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PROXIMUS WOJCIK
DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

mgr inz. Krzysztof Wéjcik
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Inwestycja realizowana bedzie na dziatce o Nr Ewidencyjnym Gruntu 273/5. Przedmiotowa
dziatka jest potozona w miejscowosci Wodzistaw gm. Wodzistaw. Na dziatce znajduje sie
budynek szkoty bedacy przedmiotem niniejszego opracowania. Dziatka ma zapewnione
dojscie i dojazd z drogi o jezdni asfaltowe;j.

1.

PRZEDMIOT INWESTYCIJI
PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka stanowi teren istniejgcej zabudowy ustugowej. Dziatka jest uzbrojona,
potozona przy drodze o jezdni asfaltowej. Teren dziatki o nachyleniu potudniowo-
wschodnim. Na dziafce znajduje sie budynek szkoty, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przewiduje sie zagospodarowanie dziatek zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Wody opadowe z rur spustowych projektowanego budynku nalezy odprowadzi¢
powierzchniowo, poprzez wyprofilowane w opasce betonowej wokét budynku koryta,
zgodnie z grawitacyjnym sptywem w kierunku powierzchni biologicznie- czynnej
(dziatki nieutwardzonej) inwestora — gdzie ulegng naturalnemu rozsgczeniu w
gruncie.

Obstuga komunikacyjna — wjazd i dojscie na dziatki istniejgcy z drogi asfaltowe;j.



4. BILANS TERENU

1 | Powierzchnia zabudowy — budynek szkoty — stan istniejacy 1353,24 m?
2 | Powierzchnia zabudowy — budynek szkoty — stan projektowany 1393,06 m?
3 | Powierzchnia zabudowy —istniejaca 1353,24 m?
4 | Powierzchnia zabudowy — projektowana 1393,06 m?
5 | Powierzchnia, schoddéw zewn. i infrastruktury technicznej —istniejgca 2966,97 m’
6 | Powierzchnia, schodow zewn. i infrastruktury technicznej — projektowana 2927,15 m?
9 | Powierzchnia biologicznie czynna —istniejgca 4179,79 m?
10 | Powierzchnia biologicznie czynna — projektowana 4179,79 m?
11 | Powierzchnia dziatki 8500,00 m?
13 Udziat powierzchni .biologi(.:znie czynnej T
w stosunku do powierzchni terenu

S.

DANE DOTYCZACE DZIAtKI WG USTALEN DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dziatka potozona jest w terenie zabudowy ustugowej. Zgodnie z warunkami
okreslonymi w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego istnieje mozliwos¢
wykonania robdt bedacych przedmiotem planowanej inwestycji.

DANE DOTYCZACE SZKOD GORNICZYCH
Szkody gdrnicze nie wystepuja.

DANE DOTYCZACE OCHRONY DOBR KULTURY

Teren znajduje sie poza strefami ochrony konserwatorskiej. Jednak zgodnie

z zapisami decyzji o warunkach zabudowy inwestycja zlokalizowana jest w granicach
strefy archeologicznej ochrony biernej ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania
reliktéw sredniowiecznego lokacyjnego miasta Wodzistaw.

USUWANIE ODPADOW STALYCH
Wstepna segregacja i wywdzka odpadow statych odbywac sie bedzie zgodnie
z organizacjg wywozu Smieci na terenie Gminy Wodzistaw.

INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEJ INWESTYCII

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na srodowisko, otoczenie, jak
réwniez na zdrowie i higiene uzytkownikéw i ich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja
nie wprowadza ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia
elektryczne i promieniowanie oraz przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.
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10. UWAGI KONCOWE
Ewentualne zmiany w trakcie realizacji inwestycji mozliwe sg pod nadzorem
kierownika budowy za zgodg projektanta inwestycji i wtasciwego Urzedu wydajacego
Pozwolenie.

Uwaga: poziom posadowienia cze$ci dobudowanej nalezy sprawdzi¢ na budowie
nawigzujac do poziomu posadzki istniejacego budynku zgodnie z rysunkami
architektury.

Opracowat



EKSPERTYZA DOTYCZACA GEOTECHNICZNYCH
WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z ZADASZENIEM
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

INWESTOR: Zespot Szkot w Wodzistawiu
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCIJI: Wodzistaw, gm. Wodzistaw

DZIAtKA NR EWID. 273/5
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1 PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA EKSPERTYZY

1.1 Przedmiot ekspertyzy
Przedmiotem opracowanej ekspertyzy jest zbadanie podtoza gruntowego w miejscu
usytuowania projektowanej inwestycji polegajgcej na:
PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH WRAZ Z ZADASZENIEM ORAZ ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

1.2 zakres opracowania
- Ogledziny i badania wtasne
- Badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektu

1.3 cel opracowania ekspertyzy
Celem ekspertyzy jest:

- ustalenie rodzaju warunkdéw gruntowych,

- okredlenie nosnosci i statecznosci podtoza gruntowego,

- okreslenie oddziatywania wéd gruntowych na projektowang inwestycje
1.4 Materiaty wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy

- ogledziny i badania wtasne

- wyciag z mapy glebowo rolniczej opracowanej przez W. B. G. i U. R. w Kielcach
z roku 1992

- normy budowlane: PN-86/B — 02480 klasyfikacja gruntéw, PN-81/B — 030020
posadowienia bezposrednie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126/98 poz. 839).

2 STAN ISTNIEJACY
Dziatka stanowi teren istniejgcej zabudowy ustugowej w miejscowosci Wodzistaw.
Podtoze terenu pod warstwg gleby roslinnej budujg tutaj piaski gliniaste. Podtoze jest
wilgotne, wody gruntowe wystepujg na gtebokosciach ponizej poziomu posadowienia
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i nie majg wptywu na posadowienie budynkéw. W okresach roztopdw lub dtugotrwatych
intensywnych opadow nalezy sie liczyé z mozliwoscig sptywu po stoku wzniesienia wéd
podskdrnych, ktére moga okresowo przedostawac sie do warstw w poziomie
posadowienia budynku. Nosnos¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentow
rozbudowy mozna przyjg¢ na okoto 0,25Mpa.

Stwierdzi¢ nalezy ze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Powyzsze dane powinny byé sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy przy
wykonywaniu robot ziemnych pod projektowany obiekt budowlany.

Opracowat:



PROXIMUS WOJCIK
DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
mgr inz. Krzysztof Wéjcik

28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

NIP: 6561495261, Regon: 292226657
tel. 606-886-101

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z ZADASZENIEM
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

INWESTOR: Zespot Szkdét w Wodzistawiu
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCIJI: Wodzistaw, gm. Wodzistaw

DZIALKA NR EWID. 273/5
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A. Zzakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
« Roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne

« Roboty fundamentowe

Wykonanie schodéw zewnetrznych

Wykonanie zadaszenia schodéw

Wykonanie $cian przyziemia pomieszczenia gospodarczego

Wykonanie stropodachu wraz z pokryciem (nad pomieszczeniem gospodarczym)

. Wykonanie elewacji

NI~ IS - NET I OV

. Roboty wykorczeniowe

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na dziatce znajduje sie budynek szkoty. Dziatka ma zapewnione dojscie i dojazd z drogi
o jezdni asfaltowe;j.

C. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

D. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

1. prowadzenie prac na wysokosci, a w szczegdlnosci:

- wykonywanie prac budowy konstrukcji i pokrycia dachu, wykonywanie obrébek
blacharskich - niebezpieczenstwo upadku z dachu

- wykonywanie prac zwigzanych z wykonaniem elewac;ji - niebezpieczenstwo upadku
z rusztowan
2. Wykonywanie wykopodw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci powyzej 1,5
m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian
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Skala wystepowania powyzszych zjawisk jest niewielka a wystepowanie w krétkim czasie.
Nalezy prowadzi¢ roboty w obsadzie minimum 2 oséb celem wzajemnego ubezpieczania

sie.

E. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- Przy wykonywaniu prac elewacyjnych:
wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bhp przy wykonywaniu
robét budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze, rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 12 — Roboty murarskie
i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropodachu, wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg zadaszenia nad schodami: wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw. Rozdziat
9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

- Przy wykonywaniu prac przy fundamentach wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu, rozdziat 10 — Roboty ziemne.

F. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen:

Dziatka, na ktdrej realizowane bedg prace jest dziatka potozong na otwartym terenie

z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /do
sporzadzenia przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondéw:

® pogotowia ratunkowego
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® strazy pozarnej
®  policji

2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie jw. umiescié¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

3. Telefon komdrkowy lub stacjonarny umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jw.

4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1.1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a
deska kraweznikowsa.

7. Rozmiescié tablice ostrzegawcze.

8. Skarpy wykopdéw o odpowiednim nachyleniu.

9. Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

10. Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng

i oznaczy¢ w planie jw.

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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DZIALKA NR EWID. 273/5
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I.  Spis rysunkow.

ARCHITEKTURA — projekt:

1 Schody zewn. — rzut przyziemia Rys.nr S1
2 Schody zewn. —rzut dachu Rys.nr S2
3 Schody zewn. — przekroj A-A Rys.nr S3
4 Schody zewn. — elewacje Rys.nr S4
5 Pom. Gosp. — rzut fundamentéw Rys.nr G1
6 Pom. Gosp. — rzut przyziemia Rys.nr G2
7 Pom. Gosp. — rzut dachu Rys.nr G3
8 Pom. Gosp. — przekroj C-C Rys.nr G4
9 Pom. Gosp. — elewacja ptn.-wsch. Rys.nr G5
10 Pom. Gosp. — zestawienie stolarki Rys.nr G6

J KONSTRUKCJA — projekt:

1 Schody zewn. — zadaszenie Rys. nr  S1k
2 Schody zewn. — przekréj A-A Rys. nr  S2k
3 Pom. Gosp. — rzut fundamentéw Rys.nr  G1k
4 Pom. Gosp. — rzut przyziemia Rys. nr G2k
5 Pom. Gosp. — przekrdj C-C Rys.nr  G3k
6 Pom. Gosp. —poz.t1, poz.t2 Rys. nr G4k

II.  Podstawa projektowania
- Zlecenie Inwestora
- Wywiad z Inwestorem na temat rozwigzan materiatowych do projektu rozbudowy
oraz na temat budowy podtoza dziatki
- Obowigzujace Polskie Normy i przepisy budowlane

III. zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne
przebudowy schodéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz rozbudowe
istniejgcego budynku szkoty o pomieszczenie gospodarcze.
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IV. oOpis techniczny konstrukcji
Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest czeSciowo podpiwniczonym,
trzykondygnacyjnym budynkiem szkoty. Posiada dach wielospadowy.
W istniejgcym budynku przebudowane zostang schody zewnetrzne przy wejsciu
gtéwnym, oraz zadaszenie tych schodéw. Ponadto do budynku zostanie dobudowane
pomieszczenie gospodarcze (niepodpiwniczony budynek parterowy, z dachem
jednospadowym, pokryty papg termozgrzewalng).
Elementami konstrukcyjnymi do wykonania s3g: fundamenty, sciany przyziemia,
nadproza, wience, podciag, stropodach, schody betonowe, metalowa konstrukcja
zadaszenia schodow zewnetrznych.
Fundamenty.
Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie uszkodzi¢ znajdujgcych sie
ewentualnie w poblizu istniejgcego budynku instalacji podziemnych. Wykopy po wykonaniu
muszg by¢ odebrane wpisem do dziennika budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane. W dole wykopdw wszedzie powinny wystepowac piaski gliniaste. W przypadku
wystgpienia innych gruntéw lub choéby tylko czesciowo innych gruntéw, nalezy roboty
przerwac i wezwaé projektanta konstrukgji.
Przewiduje sie, ze fawy fundamentowe beda wylane z betonu B-20, zbrojone podtuznie
4@12mm i poprzecznie strzemionami @6mm co okoto 25cm.

Sciany fundamentowe.

Projektuje sie murowane z bloczkdw betonowych gr. 24cm. na zaprawie cementowe;j
marki”10” z dodatkiem plastyfikatoréw lub mleka wapiennego.

Sciany fundamentowe musza mie¢ wykonang izolacje pozioma 2x papa na lepiku, na
poziomie taw fundamentowych, oraz od zewnatrz izolacje pionowg poprzez, rapowanie
$ciany, zagruntowane 1x ,,abizolemR” i 1x ,,abizolemP”.

Sciany nadziemia
Projektuje sie murowane z pustakow MAX na zaprawie cementowo-wapiennej marki”3”.
Grubos¢ scian 19cm .

Nadprozia
Projektuje sie zelbetowe wylewane z betonu B20. Zbrojenie wg wtasciwych opisow.

Wience
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Projektuje sie zelbetowe wylewane z betonu B20. Zbrojone dotem i gorg po dwa prety
@12mm, strzemiona @6mm w rozstawie co 25cm.

Podciag
Projektuje sie zelbetowy wylewany z betonu B20. Zbrojenie wg wtasciwych opisow.

Schody wewnetrzne
Schody i ptyta na gruncie gr.10cm zbrojone siatka pretéw @8mm w rozstawie 15cm — beton
B20.

Stropodach nad przyziemiem
Projektuje sie jako ptyte zelbetowg grubosci 10cm wylewang z betonu B20.

Schody zewnetrzne
Schody i ptyta na gruncie gr.12cm zbrojone siatka pretéw @8mm w rozstawie 15cm — beton
B20.

Konstrukcja zadaszenia

Projektuje sie jako konstrukcje stalowg ztozong z nastepujgcych elementdw: stupy z rury
o przekroju kwadratowym 100x100x3, stupki stalowe oraz rygle o przekroju 80x80x3, oraz
krokwie z rury kwadratowej gietej 60x40x3
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1. Dane ogodlne techniczne:
Istniejgcy budynek szkoty:
- Powierzchnia zabudowy 1353,24 m?

- Kubatura 11922,88 m?

Projektowane pomieszczenie gospodarcze:

- Powierzchnia zabudowy 39,82 m?
- Powierzchnia catkowita 32,65 m?
- Kubatura 106,26 m?

Projektowane schody:
- Powierzchnia zabudowy 22,04 m

2. Program uzytkowy:

e  PRZYZIEMIE 32,65 m?
1.0 Pomieszczenie gosp. 32,65 m?
1

3. Zakres prac
Przebudowa schoddéw zewnetrznych wraz z zadaszeniem, oraz rozbudowa istniejgcego
budynku o pomieszczenie gospodarcze.

4. Rozwigzania materiatowe

4.1 Sciany
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Sciany konstrukcyjne zewnetrzne gr. 19cm z pustakéw MAXna zaprawie cem.-wap. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cm.
4.2 Izolacje
Przeciwwilgociowe:
Posadzki na gruncie — 2 x folia PE
Izolacja pionowa poprzez rapowanie $ciany i zagruntowanie 1x ,abizolemR”
i 1x ,,abizolemP”
4.3 Wykonczenie wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne na $cianach i sufitach
- Posadzki betonowe
4.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Okna z wysokoudarowego PCV, jednoramowe, uchylno - rozwieralne z szyba
termoizolacyjng, zespolong k= 1,1 z nawiewem normowym w gérnych ramach okiennych
(systemem posiadajgcym polskie atesty).
Drzwi zewnetrzne do budynku,oraz drzwi wewnetrzne - zgodnie z opisem na rys. nr G6.
4.5 Wykonczenie zewnetrzne
Elewacja — tynk cementowo-wapienny - wg odrebnego projektu kolorystyki.
Opaski wokét budynkéw szer. 50cm.
4.6. Roboty dekarskie
Pokrycie stropodachu papa termozgrzewalng. Odprowadzenie wéd deszczowych za
pomoca rynien i rur spustowych PCV na teren dziatki.

Uwagi koricowe:

Do realizacji prac budowlanych nalezy uzyé materiatéw budowlanych posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do wbudowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo konstrukcji i uzytkownikow obiektu.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze sporzgdzony przeze mnie projekt budowlany
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wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej, polskimi normami i przepisami BHP.

Jednoczesnie informuje, ze wszystkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu
wyrobdéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie.

Jednostka projektowa:
PROXIMUS WOICIK DZIALALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
mgr inz. Krzysztof Wéjcik

Laskowa 3, 28-330 Wodzistaw Podpis
Architektura Uprawnienia budowlane do sporzadzania projektow w zakresie
Barbara Chrobot rozwigzan architektonicznych wszelkich budowlanych
Nr uprawnien KL-111/91
Architektura - sprawdzajgcy Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
mgr inz. Leszek Strebecki architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr uprawniers UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85
Konstrukcja Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Krzysztof Wojcik w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalnosci architektonicznej
Nr uprawnien 31/83
Konstrukcja - sprawdzajacy Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
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mgr inz. Piotr Abramowicz w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej i w ograniczonym
zakresie w specjalnosci architektonicznej
Nr uprawnien KL — 147/90

Instalacje elektryczne Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

mgr inz. Krzysztof Krupinski instalacyjnej w zakresie instalacji, sieci i urzadzen elektrycznych
Nr uprawnien 107/75

Instalacje elektryczne - Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci

sprawdzajacy instalacyjnej w zakresie instalacji ,sieci i urzadzen elektrycznych

mgr inz. Hubert Krupinski Nr uprawnien KL-111/2001
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