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ROZDZIAL 1
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH N ICZNA INSTALACJ E ELEKTRYCZNEJ
1. Wstep

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem elektrycznych instalacji wewngtrznych dla
Zespotu Szkot w Wodzistawiu (o$wietlenie wejscia i pomieszczenie gospodarcze)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych dla Zespotu Szkoét w Wodzistawiu
(o$wietlenie wejscia i pomieszczenie gospodarcze)

Zakres rob6t obejmuje:

a) instalacje elektryczna dla szkoty w Wodzistawiu (o$§wietlenie wejScia i pomieszczenie
gospodarcze)

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja.
Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji. Zastosowanie do wykonania instalacji
innych rodzajéw (typoéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowiazujacym trybie z inwestorem 1 inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Tablica rozdzielcza z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w
dokumentacji projektowej. Pozostate materiaty wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowe;j.

(1) Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, przewody 1 osprzet elektryczny nalezy dostarcza¢ na
budowg wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci
mogacych mie¢ wplyw na jako§¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. ~ Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
-samochod dostawczy, 1 elektronarzedzia : wiertarka, mtot udarowy itp.

4. Transport.
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Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $§rodkami transportu, zabezpieczone
w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz
sam rodzaj instalacji.

5.4. Przej$cia przez $ciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

wszystkie przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez §ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przej$cia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nie przedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

5.5. Montaz sprzetu 1 osprzetu

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposob trwaly zapewniajacy mocne 1
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzg¢tu 1 osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtozu, nalezy mocowac przez wkrecanie kotek rozporowy.

5.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.6. Uktadanie przewodow

5.6.1. Przewody izolowane pt.

5.7. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie i
osprzgceie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podtaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy uzgodnié
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora(inspektorem nadzoru). Przewody
musza by¢ uloZzone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprgzenia. Do
danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich
zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej zyty
przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.
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Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
5.8. Przytaczanie odbiornikéw

Potaczenia winny by¢ wykonywane jako elastyczne przystosowane do przesuni¢¢ lub
przemieszczen.

5.9. Montaz tablicy rozdzielczej

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykr¢canych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposéb podany w
dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcona do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i przykreci¢ za pomoca kotkow
rozporowych. Po zamontowaniu urzadzenia nalezy: zainstalowa¢ aparaty zdjgte na czas transportu i
dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w
polaczeniach elektrycznych i mechanicznych, - zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu podtaczy¢
obwody zewngtrzne podiaczy¢ przewody ochronne

5.10. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania 1 pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen

6. Kontrola jako$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlega¢: zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zalaczanie odbiornikow zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiardw skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych.

Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory, ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt protokot odbioru robdt 1 pomiardw
pomontazowych

10. Przepisy zwiazane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
[3] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[4] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej —Warszawa 2003 r.
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ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

1.1. Odbidr czesciowy

Odbiorem czgsciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robot, stanowiaca etapowa
catos¢. Odbiodr czgsciowy ma na celu jakosciowe 1 ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

1.2. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementow obiektu lub robdt przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robdt oraz dokonania ich obmiaru.

1.3. Odbidr czgéciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecno$ci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ i uzgodni¢ z zamawiajacym termin
odbioru. Zawiadomienie moze by¢ dokonane listem poleconym, telegraficznie lub telefonicznie, z
odnotowaniem rozmowy. Z odbioru rob6t ulegajacych zakryciu sporzadza sig protokot.

W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czg¢§ciowy ogranicza si¢ do odbioru robdt przez
inwestora.

1.4. Czgsciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powolang przez inwestora
(zamawiajacego). W sklad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
wykonawcy i ewentualnie inne powotane osoby (inspektor nadzoru robét elektrycznych).

1.5. Z dokonanego odbioru cze$ciowego nalezy spisac protokot, w ktorym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.

1.6. Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior pousterkowy),
sporzadzajac oddzielny protokét z rownoczesnym wpisem informujacym o usunigciu usterek.

1.7. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robdt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
do odbioru

Kierownik robét elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowiazany jest do:

(1) Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robot ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu.

(2) Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych w budynku uzupetnione;j
o wszelkie pdzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

(3) Zgtoszenia do odbioru koncowego instalacji elektrycznej budynku.

Zgloszenie to powinno by¢ dokonane listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach
uzasadnionych rowniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy.

(4) Uczestniczenia w czynnosciach odbioru.

(5) Przekazania inwestorowi o§wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

(7) Usunigcia stwierdzonych przez komisj¢ wad i usterek.

2.1. Odbior koncowy

2.2. Wymagania ogolne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

2.3. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora).
Moze on powota¢ w tym celu komisj¢ odbiorcza ztozona z rzeczoznawcow i przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organow.

2.4. Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
polaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

2.5. Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czg¢§ciowymi, jesli takie
byly przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt
zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakonczenie 1 wyniki wymienionych
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prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

2.6. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (wykonawca robot) jest
zobowiazany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robot, bedacych przedmiotem odbioru

2.7. Do odbioru niezbedne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Instalacje elektryczna
oraz niezbedna dokumentacje do odbioréw przygotowuje kierownik (wykonawca) robot
elektrycznych.

2.8. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z umowa projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

-sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami sprawdzen
odbiorczych, sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach
prob i odbiorow migdzyoperacyjnych i czgsciowych,

2.9. Z odbioru konicowego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace
udzial w czynnos$ciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wiadanie), protokdt powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny.

2.10. Wymagania szczeg6lowe dotyczace inwestorskiego odbioru konicowego

(1) Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku (a takze jej remontu i modernizacji)
wykonawca robdt elektrycznych zglasza inwestorowi instalacje¢ do odbioru koncowego.
(2) Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

(3) Odbior koncowy instalacji elektrycznej obejmuje:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z umowa, projektem instalacji, przepisami
techniczno-budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ogledziny instalacji, sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i1 srodkéw ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym, badania i proby montazowe, proby rozruchowe,
sporzadzenie protokotu odbioru.

2.2. Komisja odbiorcza

1. Komisjg odbiorcza powotuje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora

3. Skfad komisji odbiorczej powinien liczy¢, co najmniej trzy osoby. Obowiazkowo w sktad
komisji powinni wchodzié:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W sktad komisji odbiorczej moga wchodzi¢ takze:

- projektant instalaciji,

- zaproszeni rzeczoznawcy!

5. Do obowiazkéw komisji odbioru nalezy:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny instalacji elektrycznej,
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- rozruch instalacji elektrycznej,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

6. Komisja odbioru moze przerwac swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

- prace zostatly wykonane niezgodnie z zawarta umowa

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest nickompletna,

- roboty elektryczne nie zostaly ukonczone,

- wykonana instalacja wykazuje powazne wady, wymagajace duzych przerobek.

2.3. Protokot odbioru koncowego instalacji elektrycznej*

1. Protokoét odbioru koncowego instalacji elektrycznej powinien zawierac:

- tytul protokotu,. miejscowos$¢ i datg sporzadzenia,

- nazwg 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

- datge wykonania badan odbiorczych,

- oceng kompletnosci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

- oceng wynikéw badan odbiorczych,

- potwierdzenie uzycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobow i urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- decyzj¢ komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole,

- wykaz dokumentéw zataczonych do protokotu.

2.4. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

1. Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegélowym
ogledzinom i probom, obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy
spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ osoba dobrze znajaca wymagania stawiane
instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywaé wytacznie osoby
posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzystaé z
pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta
przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan
odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary 1 proby) instalacji elektrycznych,

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

5. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan 1
prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Protokot powinien zawiera¢, co najmniej nastgpujace dane:

- numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwg 1 adres obiektu,

- imiona 1 nazwiska os6b wykonujacych badania

- datg wykonania badan odbiorczych,
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- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzjg, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonké6w komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.
2.5. Ogledziny instalacji elektrycznych

1. Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtaczeniu zasilania
instalacji.

2. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania

3. Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obciazalno$ci pradowej i spadku napigcia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatoéw, sprzetu i osprzetu, oznaczenia przewodow
fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikow, lacznikdéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
konserwaciji.

2.6. Estetyka 1 jako$¢ wykonanej instalacji

1. O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decyduja nastgpujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprz¢tu
elektroinstalacyjnego,

- trwalo$¢ zamocowania sprz¢tu do podioza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow,

- zamocowanie sprz¢tu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem
zasad prostoliniowo$ci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikodw oraz jednolite
usytuowanie styku ochron n ego w gniazdach wtyczkowych,

- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na
wpltyw czynnikéw atmosferycznych.

2.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

1. Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i po$rednim zostaly
zastosowane.

2. Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania §rodkow ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami.

3. Sprawdza sig¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-LEC 6X3364-4-41
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2.8. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

1. Nalezy sprawdzié, czy:
instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatow lub
podtozy, na ktorych (w poblizu, ktérych) sa zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostgpne czesci urzadzen 1 aparatow nie zagrazaja poparzeniem,

2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-42

1. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do
warunkow pracy nastepujacych urzadzen:

- zabezpieczajacych przed pradem przeciazeniowym,

- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym, ochronnych réznicowopradowych,

2. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢:

- nastawienia parametrow urzadzen (aparatow) zabezpieczajacych,

- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji i
innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

- doboru urzadzen ze wzgledu na selektywno$¢ dziatania,

- doboru przewodow do przewidywanych obciazen pradem elektrycznym oraz ich
zabezpieczen.

3. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami norm PN-EFC 60364-4-43, PN-IEC
60364- 473, PN-IEC 60364-5-51, PN-IEC 60364-5-52, PN-IEC 60364-5-53,

2.9. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odlaczajacych i taczacych

1. Nalezy sprawdzié, czy instalacja i urzadzenia spetniaja wymagania w zakresie:
- odtaczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego obwodu,

- srodkow zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwo$ci wytaczenia
awaryjnego,

- wynikajacym z potrzeb,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

* odlaczania izolacyjnego i taczen roboczych, wylaczania do celow konserwacji,

» wynikajacych z odlaczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
2. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami norm PN-IEC 60364-4-46
3. Podstawowy zakres pomiardéw 1 prob obejmuje:

sprawdzenie ciagtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych

pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dzialania,

4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona
sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokdt powinien
zawierac, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania badanego urzadzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- datg wykonania pomiarow,
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- spis uzytych przyrzadow i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

5. Oceng koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia woéwczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiarow i prob sa dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢
wszystkie te badania, na ktére usterka mogta mie¢ wplyw.
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