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INWENTARYZACJA Z EKSPERTYZA

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
WRAZ Z ZADASZENIEM
ORAZ ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
O POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

INWESTOR: Zespot Szkot w Wodzistawiu
ul. Szkolna 4
28-330 Wodzistaw

ADRES INWESTYCIJI: Wodzistaw, gm. Wodzistaw

DZIAtKA NR EWID. 273/5



ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

DANE TECHNICZNE

1) Powierzchnia zabudowy 1351,12 m?
2) Liczba kondygnacji nadziemnych 3

USTALONO NASTEPUJACE ROZWIAZANIA MATERIALtOWO -KONSTRUKCYJNE

® Fundamenty obiektu: Sciany fundamentowe murowane z cegly petnej na zaprawie

cementowe;j

® Sciany: zewnetrzne gr.38 cm, gr.30cm i gr.63cm murowane z cegly oraz z pustaka na

zaprawie cementowo — wapiennej

® Wience — zelbetowe
® Stropy — zelbetowe (monolityczne i prefabrykowane)

® Dach wielospadowy, konstrukcja — stropodach wentylowany, pokrycie dachu — papa

termozgrzewalna. Obrdbki blacharskie z blachy ocynk.
® Stolarka okienna i drzwiowa — wg indywidualnego rozwigzania
® Wentylacja grawitacyjna

® Schody zewnetrzne — betonowe na gruncie (warstwa posadzkowa — lastriko), murki
boczne gr.30cm z ,czapka” betonowa gr.5cm, zadaszenie — ptyta zelbetowa (tylko nad

spocznikiem)
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® Instalacje — budynek posiada instalacje elektryczng oraz wod-kan.

EKSPERTYZA DOTYCZACA
OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i badan stwierdzam, ze stan fundamentow budynku
mieszkalnego jest dobry. Planowane roboty nie spowodujg koniecznos$ci wymiany
materiatu zewnetrznych scian nadziemia. Stropy oraz inne elementy konstrukcji réwniez
pozostang bez zmian. Przebudowie ulegng schody zewnetrzne wraz z zadaszeniem, co nie
bedzie miato wptywu na ogdlny stan techniczny budynku. Ponadto budynek zostanie
rozbudowany o pomieszczenie gospodarcze, ktore ze szkota potaczone bedzie poprzez
drzwi wstawione w miejscu istniejgcego okna na elewacji pétnocno-wschodniej.

W poziomie posadowienia scian fundamentowych wystepujg piaski gliniaste.

Do poziomu posadowienia budynku nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Powyzsze dane pozwalajg okresli¢c warunki gruntowo wodne w poziomie posadowienia
jako dobre. Nosnos¢ gruntu na poziomie fundamentowania okoto 0,25Mpa, wystarczajaca

dla wykonanego fundamentowania istniejgcego budynku.

Wprowadzone niniejszym projektem zmiany nie wptyng na stateczno$¢ konstrukcyjng

budynku istniejgcego i nie pogorszg jego stanu technicznego.



SPIS RYSUNKOW
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Schody zewnetrzne — RZUT PRZYZIEMIA

Schody zewnetrzne — PRZEKROJ A-A

Schody zewnetrzne — ELEWACIJE

Pomieszczenie gospodarcze — RZUT PRZYZIEMIA
Pomieszczenie gospodarcze — PRZEKROJ B-B

Pomieszczenie gospodarcze — ELEWACJA PEN.-WSCH.

Rys nr S1
Rys nr S2
Rys nr S3
Rys nr G1
Rys nr G2
Rys nr G3
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