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koszt inwest Szkota Wodzistaw popr PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROZBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
12.56*4.0 m?2 50.240
RAZEM 50.240
2|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1.1|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
0.6*1.25*(12.56+3.17*2) m3 14.175
0.9%1.25%(12.56) m3 14.130
RAZEM 28.305
3|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na |m3
d.1.1{0501-01 odl.do 3 m - przyjeto 15% recznie
(poz.2-poz.6-p0oz.7-poz.11) m3 15.455
RAZEM 15.455
4/KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
poz.2-poz.3 m3 12.850
RAZEM 12.850
5/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat.lll-IV - dodtek do 5 km
Krotnosé = 8
poz.4 m3 12.850
RAZEM 12.850
1.2 Roboty fundamentowe
6/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1.2{1101-01
0.4*0.1*(12.56+3.17*2)+0.5*0.1*12.56 m3 1.384
RAZEM 1.384
7\KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|/0202-01 waniem pompy do betonu
0.3*0.3*(12.56+3.17*2)+0.4*0.3*12.56 m3 3.208
RAZEM 3.208
8|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-03 gtadkie
0.052 t 0.052
RAZEM 0.052
9/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.2/0290-04 zebrowane
0.119 t 0.119
RAZEM 0.119
10/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.1.2|0604-02 fundamentowych betonowych
0.4*(12.56+3.17*2)+0.5*12.56 m?2 13.840
RAZEM 13.840
11|KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.2/0101-05
1.05*0.25%(12.56*2+3.17*2) m3 8.258
RAZEM 8.258
12|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na Scianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1.2{0901-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - rapéwka na $cianach fundamen-
towych
1.05%(12.56*3+3.17*2) m?2 46.221
RAZEM 46.221
13|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
mury fund- |poz.12 m2 46.221
manetowe
RAZEM 46.221
14/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.2|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 46.221
RAZEM 46.221
15|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - gr 5 cm przy murze istniejagcego
budynku
1.05*(12.56+3.17*2) m?2 19.845
RAZEM 19.845
1.3 Roboty murowe i zelbetowe
16|KNR 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa - folia fundamen- |m?2
d.1.3/0616-01 towa np lzofol
analogia
0.35%(12.56*2+3.17*%2) m?2 11.011
RAZEM 11.011
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17|KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.1.3|0109-01 ramicznych typu Max/220 grubosci 19cm
2.28*12.24+2.08*12.24+2.18*2.90*2 m?2 66.010
cz. wyzsza |0.85%(3.4*2+2.90*2) m?2 10.710
minus otwo- |-1.2*0.56*2-1.5*0.6-1.2*2.0-1.2*2.0 m?2 -7.044
ry
RAZEM 69.676
18/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- | m?2
d.1.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - dylatacja styropian 8 cm
12.56*2.40+3.2*2.3*2+0.85*3.4+0.85*2.90 m?2 50.219
RAZEM 50.219
19|KNR 2-02  |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.3/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.3|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.1.3/0216-01 niem pompy do betonu
12.56*3.37 m?2 42.327
RAZEM 42.327
22|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.3/0216-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 2
poz.21 m2 42.327
RAZEM 42.327
23|/KNR 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.3|0212-12
0.19*0.22*(12.56*2+3.17*2) m3 1.315
RAZEM 1.315
24|/KNR 2-02 |Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |m3
d.1.3/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.25*0.25*3.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
25|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1.3/0290-04 zebrowane
strop 0.375 t 0.375
wience 0.162 t 0.162
belki 0.025 t 0.025
RAZEM 0.562
14 Izolacja stropodachu
26/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.4/202 0541-01
okap 0.25*12.56+0.3*3.2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
27|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.4/0504-02
analogia
12.58*3.4 m?2 42.772
RAZEM 42.772
28|KNR 2-02  |Montaz izoklinéw przy kominach i murkach 10x10 cm m
d.1.4/0617-07
analogia
3.2+3+12.56 m 18.760
RAZEM 18.760
29|KNR-W 2-02|Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.4/0504-03
poz.28*0.3 m2 5.628
RAZEM 5.628
30 Dostawa i montaz orynnowania zadaszenia - rynny i rury spustowe fi 100 mm |m
d.1.4|kalk. wkasna
12.6+3.1+2.3 m 18.000
RAZEM 18.000
15 Podto za i posadzki
31|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1.5/0202-01 waniem pompy do betonu
0.4*0.3*1.6 m3 0.192
RAZEM 0.192
32|KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.5/0101-05
1.25*0.25*1.6 m3 0.500
RAZEM 0.500
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33|KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.5/1101-07
32.65*0.15 m3 4.898
RAZEM 4.898
34/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01
32.65*0.08 m3 2.612
RAZEM 2.612
35|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j. m2
d.1.5/0607-02
analogia
32.65 m?2 32.650
RAZEM 32.650
36|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1.5|1102-02 zatarte na gtadko
32.65 m?2 32.650
RAZEM 32.650
37|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1.5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
32.65 m?2 32.650
RAZEM 32.650
38|/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1.5/1106-07
32.65 m?2 32.650
RAZEM 32.650
39|KNR 2-02  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym  |m3
d.1.5/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.0*0.17*0.45*5 m3 0.383
RAZEM 0.383
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
40|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1.6/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.6/0349-02 - przejscie do budynku
0.4*1.5*1.1 m3 0.660
RAZEM 0.660
42|KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1.6/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.2*0.6*2+1.5*0.6*2 m?2 3.240
RAZEM 3.240
43|KNR-W 2-02|Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi stalowe zewnetrzne bla- | m2
d.1.6/1203-02 cha powlekana w kolorze i strukturze drewna - ttoczona
1.2*2.0*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
1.7 Roboty wyko Aczeniowe wewn etrzne
44|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.7/0803-03
2.3%(12.05*2+2.71*2)+0.85*2.7 m?2 70.191
RAZEM 70.191
45/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
d.1.7/0803-06 gach
2.72*12.05 m?2 32.776
RAZEM 32.776
46|KNR 2-02  |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o sze-|m2
d.1.7/0807-10 rokosci do 40
0.4%(1.2+2.0*2) m?2 2.080
RAZEM 2.080
47 Malowanie wewnetrzne $cian, stropow, podciagéw, stupoéw - farba emulsyjna |m2
d.1.7|kalk. wtasna |akrylowa w kolorach pastelowych
87.62+23.67+p0z.46 m?2 113.370
RAZEM 113.370
48|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.7|1207-04 cim stopniu o0 masie do 16 kg
15 m 1.500
RAZEM 1.500
1.8 Roboty wyko Aczeniowe zewn etrzne
49/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.1.8/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
12.56*2.25 m?2 28.260
RAZEM 28.260
50/KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm wykony- |m?2
d.1.8/0902-04 wane recznie - gzymsy
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12.56*(0.2+0.1) m?2 3.768
RAZEM 3.768
51/NNRNKB Gruntowanie tynkéw zewnetrznych m2
d.1.8/202 1134-02
analogia
sciany poz.49+poz.50 m2 32.028
RAZEM 32.028
52|KNR-W 2-02|Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg typu ATLAS ARKOL E KO- |m2
d.1.8/1519-04 LOR JASNY BEZ, COKOL CIEMNY BRAZ
poz.51 m2 32.028
RAZEM 32.028
53|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierzchniej |m2
d.1.8/0213-01 warstwie grub. 2 cm na podtozu gruntowym przy budynku
12.6*0.5 m?2 6.300
RAZEM 6.300
2 PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
21 Zadaszenie
54/KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - daszek nad scho- |m3
d.2.1/0212-03 dami wraz z obrébkami blacharskimi
5.28*0.1*0.85 m3 0.449
RAZEM 0.449
55|KNR 2-05 |Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg t
d.2.1/0208-03
stupki 11.9%(3.75*2+2.85*2)/1000*1.1 t 0.173
100x100x4
stupki, belki |7.18%(3.8*4+0.98*2+5.6*2)/1000*1.1 t 0.224
80x80x3
ptatwie 4.35*(6.5*5)/1000*1.1 t 0.156
60x40x3
RAZEM 0.553
56/KNR 2-05 |Dostawa konstrukcji stalowej zadaszenia t
d.2.1/0208-04
poz.55 t 0.553
RAZEM 0.553
57/KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |m2
d.2.1/0102-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
po0z.56*38 m2 21.014
RAZEM 21.014
58/KNR 7-12  |Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.2.1/0105-02
poz.57 m2 21.014
RAZEM 21.014
59/KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych |m?2
d.2.1/0201-02
poz.57 m2 21.014
RAZEM 21.014
60|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji  |m2
d.2.1/0204-02 kratowych
poz.57 m2 21.014
RAZEM 21.014
61/ KNR 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych m2
d.2.1/0213-02
poz.57 m2 21.014
RAZEM 21.014
62 Dostawa i montaz pokrycia z ptyt poliweglanowych bezbarwny pigciokomorowy |m2
d.2.1|kalk. wlasna |gr 16 mm wraz z systemem uszczelek, potaczen i wzmocnien
6.5*3.9+3.78 m?2 29.130
RAZEM 29.130
63 Dostawa i montaz orynnowania zadaszenia - rynny i rury spustowe fi 100 mm |m
d.2.1|kalk. wlasna
rynny 4+4 m 8.000
rury spusto- |3.9*2 m 7.800
we
RAZEM 15.800
64|KNR 2-02  |Uchwyty do flag - uchwyt potréjny szt.
d.2.1/1219-08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Schody
65/KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.2.2|0212-02 15 cm - schody
0.25*%(2.5+2.1)*6.15 m3 7.073
RAZEM 7.073
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66/KNR 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2.2/0349-02 - murki
4.55*2*0.5 m3 4.550
RAZEM 4.550
67/ KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.2/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
poz.65+p0z.66 m3 11.623
RAZEM 11.623
68/ KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2.2/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 4
po0z.65+p0z.66 m3 11.623
RAZEM 11.623
69|KNR 2-01  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |[m3
d.2.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
0.5*0.8*3.8*2 m3 3.040
RAZEM 3.040
70/KNR 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2.2|/0202-01 waniem pompy do betonu
0.5*0.8*3.8*2 m3 3.040
RAZEM 3.040
71|KNR-W 2-02|Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.2/0101-05
2.6*2*0.25 m3 1.300
RAZEM 1.300
72|/KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2.2|/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
(1.35+2.61+1.0)*0.3*6.16 m3 9.166
RAZEM 9.166
73|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2.2|0290-04 zebrowane siatka fi 8 mm oczko 15*15 cm, zbrojenie taw pod schody
0.303 t 0.303
RAZEM 0.303
74/KNR 2-02  |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza (biegi ijm2
d.2.2|1121-01 spoczniki)
spocznik 5.8*2.43 m2 14.094
schody 5.8*0.48*8 m?2 22.272
boki scho- |2.5%2 m2 5.000
dow
RAZEM 41.366
75|KNR 0-12  |Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m2
d.2.2/1120-04 kombinowang - GRES MROZOODPORNY NA ZAPRAWIE DEITERMANN
PLASTIKOL KM FLEX, SPOINA CERINOL FLEX lub réwnowazny - Gres an-
typoslizgowy mrozoodporny gr. 8 mm np Opoczno Gres lub réwnowazny
spocznik 5.8*2.43 m2 14.094
schody 5.8*0.48*8 m?2 22.272
boki scho- |2.5%2 m2 5.000
dow
RAZEM 41.366
76/KNR 0-12  |Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.2.2/1119-05 rownej 15 cm - GRES MROZOODPORNY NA ZAPRAWIE DEITERMANN
PLASTIKOL KM FLEX, SPOINA CERINOL FLEX lub réwnowazny - Gres an-
typoslizgowy mrozoodporny gr. 8 mm np Opoczno Gres lub réwnowazny
2.21%2 m 4.420
RAZEM 4.420
77|KNR 2-02  |Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.2.2/1207-04 cim stopniu 0 masie do 16 kg - STAL OCYNKOWANA MALOWANA PROSZ-
KOWO
1.3*3+2.5*3 m 11.400
RAZEM 11.400
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

Kp

RAZEM

[

ROZBUDOWA BUDYNKU GOS-
PODARCZEGO

11

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

13

Roboty murowe i zelbetowe

1.4

Izolacja stropodachu

15

Podto za i posadzki

1.6

Stolarka okienna i drzwiowa

1.7

Roboty wyko nczeniowe wew-
netrzne

1.8

Roboty wyko Aczeniowe ze-
wnetrzne

N

PRZEBUDOWA SCHODOW ZE-
WNETRZNYCH

2.1

Zadaszenie

2.2

Schody

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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koszt inwest Szkota Wodzistaw popr

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizha r-g 1555.9663
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.3318 0.3318
2.|Balustrada schodowa azur. z ksztattown. kg 24.0000 24.0000
3.|Balustrada schodowa azur. z ksztattown. ocynk + ma-|kg 182.4000 182.4000
lowanie proszkowe
4./benzyna do ekstrakcji dm3 2.6057 2.6057
5.|benzyna do lakieréw dms 0.1093 0.1093
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 1.4255 1.4255
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 24.8465 24.8465
8.|blacha powlekana ptaska m2 5.0430 5.0430
9.|Bloczki scienne betonowe 38 x 25 x 14 cm szt 737.2514 737.2514
10.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.3185 0.3185
11.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII' m3 0.6715 0.6715
12.|Deski iglaste obrzynane, wymiarowe 19-25 mm kl. Ill |/m3 0.3032 0.3032
13.|Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubos¢ 28-45 |m3 0.1210 0.1210
mm KI. 111
14.|Drewno na stemple budowl.okrgg.igl.-korow. m3 0.1714 0.1714
15.|drewno opatowe' kg 66.1980 66.1980
16.|drzwi stalowe petne ttoczone ocieplane- faktura i ko- |m2 4.8000 4.8000
lor drewna'
17.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 13.8250 13.8250
18.|emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania dm3 2.8999 2.8999
19.|Emulsja asfaltowo-lateksowa izolacyjna kg 30.0437 30.0437
20.|farba akrylowa ATLAS ARKOL E KOLOR GR Il kg 6.4056 6.4056
21.|farba chlorokauczukowa do gruntowania ogélnego dm3 2.8999 2.8999
stosowania
22.|farba emulsyjna akrylowa w kolorach pastelowych dm3 34.0110 34.0110
wewnetrzna'
23.|farba olejna do gruntowania dm3 0.9030 0.9030
24.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 2.2905 2.2905
25. |farba olejna nawierzchniowa dm3 0.7740 0.7740
26.|Folia fundamentowa lzofol m2 13.1031 13.1031
27.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm' m2 42.4450 42.4450
28.|gaz propan-butan kg 20.7017 20.7017
29.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0087 0.0087
30.|Gwozdzie budowlane gote okragte kg 31.5283 31.5283
31.|1zokliny styropianowe 10x10 cm oklejone papa m 19.6980 19.6980
32.|Konstrukcja stalowa zadaszenia kg 554.1060 554.1060
33. |kotwy stalowe szt. 20.2824 20.2824
34.|lakier asfaltowy kg 0.0100 0.0100
35.|Lepiki asfaltowe na goraco bez wypetniacza kg 41.5200 41.5200
36.|Masa asfaltowa na rozpuszczalnikach organicznych, |kg 2.2855 2.2855
do gruntowania podtoza i hydroizolacji, Icopal Primer
Classic (do gruntowania podtozy betonowych,
tynkow, wypraw cementowych, podtozy papowych),
opakowanie 50 kg
37.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw PCV pow do 1,5 m2 3.2400 3.2400
m2, biate szyba U=1,1
38.|orynnowanie daszku m 37.1800 37.1800
39.|Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana 1/400 |m?2 31.8320 31.8320
40.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. 5,2 mm m2 56.0540 56.0540
41.|papa termozgrzewalna podktadowa m2 49.1878 49.1878
42.|pianka poliuretanowa dm3 1.1016 1.1016
43.|piasek m3 5.2898 5.2898
44.|piasek do zapraw m3 0.1323 0.1323
45.|Piasek zwykty m3 0.4473 0.4473
46.|ptytki z kamieni sztucznych - Gres antyposlizgowy gr. |m?2 43.2965 43.2965
8 mm, mrozoodporny
47.|ptyty poliweglanowe 5-cio komorowe bezbarwne gr.  |m?2 32.0430 32.0430
16 mm
48. |ptyty styropianowe EPS70 gr 5 cm m2 20.8373 20.8373
49. |ptyty styropianowe EPS70 gr 8 cm m2 52.7300 52.7300
50.|preparat gruntujacy pod farbe elewacyjng dm3 7.0462 7.0462
51.|Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu, o kg 52.1040 52.1040
Srednicy do 7 mm, St3S
52.|Pret stalowy okragly zebrowany skosnie, ze stali kg 1003.6800 1003.6800
BSt500S, o s$rednicy 14 do 25 mm
53.|Pustak MAX/220-18,8x28,8x22cm,kl.10 szt 1038.1724 1038.1724
-8-
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koszt inwest Szkota Wodzistaw popr

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢
jedn.
54.|rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chloro-  |dm3 0.4640 0.4640
kauczukowych ogélnego stosowania
55.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 12.8316 12.8316
56.|Roztwér gruntujacy bitumiczny Bitumex R, opakowa- |kg 4.1520 4.1520
nie 18 kg
57.|Siatka fi 3 mm oczko 15*15cm m2 39.1800 39.1800
58.|silikon dms3 0.2268 0.2268
59.|Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 15.7464 15.7464
60.|tlen techniczny m3 0.9954 0.9954
61.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 112.7500 112.7500
62.|woda z rurociggu m3 0.2835 0.2835
63.|wyroby stalowe rézne - uchwyty do flag kg 5.2000 5.2000
64.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0480 0.0480
65.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0299 0.0299
66.| Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.8813 1.8813
67.|Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.9429 0.9429
68.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3497 0.3497
69.|Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 3.8543 3.8543
70.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 2.6910 2.6910
71.|zaprawa klejagca DEITERMAANN PLASTIKOL KM kg 218.5508 218.5508
FLEX lub rébwnowazna
72.|zaprawa klejgca KOESTER FLEX lub réwnowazna kg 196.4885 196.4885
73.|zaprawa spoinujgca DEITERMANN CERINOL FLEX (kg 23.1160 23.1160
lub rbwnowazna
74.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.3681 0.3681
75.|zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny m3 0.7749 0.7749
76.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.5120
2.|ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 11.6919
3.|Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.8982
4.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.1613
5.|gietarka do pretéw m-g 5.5481
6./nozyce do pretéw m-g 6.5737
7./ pompa do betonu na samochodzie m-g 2.9320
8.|prosciarka do pretéw m-g 4.9328
9.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.1613
10.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11.6919
11.|Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 3.4977
12.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 9.0454
13.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 14.2963
14.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.2397
15.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0017
16.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.7431
17.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 9.5460
18.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 14.3780
19.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1256
20.|$rodek transportowy m-g 1.2317
21.|wyciag m-g 4.1329
22.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 13.1410
23.|Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0064
24.|zuraw okienny przenosny m-g 7.6998
25.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.6636
RAZEM
Stownie:
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