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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZASADY ODSNIEZANIA DROG GMINNYCH I WEWNETRZNYCH
NA TERENIE GMINY WODZISLAW
W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016

Niniejsza specyfikacja techniczna okresla zasady od$niezania drog (OD) gminnych
I wewnetrznych na terenie Gminy Wodzistaw w sezonie zimowym 2015/2016.

Do zimowego od$niezania drog zalicza si¢ usuwanie z drog $niegu i btota po$niegowego.
Za jakos$¢ wykonanych ustug oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji technicznej odpowiedzialny jest wykonawca.

Realizacja umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z wykazem drog i ulic oraz zatgcznikiem
graficznym stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Zamawiajacy wymaga ods$niezenia catej szerokosci drogi wraz z poboczami. Maksymalna
grubo$¢ naboju $nieznego na odcinkach drog o nawierzchni asfaltowej lub betonowej nie
moze przekroczy¢ 5 cm, a na drogach nieutwardzonych 10 cm. Nie dopuszcza si¢
zalegania mickkiego $niegu lub btota posniegowego.

Ods$niezanie w ramach Zadania 1 i 2 ma zapewni¢ przejazd pojazdom mechanicznym
jezeli grubo$¢ warstwy $niegu nie przekracza 50 cm. W przypadku, gdy na drodze zalega
warstwa $niegu powyzej 50 cm lub Wykonawca stwierdzi, ze niemozliwe jest od$niezanie
plugiem wowczas winien w trybie natychmiastowym zawiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odsniezanie w ramach Zadania 3 ma zapewni¢ przejazd pojazdom mechanicznym jezeli
grubo$¢ warstwy $niegu przekracza 50 cm.

O rozpoczeciu odsniezania kazdorazowo decyduje przedstawiciel Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ mozliwos¢ kontaktu telefonicznego z kierowca.
Wykonawca rozpocznie od$niezanie najpdzniej dwie godziny od telefonicznej dyspozycji
przedstawiciela Zamawiajacego 1 bedzie kontynuowatl do zakonczenia od$niezania
zakresu objetego dyspozycjg lub w przypadku Zadania 1 i 2 do momentu przekazania
Zamawiajacemu informacji o zaleganiu $niegu o grubosci przekraczajacej 50 cm.
Przygotowanie sprzetu.

Sprzet powinien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby od ustalonego dnia mogl by¢
gotowy do uzycia w ciggu dwodch godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajgcego
o konieczno$ci rozpoczgcia ustugi odsniezania. Nosniki ptugéw ods$nieznych powinny
mie¢ zamontowane ptyty czolowe.

Pojazdy, w tym takze wolnobiezne, przeznaczone do prowadzenia prac przy ods$niezaniu
drog powinny spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2013r. poz. 951 z pdzn. zm.). Odktadnice powinny
mie¢ oznaczone skrajnie wystajgce poza obrys pojazdu pasami barwy na przemian biatej
I czerwonej oraz posiadaé o$wietlenie z uwagi na przekroczenie skrajni.

Do realizacji zamdwienia nalezy uzy¢ sprzgtu wyposazonego w ostrzegawczy sygnat
swietlny blyskowy barwy z6ltej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o ruchu drogowym”.
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d) W przypadku awarii sprzetu wykonawca jest zobowigzany podstawi¢ do pracy sprzet
zastepczy.

3. Zasady odbioru ustugi.

a) Odbiorowi podlega odsniezanie drog.

b) Kontrole stanu drég i sposobu prowadzenia ustugi OD po przeprowadzonej akcji
ods$niezania przeprowadza przedstawiciel Zamawiajacego przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy, sprawdzajac, m.in.:

- Grubos¢ zalegajacej warstwy $niegu,;
- Szerokos$¢ od$niezania (od$niezenie pobocza - jesli wystepuje);
- Obecnos¢ zajezdzonego $niegu lub blota posniegowego;

c) W przypadkach jakichkolwiek zastrzezen spisywany jest protokot podpisany przez obie
strony. W takiej sytuacji Wykonawca nie moze zada¢ wyplacenia naleznosci za zle
odsniezony odcinek drogi.

d) Jezeli Wykonawca nie zgadza si¢ ze stanowiskiem kontrolujacego, moze wystapi¢ na
pismie do Zamawiajacego o ponowne dokonanie czynnosci kontrolnych na swoj koszt.

e) Czynnosci kontrolne, ktore beda dokonywane na wniosek Wykonawcy muszg zakonczy¢
si¢ w tym samym dniu w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci 1 nie pdzniej niz do
godziny 15:00.

f) W przypadkach, gdy Wykonawca ze wzgledu na trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzi¢ robot zgodnie ze standardem, powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego
o0 tym fakcie.

g) W przypadkach jak powyzej Zamawiajacy nie obcigza Wykonawcy karami
przewidzianymi umow3 jezeli taka sytuacja nie jest wynikiem zaniedban Wykonawcy.

h) W przypadkach razacych zaniedban Gmina bgdzie miata prawo wypowiedzie¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym.

i) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody Iub wypadki drogowe
spowodowane przez niego podczas wykonywania ustugi od$niezania drog.

4. Zasady ods$niezania.

a) Jezdnia musi by¢ ods$niezona na calej szerokosci wraz z poboczami (jezeli jest taka
mozliwos$¢) oraz muszg by¢ spetnione warunki:

- maksymalna grubos$¢ naboju $nieznego na odcinkach drog o nawierzchni asfaltowej lub
betonowej nie moze przekroczyé¢ 5 cm, a na drogach nieutwardzonych 10 cm,
- nie dopuszcza si¢ zalegania migkkiego $niegu lub btota posniegowego.

b) W razie wystgpienia bardzo niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Zamawiajacy
moze podja¢ decyzje o przerwaniu akcji odsniezania do odwotania.

c) Wykonawca uslugi musi posiada¢ telefon komorkowy dla bezposredniej tgcznoSci
Z Zamawiajacym w razie potrzeby oraz poda¢ jego numer, oraz poda¢ numer telefonu
komorkowego osoby wykonujacej ustuge od$niezania.



