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na wykonanie dobudowy os$wietlenia ulicznego w msc. Mierzawa

Projekt zawiera:
. Protokét ZT RE Kielce
. Warunki przylaczenia do sieci
. Wykaz wlascicieli gruntéw
. Wypis z rejestru gruntdw
. O$wiadczenie do celéw budowlanych
. Opis techniczny.
. Obliczenia techniczne
. Proj. budowy oswietl. ulicznego skala 1: 1000 rrys. E-1
. Schemat i rysunek zlacza rys. E-2
. Schemat zasilania rys. E-3
. Zestawienie materiatow .
. Odwiadczenie projektantéw
. Zaswiadczenia projektantow

Jedrzejow wrzesien 2015r.

str.
str.
str,
str.
str.
str.
str.
str,
str. 11
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15

[
DD O =1 h B b —




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce

\ 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. (41) 349 12 00, fax (41) 349 93 75
kielce.os@pgedystrybucja.pl

Kielce, dn. 03. Wrzesien 2015 .

Protokét 1218/2015
Zespotu Technicznego RE Kielce

Opinia dotyczaca: PR na wykonanie dobudowy oswietlenia ulicznego w m. Mierzawa
Adres Inwestycji: Mierzawa dz. 309,308,305,301,297,299,296/1,296/2,293
Opracowany przez: Firma PUH , Krupinskich” Krzysztof Krupinski

Inwestor: Gmina Wodzistaw

ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

Skfad Rady Technicznej:

Przewodniczacy: Dariusz Dziewiecki
Cztonkowie: Anna Kowalczyk
Alicja Koczaj

Piotr Jaszczyk

Uwagi : Brak

Projekt uzgadnia sie

Waznos¢ uzgodnienia 31.12.1016

Ustalenia Zespolfi zatwieydzam: ,
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1x Adresat
Ix RE Kielce
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PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie 2 siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9 730 742 890 zt w pelni optacony. www.pgedystrybucja.pl @
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S Oddziat Skarzysko-Kamienna 000/2015
Rejon Energetyczny Kielce

25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel.: (41) 349-12-00, fax: (41) 344-93-75

PGE Dystrybucja S.A. kielce.os@pgedystrybucja.pl

2015-09-07

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr ......cc.cecereerenrennnnnnnn. 0 przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WODZISLAW

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przylaczanego

Wodzistaw ul. Krakowska 6
miejscowosc/ulica, nr domu, nr mieszkania

28-330 Wodzistaw
kod pocztowy, poczta

Warunki przytgczenia nr WP/1991/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci
dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budowa o$wietlenia ulicznego

Lokalizacja: Mierzawa dz.nr 302, gm. Wodzistaw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-08-26, okresla sig¢ nastepujgce warunki przytaczenia:

1.

Miejsce przylgczenia:
istniejacy stup linii nn

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalcji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy

3. Moc przytgczeniowa - zasilanie podstawowe:

moc 2,0kW (1x2kW)

4. Rodzaj przytacza:

przewéd WLZ typu ASXSn o przekroju dobranym do obcigzenia

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

przytaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetycznej

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

zlacze pomiarowo-sterujace zabudowacé na zerdazi istn. stupa, zasili¢ przewodem j.w., podwiesi¢
przewoéd sterujacy na istniejacej podbudowie linii n/n, stosowaé osprzet ocynkowany

. Miejsce zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:
skrzynka osSwietleniowa

8. Wymagania dotyczace uktadéw pomiarowo-rozliczniowych i systemow powiarowo-rozliczeniowych:

bezposredni licznik energii elektrycznej 230V na tablicy TL-1/f

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen giéwnych:

10.

1.

12.

13.

P

jednofazowy wytacznik nadmiarowo-pradowy o charakterystyce "C" 10 A
przed uktadem pomiarowym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach.
Uktad pracy sieci zasilajcej 0,4 kV: TN-C, stacja trafo: 1451 Ludwinéw k/Mierzawa
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz:
tg 0= 0.4
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania,
a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami
faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem
i innymi szkodami. Wszekie prace powinna wykonacé firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia

@bét elektrycznych.
Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A, KRS 0000343124 Sad Rejonowy Lublin - Wschéd

w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 0680552840, Kapitat zakltadowy: 9 729 424 160 zt J@\
w petni optacony. www.pgedystrybucja.pl



14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia wazne s3 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczeniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o
przytgczenie.

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow przytgczenia jest:

Sot Robert tel.: 41 3491275

15. Uwagi dodatkowe:
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego
oraz zmiany umowy o0 przylgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat:

WP/1991/2015




Wykaz dzialck dla o§wictlenia ulicznego —msc, Mierzawa gm. Wodzislaw

L.p IMIE I NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA NR. DZIALKI
1. Rafal Stanislaw Pajak Ludwindw 7 309, 308
28-330 Wodzislaw
2 Karolina Izabela Pajak Ludwinow 7 309, 308
28-330 Wodzislaw
3. Krzysztof Andrzej Dudzik Mierzwa 70 305
4, Anna Dudzik Mierzwa 70 305
Skarb Panstwa 301
6. Andrzej Pawel Tkacz Folga Pierwszal | 297
7. Elzbieta Barbara Tkacz Folga Pierwszal | 297
8. Alina Wiechowska Ul Sielecka 34/35 299
Sosnowiec
9. Malgorzata Krystyna Najberg UL J. Ch.Paska 2/3 296/1
Wodzistaw
10. Jacek Marek Stryjniak Mierzwa 64 296/2
11. Zdzistaw Jan Lagierski Staboszowice 20 293
28-340 Sedziszéw
12. Teresa Jadwiga lagierska Staboszowice 20 293

28-340 Sedziszow




OSWIADCZENIE DO CELOW BUDOWLANYCH

Ja nizej podpisany(a) wyrazam zgode na budowe o$wietlenia ulicznego zgodnie z zatacznikiem (plan

rozmieszczenia opraw )na dzialce stanowigcej naszg wilasno$é w msc. Mierzawa gm. Wodzistw

Na podstawie nniejszego oswiadczenia Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania opisang nieruchomoscig na
cele budowlane zgodnie z ustawg , Prawo Budowlane”
W przypadku poniesienia szkody przez osoby wymienione wyzej w wyniku prowadzonych robot Inwestor
zobowigzuje sie do jej naprawienia poprzez wyplacenie odszkodowania.
Inwestor po wykonaniu roboét jest zobowigzany do uporzadkowania terenu zajetego pod inwestycje. Dotyczy to
takze robot zwigzanych z pozniejsza eksploatacjg , remontem oraz usuwaniem ewentualnych awarii.
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OPIS TECHNICZNY
Wstep
Projekt dla o$wietlenia drogowego w miejscowosci Mierzawa opracowano w na zlecenie Gminy Wodzistaw w
oparciu warunki przytgczenia PGE, ktére do projektu zatgczam, przeprowadzong inwentaryzacje na podstawie
albumu Lnni | oraz obowigzujacych norm przepisoéw i zarzadzen.
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Ustalenia z inwestorem
- Pismo PGE
- Obowigzujace normy i przepisy
- uzgodnienia,
Uktad pomiarowy i sterowanie - Szafka oswietlenia
Sterowanie os$wietlenia odbywac sie bedzie poprzez stycznik TSM -1 zegarem astronomicznym w typowe;
skrzynce pomiarowo-sterowniczej na stupie Nr 19 jak pokazano na planie. Obudowa szafki o$wietleniowej
termoutwardzalna nie wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniowej. Stopien ochrony IP 44 IK 10, kI
ochronnosci Il. Szafke zabudowaé za pomocg uchwytéw do stupa ZN pionowo na wysokosci umozliwiajacej
bezposredni odczyt wskazan ukiadu pomiarowego.(drzwiczki do odczytu na wysokosci 1,5m od poziomu
gruntu) Dolna krawedz szafki na wysokosci hyi,=1m od poziomu gruntu. Gérna krawedz szafki na wysokoSci
hmax=1,8m od poziomu gruntu.
Zasilanie
Zasilanie z linii przewodem AsXSn 2x25mm?’ poprzez zaciski SL 9.21, réwniez zasilanie projektowanego
o$wietlenia wykonaé przewodem AsXSn 2 x 25mm? utozonym w rurce BE 50 po stupie.
Wykonanie oswietlenia.
Dla o$wietlenia przewidziano wykonanie zabudowy przewodu AsXSn 2x25 mm? w istniejacej linii nn
hapowietrznej od stupa nr. 17 do 28 jak pokazano na planie. Naprezenie przewoddéw 40MPa.
Mocowanie przewodu wykonaé przy pomocy uchwytéw koncowych SO 118.425 na stupie istniejgcym Nr.17 i 28
na $rubach hakowych SOT-21. Na stupach pozostatych 18,19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27 przy pomocy
uchwytu przelotowo-naroznego SO 30.1 na $rubie hakowej SOT-21. Oprawy przewidziano metalohalogenkowe
z lampami 70W w Il kl. ochronnosci IP min 66 na wysiggnikach ocynkowanych. Dane techniczne oprawy
inwestor okresli w specyfikacji do przetargu ( przyjeto korpus oprawy aluminiowy odbtysnik aluminiowy
jednoczesciowy). Proponuje sie¢ oprawe Magnolia 70, lub réwnowazna. Mocowane opraw na wysiggnikach
rurowych ocynkowanym na stupie Nr.28 WR-15 2000/500 a na pozostalych tj 20, 24 i 26 1500/5600 mocowane
za pomocg uchwytoéw ocynkowanych UW | dla stupéw przelotowych i UW Il stupoéw rozkracznych. Podigczenia
opraw z linii 08w do bezpiecznika wykonaé przewodem AsXSn 16mm? poprzez zaciski izolacyjne SL.11.11.
Podtaczenie opraw nalezy wykona¢ za pomocg przewodéw OMY 3x1 ,5mm?, poprzez zaciski odgatezne SM
6.21. :
Ochrona przeciw porazeniowa.
Sieé nn zasilana ze stacji transformatorowej Ludwinéw pracuje w uktadzie TNC. Ochrona przeciw porazeniowa
realizowana bedzie poprzez szybkie wylaczenie zasilania. Oprawy przewidziano metalohalogenkowe w Il k.
ochron IP min-66.
Ochrona przeciw przepieciowa.
Ochrona przeciw przepieciowa realizowana bedzie poprzez ochronniki projektowane na linii nn stup Nr. 19 i28
ochronniki Gxo 0,5/5 zintegrowane z zaciskiem po 1 szt (uktad sieci TNC). Uziom o wartosci R < 10Q2 z
uwzglednieniem wspétczynnika Kz.
Ochrona przeciw zwarciowa.
Zabezpieczenia przeciwzwarciowe opraw przewidziano bezpiecznikiem stupowym SV 19.2511 z wkiadka 6A.
Uwagi konicowe
Na przewodzie zasilajgcym na stupie Nr 19 oraz szafce zabudowadé tabliczke informacyjna okreslajaca
wilasciciela projektowanego oswietlenia.
Catoéé prac wykonaé starannie zgodnie z przepisami oraz obowigzujacymi normami pod nadzorem osoby
uprawnionej.




OBLICZENIA TECHNICZNE

1 Moc przytaczeniowa: 2,0kW

Moc zainstalowana 4 oprawy po 70W = 280W = 0,28kW
2.Dobér zabezpieczen

2000
b= =17,3A

230
zabezpieczenie przedlicznikowe przyjatem S301 C 10A a zabezpieczenie opraw
bezpiecznikiem stupowym SV 19.2511 z wktadkg B6A.
3.Spadek napiecia: (Catkowita moc na obwodzie przyjatem w 2/3 dt.)
kierunek stup Nr. 26

AsXSn 2x25mm?

+ 604(2/3= 403)

0,28 kW
403x 0,28 x 1,16
AU% = =0,5%<4%
242
Spadki napie¢ zachowane
Skutecznos$é ochrony od porazen

Iz

4x Al. 50mm? AsXSn 2x25mm?
350 I35 301C.10A — 604 m

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0,35x0,57+2x0,604x1,16 = 0,4+1,4= 1,8Q
230x 0,8

1Z = meemneeeennenenn = 102A_> 5 x 10 =50A
1,8

Ochrona od porazen: przewidziano oprawy w |l kl. ochronnos$ci
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FIRMA PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-USLUGOWA-
HANDLOWA Krzysztof Krupiniski ul Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejow tel.(041)3861326 i 3861356

RYS. BE-,

Data sierpien 2015r.

Inwestor Gmina Wodzistaw 28-330 Wodzislaw

Obiekt i adres bud. Dobudowa o$wietlenia — Mierzawa st.trafo Ludwinéw

Temat rysunku Schemat i rysunek zlacza N
Opracowal Krzysztof Krupinski up. bud. 107/75 ,4
Sprawdzit mgr inz. Hubert Krupiriski KL 111/01 A
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