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1. WPROWADZENIE

W rozdz. 2. ,Raportu o oddzialywaniu n@odowisko przedsivzi¢gcia pn. Farma
Wiatrowa ,Wodzistaw” w gminach Wodzistaw i¢8ziszow (pow. ¢drzejowski, woj.
swigtokrzyskie)” (2014), w odniesieniu do planowanejrrig Wiatrowej ,Wodzistaw”w
wariancie proponowanym przez wnioskodawe (23 elektrownie wiatrowe) okreslono
nastpujace parametry elektrowni wiatrowych:

1) maksymalna moc znamionowa do 3 MW{led,

2) maksymalna, calkowita wysakow stanie wzniesionegémigta do 170 m ponad poziom
terenu (minimalna catkowita wysokow stanie wzniesionegmigta — 100 m ponad poziom
terenu);

3) wysokd¢ wiecy poszczegolnych elektrowni do 125 m n.p.t.,

4) maksymalna moc akustyczna na poziomie, ktory me/cgfuje przekroczedopuszczalnego
poziomu hatasu zgodnie z przepisami prawa ochrgngowiska, na granicy obszaréw
zabudowy mieszkaniowej lub innej przeznaczonejaha [gobyt ludzi oraz na granicy takich
obszarow wyznaczonych w miejscowych planach zagmspeania przestrzennego.

Niniejsze uzupetlnienie ma na celu uszczegotowiedapuszczalnych parametréw
planowanych elektrowni (okékenie ich minimalnych gabarytow) oraz ofenie
oddziatywania ngrodowisko planowanego przedsarziccia przy zastosowaniu elektrowni o
minimalnych przewidzianych w projekcie parametrach.

Zgodnie z informacjami Inwestora:
» wysoka¢ wiez poszczegoélnych elektrowni wyniesie od 90 m do i25.p.t.

e zaskg rotora lgdzie s¢ miesci¢ w przedziale wysokai od 50 m do 170 m n.p.t.

Wspohrzdne geograficzne turbin z uwzdhieniem informacji, na jakich dziatkach
planuje st lokalizacje ich wie, zawiera Tabela 1. Lokalizacje turbin, zgodnieapigami
»Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrego gminy &lziszow dla czsci
wsi: Aleksandrow, Bolgice, Ggzow, Piotunka i Zielonki” (Uchwata nr XXXV/265/2013
Rady Miejskiej w Sdziszowie z dnia 9 sierpnia 2013 r. — Dz. Urz. Wjictokrzyskiego z
24 wrzénia 2013 r. poz. 3260) oraz ,Miejscowego planu zagolarowania przestrzennego
terenu lokalizacji instalacji do produkcji energiykorzystupcej sie wiatru — Obszar Nr 2, na
terenie cgsci sotectw: Jeziorki, Kaziny, Klemencice, Wodzistatany, gmina Wodzistaw”
(Uchwata nr XXXII1/262/2013 Rady Gminy Wodzistawdnia 29 maja 2013 r. — Dz. Urz.
Woj. Swigtokrzyskiego z 3 lipca 2013 r. poz. 2706) magec zmianie w ramach terenéw
elektrowni wiatrowych oznaczonych symbolem EW. g€abna mapa (zal. kartogr. 1)
przedstawia obszary mlovych przesungé¢ turbin, mieszcgce s¢ w ramach obszarow
wyznaczonych w ww. miejscowych planach zagospodanmavprzestrzennego.
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Tabela 1 Lokalizacja turbin oraz stacji GPZ

Uktad 2000 (strefa 7)

NR

TURBINY GMINA OBREB NR DZIALKI x y

EW 1 Wodzistaw | Klemencice 515 7442 650,33 | 5600 955,94
EW 2 Wodzistaw | tany 147 7442 681,58 | 5600 459,50
EW 3 Wodzistaw tany 81 7442 378,68 | 5600 057,71
EwW 4 Wodzistaw tany 63 7 441 909,14 | 5600 116,71
EW 5 Wodzistaw | Klemencice 508, 513 7442 297,78 | 5600 685,72
EW 6 Wodzistaw | tany 2/5 7441 850,61 | 5600 776,44
EW7 Wodzistaw tany 2/3 7442 122,92 | 5601 081,07
EW 8 Wodzistaw tany 1 7441 327,93 | 5600 878,48
EW 9 Wodzistaw tany 1 7441 646,85 | 5601 178,46
EwW 10 Wodzistaw tany 1 7441 252,91 | 5601 255,44
EW 11 Wodzistaw | Jeziorki 59 7441 206,78 | 5601 726,66
EW 12 Wodzistaw | Jeziorki 49, 50 7440851,27 | 5601 877,80
EW 13 Wodzistaw Jeziorki 4/1 7 440 522,01 5 602,881
EW 14 Wodzistaw | Kaziny 84 7440863,11 | 5601016,88
EW 15 Wodzistaw | Kaziny 62 7439896,01 | 5601 438,48
EW 16 Wodzistaw | Kaziny 33 7440 026,19 | 5601 841,78
EW 18* Sedziszow Zielonki 102 7439 146,45 | 5602 307,59
EW 19 Sdziszow | Zielonki 44 743784131 | 5602 545,10
EW 20 Sdziszéw | Zielonki 88 7438 695,10 | 5602 752,95
EW 21 Sdziszow Zielonki 15 7438 156,02 | 5603 030,00
EW 22 Sdziszéw Zielonki 3 7437 650,34 | 5602 864,13
Ew 23 Sdziszow Zielonki 69, 70 7439 081,64 | 5602 767,58
EW 24 Sdziszéw Zielonki 83 7439 590,73 | 5602567,81
GP7Z Wod.zis’raw K.aziny . 25

Sedziszéw Zielonki 141

* Numeracja pomija EW 17 — liczba elektrowni wyn@si.

W niniejszym uzupetnieniu odniesiona sbwniez do protestu jednego z miesakaw

wsi Klemencice, jaki wptygt 05.08.2015 r. do Wojta Gminy Wodzistaw w ramach

konsultacji spotecznych planowanego przedziccia (rozdz. 4.)

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIWZIECIA PN.:

FARMA WIATROWA ,WODZIStAW” W GMINACH WODZISLAW | SEDZISZOW - UZUPELNIENIE



proeko

2.  ANALIZA AKUSTYCZNA

2.1. Zalazenia analizy
Analiza akustyczna Farmy Wiatrowe] ,Wodzistaw” mealwc wyznaczenie warfoi i

zastgu hatasu prognozowanego od planowanego zespokiraiei wiatrowych, przy
zastosowaniu turbin o wysodm wiez:

*  minimalnejh =90 m
* maksymalnej h = 125 m.

Do analizy wykorzystano program komputerowy LEQf€3sional v.6 zgodny z Polsklormg
PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumieniexdicku podczas propagaciji w przestrzeni otwartej”.

Analiza akustyczna jest zgodna z Rozpdrzeniem MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatastodowisku (tekst jednolity Dz. U. z dnia
22 stycznia 2014 r., poz. 112).

Prognoz natzenia i zasjgu hatasu emitowanego domdowiska z projektowanej Farmy
Wiatrowej ,Wodzistaw” opracowano, przyjmag:

1) wskaznik ttumienia gruntu G=0,9 - zgodnie z norm PN-ISO 9613-2 ,Akustyka —
thumienie dwicku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Caydhetoda obliczania.”,
wskaznik G=0,9 odpowiada powierzchni pokrytej w 90% dami porowatymi, ktore
obejmug (...) powierzchnie ziemi pokgytrawg, drzewami lub ing zieleni i wszystkie inne
powierzchnie gruntu odpowiednie dla rozwojulirmasci, np. pola uprawne +ego typu
powierzchnie domingjna terenie lokalizacji elektrowni w jego otoczeriie wigcej niz 10
% zajmuj powierzchnie o gruncie twardym”, ktory obejmujeuk, woct-l6d, beton i
wszystkie inne powierzchnie o matej porowatpna przyktad ubita ziemia (klepisko);

2) najbardziej niekorzystne wspotczynniki ttumienia diwieku przez atmosfeg, (czyli
najmniej ttumace hatas) pod wzgllem temperatury powietrza i wilgo&w wzglkdnej
powietrza (temperatura powietrza 10°C, wilgéthavzgledna 70%) oraz pod wzglem
rozchodzenia sidzwicku z wiatrem, zawarte w Polskiej Normie PN-ISO 9@ Akustyka.
Ttumienie dwiecku podczas propagacii w przestrzeni otwartej. Cayahetoda obliczania”;

3) predkos¢ wiatru powodujaca maksymalne natzenie hatasu pracujcej turbiny
wiatrowej — uwzgkdnione w danych dotygzych maksymalnej mocy akustycznej turbiny
wiatrowej, ktéra dla turbiny Vestas V112-3.0MW ,tjesggana przy gdkosci wiatru 7 m/s
(mierzonej na wysokai 10 m). Ponadto algorytm obliczeniowy programu QE
Professional, zgodnym z PadsiNormg PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumieniezdicku
podczas propagaciji w przestrzeni otwartej. Ogolegoda obliczania” uwzegtinia zawsze
propagagj hatasu tak, jakby odbywatsg$ina z kierunkiem wiatru.

SzczegOtow analize zasadndci przyjecia powyzszych wskanikow zawiera rozdz.
6.2.2. ,Raportu...”.
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W zwiazku z powyzszym, obliczenia akustyczne wykonano dla warunkow
meteorologicznych (termicznych, wilgotnéciowych i anemometrycznych) najbardziej
niekorzystnych pod wzgédem natezenia i zasegu rozprzestrzeniania s¢ hatasu.

2.2. Charakterystykazrédet hatasu

Do analizy hatasu wykorzystano (analogicznie jakamalizie zawartej w ,Raporcie...”)
parametry akustyczne turbiny typu Vestas V112-3¥/,M maksymalnej mocy akustycznej
Law = 106,5 dB(A),jako przyktadowej, spetiajacej parametry okreslone w projekcie
przedsiewziecia.

Dla planowanych elektrowni wiatrowych w niniejszapalizie przyto maksymala i
minimalrg wysoka¢ wiez elektrowni wiatrowych, tj.:

e h=90m (rozdz. 2.4.);
e h=125m (rozdz. 2.5.).

W analizie akustycznej uwzglniono (poza 23 elektrowniami wiatrowymi Farmy
Wiatrowe] ,Wodzistaw”) rownie hatas emitowany 2z terenu abonenckiej stacji
transformatorowej wspotpracigej z farm elektrowni wiatrowychZrodiem hatasu dala dwa
transformatory 20/110 kV 31,5 MVA. Zgodnie z dgsly specyfikacy techniczi tych
urzadzen, przyjto dla nich moc akustycarnaw = 66 dB(A).

Maksymalna moc akustyczna prgg w obliczeniach, uwzglinia zaréwno hatas
mechaniczny jak i aerodynamiczny elektrowni. Jakkawano w rozdz. 6.2.2. ,Raportu...”
maksymalna moc akustyczna elektrowni przyjmuje Kagjizarowno hatasu mechanicznego i
jak aerodynamicznego, @ki czemu maliwa jest jedyna stuszna movos¢ obliczenia
propagacji hatasu, jaki generuje turbina, czyliypraijaca miejsce propagacji maksymalnego
hatasu odrodta punktowego, jakim jest gondola elektrownitvaeve,.

2.3.  Tereny chronione akustycznie w otoczeniu plam@anych elektrowni wiatrowych

Planowana Farma Wiatrowa ,Wodzistaw” zlokalizowana by na uytkach rolnych i
nie gsiaduje bezpoednio z zabudow o funkcji chronionej. Najbkisze tereny chronione
akustycznie znajdajsic w obrbie wsi Jeziorki, w minimalnej odlegioi ok. 450 m (tereny
zabudowy zagrodowej).

Szczegbtowa charakterystyka terendw chronionychstgkmnie w otoczeniu terenu
lokalizacji przedsjwzi¢cia zostata przedstawiona w rozdz. 6.2.1. ,Rapoit(Q14). Jej syntez
stanowi Tabela 2, w ktorej podano odlggiood najblizszych_terendw podlegaiych ochronie
akustycznejpbejmupcych:

* w gminie Wodzistaw — dziatki budowlane lubgéei dziatek rolnych przeznaczonych pod
zabudow (tereny oznaczone na podkiladzie ewidencyjnym syenigB” — tj. grunty
zabudowane i zurbanizowane — tereny mieszkahiast@rakter zabudowy oldleno na
podstawie Pisma Wéjta Gminy Wodzistaw z dn. 15.Q04€r. (Znak: BPI1.7322.1.2014);
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e W gminie Sdziszéw — tereny, wyznaczone Wligjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy $&dziszéw” (Uchwata nr XXV/251/2008 Rady Miejskiej w
Sc¢dziszowie z dnia 22 grudnia 2008.r.)

Tabela 2 Szacunkowe odlegpd poszczegolnych masztéw elektrowni wiatrowych od
najblizszych terenéw chronionych akustycznie pgiagygh w analizie akustyczne;.

Od.leg,]‘d;é od Lokalizacja najbltszego terenu chronionego akustycznie
NR najblizszego
terenu Kierunek .
TURBINY chronionego Gmina Obreb Nr dziatki Rodzaj
. zabudowy
akustycznie
EW 1 ok. 600 m N Wodzistaw Klemencice 500 zabudowa
zagrodowa
EW 2 ok. 1000 m |NE Wodzistaw Klemencice 465/3 zabudowa
zagrodowa
EW 3 ok. 860 m |SE Wodzistaw |tany 385 zabudowa
zagrodowa
EW 4 ok.640 m |SW Wodzistaw |tany 93 zabudowa
zagrodowa
EW 5 ok. 910 m NW Wodzistaw Klemencice 490/1 zabudowa
zagrodowa
EW 6 ok. 860 m N Wodzistaw Klemencice 490/1 zabudowa
zagrodowa
EW 7 ok. 500 m N Wodzistaw Klemencice 490/1 zabudowa
zagrodowa
EW 8 ok.820m |SW Wodzistaw | Kaziny 159 zabudowa
zagrodowa
EW 9 ok. 548 m NE Wodzistaw Klemencice 486 zabudowa
zagrodowa
EW 10 ok. 785 m NE Wodzistaw Klemencice 486 zabudowa
zagrodowa
EW 11 ok. 665 m N Wodzistaw | Jeziorki 22 zabudowa
zagrodowa
EW 13 ok.. 470 N Wodzistaw | Jeziorki 3/1 zabudowa
zagrodowa
EW 12 ok. 590 m N Wodzistaw | Jeziorki 20 zabudowa
zagrodowa
EW 14 ok.495m |SW Wodzistaw | Kaziny 159 zabudowa
zagrodowa
EW 15 ok. 497 m |SE Wodzistaw Kaziny 115 zabudowa
zagrodowa
EW 16 ok.858m |S Wodzistaw | Kaziny 115 zabudowa
zagrodowa
EW 18 ok. 780 m |SW Sedziszow | Zielonki 151 mieszkaniowa
jednorodzinna i
zagrodowa
EW 19 ok.590m |S Sedziszéw Zielonki 206/2 mieszkaniowa
jednorodzinna i
zagrodowa
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EW 20

ok. 910 m

S Sedziszow

Zielonki

143

mieszkaniowa
jednorodzinna i
zagrodowa

EW 21

ok. 740 m

N Sedziszéw Piotunka

174

zabudowa
zagrodowa

EW 22

ok. 490 m

NW Sedziszéw Zapusty

281/2

mieszkaniowa
jednorodzinna i
zagrodowa

EW 23

ok. 980 m

N Sedziszow Piotunka

206/1

mieszkaniowa
jednorodzinna i
zagrodowa

EW24

ok. 870 m

NE Sedziszéw Aleksandréw

45/7

mieszkaniowa
jednorodzinna i
zagrodowa

Lokalizacje masztow elektrowni wiatrowych mpglec zmianie w ramach terendéw elektrowni wiatrolwyc
oznaczonych symbolem EW, przez co podane w tab#dipésci s3 szacunkowe.

Obliczenia hatasu przedstawione zostaty za parizmon (linii rownego poziomu avigku)

oraz w postaci punktdw obliczeniowych zlokalizowetmyna granicy terenow chronionych
akustycznie — zabudowy zagrodowej. Szczegotowernrdoje dotycgce wszystkich punktow
obliczeniowych zawiera Tabela 3. Punkty oblicze@aznaczonegma rys. 1 - 4.

Tabela3 Charakterystyka punktow obliczeniowych akat przytych w analizie
akustycznej.
Nr. Obreb Rodzaj zabudowy Norma akustyczna
dzien / noc

1. | Gragzbw mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50dB/40dB

2. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50 dB/40dB

3. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50 dB/40dB

4. | Zielonki tereny zabudowy ustugowej

5. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50dB/40dB

6. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50 dB/40dB

7. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50 dB/40dB

8. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50dB/40dB

9. | Zielonki mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50dB/40dB
10. | Piotunka mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50 dB/40dB
11. | Piotunka mieszkaniowa jednorodzinna 50 dB/40dB
12. | Zapusty mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50dB/40dB
13. | Piolunka zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
14. | Piotunka zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
15. | Aleksandréw| mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa 50 dB/40dB
16. | Aleksandréw| zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
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17. | Jeziorki zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
18. | Jeziorki zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
19. | Jeziorki zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
20. | Jeziorki zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
21. | Jeziorki zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
22. | Jeziorki zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
23. | Gniewow zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
24. | Gniewow zabudowa zagrodowa 55 dB /45 dB
25. | Klemencice | zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
26. | Klemencice | zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
27. | Klemencice | zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
28. | tany zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
29. | tany zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
30. | Zacisze zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
31. | Zacisze zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
32. | Zacisze zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
33. | Zacisze zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
34. | Kaziny zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
(Parcelanki)
35. | Kaziny zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
36. | Kaziny zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
37. | Kaziny zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
38. | Kaziny zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
39. | Kaziny zabudowa zagrodowa 55dB /45 dB
Zrodio: opracowanie wiasne, na podstawie ,Miejscowplanu zagospodarowania przestrzennego gminy

Sedziszow” ipisma Wéjta Gminy Wodzistaw z dn. 15.10.2014 r.akerBP1.7322.1.2014)
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2.4. Analiza akustyczna — wysol& wiez h = 90 m

2.4.1. Poradzienna

W celu okrélenia zasjgu propagacji hatasu od planowanych 23 elektrowiairawych
(dla wysokdci wiez h = 90 m) i dwoch transformatorow na stacji GPR{Ti TR2), do
programu LEQ Professional v.6 wprowadzono dangdzeh okreslone w Tabeli 4 (petna
moc akustyczna wszystkich elektrowni wiatrowych).

Tabela4 Dane przgfe do analizy akustycznejpera dzienna (h = 90 m)
Objasnienia:

X [m], Y [m] — lokalizacjazrodta dwicku w lokalnym uktadzie wspoéteinych na rys. 1

z [m] — wysokdg¢ turbiny n.p.t.

Pma — przyjta do obliczé moc akustyczna turbiny/transformatora

P63-P8000 — poziomy mocy akustycznych w pasmadcinakirych

Dane do obliczer :

Zrédia punktowe
Hr H[m] Yim] zlm] Pma FP_63 P_12% P_250 P_500 PLOOOD P2000 P4000 PEOOD Symhol

Lalins? 2376:2 8000 L0645 113.1 T1t.8 10%.6 104,494 1004 96,1 S5:3 83,5 EWL
2 f047.9 l8g0.z2 90.0 106.% 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 83,6 EWZ
3 5746.3 1478.8 920.0 106.5% 113,1 111,48 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 05,6 EW3
4 Sedane LEates G0l L0655 bla.t T1ios L0%.46 L1044 00,4 H6.1 953 Si,h EWd
5 5462.8 2107.0 90.0 106.5 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWH
o H2le.0 2196.5 90.0 1l04.5% 113,1 111,% 107,46 1o4,4 100,4 84,1 93,3 8h,6 EWD
7 5487.4 2502.8 90.0 106.5 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EW?
3 4693.§ 2300.% 920.0 106.% 113,1 111,8 107,6 104,4 100,4 96,1 93,3 §3,6 EWS
9 501z.0 zeOO.7 90.0 1l06.% 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 83,6 EWS
10 461%.3 26076.2 90.0 106.5% 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWLD
bl #5714 31484 20.0 L06.5 LiE,.1 Lilew LR 104,08 1004 B6. L 23,3 Hige EWLL
1z 42146.4 3300.4 90.0 106.5% 113,1 111,% 107,46 1o04,4 100,4 86,1 93,3 853,06 EWLZ
13 3886.0 3Fh86.0 90.0 104.5% 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 84,1 93,3 85,6 EWL3G
L4 A23@. 7 243008 200 Los.8 L13.:1 LIlgE 1076 L0dsd 1009 S5l 23.3 Hbha% EWLE
15 3262.3 2§p2.2 90.0 1l04.5% 113,1 111,3 107,46 1o4,4 100,4 86,1 93,3 85,6 EWLD
g 3381.7 3265.4 90.0 106.5% 113,1 111.,% 107,46 104,4 100,4 86,1 93,3 85,6 EWLG
LY 2hlleh 375008 20.0 Lie.d 1131 LIlss L0780 L0443 1009 S8l 23.3 Hiah EWlg
18 1206.2 3F%72.6 90.0 l06.5 113,1 111,83 107,46 lo04,4 100,4 &6,1 93,3 85,6 EWLS
1% z061.4 4151.0 90.0 104.5 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWZ0D
2 clbd@. 4 Adnfan 200 kel L1a.l Lllyn L1078 L0dyd 1004 S8l 235.3 Biaf ERZL
21 1014.7 4293.5 90.0 106.% 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 853,06 EWz22
27 AR 8 Jled Y S0Le I8n. S D150 IRLGe R0 el U0, Bngl 83,3 Eh.e ERZG
23 2956.8 3994.5  90.0 106.% 113,1 111.,% 107,46 104,4 100,4 86,1 23,3 85,6 EW24
24 2879.5 3293.9 2.5 66.0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TRL
25 o 8 SRaE 0 2.5 66.0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TR2Z

Zrodio: Program Leq Professional v.6
W efekcie przeprowadzonej analizy otrzymano obrala mkustycznego wynikggy z
pracy Farmy Wiatrowej ,Wodzistaw” (zob. rys. 1).

Propagacja hatasu od planowanych elektrowni pragdsha zostata w postaci 39
punktéw obliczeniowych poziomu hatasu, zlokalizoyem na granicach wygbujacej w
otoczeniu elektrowni wiatrowych zabudowy o funkdjironionej akustycznie oraz w postaci
izofon (linii rownego poziomu avicku). Charakterystyka zabudowy w odniesieniu dla
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poszczegodlnych punktéw zamieszczona zostata w Tabel

Jak wykazata analiza obliczeniowa dla wariantu prapvanego przez wnioskodagvc
(zastosowanie 23 turbin o mocy akustycznejy L= 106,5 dB), przy uwzgtinieniu
minimalnej (przewidzianej w projekcie) wysakd wiez elektrowni h=90 m, na granicach
wystepujacych w otoczeniu elektrowni wiatrowych terendw mzaczonych pod zabudewe
funkcji chronionej (39 punktow obliczeniowych) pomy hatasu zawiergjsic w zakresie
Laeq = 38,3 — 45,2 dB (zob. tab. 5irys. 1).

Otrzymane wyniki wskazgj ze w przypadku zastosowania 23 turbin o mocy akassjc
Law = 106,5 dB i wysokei wiez h=90 m, praca Farmy Wiatrowej ,Wodzistaw” w waican
proponowanym przez wnioskodayvbylaby maliwa bez ogranicze w porze dziennej — w
zadnym z analizowanych punktow nie wyaije przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu
jaki obowizuje dla tych terenéw w porze dziennej (zob. tab. 3
Tabela 5 Wyniki analizy akustycznejpora dzienna

Objasnienia:
X[m], Y[m] — lokalizacja punktu obliczeniowego hataw lokalnym uktadzie wspékdnych na rys 1,

Z[m] — wysoka¢ punktu obliczeniowego n. p. t.
Leq — poziom hatasu w dB w punkcie obliczeniowym.

Frogram LEQ Professional & dla Windows — Wydrul wynilodw

Ip. ¥ [m] ¥ [m] = [m] Leg Le3 L 125 L 250 L 500 11000 ILIz2odo
1 428.4 38718 4.0 39,18 52.19 448 41 .4 3%.0 33.3 23.9
2 786.2 34031 4.0 39,6 52.19 44.9 41 .4 39,0 33.1 23,3
3 1005.0 3425.0 4.0 41.1 54.0 46.1 427 40. 4 34.8 25.7
4 1275.1 3401.4 4.0 41.6 544 46,6 432 40.9 35.2 26,0
£ 1e71.6 33527 4.0 41.3 54.5 46.5 432 40.7 344 24.5
6 1866.5 32838 4.0 41.4 54.5 46.5 43,2 40.7 34.8 24,3
7 1967.3 3164 .6 4.0 40,9 54,2 46,2 42,3 40,3 34.2 23.4
8 2395.7 27412 4.0 40.3 53.4 45.7 42 13 3%.6 33.3 21.8
9 2610.7 2574 .9 4.0 40,7 54.1 6.1 42 6 40.0 33.9 23,2

10 2968 .6 5148 6 4.1 383 52,3 441 0.5 37 .6 al.o 18 3
11 2521.7 51722 4.0 33.0 52,7 44.5 41.1 38.3 31.9 20,2
12 811.4 47421 4.0 42,3 4.7 47.1 43.7 41.5 36,2 28,1
13 1683.4 5137, 3 4.0 39,18 53.2 45,1 41.7 39.2 33.2 22,9
14 1856.4 51890 4.1 39.7 53.1 45.0 i1 & 39.0 a3.a 22.3
15 3657.4 4510.2 4.0 40.4 53.9 45.9 42 4 39.8 33.5 22,1
16 4084.1 44061 4.0 0.1 53.7 45.7 422 33,5 331 21.6
17 3914.4 40550 4.0 43.7 56,13 43,6 452 43.0 37.5 2a8.8
18 4119.4 39945 4.0 43,8 56,4 48,7 453 43.1 37.6 29.10
1% 4310,9 3339.0 4.0 43.5 56,1 458.4 451 42 .8 37.2 28,2
20 4403.3 3863 .4 4.0 43.7 56,13 43,6 4513 43.0 37.5 28.5
21 4e380.5 38130 4.0 42,8 55.7 47.49 445 42,2 36,4 26,7
22 5031.8 3727 .4 4.0 41.7 55.0 47.10 43,6 41.1 35.1 24,3
23 5313.8 3062.1 4.0 45.2 57.6 42.9 46.6 445 a3.0 0.1
24 5508.7 30083 4.0 44 .9 57.4 437 6.4 412 38.8 29.9
25 6034 .6 2984 .8 4.1 429 557 47 .8 44 5 422 36,5 27.10
26 6491.5 2877.3 4.0 40.18 54.1 46,1 427 40.2 34.2 24.0
27 6657.8 Z2682.4 4.0 40.5 53.4 45.8 42 4 32.9 33.9 23.6
28 6108.5 6389.9 4.0 38,18 52.5 44 .3 0.3 381 al.4 20,5
29 57977 5891 4.1 8.7 52.5 44 3 40,8 ig1 aL.7? 20,3
30 5189.5 7571 4.0 40,1 53.5 45.4 42,10 39.4 33.3 22,6
31 49745 3722 4.0 41.3 4.4 46.5 431 40.7 347 24.8
32 4777.9 10730 4.0 41.1 4.4 46.4 43.0 40.5 34.5 24,1
33 4537.7 1414.10 4.0 42.1 55.1 47.1 43,8 41 .4 35.4 24.8
34 3906.0 2064, 2 4.0 43.7 56,4 48,6 45 .3 43.0 37.4 28,4
35 3677.5 2391.8 4.0 441 56.7 43.0 457 43.14 3a7.8 28,7
36 3596.9 24287 4.0 44.0 56.6 48.49 456 43.3 37,7 28,7
37 347268 2411.9 4.0 43,8 56,4 458.7 453 43.0 37.5 28.5
38 2859.4 25614 4.0 426 55.4 47.6 44 2 41.9 36,2 27,3
39 2719.9 2627.0 4.0 41.18 4.8 47.0 436 41.1 35.2 25,6

Koniec obliczen

Zrodio: Program Leq Professional v.6

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIWZIECIA PN.:
FARMA WIATROWA ,WODZISLtAW” W GMINACH WODZIStAW | SEDZISZOW - UZUPELNIENIE



2159

FETT ggg 64

BOES

-

i A
&l e
2 08

ol

E
4

i
¥ m_ﬁ

[2AUZIA10510U90.1139[d UdzpbzIn 1[5BZI[EY0] Ud1d)

sy .._.~_~u§>obm§ umoIp|a]? thoezieyo] [buezozsndop Auaiay

nppund 1ownu (q
nsepey eruazdjeu worzod Auozanqo (e |«

(oulfouaiagar) amoazolqo Apqund | ¢ zaclll

€p 0t euojoz!

gp Sty euojozt

31TV 7 F—

[oAZO1upoIfo ‘YoAue[mopoy ‘YoAujor
oemisiepodsod m 1foyynpoad 1Snysqo Auo1oy

[omopoifez Amopnqez Audioy

yoAuzorqnd Snysn Auaia)

[amopoiSez 1 [ouuizpotoupal
[omorueyzsoru Amopnqez Audid)

TMO0ZSIZpag eull

fomopoiSez Amopnqez tloyuny [boklezemozid o -
0S9ZDIUPESO BIUEMO]SIMUTEZ AUDIY)
MEJSIZPO A\ BuTs

ANFYAL HINVAOLSAMNIVZ

AN NS/011 [ouzokioSioudonyard 1oess 1

amopzelop 13o1p duemolyafoxd

(elorroumu yor 1) lomozerqoleny 1 buzofisnye

Azieue op 913[4z1d mqiny afoezIfey o] ZBIO

T . -

W os=ylumoipia|d zaim 29X0sAm)euuaizp elodobaurpdigiod zeiqo — (8MOoRIM SIUMOIDIDID £2) MBISIZPOM" BMOIBIA Buwe T ‘SAY

765

gEg

FETT

DEFT

SLET

ZL0E

89T

81T

096Z

965Z¢

255

BFRE

PEIR

0P ¥

9ELE

ZEDS

BZES




13
proeko

Jak wykazala powgza analiza, planowana Farma Wiatrowa ,WodzistawinMariancie 23
elektrowni wiatrowych), przy zastosowaniu elektroven wysokdci wiez h = 90 m, moze
pracowa¢ W porze dziennej z peta mocg akustyczm wszystkich turbin (L aw = 106,5 dB(A))

Poniewa w punkcie nr 23 wygpuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatesu dl
zabudowy zagrodowej w porze nocnej (ktory wynasil= 45 dB), a w punktach 3, 5-9, 12 i
15 wystpuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasaatludowy jednorodzinnej w
porze nocnej (ktory wynosideq = 40 dB), konieczne byto wykonanie ponownych atwic
dla pory nocnej z zastosowaniem redukcji mogycizurbin (zob. rozdz. 2.4.2.).

2.4.2. Poranocna

W celu zachowania odpowiednich norm akustycznycbwidzujgcych w porze nocnej
konieczne byto powtdrzenie analizy z petymi obnizonymi wart@dciami mocy akustycznej dla
turbin EW8, EW9, EW13, EW15, EW17, EW18, EW19, EWRW?21, zgodnie z Tahgb.

Tabela 6 Dane przgfe do analizy akustycznejpora nocna (h=90 m)

(zoptymalizowana moc akustyczna elektrowni wiatrokjy
Objasnienia:
X [m], Y [m] — lokalizacjazrodta dwicku w lokalnym uktadzie wspoétezinych na rys. 2
Z [m] — wysokd¢ turbiny n.p.t.
Pma — przyjta do obliczé moc akustyczna turbiny/transformatora
P63-P8000 — poziomy mocy akustycznych w pasmadnakitych

Dane do ohliczen :

Zrédia punktows
Hr ¥ [(m] ¥Y[m] z(m] Pma P 63 P_125 P_250 P_500 P1O0O0 PZ000 B4000 P2000 Symbol

L 6015.7 2376.3 90.0 106.5 113,1 111,8 107,% 1l04,4 100,4 36,1 &3,3 85,6 EWL
2 H047.% 1lggo0.z2 920.0 106.5 113,11 111,8 107,46 1l04,4 100,4 36,1 83,3 85,06 EWZ
3 5746.3 l47g.8 90.0 106.5 113,11 111,8 107,6 104,44 100,4 86,1 B3,3 BLH,H EW3
4 5273.2 1537.8 90.0 106.5 113,1 111.,8 10%,6 104,4 100,4 86,1 B8B3,3 85,6 EW4
5 DeHz.8 Zl07.0 920.0 1l06.5 113,1 11ii,8 107,64 104,4 100,4 96,1 93,3 85,8 EWD
© 521%.0 21%6.5 90.0 106.5 113,1 111,86 107,% 104,4 100,4 96,1 93,3 85,9 EWS
7 5487.4 2502.8% 90.0 106.5 113,1 111,8 107,66 1l04,4 100,4 86,1 83,3 85L,6 EW?
3 4693.5 2300.% 90.0 104.5 112,5 109,9 106,66 l02,0 87,9 84,4 81,3 82,4 EWS
9 B0l 2el0 T B0 L0deR Tleph LORE Tlepe L0248 97,9 944 Bl.3 R4 EWY
10 4618.3 2676.2 90.0 106.5 113,1 111,88 107,6 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWLD
11 4571.4 314%.4 90.0 106.5 113,1 111,8 107,66 104,4 100,4 96,1 93,3 §5,6 EWLL
12 4216.4 3300.4 90.0 106.% 113,1 111,85 107,6 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWLZ
13 3886.0 35%6.0 90.0 104.5 112,5 108,9% 106,6 102,0 87,% 94,4 91,3 82,4 EWL3
14 4230.7 2438.5 90.0 106.5 113,1 11l,8 107,.6 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWL4
LD sebdas BEBds BB Dida D Ddehpd DR LUsph DegdE  Sied  Bed Blps e BWIED
16 33%1.7 3265.4 90.0 106.5 113,1 111,8 107,66 104,4 100,4 96,1 93,3 §5,6 EWLE
17 2511.6 3732.4 90.0 104.% 112,% 108,9% 106,6 102,0 97,3 94,4 91,3 §2,4 EWLS
18 1206.2 3972.6 90.0 104.% 112,5% 108,9% 106,66 102,00 97,% 94,4 91,3 52,4 EWLS
19 2061.4 4181.0 &0.0 104.5 112,5 109,9 106,46 102,0 97,9 94,4 91,3 82,4 EWZO
20 1520.4 445%.8 90.0 104.5% 112,55 10%,% 1l06,6 102,0 97,% 94,4 91,3 82,4 EWZL
21 BT da8aeh Bl LHE2en 1097 TRy 1051 LT 854 BEyE BE Y BOoE EWaEZ
22 2447.9 4194.4 90.0 106.% 113,1 111,88 107,6 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EW23
23 295%6.8 3994.5 90.0 106.5 113,1 11l,8 107,6 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EW24
24 2P Y FEda 2.5 66.0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TRL
oo W e R e 2.5 66.0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TR2

Zrodto: Program Leq Professional v.6
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W przypadku zastosowania elektrowni o wysakoviez 90 m, z ograniczeniami mocy
dla pory nocnej (obrnona nastawa jednej turbiny — EW22 do mogy/ = 102,5 dB i émiu
turbin — EW8, EW9, EW13, EW15, EW18, EW19, EW20, Z\Wo mocy kw = 104,5 dB),
w rejonach zabudowy zagrodowej prognozowane pozioagsu Wynosglaeq = 38,1 — 44,7
dB, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej poziomka$ia wynosz Laeq = 37,3 — 39,9 dB
(tab. 7 i rys. 2), zatem spetniongdh normy hatasu dla pory nocnej (tab. 3).

Tabela7  Wyniki analizy akustycznejpora nocna (h=90 m)
(zoptymalizowana moc akustyczna elektrowni wiatrokjy
Objasnienia:
X[m], Y[m] — lokalizacja punktu obliczeniowego hataw lokalnym uktadzie wspolgdnych,
Z[m] — wysoka¢ punktu obliczeniowego n. p. t.,
Leq — poziom hatasu w dB w punkcie obliczeniowym.

Program LE() Professional & dla Windows — Wydrulk wynilkow

Ip. X [m] ¥ [m] = [m] Leqg Le3 L 125 L 250 LI 500 ZILiooo L2000
1 428.4 3871.18 4.0 37,3 51.7 42 6 40.1 36,2 an.a 21.2
2 786,22 3403.1 4.0 37.6 52,1 43.0 40,3 36,5 an, 3 21.2
3 1008.0 3425.0 4.0 39.1 53,2 44 3 41.6 aa.0 32,1 23.8
4 1275.1 3401.4 4.0 39.7 53.7 44 .8 42 2 38,6 12,7 242
9 1671.6 3352.7 4.0 319.8 53.49 45.0 42 3 34,8 32,7 22.19
b 1866.5 3283.8 4.0 39.49 54.0 45 2 42 4 39.0 32,49 22.8
7 1967.3 3164.6 4.0 39.6 53.8 45.0 421 38,7 32.5 2z2.0
8 23957 2741.2 4.0 39,2 53,4 44 .7 41.7 38,3 31.49 20,6
9 2610.7 2574.9 4.0 39.6 53,7 45,1 42,1 38,7 32,4 21.9

10 2968.6 51486 4.0 37.5 52.0 43,2 40.10 36,7 a0, a 17.9
11 2521.7 51722 4.0 8.0 52,3 43.5 40.5 a7.1 an.7? 13 4
12 811.4 47421 4.0 39.5 53,2 44 4 42,1 38,4 32,6 25.0
13 1683.4 5187 .3 4.0 8.1 52.5 43.5 40,8 7.2 an. 9 21,2
14 1856.4 5189.0 4.0 8.1 52.5 43.5 40,7 a7,z a0, 9 20.8
15 3657.4 4510.2 4.0 39.7 53.7 45 2 42,1 39.0 32,7 21.6
16 4084.1 4406.1 4.0 29.4 3.5 44 9 41.8 28,6 2.2 20,7
17 3914.4 4055.0 4.0 427 S56.0 47 .7 44,7 41.18 36,2 27.6
18 4119.4 3994 .5 4.0 42,9 6.1 47 .8 44 9 42.10 36,4 27.19
19 4310.9 3939.0 4.0 427 55.9 47 .7 44,7 41.9 36,2 27.4
20 4403.3 3863 .4 4.0 431 6.1 43,0 45,0 423 6.7 27.19
21 4680.5 3813.0 4.0 42 .4 55.5 47 .4 44 3 41.6 5.8 26,4
22 5031.6 3727.4 4.0 41.3 4.8 46,5 43,4 0.6 4.6 24,1
23 5313.8 30ez.1 4.0 447 57.4 494 46.4 43.49 358.4 29.6
24 5508.7 3008.3 4.0 44,6 57.2 49,3 46,2 43.8 358.3 29.6
25 6034.6 2984.8 4.0 42.7 55.6 47 .6 44 .4 42.0 36.3 26.19
26 64915 2877 .3 4.1 0.7 54.0 45 .9 42 6 40.0 341 23.19
27 BE57.8 2682 4 4.1 0.4 53.7 45 .6 42 3 a9.7 33.8 23.5
28 6108.5 6899 4.1 38,6 52,4 44 1 40,7 aa.o a1.7? 20.5
29 §5797.7 589.1 4.0 38,6 52,4 44 1 40.7 a7.49 31.6 20,3
a0 51895 7571 4.0 9.9 3.4 45 2 41.19 39,2 33.1 22,6
31 4974 .5 9722 4.0 41.1 4.3 46,3 43.10 40,4 346 24.8
32 4777.9 1073.0 4.0 40,9 542 46,1 42 8 40,2 342 24.0
33 4537.7 14140 4.0 41 .6 55.0 46,7 43,6 40,49 34,9 244
34 3906.0 20642 4.0 433 56,2 43 2 45.1 42 5 36,49 28.1
35 3677.5 2391.8 4.0 43 5 6.5 43 4 45,3 427 37.0 28.1
36 3596.9 24287 4.0 433 56,4 43 2 45 2 42 4 36,8 27.19
37 3472.6 2411.9 4.0 428 56.1 47 .8 44 8 42,10 36,2 27.5
38 2859.4 2561 .4 4.0 41 .4 55.0 46.5 43,6 40,5 34,6 26.0
39 2719.9 2627.0 4.0 40,6 54.5 45,9 43.10 39.8 33.7 24,3

Foniec obliczen
Zrédio: Program Leq Professional v.6

Peine obliczenia (w postaci wydrukéw z programu LPgfessional v.6) dla pory

dziennej i nocnej zawiera zaknik 1, stanowdcy integralma czgs¢ niniejszego uzupetnienia.
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2.5. Analiza akustyczna — wysol& wiez h = 125 m

2.5.1. Poradzienna

W celu okrélenia zasjgu propagacji hatasu od planowanych 23 elektrowiairawych
(dla wysokdci wiez h = 125 m) i dwoch transformatoréw na stacji GHRI i TR2), do
programu LEQ Professional wprowadzono daneydmeh okreslone w Tabeli 8 (petha moc
akustyczna wszystkich elektrowni wiatrowych).

Tabela 8 Dane przgfe do analizy akustycznejpera dzienna (h = 125 m)
Objasnienia:

X [m], Y [m] — lokalizacjazrodta dwicku w lokalnym uktadzie wspétedinych na rys. 3

z [m] — wysokdg¢ turbiny n.p.t.

Pma — przyjta do obliczé moc akustyczna turbiny/transformatora

P63-P8000 — poziomy mocy akustycznych w pasmadcinakirych

Dane do ohliczer :

frédia punktows
Nr ¥ [m] Yim] z[m] Pma P_63 P_125 P_250 B_500 P10O00 E2000 P4000 PBH0O0O0 Symbol

1 6015.7 2376.3 125.0 106.5 113,1 111,8 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWL
2 wi4d. 4 el 2 Tes.0 (L0s.h 15,1 (Lil.w TRV, o (L0d,. & ToA.4 98,1 93,3 #5086 EWZ
3 5746.3 1478.8 125.0 106.5 113,1 111,85 107,6 104,4 100,4 86,1 83,3 85,6 EW3
4 m2dayd A5a7es Lamel L04ss st 1lbloe 10F.6 1044 1004 d6.1 82503 @hio Ehd
58802, 8 21070 250 L0645 115,01 (LEl.d 0.6 (104, % TaL4 961 3.3 85346 ENS
o H2le.0 21%96.8 12%.0 106.5 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 S6,1 53,3 85,0 EWG
T omdbFid 2alaes Lasel Llgss Lla.t Titce 10F.46 L0404 L00:4 d5.1 8303 @b EWNY
g 4683.8 Z300.% 125.0 106.5% 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 §5,6 EWS
9 501z.0 Z¢00.7 125.0 104.5 113,1 111,53 107,64 104,4 100,4 96,1 93,3 §5,6 EWY
10 4618.3 26076.2 125.0 106.5% 113,1 111,4 107,60 104,4 100,4 94,1 93,3 85,0 EWLD
b dsTL.4 314808 RS0 L0805 BEELT LAl TEES TL0d. E ThELd 861 833 Eh.e EHElL
B2 A2dehd Faifled 18350 D IlEpd Eidys T03pe Tt T4 96 D53 Bhyn EWEE
13 3886.0 3586.0 125.0 106.% 113,1 111,8 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWL3
14 4230.7 2439.5 125.0 106.% 113,1 111,8 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWL4
15 3262.3 2862.2 125.0 106.% 113,1 111,8 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWL:
16 3391.7 3265H.4 125.0 106.5 113,1 111,8 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EWLS
17 2511.6 3732.4 125.0 106.5 113,1 111,8 107,6 104,4 100,4 96,1 ©3,3 85,6 EWLS
13 1206.2 3972.4 125%.0 106.% 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWLE
19 2061.4 4181.0 125%.0 106.5% 113,1 111,& 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWZD
20 Lo #4nf.8 DEE.D Lfe.d 113:1 Llleh 1079 04,4 1004 9561 353 Bhah EWZl
21 T 428505 Tehol e V131 Tliph 107 044 L0094 Bel 95,8 Uhap EWZz
27 e B AlEd S UERL0 dEn. S UIE 4 LR LR, s dRd4 UE,e Bk 88,3 Bh.E ERZE
&3 Eeh8G.E 59948 LEn.D Lfe.d L1Re1 Lllsh 1079 0d.d 1004 951 353 Bbhan Enzd
24 gy padad 2.5 66.0 06,0 66,0 £6,0 66,0 £6,0 66,0 66,0 66,0 TREL
25 e B oGl 9 2.5 66.0 o6,0 66,0 06,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TRZ

Zrodio: Program Leq Professional v.6

W efekcie przeprowadzonej analizy otrzymano obrala mkustycznego wynikgy z
pracy Farmy Wiatrowej ,Wodzistaw” (zob. rys. 3).

Propagacja hatasu od planowanych elektrowni pragdsha zostata w postaci 39
punktow obliczeniowych poziomu hatasu, zlokalizoyem na granicach wygbujacej w
otoczeniu elektrowni wiatrowych zabudowy o funkdjironionej akustycznie oraz w postaci
izofon (linii rownego poziomu avi¢cku). Charakterystyka zabudowy w odniesieniu dla
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poszczegodlnych punktéw zamieszczona zostata w Tabel

Jak wykazata analiza obliczeniowa dla wariantu prapvanego przez wnioskodagvc
(zastosowanie 23 turbin o mocy akustyczngjy L= 106,5 dB), przy uwzgtinieniu
maksymalnej (przewidzianej w projekcie) wység&owiez elektrowni h=125 m, na granicach
wystepujacych w otoczeniu elektrowni wiatrowych terenéw pmzaczonych pod zabudevwe
funkcji chronionej (39 punktéw obliczeniowych) pomiy hatasu zawierajsic w zakresie
Laeq = 38,2 — 45,1 dB (zob. tab. 9 i rys. 3).

Otrzymane wyniki wskazgj ze w przypadku zastosowania 23 turbin o mocy akassjc
Law = 106,5 dB i wysokei wiez h=125 m, praca Farmy Wiatrowej ,Wodzistaw” w waiGae
proponowanym przez wnioskodayvbytaby maliwa bez ogranicae w porze dziennej — w
zadnym z analizowanych punktéw nie wysije przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu
jaki obowhzuje dla tych terendw w porze dziennej (zob. tab. 3
Tabela 9 Wyniki analizy akustycznepera dzienna (h = 125 m)

Objasnienia:
X[m], Y[m] — lokalizacja punktu obliczeniowego hataw lokalnym uktadzie wspokdnych na rys 3,

Z[m] — wysokda¢ punktu obliczeniowego n. p. t. ,
Leq — poziom hatasu w dB w punkcie obliczeniowym.

Frogram LEQ Professional & dla Windows — Wydruk wynikow

Ip. X [m]l ¥ [m] = [m] Leqg L 63 L 125 L 250 1L 500 ZILio0do ZLzoo0
1 428 4 3871.8 4.0 39,7 2.7 44 .8 41 .4 3.0 33,2 23.8
2 786.2 34031 4.0 39.6 2.8 44 .8 41 .4 35,9 33,0 23,2
3 1008.0 3425.0 4.0 41.0 53.49 46,1 427 40,3 34,7 25,6
4 1275.1 34014 4.0 41 .5 54 3 46,5 431 40,8 351 25,49
5 1671.6 3352.7 4.0 41,3 544 46, 4 43,1 40,7 14,7 24 .4
6 1866.5 3283.8 4.0 41,3 24 4 46,5 43,2 40.7 34,7 24,2
7 1967.3 3164.6 4.0 40,9 54,2 46, 2 42 .8 40,3 34,2 23,3
8 2395.7 2741.2 4.0 40,2 53.8 45,7 42 .3 39.6 33,3 21.8
9 2610.7 2574.9 4.0 0.6 4.0 46,0 426 40,0 23,8 23.1

10 2968.6 51486 4.0 28,2 52,2 440 40.5 7.6 an.9 18.3
11 2521.7 5172.2 4.0 38.49 2.6 44 .5 41.0 358.3 31,49 20.1
12 811.4 47421 4.0 42 2 54 6 47.0 43 .6 41 .4 6.1 27.49
13 1683.4 5187.3 4.0 39.8 3.1 45,0 41 .6 3191 33,2 22,8
14 1856.4 5189.0 4.0 39.6 3.0 44 .9 41.5 33.0 32,49 22,3
15 3657.4 45102 4.0 40,4 53.49 458 42 4 33.8 33,5 22,1
16 4084.1 4406.1 4.0 40,1 53.7 45,6 422 33.5 33.1 21.5
17 3914.4 4055.0 4.0 436 56,2 48,5 45 2 42 .9 37,3 28,6
15 4119.4 3994.5 4.0 43,7 56,3 438 6 45 3 43.10 37.5 28,8
13 4310.9 3939.0 4.0 43 .4 26,1 45, 3 45.0 427 37,1 2a8.0
20 4403.3 3863, 4 4.0 43,7 56,3 436 45 2 43,0 7.4 28.4
21 4680.5 3813.0 4.0 42 .8 55.6 47 .8 445 42,1 36,3 26,6
22 5031.6 3727.4 4.0 41.7 54.4 46,9 43.6 41.1 35.0 24.3
23 5313.8 3062.1 4.0 451 57.5 49,8 46 .6 44 4 a4, 9 an. o
24 L5087 3008.3 4.0 44 .9 57.3 49 6 464 44 2 8.7 29.8
25 6034.6 2984.3 4.0 42,8 55,6 47,8 44 5 42 2 36,5 26,49
26 64915 2377 .3 4.0 40,8 4.0 46,0 427 40,2 34,1 23,49
27 6657.8 2682.4 4.0 40,5 53.7 45,8 42 4 33.9 33,8 23,5
28 B6108.5 6BE9.9 4.0 38,7 2.4 44 3 40,8 38.1 31,7 20,4
29 5797.7 589.1 4.0 38,7 2.4 44 2 40,8 38.0 31,7 20,2
30 5189.5 757.1 4.0 40,0 53,4 45 4 42,10 39.4 33,2 22,5
31 49745 972,12 4.0 41.3 244 46,5 43,1 40,6 34,7 247
32 4777.9 1073.0 4.0 41.1 24,3 46,3 432.0 40,5 244 24.0
33 4537.7 1414.0 4.0 41.49 55.1 47 .1 43.8 41.3 35.3 24.7
34 3906.0 20642 4.0 437 56,3 43 .6 45 .3 43.10 a7, 3 2482
35 36775 2391.%8 4.0 44.0 56.6 43,19 45 6 433 7.7 28,6
36 3L596.9 24287 4.0 44.0 56,6 43,49 45 .5 43,3 37,7 28,5
37 34726 2411.9 4.0 437 56,3 43 .6 453 43.10 37,4 2484
38 2859.4 2561.4 4.0 42 .5 55,3 47 .6 44 1 41.8 36,1 27,2
39 2719.9 2627.0 4.0 41.7 54,8 46, 9 43,5 41.10 35.1 25.5

Eoniec obliczen

Zrodio: Program Leq Professional v.6
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Poniewa w punkcie nr 23 wysgpuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu di
zabudowy zagrodowej w porze nocnej (ktory wynasil= 45 dB), a w punktach 3, 5-9, 12 i
15 wystpuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasaatiudowy jednorodzinnej w
porze nocnej (ktory wynodiaeq = 40 dB), konieczne byto wykonanie ponownych ctsic
dla pory nocnej z zastosowaniem redukcji moaycizurbin (zob. rozdz. 2.5.2.).

2.5.2. Poranocna

W celu zachowania odpowiednich norm akustycznyabwadzujagcych w porze nocnej
konieczne byto powtdrzenie analizy z pktymi obnizonymi wart@ciami mocy akustycznej
dla turbin EW8, EW9, EW13, EW15, EW18, EW19, EWEN21 i EW22, zgodnie z
lokalnym e 10.

Tabela 10 Dane przgte do analizy akustycznejpera nocna (h=125 m)
(zoptymalizowana moc akustyczna elektrowni wiatrokyy

Objasnienia:

X [m], Y [m] — lokalizacjazrédta dwieku w uktadzie wspétrdnych na rys. 4

Z [m] — wysokd¢ turbiny n.p.t.

Pma — przyjta do obliczé moc akustyczna turbiny/transformatora

P63-P8000 — poziomy mocy akustycznych w pasmadcinakirych

Dane do chliczen :

Zrédia punktowe
Hr ¥ [(m] Y(m] z[m] Pma F_63 P_125 B_Z250 P_500 BFLO0O0 BZ0O00 P4000 EBS000 Symbol

Paalbhyd 2afen s Legal 10ees 1la.1 11Lo8 L0F.6 1044 004 96,1 2553 9hs EWL
2 H04F. 8 EEE0 2 TR0 l8e.5 LIE,d TLil.d LIRS L4, 4 IRdLd 96l 23,3 Bh.Se EWE
3 05746.3 1478.8 125.0 106.5 113,1 111.,% 107,46 104,4 1lo0,4 96,1 93,3 85,6 EW3
4 5273.2 1537.8 125.0 106.5 113,1 111,88 107,6 104,4 100,4 56,1 83,3 85,6 EWd
5 ofedz.8 21070 Y250 L8600 115,01 (Lil.d TR 104, 4 1004 960l 23,3 B8 EWG
o 52le.0 Z189.8 125.0 106.5 113,1 111,85 107,44 104,4 100,4 86,1 83,3 G5, EWD
7 5487.4 2502.8 125.0 106.5 113,1 111,% 107,46 104,4 100,4 96,1 93,3 85,6 EW?
g 4693.8 2300.8 125.0 104.5 112,5 109,5 106,6 102,0 97,9 54,4 81,3 §2,4 EWS
9 BDELD ZHNG T TERGD LD TLEh LS Tlaps LRE2HE 9Rp8 9dpd Bl BZpd BWH
10 4618.3 2676.2 125.0 106.5% 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWLD
11 4571.4 3149.4 125.0 106.5% 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWLL
L2 dadeed Sulled PRl Eieah $d5pd BEE Tedeh Tided DHEd Sy B85 SEbph  BWEZ
13 3886.0 3586.0 125.0 104.5% 112,5 109,% 106,46 102,0 87,9 94,4 91,3 §Z,4 EWL3
L4 et 2439.8 1280 Lis.d I13:1 LLls8 I0Te Lodyd D004 9940 3235:5 30a8 ERLE
1y 3262.3 2862.2 12%.0 104.5 1l2,5 109,9 106,46 l02,0 87,9 94,4 91,3 §2,4 EWLD
14 3391.7 3265.4 125.0 106.5 113,1 111,88 107,46 104,4 100,4 94,1 93,3 85,6 EWLS
L 2hllet 30524 1200 bd.d L1Eeh e 1068 L0208 J¥:9 949 Hl.5 Hd:% ERLE
18 1z06.2 3972.6 125%.0 104.5 112,55 109,9 106,46 l0z,0 &7,3 24,4 91,3 §2,4 EWLY
1% 2061.4 41851.0 125%.0 104.5 112,5 108,9 106,46 102,0 &7,9 94,4 91,3 §2,4 EWZ0
20 1520.4 445%.8 125.0 104.5 112,5 109,% 106,6 10,0 97,9 94,4 ©1,3 52,4 EWZL
21 R R EEG 0 1Rl RhEeh 1037 Ty 1051 Ryl Bhpd BEym 8BS R cpied BRE:2
27 et B SLEL Y 1ERL 0 dEn.E D4 HELSE ThELD UadSd g RS 88,3 Mg ERES
23 28568 38948 T25E.0 Los.8 L1301 LLLsE L¥s Lidsd L0049 961 235 Bbag EhZd
24 EgIEeE FEEG G 2.5 66.0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TRL
25 2918.8 3282.2 2.5 66.0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 TR2

Zrédto: Program Leq Professional v.6
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W przypadku zastosowania elektrowni o wysc@kaviez 125 m, z ograniczeniami mocy
dla pory nocnej (obrnona nastawa jednej turbiny — EW22 do mogy/ = 102,5 dB i émiu
turbin — EW8, EW9, EW13, EW15, EW18, EW19, EW20N/EL do mocy lw = 104,5 dB),
w rejonach zabudowy zagrodowej prognozowane pozioagsu Wynosglaeq = 38,1 — 44,6
dB, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej poziomka$ia wynosz Laeq = 37,3 — 39,9 dB
(zob. tab. 11 irys. 4), zatem spetnioredonormy hatasu dla pory nocnej (tab. 3).

Tabela 11  Wyniki analizy akustycznepora nocna (h=125 m)

(zoptymalizowana moc akustyczna elektrowni wiatrok)y
Objasnienia:
X[m], Y[m] — lokalizacja punktu obliczeniowego hataw lokalnym uktadzie wspolgdnych,
Z[m] — wysoka¢ punktu obliczeniowego n. p. t.,
Leq — poziom hatasu w dB w punkcie obliczeniowym.

Frogram LEQ Professional 6 dla Windows — Wydrulk wynikow

Ip. X [m] ¥ [m] = [m] Leq | L &3 L 125 L 250 L 500 ©Ii00o L2000
1 428.4 3871.8 4.0 37,3 51.6 425 40,0 36,2 29.49 21.1
2 786.2 34031 4.0 37.5 1.9 42,9 40,3 36.5 an. 2 21.1
3 1008.0 3425.0 4.0 39.0 53.0 44 2 41 .6 7.9 32.0 23.6
4 1275.1 3401 .4 4.0 39,6 3.6 44 .8 421 8.6 32,6 24.1
5 1671.6 33527 4.0 39.7 3.8 45.0 423 8.8 32,7 22.8
6 18665 3283 8 4.0 39.9 3.9 45 2 42 4 29.0 32,8 22.8
7 1967.3 31646 4.0 39,6 53.7 44 9 421 a7 32.4 21.49
B 23957 27412 4.0 39,1 53,4 447 41,7 38,3 31.8 20,6
9 2610.7 25749 4.0 39.6 53,7 45.0 42,0 38,7 32,4 21.8

10 2968.6 5148.6 4.0 37,4 51.49 43,2 40,0 36,6 0.0 17 .8
11 2521.7 5172.2 4.0 7.9 52,2 43,5 40,4 7.1 an. 7 19,3
12 811.4 4742.1 4.0 39.4 53,1 44 3 42,0 8.4 32,5 24 .8
13 1683.4 5187.3 4.0 38,1 52.4 43,5 40,7 37,1 0.9 21.1
14 1856.4 5189.0 4.0 8.1 52.4 43.5 40,7 a7.1 an. 9 20,7
15 3657.4 4510.2 4.0 39.7 53.6 451 42.10 a8.9 326 21.5
16 4084.1 4406.1 4.0 39.4 3.4 44 9 41.8 8.6 321 20,7
17 3914.4 4055.0 4.0 42,6 55.9 47 .6 44 7 41.18 36,1 27.5
18 4119.4 39945 4.0 42,8 S6.0 47 .8 44 .8 42.0 36,3 27.8
19 4310.9 3939.0 4.0 42,7 55.8 47 .6 44 & 41 .8 36,2 27.3
20 4403 .3 3863.4 4.0 43.0 56,1 4.0 44 9 42 2 36,6 27,8
21 4680.5 3813.0 4.0 42,3 55.5 47 .3 44 2 41 .6 35,8 26,3
22 5031.6 3727.4 4.0 41.3 54,7 46,5 43 4 40,6 34.5 24.10
23 5313.8 3062.1 4.0 44 6 57,3 49 .4 46,3 43 .8 4.3 29,5
24 L5508.7 3008.3 4.0 44 5 57.1 49 2 461 437 a2 29,5
25 6034.6 2984.8 4.0 42,6 5.5 47 .6 44 4 41 .9 36,2 26,8
26 64915 2877.3 4.0 40,6 3.9 45.8 42 5 40.0 34.0 23,8
27 B657.85 2682.4 4.0 40.4 53.6 456 42 .3 29.7 33.7 23.4
28 6108.5 689.9 4.0 8.6 2.3 44 1 40,7 7.9 31,7 20,4
29 57977 589.1 4.0 8.5 2.3 4410 40,7 7.9 31.6 20,2
a0 5189.5 757.1 4.0 39.8 53.3 45,2 41.8 9.2 33,1 22.5
a1 49745 972.2 4.0 41.1 4.3 46,2 42 .9 0.4 34,5 247
32 4777.9 1073.0 4.0 40, 8 54,2 46,1 42 .8 40, 2 34,2 23,9
33 4537.7 1414.0 4.0 41.6 54,9 46,7 43 6 40,9 34,9 24 .4
34 3906.0 20642 4.0 43,2 56,1 4.1 45,0 42 4 36,8 27.9
35 3677.5 2391.8 4.0 43,4 56,4 44,3 45 3 42 .6 37.0 24,0
36 3596.9 24237 4.0 43,2 56,3 48,1 451 42 4 36,7 27,7
37 34726 2411.9 4.0 42.8 S56.0 477 44 8 41 .49 36,2 27,3
38 2859.4 2561.4 4.0 41.3 4.9 465 43 5 0.4 345 25.8
39 2719.9 2627.0 4.0 40.6 4.4 45.9 42.9 9.7 33,6 24.2

Koniec obliczen

Zrodto: Program Leq Professional v.6
Petne obliczenia (w postaci wydrukéw z programu LP@fessional v.6) dla pory

dziennej i nocnej zawiera zaknik 1, stanowgcy integralm czes¢ niniejszego uzupetnienia.
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2.6. Podsumowanie analizy akustycznej

Jak wykazano w rozdz. 2.4. i 2.5. niniejszego ulueeia, z punktu widzenia ochrony
warunkéw akustycznych niliwa jest realizacja analizowanego zamierzenia Biveyjnego
w wariancie proponowanym przez wnioskodaw23 elektrownie wiatrowe), niezaieie od
zastosowane] wysokoi wiez elektrowni wiatrowych z zakresu przewidzianegojghktem
przedsgwzieci, czyliod h =90 m do h =125 m n.p.t.

Projektowana Farma Wiatrowa ,Wodzistaw” (23 eleldnee wiatrowe wraz z
infrastruktup towarzyszca, w tym stacj elektroenergetycznSN/110 kV), mae pracowa
bez ogranicze w porze dziennej, przy petnej mocy akustycznejystdch turbin, tj. przy
Law = 106,5 dB, niezalaie od wysokeéci wiez elektrowni (w zakresie 90 — 125 m).

W porze nocnej, w celu dotrzymania dopuszczalnyolzigméw hatasu na granicy
terenow o funkcji chronionej oraz ograniczenia adiyzvania planowanego przeégiziccia
do granicy terenu objlego wnioskiem o wydanie decyzji @srodowiskowych
uwarunkowaniach przedsvziecia, w przypadku zastosowania turbiny o mocy alamstgj
106,5 dB, konieczne ¢dzie ograniczenie mocy akustycznychesez elektrowni (jednej
turbiny — EW21 do mocy Aw = 102,5 dB i émiu turbin — EW8, EW9, EW13, EW15, EW18,
EW19, EW20 i EW21 do mocyadw = 104,5 dB). W przypadku zastosowania elektrowni
wiatrowych o wysokéci wiez h = 90 m obliczone warfoi natzenia hatasugsnieco wysze
niz w przypadku elektrowni o wysoka wiez h = 125 m, ale w zakresie nieprzekragzgn
dopuszczalnych norm na terenach chronionych akusigc

Synez oddziatywania akustycznego planowanego przedsé¢cia dla pory dziennej
przedstawia zat. kartogr. 2., a dla pory nocnegk-kartogr. 3.
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3. ANALIZA EFEKTU MIGOTANIA CIENI

3.1. Metodyka

Analize efektu migotania cienia, przeprowadzono z wykaayem programu WindPro
v. 3.0 Shadow.

Do obliczé przyjeto:

* parametry elektrowni speinigge minimalne wymiary przewidziane przez Inwestor/i
wysokas¢ wiezy 90 m n.p.t., wysok@ catkowita w stanie wzniesionedgmigta 130 m
(przy zat@eniu,ze zas¢g smigiet w dolnym potaeniu nie mae by blizszy niz 50 m do
poziomu terenu);

* lgczny czas pracy turbin na poziomie ok. 7500 go@&e% godzin w roku);

» struktue kierunkows (%) wiatru - jako median charakterystyk wieloletnich wektora
wiatru geostroficznedo(1971-2000) dla centralnej Polski wg opracowartia,Biuletyn
monitoringu klimatu Polski Rok 2012” (2012);

» usrednione dane dotygze ustonecznienia ze stacji meteorologicznej Zakedane z lat
1970-1993).

W celu okrélenia prognozowane] diugo efektu migotania cieni na terenach
zabudowanych do programu WindPro Shadow wprowadzdno receptorow (A-AU)
potazonych w miejscach lokalizacji najbizych budynkéw mieszkalnych (zob. rys. 5).

3.2.  Wyniki
Przeprowadzona analiza efektu migotania data wyprikedstawione w Tabeli 12.

Tabela 12 Wyniki analizy efektu migotania cieni fagrWiatrowej ,Wodzistaw”

., Dhugaosé
Receptor Wies (go dzi%y/r ok)

1. A Zagaje 0:47
2. B Zapusty 0:00
3. C Zapusty 3:15
4. D Zapusty 6:14
5. E Piotunka 0:34
6. F Piotunka 1:31
7. G Piotunka 1:23
8. H Piotunka 0:53
9. I Piotunka 1:47
10. J Sadki 0:37
11. K Aleksandréw 3:28
12. L Aleksandréw 1:48

! Wiatr geostroficzny - modelowy poziomy ruch stagjrny powietrza atmosferycznego o kierunku zgodaym
kierunkiem prostoliniowych izobar w statym polérienia.
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13. M Promyk 0:00
14. N Klemencice 2:06
15. o] Klemencice 5:39
16. P Klemencice 6:38
17. Q Klemencice 5:22
18. R Gniwow 10:05
19. S Jeziorki 14:34
20. T Jeziorki 4:13
21. U Jeziorki 5:40
22. \% Jeziorki 2:48
23. W Grazow 2:48
24, X Grazow 4:09
25. Y Zielonki 1:44
26. Z Zielonki 1:04
27. AA Zielonki 1:17
28. AB Zielonki 4:20
29. AC Zielonki 1:04
30. AD Zielonki 2:18
31. AE Kaziny 6:47
32. AF Kaziny 6:18
33. AG Kaziny 2:40
34. AH Kaziny 4:48
35. Al Kaziny 6:34
36. Al Parcelanki 6:16
37. AK Zacisze 2:32
38. AL. Zacisze 5:.01
39. AM Zacisze 0:00
40. AN Zawodzie 0:56
41. AO tany 0:00
42. AP tany 0:00
43. AQ Laskowa 1:08
44, AR Wodzistaw 0:00
45, AS Mieronice 0:00
46. AT Mieronice 0:00
47, AU Sielec 0:00

Zrodto: Program WindPro v. 3.0 (modut Shadow)

Pelne zestawienie obliczez programu WindPro v. 3.0 Shadow zamieszczono w
zalaczniku 2, stanowgcym integrall cze$¢ niniejszego uzupetnienia.

W wyniku przeprowadzonej analizy obliczeniowej ®iwizono, z efekt migotania cieni,
od elektrowni Farmy Wiatrowej ,Wodzistaw” me wystpi¢ na zabudowaniach mieszkalnych
w jej otoczeniu od kilkudziegtiu minut do ok. 14 godzin i 34 minut w skali roku.

Sparéd analizowanych 47 receptorow napsye wartéci, powyzej 10 godzin w gigu
roku, wysgpia w dwoéch punktach: zabudowa wsi Gniwow (receptordrdz w rejonie
zabudowy wsi Jeziorki (receptor S).

RAPORT O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO PRZEDSIWZIECIA PN.:
FARMA WIATROWA ,WODZISLtAW” W GMINACH WODZIStAW | SEDZISZOW - UZUPELNIENIE



. OW_ﬁ_ U UIAA T/ 0780 Ar0T-5T0Z PG UPUIM RS MMM T - 58 96 S 1R RV IEUORSWISINT T A9 S5 0°E CliaPum

/S 0E/THST S0-0T-5102

_a_m_um_ov_m,o[_a@ov_wo[_axv_m_cNoim.N.i “..n.,_w_ﬂm__ﬂ_u

0T OF- 855 85 8+
5L -
21 ﬁv_omm.v_w,mmm%mmm 006 867 ‘UHON 096 185 115P3 685U 13-61/Z66T MO Ysiod Jajuan deyy ‘000 0F1T (€S JUld * ZAd ‘de
Neruzomazid (2158l ONI 0Ud YoAuzoiGojoxacsd Uazolpas | mopyalold oinig HH.0002 0051 0001 005 0
L PR

(1) odmZE YIYAINTING INITYNOLNGD FSinojuoy 1yBiay :[@Aa) dew i@yl
Jojdacal mopeys 5 olmy My

dep
- MOJVHS

sInoy 0'00€ - 0'001 I
sinod 0'00T -0'0s |

SInay 0'05 - 0'0F
sInoH 0'0f - 0'0T
sInoH Q'oT - 0's
sinoy 0's - 10

as5e2 |eal ‘Jead Jad sinoy

001

05

(mopeys -0°g “A oidpuipn weuboud) ot

(W 06=Y IUMOID|D|D ZBIM IDNOSAM) o1

MeISIZpopn“ L M4 [emoareipn AwreH g
eIUBID eIURIOBIW NY3Jd ezZljeuy G 'SAY 5 B
LAd ase3 pau ‘ead Jad sinoy

aelag




26
proeko

Stwierdzone na pozostatych receptorach ddoigaystepowania efektu migotania cienia
sg nizsze i wynosg od ok. 34 minut do niespetna 7 godzin w skali rdkiekt migotania cieni
nie bedzie obserwowany we wsiach Promylany, Wodzistw, Mieronice i Sielec oraz we wsiach
potozonych w dalszym otoczeniu Farmy Wiatrowej ,Wodaigta

Ww. wartosci wskazuja, ze efekt migotania cieni mae wyshpi¢ srednio w ciagu dni
stonecznych, od kilku sekund do ok. 4 minut i 40 kand.

3.3. Podsumowanie analizy migotania cieni

Wykonana z wykorzystaniem programu WindPro Shadavaliza migotania cieni
wykazata,ze w wariancie proponowanym przez wnioskoda23 elektrownie wiatrowe)
efekt migotania cieni na obiektach mieszkalnychzenavystpi¢ na granicy terendéw o funkcji
mieszkalnej w otoczeniu od kilkudziesiu minut do maksymalnie ok. 14 godzin i 34 minut w
skali roku (w przypadku zastosowania elektrowniys@kaci wiez h = 90 m).

Zastosowanie elektrowni o wysadad wiez h = 90 m (w pordwnaniu z elektrowniami o
wysokasci wiez h = 125 m) spowoduje mniejszy efekt migotania icienviekszaci punktow
recepcyjnych. W kilku punktach napt jednak intensyfikacja efektu migotania cieni. W
szczegolnéci w miejscowdci Kaziny (receptor AF), gdzie efekt tegdzie odczywalny o
ponad 4 godziny diej w skali roku.

Przedstawione analizy nie uwedhiaj réznego typu przeszkod terenowych (przesjéni
przez zabudowi kompleksy léne). W zwizku z tym mana uzng, ze zjawisko migotania
cieni, ktore pojawi s po wybudowaniu zespotu elektrowni wiatrowyckdbie oddziatywéa
W mniejszym stopniu nito wykazano w analizie i niegtizie stanowd znacacej uchzliwosci
dla mieszkacow w otoczeniu.

W Polsce nie ma przepiséw okliagacych normy zwdzane z migotaniem cieni.
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4. KONFLIKTY SPOLECZNE

W dniu 05.08.2015 r. do Ugdu Gminy w Wodzistawiu wphgto pismo p. Agnieszki
Sagan przeciwko realizacji planowanej Farmy WiagpyWwVodzistaw”. W psmie wyraono
obawe, ze planowana inwestycjq...) przyczyni st do przekroczenia norm hatasu,
infradZzwiekOw, promieniowania elektromagnetycznego jak roswwgstpowania ucizliwych
efektbw migotania cieni i refleksodwiatta (...) oraz, ze ww. oddziatywania wptyn
negatywnie, na zdrowie ludzi.

Oddziatywanie planowanego przegsticcia w zakresie ww. oddziatywia zostato
szczegotowo omowione w ,Raporcie...” i w niniejszyaupetnieniu, w tym:

1. Jak wykazano w rozdz. 6.2.2. ,Raportu...” i w rozg2. i 2.5. niniejszego uzupetnienia,
z punktu widzenia ochrony warunkow akustycznych zlim@ jest realizacja
analizowanego zamierzenia inwestycyjnego w war@ang@roponowanym przez
wnioskodawe (23 elektrownie wiatrowe), niezaleie od zastosowanej wysala wiez
elektrowni wiatrowych z zakresu przewidzianego gktgm przedsivzieci, czyli od h =
90 mdo h =125 m n.p.t.

2. Jak wykazano w rozdz. 7.2.6. ,Raportu...” elektrowmigatrowe Farmy Wiatrowej
~Wodzistaw”, przy zatgonej mocy akustycznej turbin 106,5 dB (zob. roz@2.) i
odlegtgci zabudowy mieszkalne] od planowanych lokalizgopwyzej 450 m, bda
zrodtem emisji infradwickdw na niskim poziomie, zdecydowanie pa@)i wartGci
mogcych wptywa na zdrowie ludzi.

3. Jak wykazano w rozdz. 7.2.7. ,Raportu...” bhizenia elektrowni wiatrowych i kable SN
nie kpda stanowt istotnychzrédet pola elektromagnetycznego i nie stwaragraenia dla
srodowiska i ludzi w tym zakresie -ediy spetnig wymagania zawarte \Rozporadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 30 geziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pél elektromagnetycznych wodowisku oraz sposobOw sprawdzania dotrzymywayah t
pozioméw (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Zasi ponadnormatywnego pola
elektromagnetycznego planowanej stacji elektroetgegnej SN/110 kV GPZcbzie si
zawierat na jej ogrodzonym terenie.

4. Jak wykazano w rozdz. 7.2.8. ,Raportu...” i w rozc&. niniejszego uzupetnienia,
wykonana z wykorzystaniem programu WindPro Shadowaliza migotania cieni
wykazata, ze w wariancie proponowanym przez wnioskodawm@3 elektrownie
wiatrowe) efekt migotania cieni na obiektach miedaltch mae wysgpi¢ na granicy
terendw o funkcji mieszkalnej w otoczeniu od kilkigseciu minut do maksymalnie ok. 14
godzin i 34 minut w skali roku (w przypadku zastwaoia wie: elektrowni o wysok&ci h
= 90 m) oraz do ok. 21 godzin i 35 minut w skakudw przypadku zastosowania wie
elektrowni o wysokéci h = 125 m). Ww. warti wskazug, ze efekt migotania cieni
moze wyshpi¢ srednio w cagu dni stonecznych, od kilku sekund do ok. 4 mind0d
sekund (w przypadku zastosowania avedektrowni o wysokéci h = 90 m) oraz do ok.
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6,5 minuty (w przypadku zastosowania avielektrowni o wysokéci h = 125 m). W
Polsce nie ma przepisow okl&gacych normy zwizane z migotaniem cieni.

5. Jak wykazano w rozdz. 7.2.15. ,Raportu...”, efektyophy wywotywanych okresowo
reflekséwswietlnych, zwizanych z odbijaniem promieni stonecznych od obrayah
sie smigiet (tzw. efekt stroboskopowy) nie wypi ze wzgédu na zastosowanie
matowych powtok i farb zapobiegajych odbiciomswiatta.

Reasumujc: eksploatacja Farmy Wiatrowe] ,Wodzistaw” nie smaluje negatywnego
oddziatywania na zdrowie ludzi. Me natomiast, tak jak kdy inny zespot elektrowni
wiatrowych, wpltym¢ na komfort warunkowzycia okolicznych mieszkecow, gtéwnie w
sferze emocjonalno-psychicznej. kéo to by efektem braku akceptacji dla zmiany
srodowiskazycia (przede wszystkim zmiana krajobrazu) i sulyekie] obawy,ze standardy
ochronysrodowiska w zakresie hatasu, infémadekOw i pola elektromagnetycznego nig s
dotrzymane.

Nalezy zaznaczg, ze ,opinia Ministerstwa Zdrowia” , na ktog powotuje st p. Agnieszka
Sagan (pismo Departamentu Zdrowia Publicznego Mirstsva Zdrowia z dnia 27 lutego 2012
roku, znak: MZ-ZPS-078-21233-13/EM/12)ie stanowi podstawy prawnej dla prowadzenia
procesu inwestycyjnego w Polsc&Vw. opinia, jak rownie inne pisma Ministerstwa Zdrowia,
byly przedmiotem dyskusji i komentarzy wielu spésiaw (m.in. komentarz dr Michata
Sikorskiego do tego pisma, dgsty jest pod adresem  internetowym:
http://wiatrowa.eu.interia.pl/pliki/min_zdrowia_wrawe_analiza_opinii.pdf). Pisma te zawigraj
wewretrzne sprzeczrigi. Pismo z dn. 27 lutego 2012 r. zawiera stwiandzee:

Zgodnie z raportenswiatowg] Organizacji Zdrowia (WHO), energetyka wiatrowa jest
jednym z najmnigj szkodliwych dla zdrowia ludzi sposobow wytwarzania energii elektryczne;j

(..)
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5. PODSUMOWANIE

Jak wykazaty analizy hatasu i efektu migotania iciplanowane przedsiziecie, w
wariancie proponowanym przez wnioskodawq23 elektrownie wiatrowe), nie
funkcjonowa niezalenie od przygtej wysokdaci wiez elektrowni wiatrowych, w zakresie
okreslonym w rozdz. 1., tj. od h =90 m n.p.t. do h 518 n.p.t.

W odniesieniu do pozostatych oddzialywaplanowanego przedsiziecia na
poszczegolne elementyrodowiska, w ,Raporcie...” (2014) pratp maksymalne
przewidziane w projekcie przedsizieccia parametry elektrowni, powodge zarazem
najbardziej niekorzystne oddziatywania, w szczegdn w zakresie oddziatywania na
krajobraz oraz iléci odpadéw. Wplyw planowanego przegsticcia na wierzchni warstwe
litosfery, w tym gleby, wody powierzchniowe i podmine, warunki klimatyczne i powietrze
atmosferyczne oraz w zakresie emisji pola elektgmetycznego w znikomym stopniu
uzalezniony jest od parametréw wysalaowych planowanych elektrowni wiatrowych.

Potencjalne oddziatywanie planowanych elektrownatmaiwych na ptaki i nietoperze
zostalo szczeg6lowo oméwione w raporcie z monitpriornitologicznego (Kajzer 2014)
raporcie z monitoringu chiropterologicznego (Wojtcav 2010§ oraz przywotane w
.,Raporcie...” (2014). Przy zachowaniu okienych w ,Raporcie...” (2014) i
doprecyzowanych w niniejszym uzupetnieniu minimalmyparametréow elektrowni, w tym
ograniczeniu zaggu rotora elektrowni do zakresu od 50 m n.p.t d@ dw¥'n.p.t., zawarta w
ww. opracowaniach ocena oddziatywania Farmy WiagjoW/odzistaw” pozostaje aktualna i
wyczerpugca.

2 Kajzer K., 2011, Raport Kmowy na podstawie wynikdw monitoringu ornitologiego prowadzonego dla
inwestycji Grupa PEP — Farma Wiatrowa 7 Sp. z @imiec 2009 — czerwiec 2011), Warszawa

% Wojtowicz B, 2010a, Raport o oddziatywaniu inwegitpa nietoperze Chiroptera.



