Zalgcznik nr .......

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych dla zadania:

»Przebudowa chodnika, schodow zewnetrznych i budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
przy budynku Urzedu Gminy w Wodzistawiu”.

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV: 452345 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét ujetych w Specyfikacji Technicznej.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu prawidtowe wykonanie zadania, zgodnie z przedmiotem specyfikacji
okreslonym w punkcie 1.1:

ROBOTY BUDOWLANE
CIAGI KOMUNIKACYJNE PRZY BUDYNKU URZEDU GMINY

Roboty budowlane
1) Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach piasek grub. 10 cm
2) Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
3) Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4) Wykonanie obrzezy na tawie betonowej
5) Palisada betonowa na tawie betonowej przy pochylni dla 0séb niepelnosprawnych i przy schodach
wejsciowych
6) Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1) Rozbiorka nawierzchni chodnikow z kostki betonowej (do odzysku) i schodéw betonowych
2) Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji betonowych
3) Korytowanie i rozplantowanie ziemi



Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
1. Balustrady, pochwyty ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych
2. Obrobka studzienki teletechnicznej w nawierzchni podjazdu dla osob niepetnosprawnych

Roboty towarzyszace i tymczasowe nie podlegaja oddzielnej zaplacie.
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng, dokumentacja projektowa, przedmiarem robot 1 poleceniami przedstawiciela
Zamawiajacego.
1.5 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu
budowy do chwili ostatecznego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca

odtworzy 1 naprawi na wilasny koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wlgczone w cen¢ kontraktows.

1.6 Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegoOlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robo6t budowlanych.

1.7 Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

W trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania
obowiazujacych przepisow BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne, jezeli zajdzie taka konieczno$¢ oraz odziez wymagang dla osob zatrudnionych
na placu budowy.

W trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow ochrony przeciwpozarowej — bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
W stanie  gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow  bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiada¢ aktualne wyniki

badan lekarskich dopuszczajace ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

o Wszystkie wbudowane wyroby i materialy uzyte w trakcie robot powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych na whudowane wyroby
i materiaty. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot
w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i hiezaptaceniem.



2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow.
e  Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacymi przedmiotem niniejszej specyfikacji
sa materialy o parametrach nie gorszych niz wymienione w tym opracowaniu:

Kostka brukowa betonowe gr. 6 cm— do budowy chodnikow kostka gatunek I, powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 1339 [3] o dopuszczalnych odchyleniach wymiarow + 2 mm. Kostka
wykonana z betonu klasy nie nizszej niz B 32,5 w kolorze szarym, do budowy schodéw i pochylni
kostka betonowa ptukana w kolorze zéitym typu ,,Holand” lub ,,Akropolis” dopuszcza si¢ kostke
o parametrach rownowaznych, zgodnie z PN-EN 1338:2005 ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania
i metody badan”. Powierzchnie kostek betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytku betonu

o0 fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie kostek powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady
oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi kostek betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanej w normie BN-80/6775-03/01.

Obrzeza betonowe 20x6 cm — obrzeza gatunek | o dopuszczalnych odchyleniach wymiaréw + 2 mm,
wykonane z betonu klasy nie nizszej niz B 32,5 w kolorze szarym. Powierzchnie obrzezy betonowych
powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytku betonu o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt powinny
by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni ikrawedzi obrzezy
betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci podanej w normie PN-EN 1340:2004 ,,Krawezniki
betonowe. Wymagania i metody badan”.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wihasciwosci przewozonych materiatow. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkow drog do
stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Zatadunek, roztadunek i transport materialtdow wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy
elementow. Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy pojazdy musza speiac
wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego).

5. ODBIOR ROBOT.

5.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci
i jakosci.



Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza na pismie do
Zamawiajacego.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy 1
Uzytkownika.

Komisja dokona oceny jako$ci robot na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze Specyfikacja Techniczng, postanowieniami
umowy oraz obowigzujagcymi Normami Technicznymi.

Stwierdzone przez komisj¢ w trakcie odbioru usterki bgda odnotowane w protokole odbioru
z podanym terminem ich usuni¢cia.

5.2. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zglasza pisemnie lub telefonicznie do Zamawiajacego gotowos¢ dokonania odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru lub upowaznionego przedstawiciela Inwestora, ma
obowiazek odkry¢ miejsca, w ktorych wykonano roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu bez
dokonania stosownego odbioru.

Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru potwierdza w sporzadzonym
protokole odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

6. PODSTAWA PLATNOSCL.
Dla rob6t wycenionych kosztorysowo podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania,
badania i sprawdzenia skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami.

e warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy.
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami.
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow  technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
5. Normy PN, EN.

6. Aprobaty techniczne.

7. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robot budowlanych.
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8. WYKONANIE ROBOT.
8.1. Wymagania.

ROBOTY BUDOWLANE

8.1.1. Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego — opis szczegdtowy.

8.1.1.1. Regczne zaggszezenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach — grub. warstwy po
zag. 10 cm

8.1.1.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego ( 0-32,5 mm) — warstwa gorna o grub. po zaggszczeniu
15¢cm

8.1.1.3 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.
n-1v

8.1.1.4. Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu (B-15) C16/20

8.1.1.5. Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na tawie betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8.1.1.6. Palisada betonowa 12x18 x 30-50 cm na tawie betonowej przy podjezdzie dla osob
niepetlnosprawnych

8.1.1.7. Palisada betonowa 8,0x7, 5 X 40 cm na tawie betonowej przy schodach wejsciowych stopnie
schodowe

8.1.1.8. Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm — 21-50
elementow/m2

9.1.1.9. Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej ptukanej gr. 6cm —
ponad 50 elementéw/m?2 na podjezdzie i schodach wejsciowych

8.1.2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne— opis szczegétowy.
8.1.2.1. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 na podsypce piaskowej z wyp. spoin
piaskiem

8.1.2.2. Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej

8.1.2.3. Rozebranie chodnikow i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej

8.1.2.4. Rozbidrka elementow konstrukcji schodéw betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm
8.1.2.5. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych
i zelbetonowych na odlegto$¢ do 1 km

8.1.2.6. Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji — za kazdy nast.
1km krotnos¢ =4

8.1.2.7. Reczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. III-1V glebok.
30cm

8.1.2.8. Rowki pod obrzeza o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I1I-1V

8.1.2.9. Rowki podpali sady betonowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat. I11-1V

8.1.2.10. Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw — na terenie przylegtym do chodnika

8.1.3. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

8.1.3.1. Balustrady, pochwyty ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla o0soéb niepelnosprawnych
przymocowane do policzkéw §rubami lub spawane

8.1.3.2. Obrobka studzienki teletechnicznej w nawierzchni podjazdu dla oséb niepelnosprawnych



UWAGA!

Wykonawca bedacy cudzoziemcem lub zatrudniajacy cudzoziemcéw, przed przystapieniem do
realizacji umowy zobowigzany jest poinformowaé zamawiajacego o powyzszym fakcie w celu
uzyskania akceptacji Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego.

Roboty objete sa 23% stawka VAT.

Opracowat :

Dariusz Szafirski
Wodzistaw, 27.10.2016 r.



