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OPIS TECHNICZNY

"Przebudowa schodow zewnetrznych i budowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
przy budynku Urzedu Gminy w Wodzistawiu".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania " Przebudowa schodow zewnetrznych
i budowa podjazdu dla osob niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w
Wodzistawiu " opracowano zgodnie z nizej wymienionymi przepisami:
- Prawo budowlane,
- Ustawa o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
- Wizja terenowa wraz z pomiarami

2. INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Wodzisfaw,

ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzistaw

tel. (41) 380 61 20 , mail; ugwodzislaw@wp.pl

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanego zadania ; Przebudowa schodéw zewnetrznych i budowa
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w Wodzistawiu"
przewidziano wykonanie nastepujacych robaot:
1) Rozbidrki istniejgcych schoddéw o konstrukcji betonowej, rozbiorka chodnikéw z kostki
betonowej (do odzysku) i ptyt betonowych, wywéz gruzu
2) Roboty ziemne wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika
3) Podbudowy z piasku i kruszywa naturalnego na powierzchni 61,0 m?
4) Roboty konstrukcyjne i nawierzchnie; tawy betonowe — 3,609 m?
- ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20 cm o dtug. 51,30 m
- ustawienie palisady betonowej 12x18 cm o dtug. 13,60 m
- utozenie warstw konstrukcyjnych , chodnika, chodéw zewnetrznych i podjazdu
- utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o pow. 55,56 m?
- utozenie nawierzchni schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
z kostki betonowej ptukanej o pow. 17,13 m?
5) Pochwyt g 42,4x 2,0 mm ze stali nierdzewnej na podjezdzie dla os6b
niepetnosprawnych o dtugosci 13,50 m
6) Obrobka wiazu do studzienki teletechnicznej
7) Rozplantowanie ziemi na terenie przylegltym do budynku Urzedu
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4. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziane do przebudowy chodnik, schody zewnetrzne potozone sg dziatkach nr ewid.
gruntow 271 i 272/1 - obreb Wodzistaw przy budynku Urzedu Gminy Wodzistaw ul.
Krakowska 6, skrzyzowaniu ul. Krakowskiej i Sobieskiego od strony pétnocno wschodniej
budynku. Schody zewnetrzne posiadajg konstrukcje betonowg obtozong masg lastrikowg
posiadajgca pekniecia i ubytki oraz nierowng powierzchnie. Chodnik z kostki betonowej grub.
6 cm typu Uni Stone ma zdeformowany profil podtuzny i poprzeczny oraz nieréwnosci ,
obrzeza betonowe gr. 6 cm popekane i nierowne. W zwigzku w tym elementy te wymagaja
przebudowy.

5. DANE PROJEKTOWE:

Chodnik : - szerokosé¢ chodnikoéw: - 1,50 m - 2,00 m
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1: 3 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15 cm.

Podjazd dla oséb niepetnosprawnych :
- szerokosc¢ jezdna — 1,20 m

- pochylenie max 6 %

- odbojnice z palisady betonowej o przekroju prostokagta wysokos¢ 7 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1: 3 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15 cm.

- pochwyty ze stali nierdzewnej @ 42,4 x 2,0 mm szlif typ AISI 304

Schody zewnetrzne :
- szerokos¢ podestu — 1,50 m

- stopnie , wysokos¢ 13-15 cm, szerokos$¢ 33-35 cm

- obrzeza z palisady betonowej o przekroju prostokata wysokos$¢ 7 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej ptukanej gr. 6 cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1: 3 gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 15 cm.

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku nr 1 - “plan sytuacyjny".
W ramach inwestyciji istniejgce schody zewnetrzne i chodnik od strony pétnocno wschodnie;j
poddane zostang przebudowie poprzez rozebranie istniejgcych elementéw a nastepnie
wykonaniu warstw konstrukcyjnych, utozeniu nawierzchni z nowej kostki brukowej betonowej
gr. 6 cm chodnika od krawedzi chodnika ulicy Krakowskiej o szerokosci 1,50 m i od krawedzi
chodnika ul. Sobieskiego o szerokosci 2,0 m. Przy budynku projektuje sie schody
zewnetrzne i budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych o konstrukcji na obrzezach
z palisady betonowej w kolorze szarym i nawierzchni z kostki betonowej ptukanej w kolorze
zOttym. Na podjezdzie dla oséb niepetnosprawnych przewiduje sie montaz pochwytéw ze
stali nierdzewnej.



7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy przebudowywanego placu zostaty dopasowane wysokos$ciowo
do sagsiadujgcych z nimi obiektow budowlanych oraz przylegtego terenu. Szczegoty
rozwigzania pokazano na rysunki nr 2 - "rzut poziomy".

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Przebudowa schodéw zewnetrznych i budowa podjazdu dla osob niepetnosprawnych przy
budynku Urzedu Gminy w Wodzistawiu w sgsiedztwie istniejgcego parkingu otoczonego
kraweznikiem drogowym 15x30cm stanowigcym w czesci obramowanie z jednej strony
nowego ciggu chodnika od ul. Sobieskiego projektowanego o szerokosci 2,00 m a od ul.
Krakowskiej o szerokosci 1,50 m. Dla tych ciggéw pieszych przewidziano réwniez
ustawienie obramowania z obrzeza betonowego 6x20cm na fawie z betonu C16/20 (B-15).
Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 6¢cm,

- podsypka cem.-piaskowa lub wysiewki kruszywa o gr. 3cm,

- podbudowa: - z kruszywa tamanego gr. 15 cm,

- w-wa odcinajgca piasek gr. 10 cm

Schody zewnetrzne i podjazd dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowane sa przy wejsciu
gtéwnym do budynku od strony pétnocno wschodniej zaprojektowano schody o nawierzchni
z kostki betonowej ptukanej z obramowaniem stopni palisadg betonowg 2 stopnie o
wysokosci 13-15 cm i szerokosci 33-35 cm podest o szerokosci 1,60 cm. Podjazd od
projektowanego ciggu chodnika od ul. Sobieskiego i ul. Krakowskiej do podestu schoddw
zewnetrznych o tgcznej dtugosci 6,70 m szerokosci 1,20 m nawierzchnia z kostki betonowej
ptukanej gr. 6 cm z obramowaniem z palisady betonowej, pochwyty ze stali nierdzerwnej.

Konstrukcja schodéw i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych :

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej ptukanej gr. 6cm,

- podsypka cem.-piaskowa lub wysiewki kruszywa o gr. 3cm,

- podbudowa: - z kruszywa tamanego gr. 15 cm,

- w-wa odcinajgca piasek gr. 10 cm,

- obramowanie z palisady betonowej osadzonej na tawie betonowej z betonu C16/20 (B15)

9. ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INWESTYCJE:

Przebudowa schoddw zewnetrznych i budowa podjazdu dla osob niepetnosprawnych przy
budynku Urzedu Gminy w Wodzistawiu potozona jest na dziatkach - nr ewid. 2711 272/1 -
obreb 039 - Wodzistaw, gm. Wodzistaw.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT | ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowigzany do prowadzenia robot w sposéb niepowodujgcy
zaktocen w pracy Urzedu Gminy i terendw przylegtych oraz oznakowac teren robét na czas
ich prowadzenia.

11. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona $rodowiska - ogéinie:
Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U.

z 2016r. poz. 71). W trakcie prowadzonych robot wykonawca jest zobowigzany uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzonych prac, a w szczegolnosci ochrone gleby,



zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Na trasie wykonywanych
roboét nie wystepujg drzewa. Do atmosfery emitowane bedg zanieczyszczenia pytowe

i gazowe z procesow spalania paliw silnikowych. Zaréwno kroétki ich czas jak i zapylenie w
fazie budowy sg okresowe i ze wzgledu na krotki ich czas wystepowania nie podlegajg
ograniczeniom ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie
odprowadzajg do otoczenia zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkéw
chemicznych. Praca sprzetu budowlanego oraz srodki transportu spowoduje wytwarzanie
hatasu, lecz jego natezenie nie jest ucigzliwe dla Srodowiska. Zastosowane wszystkie
materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadac¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci
do stosowania w budownictwie.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje
poniewaz woda opadowa lub woda z topniejgcego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie
grawitacyjnie odprowadzona do istniejgcych urzgdzen odwadniajgcych w ul. Sobieskiego.

Roboty rozbiérkowe:
Do rozbiorki przewidziano nawierzchnie chodnika z kostki betonowej do odzysku oraz

betonowe schody wejsciowe i obrzeza, krawezniki. Gruz kamienny i betonowy zostanie
wykorzystany jako materiat do budowy drogowych elementéw na innych budowach przez
wykonawce robot.

Roboty ziemne:

Wykonanie robot ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po

wykonaniu wykopoéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.

Zielen:

Elementy inwestycji " Przebudowa schoddéw zewnetrznych i budowa podjazdu dla osoéb
niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy w Wodzistawiu " nie kolidujg z istniejgca
zielenig lub elementami wymagajgcymi zgody na wycinke.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji "Przebudowa schodéw zewnetrznych
i budowa podjazdu dla os6b niepetnosprawnych przy budynku Urzedu Gminy

w Wodzistawiu" wystepujg sieci podziemnego uzbrojenia terenu takie jak podziemna linia
energetyczna 400 V =zasilajgca w energie elektryczng budynek Urzedu Gminy, linie
telefoniczne. Lecz nie wyklucza sie wystepowania innych urzgdzen podziemnych nie
wykazanych do inwentaryzacji. W zwigzku z tym przy wykonywaniu robét ziemnych obrebie
inwestycji nalezy zachowac¢ szczegodlng ostroznosc i przestrzega¢ warunki bhp.

OPRACOWAL :
Dariusz Szafirski

Wodzistaw, 17.10.2016r.



