Zatacznik nr 1a Tabela do obliczen fotometrycznych

Zatacznik nr 1a - Tabela do obliczen fotometrycznych

Modernizacja o$wietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw

Obliczenia fotometryczne nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN13201:2007 Oswietlenie drég korzystajac z ponizszysz parametréw dla poszczegdlnych sytuacji oswietleniowych. Wyniki obliczen - moc opraw i ilos¢ deklarowanych opraw dla danego producenta -

nalezy wpisa¢ do kolumn oznaczonych na kolor z6tty.

. . . . $rednia N . . .| Deklarowana Moc z Deklarowana o
R $rednia $rednia .. wysiegnik odlegtos¢ | Wymagana | Moc z obliczen . o, . Deklarowana ilos¢
Sytuacja L L. R L, klasa wysokos¢ . .. ilos¢ opraw obliczen ilos¢ opraw
Lokalizacja szerokos¢ drogi szerokosé L. . ) . projektowany, | modut [m]|od krawedzi| ilos¢ opraw | producent nr 1 opraw suma Suma mocy [kW]
nr N oswietlenia zawieszenia - producent nr 1 |producent nr| producent nr 2 N
[m] chodnika [m] nd linig [m] [m] suma [szt.] [w] sprawdzenie [szt.]
oprawy [m] [szt.] 2 [w] [szt.]
b+d a b c d b+d ((a*b)+(c*d))/1000
1 Droga Wojewddzka nr 768 7 1,5 ME4a 10 1,5 48 4,5 7
2 drogi wiejskie 8m mod.48 -2m z chodnikiem 8 1,5 ME4a 10 1,5 48 2 102
3 drogi wiejskie 5m mod.48 -4m z chodnikiem 5 1,5 ME4a 10 1,5 48 4 145
4 drogi wiejskie 5m mod.48 -2m 5 0 ME4a 10 1,5 48 2 315
5 drogi wiejskie 5m mod.48-4m 5 0 ME4a 10 1,5 48 4 564
6 drogi wiejskie 4m mod.48 -2m 4 0 MES 9 1,5 48 2 318
7 drogi wiejskie 4m mod.48-4m 4 0 MES 9 1,5 48 4 262
8 drogi wiejske, boczne, nieasfaltowe g 0 MES 9 1,5 48 2 61
SUMA 1774

Oswiadczam, ze:

1) obli f yczne zostaty

zgodnie z

2) proponowana moc opraw o$wietleniowych nie jest nizsza niz 35 W

izSIWZ

3) sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw o$wietleniowych miesci sie w przedziale od 120 kW do 149 kW

4) w obliczeniach fotometrycznych przyjeto instalacje opraw oswietleniowych pod katem od 0 do 10 stopni do powierzchni jezdni

5) oprawy o$wi w

yeznych

ia SIWZ

Suma mocy opraw [kW]:




