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Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o: zlecenie inwestora — Gmine Wodzistaw, inwentaryzacje stanu
istniejgcego do celdw projektowych, obowigzujgce przepisy, normy i katalogi, warunki modernizacji oswietlenia
ulicznego wydane przez PGE Dystrybucja S.A. o. Skarzysko-Kamienna RE Busko.

Zakres i cel opracowania
Zakres dokumentacji obejmuje remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Wodzistaw dla lokalizacji zgodnie z zatgcznikami.

Stan istniejacy

Remontowana sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia ulicznego jest zasilana z napowietrznych i budynkowych
stacji transformatorowych z cztonéw oswietlenia drogowego. Szafy oswietleniowe z uktadami sterowania
oswietleniem znajdujg sie poza rozdzielniami stacji transformatorowych za wyjatkiem stacji wymienionych w
zataczniku ,Tabela nr 2 - montaz nowych uktadow sterowania oswietleniem - tabela doboru zabezpieczen
przedlicznikowych i obwodowych”.

Do wymiany zostaty wskazane oprawy oswietleniowe przedstawione w Planie zagospodarowania terenu.
Rozwigzania techniczne

Zasilanie, uktad pomiarowy i sterowanie o$wietleniem
[Dotyczy stacji transformatorowych wymienionych w zatqczniku ,Tabela nr 2 - montaz nowych ukfaddéw sterowania
oswietleniem - tabela doboru zabezpieczen przedlicznikowych i obwodowych”]

Aktualnie istniejgcy w rozdzielni stacji transformatorowej uktad sterowania oswietleniem wraz z uktadem
pomiarowym nalezy zdemontowac¢ (harmonogram demontazu uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.)

W rozdzielni stacji transformatorowej nalezy zabudowaé roztacznik bezpiecznikowy RBK 00. Roztacznik
bezpiecznikowy nalezy zasili¢ z szyn kablem YAKY 4 x 35 mm?2.

Zasilanie od roztgcznika bezpiecznikowego do szafy oswietleniowej zamontowanej na stupie stacji
transformatorowej wykona¢ kablem AsXSn 4x25 mm? prowadzonym w rurze ostonowej BE 50 odpornej na
dziatanie promieni UV. W przypadku stacji budynkowej zasilanie od rozfacznika gtéwnego do szafy
oswietleniowej zabudowanej na fundamencie na zewnatrz stacji transformatorowej wykonac kablem YAKXs 4 x
35mm? (w cze$ci ziemnej trasy w rurze ostonowej KR 50).

[Ponizsze wymagania dotyczy rowniez remontu szaf sterowania oswietleniem poprzez wymiane na nowe szafy]

Wymaga sie instalacji szafy pomiarowo — sterujgcej na wysokosci 1,5 — 1,7 metra na zerdzi stacji
transformatorowej lub na stupie energetycznym (w przypadku remontu istniejgcej szafy) o obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony 1P44, (dwukomorowe): 1. komora pomiarowa
(uwzgledniajgca montaz 3-fazowego licznika energii elektrycznej) zabezpieczona zamkiem typu ,Master Key
poziomo 0 — przeznaczonego dla oswietlenia” 2. komora sterujgca oswietleniem ulicznym.

W czesci pomiarowej nalezy zabudowac zabezpieczenie przedlicznikowe typu S 301 o charakterystyce C
przystosowane do plombowania (warto$¢ zab. wedtug obliczen w Zataczniku Zestawienie danych do
projektowania - Dobér zabezpieczen) i tablice licznikowg umozliwiajgca montaz licznika. W czesci sterujacej
szafy, nalezy wykonac¢ podtgczenie obwoddéw za pomoca stycznika sterowanego poprzez sterownik potaczony z
zegarem astronomicznym. Jako zabezpieczenia obwodowe nalezy zamontowad zabezpieczenie jako
samoczynne bezpieczniki nadmiarowo-pradowe typu S o charakterystyce B (wartos¢ zab. obwodowych wedtug
obliczen w Zataczniku - Tabela nr 2 - montaz nowych uktadéw sterowania oswietleniem - tabela doboru
zabezpieczen przedlicznikowych i obwodowych). Okablowanie toru zasilajgcego szafy oswietleniowej wykonaé
przewodem LgY 10mm?, natomiast okablowanie toru sterowania (zasilanie zegara, przefgcznika



reczne/automat i cewki stycznika) przewodem LgY 1,5mm2. Schemat ideowy potaczen zasilania i sterowania
oswietleniem dla punktu sterowania przedstawiono w Zatgcznikach — Schematy Ideowe Szaf Oswietlenia
Ulicznego.

Nalezy wykonaé¢ podfaczenie do nowej szafy os$wietleniowej istniejgce lub modernizowane obwody
oswietleniowe, ktdre bedg zasilane przewodami AsXSn z zytami o przekroju 25mm?2, prowadzonymi w rurze
ostonowej RL 37, po stupie stacyjnym lub stupie energetycznym i podtagczone do obwoddéw oswietleniowych za
pomoca zaciskéw izolowanych (dwustronnie przebijajacych).

We wszystkich szafach oswietleniowych, ktdére nie podlegajg modernizacji nalezy zamontowac ograniczniki
pradu rozruchu instalacji oswietleniowej oraz wymieni¢ zegary astronomiczne na takiego samego typu jakie
zostang zastosowane w nowych ztgczach oswietleniowych wraz z ich jednakowym zaprogramowaniem.
Wszystkie obwody zasilane z kazdego ztgcza oswietleniowego muszg by¢ zatgczane i wytgczane w tym samym
czasie zgodnie ze wschodem i zachodem stofica wraz korektg czasu +/- 20 min, ktdrg nalezy ustali¢ z
Zamawiajacym przed rozpoczeciem prac.

Dobor zabezpieczen

[W przypadku istniejgcych szaf oswietleniowych zabezpieczenia przelicznikowe i obwodowe pozostajg bez zmian, za
wyjqtkiem zabezpieczeri przelicznikowych opisanych w zatgczniku: ,Tabela nr 2 - montaz nowych uktaddéw sterowania
oswietleniem - tabela doboru zabezpieczer przedlicznikowych i obwodowych”]

Dobér zabezpieczen nalezy wykonac w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan, mocy opraw wystepujacych na
danym obwodzie oraz zgodnie z danymi producenta instalowanych opraw oswietleniowych wskazujacego
wielkos¢ i typy zabezpieczen, zaleznie od ilosci opraw wystepujacych w danym obwodzie.

Wymagane minimalne wartosci zabezpieczen:

Zabezpieczenie oprawy - topikowe 4A - typu BiWTz-4A

Zabezpieczenia podlegajgce wymianie nie mogg przekraczaé¢ wartosci podanych w zatgczniku: ,Tabela nr 2 -
montaz nowych uktadéw sterowania oswietleniem - tabela doboru zabezpieczen przedlicznikowych i
obwodowych”.

Wyliczenie spadkow napiec

Spadkdw napie¢ nie sg obliczone, z uwagi na dwukrotne zmniejszenie natezenia pradu pobieranego przez
oprawy LED w odniesieniu do istniejgcych demontowanych opraw, dopuszczalny zakres napiec zasilania
zastosowanych opraw LED zaczyna sie od ok. 120V — oprawy posiadajg wtasna stabilizacje punktu pracy.

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z normg PN/E-05125, PN91/E-05009/03, N SEP-E-004 i N SEP-E-001

Linia zasilajaca

Nalezy wykonaé dla sieci napowietrznych wymiane przewoddéw nieizolowanych na przewody izolowane i
zainstalowanie ich niezaleznie od sieci abonenckiej niskiego napiecia poprzez demontaz przewodu
oswietleniowego nieizolowanego typu AL linii nN zasilajgcego oswietlenie uliczne lub w przypadku linii
izolowanej pieciozytowej typu AsXSn odtgczenie przewodu zasilajgcego oswietlenie uliczne i montaz przewodu
AsXSn 2x25mma2.

Wszystkie prac zwigzane z wymiang przewodow zasilajgcych oswietlenie wykonac zgodnie z zapisami Tomu
6 p.n. Linie napowietrzne i kablowe nN zawartego w obecnie obowiqzujgcych od dnia 04.02.2019r.
Wytycznych do Budowy Systemow Elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. oraz zgodnie z
zalgcznikiem: Zestawienie danych do projektowania.



Oprawy oswietleniowe zasili¢ od opraw bezpiecznikowych przewodami w podwadjnej izolacji o napieciu préoby
1000V - YDY min. 2x1,5mm?2.

Do taczenia z linig zasilajacg napowietrzng zastosowac oprawy bezpiecznikowe oraz zaciski prgdowe wykonane
w |l klasie izolacji dedykowane dla przewodow izolowanych AsXSn.

Wysiegniki

W miejscach wyznaczonych, nalezy wykona¢ wymiane wysiegnikéw na sieciach napowietrznych. Zgodnie z
zatacznikiem: Tabela nr 1 - DOKUMENTACIJA ZAtACZNIKI. Zastosowane materiaty wysiegnika oraz elementéw
mocowania muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie.

Montaz wysiegnikdw musi by¢ wykonany w sposéb jednolity dla ciggu oswietleniowego nad linig zasilajacg.
Montaz nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wyniesienie oprawy na wymagang wysokos¢ tj. 8 m do 9 m
dla oswietlenia ulicznego.

Wszystkie nowe wysiegniki montowane na sieci linii napowietrznych muszg by¢ wysiegnikami izolowanymi.

Przewody wysiegnikowe muszg by¢ wykonane w podwadjnej izolacji o napieciu préby 1000V (YKY 2x2,5 mm?2)
oraz umieszczone w wysiegnikach.

Nalezy wykonaé¢ montaz wysiegnika typu wi1-1,5/1,5/5 - montaz wysiegnika zapewniajgcego (przy montazu
bocznym do stupa) wyniesienie oprawy ponad szczyt stupa na wymagang wysokos¢ wedtug projektu
fotometrycznego oraz wysuniecie oprawy - wysieg 1,5m w strone $rodka jezdni/ kat nachylenia ramienia 5
stopni do ptaszczyzny jezdni / odlegto$¢ oprawy od krawedzi jest wynikowa — dane w arkuszach obliczen
komputerowych.

w1-1,5/1,5/5 — oznacza

1,5m

1,5m

Wymiar ramienia pionowego wysiegnika uwzglednia mocowanie boczne (przy uzyciu uchwytéw hakowych) do
stupéw na dtugosci od min. 0,5 metra.

Dla stupéw ZN 10-cio metrowych oznacza montaz nad liniami przesytowymi n.n. dla sytuacji szczegélnych (tylko
jezeli wystepuje rzeczywista trudnos¢ montazu nad linig jak gniazdo bocianie, brak miejsca ze wzgledu na ilos¢
przytaczy), dopuszcza sie montaz wysiegnikow pod linig n.n.

Oprawy
Nalezy wykona¢ demontaz istniejagcych opraw i montaz w ich miejsce i miejsca dodatkowo wyznaczone
(zgodnie z Zatgcznikiem - Plany zagospodarowania terenu) opraw w Il klasie ochronnosci.

Na sieciach napowietrznych zabezpieczenie opraw wykonac przez instalacje gniazd bezpiecznikowych typu BZO
z wktadkami bezpiecznikowymi instalacyjnymi BiWTz-4A.

W kazdej lokalizacji przedstawionej w zatgcznikach Plan Zagospodarowania Terenu przedstawiono dobdr mocy
opraw zgodnie z oznaczeniami Lx:



L1-106 W,L2-94 W, L3-101W, L4-94W,L5-101W, L6-53W,L7-53 W, L8-38W.

Ochrona od porazen przy dotyku posrednim
a) oprawy oswietleniowe:

Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia pkt. 9.2 - dla
opraw oswietleniowych LED zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych elektroenergetycznych linii Nn i
zasilanych z tych linii jako srodek ochrony przy dotyku posrednim bedzie realizowana poprzez zastosowanie
opraw wykonanych w Il klasie ochronnosci.

b) osprzet faczeniowy na liniach napowietrznych wykonany w klasie izolacji Il
c) wysiegniki + uchwyty:

Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia pkt. 8.2
ppkt. a) i c) - nie wymaga sie stosowania ochrony nastepujacych czesci przewodzacych dostepnych i
potaczonych z nimi czesci obcych: odcinkdéw rur metalowych (wysiegnikdw), uchwytéw, obejm, klamr itp.

W celu zapobiezenia i domniemania, ze na wysiegnikach mozna spodziewaé sie pojawienia, w wyniku
uszkodzenia izolacji przewodu w wysiegniku, utrzymujacych sie dtugotrwale napie¢ dotykowych wiekszych od
50V, do podtgczenia oprawy w wysiegniku stosowac kabel YKY 2x2,5 mm?2.

Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi
W miejscach wyznaczonych na Planie zagospodarowania terenu, nalezy zainstalowaé ograniczniki przepieé
BOP-R 0,5/10 przystosowany dla sieci z przewodami izolowanymi i podtaczy¢ do istniejgcego uziemienia.

Zakres prac do wykonania
1. Demontaz opraw oswietleniowych (wraz z wysiegnikami, przewodami wysiegnikowymi,
zabezpieczeniami) i montaz w ich miejsce nowych opraw energooszczednych LED oraz dowieszenie
nowych opraw energooszczednych LED w wyznaczonych miejscach wraz z nowymi wysiegnikami i
nowymi zabezpieczeniami
2. Wyodrebnienie obwodéw oswietlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do przewodoéow
linii rozdzielczych
3. Demontaz istniejgcego w szafie stacji transformatorowej uktadu sterowania oswietleniem i montaz
nowego uktadu sterownia wraz z przeniesieniem ukfadu pomiarowego oraz remont istniejgcych
uktadéw pomiarowo-sterowniczych
Montaz ogranicznikdw przepiec na sieci napowietrznej niskiego napiecia
Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania OSwietleniem
Przeprowadzenie badan, préb i pomiaréow

N o vk

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Uwagi koncowe
Prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i norami, jak réwniez zgodnie ze SSTW i Odbioru Robot.

Zataczniki
1. Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
2. Tabela nr 1 - Dokumentacja Zatgczniki
3. Tabela nr 2 - montaz nowych uktadéw sterowania oswietleniem - tabela doboru zabezpieczen
przedlicznikowych i obwodowych
Schematy Ideowe Szaf Oswietlenia Ulicznego
5. Plany zagospodarowania terenu
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Urzad Gminy Wodzistaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

Warunki techniczne modernizacji urzagdzen o$wietlenia ulicznego

W odpowiedzi na Paristwa wniosek, biorac pod uwage fakt, ze organizacja i finansowanie

oswietlenia jest zadaniem wtasnym Gminy, PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Busko wyraza zgode na planowang przez Gmine Wodzistaw, modernizacje podwieszonych
na liniach energetycznych urzadzern oswietlenia drég i ulic na terenie Gminy Wodzistaw przy

jednoczesnym spetnieniu warunkow:

Zakres prac:

la. Wymiana stanowigcych wtasnosc¢ PGE Dystrybucja S.A. opraw oswietleniowych zamontowanych
na stupach linii energetycznych niskiego napiecia na nowe oprawy wraz z osprzetem.

1b. Wymiana istniejgcych i zabudowa nowych opraw stanowigcych wiasno$é Gminy Wodzistaw.
Lokalizacja, typ i moc opraw wg uznania inwestora i projektanta.

2. Modernizacja urzadzen sterowania i pomiaru.

3. Przebudowa obwodéw o$wietleniowych zasilajacych oprawy.

Il. Warunki techniczne:

1. Oprawy winny by¢ zabudowane na stupach linii nN w Sposéb! nie utrudniajacy dostepu do
elementow linii dystrybucyjnej. Nalezy stosowac wytgcznie oprawy o$wietleniowe wykonane w
Il klasie ochronnosci. W celu zabezpieczenia zwarciowégo i przecigzeniowego opraw
oswietleniowych nalezy zastosowac bezpieczniki topikowe instalowane na przewodzie o
wartosci wynikajgcej z mocy opraw zabudowanych w oprawach bezpiecznikowych np. SV
19.25. Do zasilania opraw oswietleniowych na stupach zastosowa¢ kabel typu YKY 3x2,5mm?.
Potaczenie kabla do sieci elektroenergetycznej wykona¢ przy uzyciu zaciskéw izolowanych.
Nowe lampy zamocowac na wysiegnikach rurowych ocynkowanych. Do montazu opraw i
przewoddw uzywac osprzetu zabezpieczonego antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.

2. Zdemontowac wszystkie elementy, ktére stang sig zbedne po zabudowie i podtgczeniu nowych
opraw ( oprawy, wysiegniki, podstawy BNu, pr’zewody przytaczeniowe, zaciski).

3. Nowe punkty sterowniczo-pomiarowe zabudowaé na stacjach i umiesci¢ w oddzielnych
skrzynkach SOM-3 przystosowanych do zabudowy w przysziosci tréjfazowych uktadow
pomiarowych. Szafki oswietleniowe winny mie¢ wyodrebniong cze$¢ pomiarowa. Zasilanie
wszystkich punktéw SOM-3 wykonac przewodem lub kablem o przekroju co najmniej 4x25
mm? w miaré mozliwosci z oddzielnych podstaw n.n. rozdzielnic stacyjnych lub poprzez

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin ul. Garbarska 21A wpisana do r¢ jestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejor I

;
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1, Nr40 1240 6016 11171 0010 2B50 5194 www.pgedystrybucja.pl



1.

zabudowe dodatkowych pét w skrzyniach stacyjnych. Przytacza do SOM prowadzi¢ w rurach
typu BE 50, odpornych na promieniowanie UV i osprzecie szczelnym prod. Arot. Punkty SOM-3
wyposazy¢ w zegar przetgczajgcy, zabezpieczenia przedlicznikowe w postaci samoczynnych

wytgcznikéw  nadmiarowo-prgdowych z charakterystykq C. Zaleca sie stosowanie
samoczynnych wytgcznikow nadmiarowo-pragdowych selektywnych o pradzie znamionowym
zgodnym z warunkami technicznyrﬁi zasilania dla danego punktu oraz zabezpieczenia
odptywowe obwodowe. . *

4. Obwody os$wietlenia ulicznego nalezy realizowa¢ jako wyodrebnione w stosunku do
przewodow linii rozdzielczych, wykonane przewodami izolowanymi np. AsXSn 2x25mm?2.

5. Zabudowane urzadzenia, przystosowane do montazu w przestrzeniach zewnetrznych, winny
posiada¢ wymagane atesty techniczne dopuszczajace do stosowania na terenie RP.

Il. Warunki wykonywania prac i formalne:

Nalezy opracowac i przedstawi¢ do uzgodnienia w RE Busko dokumentacje projektowa.
Dokumentacja powinna m.in. zawiera¢ szczegétows inwentaryzacje istniejacych urzadzen
z informacja o ich wtasnoéci oraz okreslac stan projektowany - réwniez w formie zestawien stupdw
wykorzystywanych na poszczegélnych liniach nn i w miejscowosciach. Niezbedne sg uzgodnienia
robocze w RE Busko.

Prace na sieci energetycznej zwigzane z modernizacjg oswietlenia wykonywaé w technologii prac
pod napigciem. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wytaczenie stacji trafo lub linii
dystrybucyjnej przy zachowaniu obowigzujgcych w PGE Dystrybucja S.A. procedur i ,Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych PGE Dystrybucja S.A.” z
uwzglednieniem mozliwosci samodopuszczenia brygad wykonawczych. Osoby wykonujace prace
powinny posiadac odpowiednie uprawnienia i upowaznienia.

Stanowigce wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. materialy z demontazu nalezy zwréci¢ do magazynu
RE Busko/PE Miechéw. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest wykonanie inwentaryzacji i
spisanie porozumienia w sprawie zwrotu materiatow z demontazu.

Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ zgloszenia do odbioru przedstawiajgc szczegotowa
dokumentacje powykonawczg, opracowang z podziatem na pun_kty sterowania. W dokumentacji
uwzgledni¢ sprawe wtasnosci majatku.

Podstawe do korzystania z opraw stanowigcych wiasnosé PGE Dystrybucja S.A. przez Gmine, celem
dokonania ich modernizacji, stanowi Umowa dzierzawy3/M/2020r.

Wykorzystanie stupéw linii niskiego napiecia do zabudowy urzadzeri oswietleniowych
stanowigcych wtasnosé gminy (oprawa, przewdd zasilajacy oprawe, szafka oswietleniowa) bedzie
mozliwe jedynie po zawarciu oddzielnej umowy udostepnienia infrastruktury
elektroenergetycznej w celu zabudowy urzadzer oéwietlenia drogowego. O niniejszym fakcie
informowali$my Paristwa pismem RM/DKIZZSl/ZpIBr.

W przypadku przebudowy, modernizacji badz likwidacji linii dystrybucyjnej nn lub stacji trafo
odtworzenie/przebudowe urzadzenn oswietlenia zobowigzana bedzie wykona¢ Gmina wtasnym
kosztem i staraniem.

.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin vl Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsiebic
orzez Sad Rej Lublin:Wschas

N

vy Lublin-Wsch w Lublime z siedzit v Swidniku VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 000343124 NIP 946-25-93-855
Kapital zokladowy T2G 424 160 2 pelni cplacony. Konte bankowe. Bank PEKAO S A o/'Waisz i AL Jerozohinshie
a. Nr4a0 1240 601¢ 101 O E194 www.pgedystrybucja.pl



8. Po wykonaniu modernizacji zaktualizowane zostang Zasady wspotpracy z Gming, Zasady wspdipracy
ruchowej i specyfikacja urzadzen zawarta w zatgcznikach do w/w uméw oraz umowy kompleksowe
lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji.

9. W przypadku zamiaru rozbudowy oswietlenia o nowe punkty sterowania lub potrzeby zwiekszenia
mocy przyfaczeniowej nalezy wystapi¢ do RE Busko z oddzielnymi wnioskami o okreélenie warunkéw

przytaczenia.

10. Zabezpieczenia przedlicznikowe dla poszczegdinych punktéw odbioru powinny odpowiada¢

przypisanej mocy przytaczeniowej wg nizej podanej tabeli:

Prad znamionowy
Maoc przytaczeniowa zabezpieczenia
Whioskowana przedlicznikowego
[kw] [A]
Uktad 1f Uktad 3f
1 1-4 &
2 5-6 10
3 7-10 16
4 11-13 20
5 14-16 25
6* 17-21 32
* - w przypadku zastosowania skrzynki  oswietleniowej na stacji
transformatorowej

Warunki niniejsze sa wazne 2 lata od dnia ich okreélenia.

Z powazaniem

PGE
Otldxist 8§
Rejon
Otrzymuja:
1 x Adresat
f

1 x RM/Miechow

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-34¢
przez Sad Rejonc Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Sy \ Z1a adar
REGON G605 G 72¢ 8 pelm oplacor 1to bankowe

00 Warszawa. Ni 40 124C 6016 1111 6010 2859 5194 www.pgedystrybucja.pl
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20.03.2020r.

Adam Kaim
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z
dnia7.07.1994r. Prawo Budowlane, dotyczaca: Remontu sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie
oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: ,Modernizacja oswietlenia
ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw”, zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

bez ogranicaes g acforojektowania
Zen w specjainbhci | b
W zakresie sieci, in IFINPRC instalacyjne;

elektrycznych i eleky vl L
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l OKREGOWA

5 INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0734/05 Katowice, dnia 16 czerwca 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pbzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.olB
nadaje
Panu(i) Adamowi Kaim

Mgr inz. elektryk na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 stycznia 1973 w Katowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0734/POOE/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
decyzja nr SLK/0734/POOE/0S z dnia 16 czerwca 2005 r. stwierdzita, ze Pan(i) Adam Kaim posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu -
konieczne do uzyskania uprawniefi budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija:

Skiad orzekajacy OKK
1. v

1.

Mgr inz. Zbigniew Dzie icz
2. %’/Vg’iwﬁ

Mgr inz/Bolestaw Jurkiewicz

. A

Mgr inz. Tadeusz Lipinski

2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-KQW-SXL-FE8 *

Pan Adam Kaim o numerze ewidencyjnym SLK/1E/3392/05

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby inzynierow Budownictwa.

{(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

. Y r
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Uprawnienia bude
pez ograniczen v
w zakresie sie
elektr\gczﬁycij. g
nr ewidencyinty. =
SLKNEBSd Ay

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocyg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia n2
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



Tytut zadania:

Adres:

Inwestor:

Projektant:

INFORMACIJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
(B10Z)

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: ,Modernizacja oSwietlenia ulicznego na
terenie Gminy Wodzistaw”

TEREN GMINY WODZIStAW

Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

MGR INZ. ADAM KAIM (Nr upr. SLK/0734/POOE/05)

mgr inz. Ada
Uprawnienia budowlan
bez egraniczen w specj
w zakresje sieci, ins ji i urzadzen
elektrycznych i eleki ergetycznych
nr ewidencyjny: SLKI0Y34/PQOE/05

im
projektowania
ci instalacyjnej

Marzec 2020r.



1. Zakres prac zwigzanych z wykonaniem wymiany oswietlenia ulicznego obejmuije:

- Demontaz opraw os$wietleniowych i montaz w ich miejsce nowych opraw energooszczednych LED
oraz dowieszenie nowych opraw energooszczednych LED w wyznaczonych miejscach zgodnie z
Planem zagospodarowania terenu.

- Demontaz istniejgcego w szafie stacji transformatorowej uktadu sterowania oswietleniem i montaz
nowego uktadu sterownia wraz z przeniesieniem uktadu pomiarowego

- Wyodrebnienie obwodéw oswietlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do przewoddw linii
rozdzielczych

- Montaz ogranicznikow przepiec na sieci napowietrznej niskiego napiecia

- Montaz dwdch zestawow solarnych PV (OZE)

- Przeprowadzenie badan, préb i pomiarow

2. Istniejace obiekty budowlane podlegajgce adaptacji:
- Istniejaca linia energetyczna nN

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- Istniejgca linia energetyczna nN
- Istniejgca linia telefoniczna
- Droga publiczna

4. Zagrozenia moggce wystgpic podczas realizacji robét:

- Zagrozenie wynikajace z demontazu i podtgczenia kabla w istniejgcym stupie oswietleniowym

- Zagrozenie wynikajgce z demontazu i podfaczenia kabla na istniejgcym stupie nN sieci napowietrznej

- Zagrozenie wynikajace z demontazu i podtgczenia uktadu sterowania o$wietleniem ulicznym

- Zagrozenie wynikajgce z pracy na wysokosci powyzej 5,0 m, przy podtgczeniu przewodu oraz montazu
opraw o$wietleniowych wraz z osprzetem na istniejgcych stupach oswietleniowych i stupach nN sieci
napowietrznej

- Zagrozenie wynikajace z ruchu pojazddéw i pieszych

5. Woydzielenie i oznakowanie miejsca robét:
- Miejsce prowadzenia robdt budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
prac odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi
- Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

6. Instruktaz:
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez kierujgcego zespotem
pracownikéw kwalifikowanych.
- w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowac kierownika roboét, ktéry podejmie
decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi obostrzeniami.
- pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.
- prace uznane przez szczegdlnie niebezpieczne muszg by¢é wykonywane tylko pod nadzorem
kierownika budowy.

7. Spos6b przechowywania i przemieszczania materiatébw, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy:
- nie dotyczy

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom:
Wszystkie brygady muszg miec zapewniong tgcznosé telefoniczng, wiasny transport oraz prace nie wymagajg
oznaczenia drég ewakuacyjnych.
Brygady pracujgce przy wymianie oswietlenia ulicznego na sieci napowietrznej nN muszg posiadaé¢ wykaz
telefonéw alarmowych, a wszelkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé nalezy
zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia 17.09.1999r.

9. Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
- na miejscu budowy, w biurze Kierownika Budowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania:

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: Modernizacja o$wietlenia

ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw

Inwestor:

Gmina Wodzistaw

ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

Klasyfikacja robot:

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

KOB:

XXVI

Jednostka projektowa:

JASNY PL Sp. z o0.0.
ul. Dehnelow 40, 41-250 Czeladz
Tel. 3270002 44

JATNY

Projektowat: | MGR INZ. ADAM KAIM
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergeﬁy&:zn,;h .
mgr inz. Adam Kaim »
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 uprawniegnia budowlznd po/projcktowania
bez ograniczen w spadialfgéci instalacyjney
w zakresie sieci, ingtaldcji i urzadzen
elektrycznych i cle | nergetycznych
nr ewidencyjny: $LK734/POCE/05
SLK/EIZ3YR/05
Wspotpraca: | MGR INZ. JAROSEAW FILAS
Data: | Marzec 2020r.
Egzemplarznr: |1 2 3
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1. WSTEP

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (SSTWIOR)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét (SSTWIOR) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t modernizacji oswietlenia ulicznego.

Zakres robét objetych SSTWIOR
Do zakresu robot zwigzanych z modernizacjg systemu oswietlenia nalezy:
e Demontaz opraw oSwietleniowych i montaz w ich miejsce nowych opraw energooszczednych
LED oraz dowieszenie nowych opraw energooszczednych LED w wyznaczonych miejscach wraz
z nowymi wysiegnikami i nowymi zabezpieczeniami
e Wyodrebnienie obwoddéw oswietlenia drogowego sieci napowietrznej w stosunku do
przewodow linii rozdzielczych
e Demontaz istniejgcego w szafie stacji transformatorowej uktadu sterowania oswietleniem i
montaz nowego uktadu sterownia wraz z przeniesieniem uktadu pomiarowego oraz remont
istniejgcych uktadoéw pomiarowo-sterowniczych
e Montaz ogranicznikow przepiec na sieci napowietrznej niskiego napiecia
e Dostawa i uruchomienie Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem
e Przeprowadzenie badan, préb i pomiarow

Kody CPV

W robotach modernizacji oswietlenia ulicznego objetych opracowaniem wystepujg kody CPV:
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200-3 Wykonywanie badan
74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

2. Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania
oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia Swietlnego
wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczng,

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

3. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczng, SSTWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

3.1.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne.



3.2.Dokumentacja techniczna
Dokumentacja zawiera: dane inwentaryzacyjne, zestawienia danych do projektowania, zestawienia
montazowe, obliczenia parametréow oswietleniowych.

3.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczng i SSTWIOR
Dokumentacja techniczna, SSTWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy.

3.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

3.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy.

3.7.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie.

3.8.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

4. Materiaty i rozwigzania techniczne

4.1.0prawy oswietleniowe
Zgodnie z posiadang dokumentacjg oprawy oswietleniowe muszg spetniac¢ nastepujace warunki:

Lp. Wymagania ogodlne dotyczace opraw

Oprawa nowa wykonana w zakresie obudowy, jako odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze RAL
7035

Skutecznos$¢ swietlna oprawy, rozumiana, jako strumien swietlny emitowany przez oprawe z uwzglednieniem
2 | wszelkich wystepujgcych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe, nie moze by¢ nizsza niz 130
Im/W

szczelnos$¢ oprawy w zakresie komory osprzetu i optyki - IP66, Zakres temperatury pracy oprawy -30°C do
+35°C

4 | Oprawa musi by¢ dostosowana do zasilania napieciem sieciowym 220-240V / 50-60 Hz pragdu zmiennego

Oprawa musi posiada¢ modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV/5kA (chronigcy
5 | elementy oprawy jak i zasilacza) dedykowanym do opraw wykonanych w Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowe;.

6 | Zasilacz oprawy musi posiadac funkcje zgodne ze standardem IEC 62386

7 | wszystkie oprawy muszg posiadad trwatos¢ co najmniej L90 B10, Ta = 25 st.C dla 100 000 godzin pracy

Wszystkie oprawy majg spetnia¢ norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym zgodnie z normg PN-EN 62471.
Minimalne wymaganie:

a. grupa ryzyka fotobiologicznego — 1 (RG1) lub
OPCJONALNE. WYMAGANIE NALEZY SPELNIC W PRZYPADKU DEKLARACJI W OFERCIE PRZEZ WYKONAWCE
NINIEJSZEGO ZAKRESU (DOT. TYLKO PKT. 8b):

b. Grupa ryzyka fotobiologicznego — 0 (RGO)
Potwierdzone raportem z badan bezpieczenstwa fotobiologicznego, przeprowadzonego przez niezalezne
laboratorium badawcze na terenie Unii Europejskiej potwierdzajgcych spetnienie niniejszego wymagania.

Wszystkie oprawy oswietleniowe musza posiadac:

a. deklaracje producenta CE, RoHSE

b. aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie
rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 — licencja/certyfikat ENEC lub
rownowazny (certyfikat bedzie uznany za rownowazny, jesli zostanie nadany przez niezalezne laboratorium
9 | badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej)

c. aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy wiarygodnosé
podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia
wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznosé
Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny (zgodnie z normg EN-62722-2-1:2016) -
licencja/certyfikat ENEC+ lub rownowazny (certyfikat bedzie uznany za réwnowazny je$li zostanie nadany
przez niezalezne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje na terenie Unii Europejskiej)

10 | wszystkie oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci

Oprawa musi by¢ wykonana w technologii LED z brytg fotometryczng ksztattowang za pomocay ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Konstrukcja bloku optycznego musi pozwala¢ na montaz modutéw z diodami
wysokiej oraz sredniej mocy. Kazda z soczewek matrycy musi emitowaé takg sama krzywa sSwiattosci, a
11 | catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek. Oprawa musi posiadac pliki
fotometryczne (np. format .Ldt, .les). zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora
pozwalajgce wykonaé sprawdzajace obliczenia fotometryczne w ogdlnodostepnych bezptatnych
oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

Oprawa musi mie¢ wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wiekszg niz okreslona

12 w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

13 | wskaznik oddawania barw przez oprawy Ra >70




Kazda oprawa ma by¢ wyposazona w sterownik lub zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie min.
14 pieciostopniowej redukcji strumienia swietlnego i mocy oprawy zgodnie z ustalonym z Zamawiajgcym
harmonogramem (pierwszy harmonogram wprowadza Wykonawca) oraz w dowolnej ilosci, zmiane
bezprzewodowo harmonogramu redukcji

Wszystkie oprawy muszg by¢ wyposazone w standaryzowane ztgcze Zhaga (zgodna z Book 18 lub
rbwnowazne ztgcze niskonapieciowe), umozliwiajgce montaz sterownikdw systemu sterowania
oswietleniem, bez ingerencji we wnetrze oprawy.

15

16 | barwa $wiatta emitowana przez oprawe neutralna biata 4000 stopni K z tolerancjg +/-7%

17 | zespot optyki i zrédet Swiatta chroniony szybg hartowang o wytrzymatosci min. IKO8

Oprawy muszg posiadaé¢ dedykowany katalogowo uchwyt montazowy o regulowanym kacie nachylenia dla
montazu na wysiegniku w zakresie od -15 stopni do O stopni z krokiem max. 5 stopni (bez dodatkowych
18 | uchwytdw, reduktordw i nasadek). Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy
oraz malowany proszkowo na ten sam kolor. Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby,
podktadki) oraz klamry zamykajgce musza by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Do zasilania opraw nalezy zastosowac umieszczony w wysiegniku lub stupie oswietleniowym kabel YKY
2x2,5 mm2 1000V.

Oprawy winny by¢ zabezpieczone bezpiecznikami montowanymi w obudowie bezpiecznikowej
izolowanej typu BZO mocowanej bezposrednio na przewodzie wykonanych w Il klasie ochronnosci lub
typu 1ZK dla sieci wydzielonych kablowych.

Wykonawca zrealizuje dobdr i obliczenia opraw bez zastosowania redukcji mocy.

Sprawdzenie spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 4.1. bedzie odbywato sie na podstawie ztozonych
przez Wykonawce dokumentéw w postaci kart katalogowych, certyfikatow i deklaracji oraz na zgdanie
Zamawiajacego Wykonawca zaprezentuje prébki oferowanych opraw i rozwigzan technicznych.

Dla potwierdzenia osiggniecia spodziewanych poziomdéw parametréw dla zaproponowanych w ofercie
opraw Wykonawca przekaze obliczenia parametrow oswietleniowych dla przewidzianej geometrii
montazu opraw na odcinkach ulic i drég gminy. Obliczenia muszg zawieraé siatke zgodng z danymi z
pliku ,,Przyktadowe obliczenia fotometryczne” wraz z wartosciami luminancji i muszg by¢ wykonane w
bezptatnym ogdlnodostepnym oprogramowaniu.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce oprawy
oswietleniowe LED, spetniajg wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy
obowigzek udokumentowania, spetnienia wymagan, poprzez wykonanie i ztozenie obliczen
fotometrycznych oswietlenia drég i ulic, wykonanych w ogélnodostepnym programie komputerowym do
wspomagania obliczen i zawierajgcych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach, stanowigcych
zatacznik — ,,Dane do obliczen fotometrycznych”.

Obliczenia oraz prezentacja wynikéw obliczen musi by¢ w petni zgodna z przyjetymi zatozeniami
Zamawiajacego, tj. identyczna geometria drég i usytuowania stupdw, identyczny poziom wspotczynnika
zapasu (ew. odwrotnosci - wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju nawierzchni, parametréw —
potozenia obserwatordéw, oraz wydruki muszg zawieraé wszystkie wyliczone parametry jak w zatgczniku-
»Dane do obliczen fotometrycznych”, a ich wartosci musza potwierdzac spetnienie wymagan normy PN-
EN13201:2007 dla przyjetych klas oswietleniowych. Dopuszcza sie korekte wysokosci montazu
wysiegnika w granicach mozliwych dla przewidzianej konstrukcji - mozliwe przyjecie wysokosci montazu
oprawy w granicach od 8,3m do 9,0m.

Obliczenia fotometryczne Wykonawca sktada na trwatym nosniku elektronicznym (np. ptyta CD-ROM)
zapisane w formacie pdf i w plikach programu ogdlnodostepnego jaki postuzyt do obliczen (edytowalne
pliki obliczeniowe) oraz dane rozsytu opraw zapisane w formie bazy danych umozliwiajgcych na ich
podstawie dokonanie wyliczer parametréw oswietleniowych - pliki w formacie eulumdat (Ldt ).




Na podstawie obliczen i wyznaczonych mocy opraw, nalezy wypetni¢ i zatagczy¢ do oferty zatgcznik
»,Dane do obliczen fotometrycznych” wskazujgce nie przekroczenie limitu mocy zainstalowanych opraw
w systemie.

Zamawiajacy wymaga, aby parametry oswietlenia byty zgodne z PN-EN13201:2007, co oznacza aby nie
byty nizsze od wymagan normy przy zastosowaniu wspotczynnika utrzymania wartosci 0,80.

Sumaryczna moc znamionowa dostarczonych opraw oswietleniowych musi miescic sie w przedziale od
120 kW od 149 kW oraz suma zuzycia energii elektrycznej dla zmodernizowanego zakresu nie moze by¢
wieksze niz 205 000 kWh w okresie 12 miesiecy i dziatania systemu oswietleniowego przez 1379 godzin
z zastosowaniem Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem.

4.2.Szczegétowe wymagania dotyczace Bezprzewodowego Systemu Sterowania
Oswietleniem
Dla wszystkich opraw nalezy uruchomi¢ Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem
umozliwiajagcy indywidualne sterowania kazda oprawa. Bezprzewodowy System Sterowania
Oswietleniem - system informatyczny zarzgdzania oswietleniem musi realizowac¢ nastepujace funkcje:

Wymagania ogodlne - Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem

Zarzadzanie zainstalowanym oswietleniem zewnetrznym realizowane przez Bezprzewodowy System
Sterowania Oswietleniem musi odbywac sie w ramach zasilania energia elektryczng zataczang z szaf
oswietleniowych za pomocy zegardéw astronomicznych zgodnie ze wschodem i zachodem stonca. Z
uwagi na specyfike dziatania infrastruktury oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy, nie jest mozliwe
zapewnienia zasilania przez catg dobe.

2. Komunikacja Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem z oprawami musi odbywac
sie za posrednictwem uniwersalnych Urzadzen sterujgcych (sterownikéw bezprzewodowych)
zainstalowanych w standaryzowanych ztgczach typu Zhaga (zgodne z Book 18 lub réwnowazne ztacze
niskonapieciowe), umieszczonych na zewnatrz obudowy kazdej sterowanej oprawy.

3. Jedno Urzadzenie sterujgce (sterownik bezprzewodowy) musi zarzgdzaé pracg jednej oprawy.

4, Z uwagi na specyfike zasilania oswietlenia zewnetrznego wymagana jest komunikacja
Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem pomiedzy Oprogramowaniem Zarzadzajgcym a
Urzadzeniami sterujgcymi tylko bezprzewodowo.

5. Wykonawca musi udzieli¢ pisemnej nieograniczonej czasowo (tzw. wieczystej) licencji na
uruchomiony w Siedzibie Zamawiajgcego Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem wraz z
jego wszystkimi elementami sktadowymi.

6. Udzielona licencja musi zapewniac¢ sterowanie dla min. 2000 sztuk opraw oswietleniowych.

7. Wykonawca dostarczy komputer dziatajacy, jako Serwer (wraz z szafg typu Rack 6U,
urzadzeniem podtrzymujgcym zasilanie typu UPS, systemem operacyjnym, systemem wykonywania
bezpiecznych kopii zapasowych, odpowiednimi zabezpieczeniami informatycznymi dla catej
infrastruktury Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem tgcznie z tgcznoscig
bezprzewodowg oraz innymi elementami zapewniajgcymi ciggto$¢ dziatania zgodnie z przepisami rozdz.
IV ,Minimalne wymagania dla systemow teleinformatycznych" rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)), na ktérym Wykonawca zainstaluje i uruchomi
Oprogramowanie Zarzadzajace odpowiedzialne za dziatanie Bezprzewodowego Systemu Sterowania
Oswietleniem.

W petni funkcjonujgcy Serwer wraz z Oprogramowaniem Zarzgdzajgcym, zostanie zainstalowany w
siedzibie Zamawiajgcego:



a. Serwer musi posiada¢ parametry wystarczajgce do prawidtowego dziatania Bezprzewodowego
Systemu Sterowania Oswietleniem w okresie udzielonej gwarancji.

b. Min. parametry serwera:

e obudowa do montazu w szafie rakowej wysokos¢ 1U

e System operacyjny
Najnowszy stabilny 64 bitowy system operacyjny w jezyku polskim, przeznaczony na stacje
serwerowe z licencjg na 16 rdzeni, w petni obstugujacy prace w domenie i kontrole
uzytkownikbw  w  technologii  ActiveDirectory,  scentralizowane  zarzadzanie
oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii Group Policy.

e Procesor:
Procesor min. szesciordzeniowy klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym
serwerem umozliwiajacy osiggniecie wyniku min. 39.5 punktéw w kategorii ,Base Result”
w tescie SPEC ,CPU2017 Integer Rates” dostepnym na stronie www.spec.org dla jednego
procesora.
Do umowy nalezy zatgczy¢ wydruk ze strony potwierdzajgcy osiggniety wynik dla
oferowanego modelu serwera.

c. Zamawiajgcy udostepni miejsce, zasilanie w energie elektryczng i tgcze internetowe do
prawidtowego dziatania Serwera.

d. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem bedzie uzytkowany w siedzibie Zamawiajgcego i
musi dziataé¢ bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw (brak kosztéw dotyczy réwniez komunikacji
pomiedzy Serwerem a Urzadzeniami sterujgcymi - sterownikami bezprzewodowymi sterujgcymi
oprawami, kosztéw utrzymania, konserwacji i aktualizacji systemu).

e. Dane informatyczne Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem nie beda
przechowywane poza siedzibg Zamawiajgcego i przetwarzane poza terenem gminy.

Wymagania funkcjonalnos$¢ - Bezprzewodowego Systemu Sterowania O$wietleniem

1. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi umozliwia¢ wgrywanie, aktualizacje i
zmiane rocznych schematéw redukcji (harmonogramdéw) strumienia Swietlnego i mocy kazdej
sterowanej oprawy (kazdej z osobna, jak rowniez grupy opraw), ktére umozliwig dopasowanie pracy
opraw do dni charakterystycznych w tygodniu/roku (takich jak dzien roboczy, dzien wolny, $wieto) oraz
miejsca ich lokalizacji.

2. Urzadzenia sterujgce (sterowniki bezprzewodowe) muszg zapamietywac zaprogramowane
schematy redukcji strumienia Swietlnego i mocy i realizowaé¢ schematy redukcji nawet w przypadku
awarii Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem lub braku komunikacji z Bezprzewodowym
Systemem Sterowania Oswietleniem. Kazde urzadzenie sterujgce (sterownik bezprzewodowy)
zainstalowane bezposrednio na oprawie musi dziata¢ autonomicznie, niezaleznie od komunikacji z
Bezprzewodowym Systemem Sterowania Oswietleniem i niezaleznie od jakichkolwiek urzadzen
posredniczacych w komunikacji bezprzewodowej. Niezalezne dziatanie sterownika musi by¢ realizowane
poprzez wbudowany w sterowniku zegar astronomiczny ustalajacy doktadny czas zatgczenia i wyfaczenia
oprawy zgodnie ze wschodem i zachodem stonca, obliczony na podstawie lokalizacji GPS sterownika i
parametru konfiguracyjnego korekty czasu wprowadzonej przez uzytkownika (min. +/-30 min.) oraz
poprzez wbudowany w sterowniku czujnik pomiaru natezenia Swiatta zewnetrznego. Brak zasilania
oprawy oswietleniowej w energie elektryczng nie moze w zaden sposdb wptywaé negatywnie na prace
sterownika i po przywrdceniu zasilania sterownik musi automatycznie weryfikowac i uruchamiaé
podstawowe funkcje: zataczy¢ lub wytgczy¢ oprawe w zaleznosci od aktualnego czasu i parametrow
ustalonych przez wbudowany w sterowniku zegar astronomiczny lub parametréw pomiaru natezenia
Swiatta zewnetrznego, ustawi¢ odpowiedni schemat redukcji (harmonogram) strumienia $wietlnego i
mocy oprawy.

3. Praca Urzadzen sterujgcych (sterownikow bezprzewodowych) oprawy ma by¢ synchronizowana
z zewnetrznego zrodta czasu, tak aby zgdane zmiany natezenia oswietlenia zewnetrznego i mocy
odbywaty sie jednoczesnie we wszystkich oprawach. Urzadzenia sterujgce (sterowniki bezprzewodowe)
zainstalowane na oprawach, nie moga by¢ wyposazone w elementy podlegajgce okresowym wymianom
takie jak baterie, akumulatory, uszczelki o ograniczonej trwatosci. Urzadzenia sterujace (sterowniki



bezprzewodowe) muszg odczytywaé natezenie os$wietlenia (nad kazdg oprawag) - i przekazywac dane do
systemu.

4, Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem za posrednictwem Urzadzen sterujacych
musi rejestrowaé, kontrolowaé, prezentowac i eksportowaé w formie raportéw tabelarycznych (min.
format PDF, CSV) (z podziatem na godziny/dni/miesigce/lata dla kazdej oprawy z osobna) czas Swiecenia
kazdej oprawy (z doktadnosci do min. 1 minuty, w trakcie trwania kazdej doby), zuzycie energii
elektrycznej przez kazdg oprawe (z doktadnosci do min. 1 W/h, w trakcie trwania kazdej doby) oraz czas
wystgpienia braku zasilania i przywrdcenie zasilania oprawy oswietleniowej (z doktadnosci do min. 1
minuty w trakcie trwania kazdej doby) wraz z podaniem danych kazdej oprawy min.: unikalny
identyfikator, opis lokalizacji (ulica, dzielnica miejscowos¢), aktualna lokalizacja GPS, typ oprawy,
producent oprawy, znamionowa moc oprawy, opis dodatkowy.

5. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi kontrolowac¢ dziatanie opraw,
rejestrowac i powiadamia¢ uzytkownika (jako raporty w formacie min. PDF, CSV, wysytanych na adresy
email wskazane przez Zamawiajgcego) o oprawach niedziatajgcych/wytaczonych/uszkodzonych
niezwtocznie po wykryciu zdarzenia, jak réwniez w raportach zbiorczych w okresach: jeden raz na
tydzien, jeden raz na miesigc wraz z podaniem danych kazdej oprawy min.: unikalny identyfikator, opis
lokalizacji (ulica, dzielnica miejscowosc¢), aktualna lokalizacja GPS, typ oprawy, producent oprawy,
znamionowa moc oprawy, opis dodatkowy, catkowity czas Swiecenia oprawy (z doktadnosci do min. 1
minuty).

6. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi prezentowa¢ automatycznie
poszczegdlne oprawy oswietleniowe na mapie przestrzennej zgodnie z ich wspétrzednymi
geograficznymi ustalonymi za posrednictwem zainstalowanego w kazdym sterowniku bezprzewodowym
lokalizatora GPS.

7. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi wykrywaé zmiane lokalizacji montazu
urzadzenia sterujgcego oprawg (sterownika bezprzewodowe) wraz z ustaleniem i powiadomieniem
uzytkownika o wystgpieniu zmiany lokalizacji wraz z podaniem poprzedniej i aktualnej lokalizacji
sterownika.

8. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi posiada¢ polski jezyk interfejsu
uzytkownika.

9. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi by¢ dostepny z komputera
wyposazonego w przegladarke internetowa i posiadajgcego dostep do Intranetu Zamawiajgcego (sieci
wewnetrznej) poprzez wprowadzenie loginu i hasta. Wszystkie kanaty komunikacji Systemu sterowania
muszg odbywac sie za posrednictwem szyfrowanego (min. 128-bitowego) potaczenia.

10. Bezprzewodowy System Sterowania Oswietleniem musi by¢ tzw. ,otwarty”, czyli umozliwiac
wspotprace z réznymi typami i modelami opraw (wyposazonych w wyjscie zewnetrzne typu Zhaga
(zgodne z Book 18 lub réwnowazne wyjscie niskonapieciowe), umozliwiajgce dostep do interfejsu
zgodnego z IEC 62386.

11. W przypadku braku dostepu do Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem (np.
braku komunikacji, awarii serwera, itp.) lub rezygnacji Zamawiajgcego z dalszego korzystania z
Bezprzewodowego Systemu Sterowania Oswietleniem, infrastruktura oswietlenia zewnetrznego musi
nadal dziata¢ bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, zapewniajgc ciggtos¢ sSwiecenia w kazdej
lokalizacji oraz sterowniki bezprzewodowe zainstalowane na oprawach muszg dziata¢ autonomicznie
wedtug ostatniej zapisanej konfiguracji. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przeprowadzi stosowne
préby przy udziale Zamawiajgcego, prezentujac spetnienie tych wymagan.

W kwocie oferty nalezy uwzgledni¢ dwa szkolenia dla 3 oséb Wskazanych przez Zamawiajgcego w
zakresie obstugi i konfiguracji systemu informatycznego Bezprzewodowego Systemu Sterowania
Oswietleniem. Szkolenie musi sie odby¢ przed podpisaniem protokotu odbioru korcowego z
wykorzystaniem urzadzen zainstalowanych w ramach niniejszego zadania. Przed wykonaniem szkolenia



Wykonawca zarejestruje w systemie informatycznym zmodernizowane elementy infrastruktury
oswietlenia zewnetrznego i opisze je zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.

W wysokos¢ (kwocie) oferty Wykonawca musi wkalkulowa¢ wszystkie koszty na okres 10 lat zwigzane z:

o transmisjg danych pomiedzy sterownikami bezprzewodowymi zainstalowanymi na oprawach a
Bezprzewodowym Systemem Sterowania Oswietleniem.

W okresie gwarancji Wykonawca wykona, bez dodatkowego wynagrodzenia, jeden przeglad
zamontowanych urzadzen wraz z doktadnym myciem zewnetrznym opraw (z uzyciem detergentéw) oraz
usunie z opraw wszystkie state zanieczyszczenia (m.in. ptasie gniazda i odchody, owady itp.)
doprowadzajac czystos¢ opraw do stanu poczgtkowego. Przeglad powinien by¢ dokonany w okresie
pomiedzy 36 a 44 miesigcem liczac od daty podpisania protokotu koricowego.

4.3.Szafy oswietlenia ulicznego
Instalowane nowe szafy oswietlenia ulicznego muszg posiada¢ nastepujgce parametry:

e obudowa IP44, kategoria palnosci FH2-7, IK10, kolor RAL7035, dwukomorowa

e zabezpieczenie przedlicznikowe nadpradowe typu C

e stycznik klasy AC3

e zabezpieczenia odptywowe nadprgdowe typu B

e roztacznik typu FR na zasilaniu czesci rozdzielczej

e zamontowany ogranicznik pradu rozruchu instalacji oswietleniowej

e zamontowany nowy zegar astronomiczny

e przetacznik w zakresie: sterownik astronomiczny, sterowanie reczne,

e zabezpieczenie zegara

e  zabezpieczenie uktadu kompensacji energii biernej (jesli dotyczy)

e w zaleznosci od warunkéw komora licznikowa z prawej lub lewej strony szafy

e komora licznikowa musi by¢ dostosowana do montazu zamka z systemem ,, masterkey” i musi
umozliwia¢ zaplombowanie pokrywy zaciskéw licznika i zabezpieczen przedlicznikowych

e komora sterowania oswietleniem musi by¢é dostosowana do montazu zamka i ktodki
energetycznej

e maksymalne wymiary szafki: 522x620x242

Niezwtocznie po wykonaniu prac montazowych, nalezy zgtosi¢ sie do Rejonu Energetycznego PGE
Dystrybucja S.A. z wypetnionymi i potwierdzonymi przez uprawnionego elektryka oswiadczeniami w celu
ustalenia terminu sprawdzenia i plombowania uktadéw pomiarowych. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty zwigzane z przeniesieniem uktadu pomiarowego i odpowiada za niezwfoczne plombowanie
uktadu pomiarowego po wykonanych pracach.

4.4.Utylizacja
Rozpoczecie prac demontazowych zgtosi¢ do wtasciwego Rejonu Energetycznego PGE Dystrybucja S.A.
celem rozpoczecia procedury demontazu. Wymagane jest uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego
potwierdzenia zgtoszenia prac demontazowych.

Zdemontowang infrastrukture oswietlenia ulicznego, Wykonawca rozliczy z jego wtascicielem
(zamawiajacy, PGE Dystrybucja). W przypadku wskazania przez wtasciciela, elementow nienadajgcego
sie do dalszej eksploatacji, Wykonawca przekaze te elementy do utylizacji i przedstawi odpowiednie
dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Wszystkie koszty zwigzane z transportem, magazynowaniem,
rozliczeniem, utylizacjg ponosi Wykonawca i koszt ten musi by¢ wliczony w cene oferty Wykonawcy.

4.5.Energia bierna
Nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietlenia drogowego, ktdre nie generujg optat za energie bierng. W
przypadku zastosowania opraw, ktére generujg optaty za energie bierng, nalezy zastosowac
odpowiednie rozwigzania techniczne dostosowane do zainstalowanych opraw. Dodatkowe rozwigzania
techniczne nie sg uwzglednione w dokumentacji. W okresie udzielonej przez Wykonawce gwarancji, w
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przypadku wystgpienia optat za energie bierng, Wykonawca bedzie obcigzony poniesionymi przez
Zamawiajacego optatami oraz Wykonawca na wtasny koszt wykona stosowne prace w celu
zlikwidowania wystepujacych optat w terminie 1 miesigca od stwierdzenia faktu wystgpienia optat za
energie bierng.

4.6.Zrodta swiatta
Zrédta $wiatta LED sg integralna czeécig opraw.

4.7.Wysiegniki
Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng i SSTWIOR.

Nalezy wysiegniki wykonywaé z rur stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku R 35 i $rednicy
zewnetrznej do 60 mm. Grubos¢ scianki rury nie powinna przekracza¢ 5 mm. Wymiary wysiegnikéw
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Sktadowanie wysiegnikdéw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich
uszkodzeniem.

5. Sprzet

5.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji techniczng, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

5.2.Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji oswietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robét:

. podnosnik montazowy (zwyzka).

6. Transport

6.1.0gdblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji technicznej, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2.Transport materiatéw i elementow oswietleniowych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkdéw transportu:

. samochodu dostawczego

. samochodu skrzyniowego

. samochodu specjalnego z platformg i balkonem,
° przyczepy do przewozenia kabli
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Na sSrodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegdlnych elementdéw.

7. Wykonanie robét
7.1.Harmonogram robot
Harmonogram prac podlega uzgodnieniu zaréwno z Zamawiajgcym jak i operatorem OSD. Zadania

powinny by¢ realizowane kolejno wedtug ustalonego harmonogramu.

7.2.0gdlne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
SSTWIOR.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji technicznej i w SSTWIOR, a
takze w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pracy
na sieciach PGE Dystrybucja — wykonawca musi wykaza¢ sie znajomoscia stosownej instrukcji ruchu.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie sie element, ktéry nie nosi znamion zuzycia
wymagajgcego remontu lub wymiany a zostat do takich prac zakwalifikowany, nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym, jakie zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszystkie roboty elektromontazowe zwigzane z modernizacjg punktow oswietlenia drogowego
zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wspdlnie z liniami rozdzielczymi niskiego napiecia nalezy
zrealizowac w technologii prac pod napieciem wedtug obowigzujacych w PGE Dystrybucja instrukcji.

7.3.Demontaz i montaz wysiegnikéw
Woysiegniki nalezy demontowac i montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z
balkonem. Montowane wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2
stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w fuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie do powierzchni
oswietlanej jezdni. Wymiary wysiegnikow dla poszczegdlnych odcinkéw drég przedstawiono w
zestawieniach. Bez wzgledu na dtugosci wysiegnikow — czes¢ pionowa wysiegnika musi wynosi¢ 1,5 m.
Montaz wysiegnika musi zapewni¢ wystawanie wysiegnika ponad szczyt stupao 1 m.

7.4.Montaz wysiegnika na stupie betonowym
Czes¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujacg sie w gérnej czesci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go $rubami, znajdujacymi sie w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi
oprawy.

Pofaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy kapturkiem
ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.

7.5.Montaz wysiegnika na stupie ZN linii napowietrznej
Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy przymocowac do powierzchni bocznej stupa za pomocg uchwytéw
Uw.
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7.6.Montaz wysiegnika na stupie EPV linii napowietrznej
Czesc pionowa wysiegnika nalezy przymocowac do powierzchni bocznej stupa za pomocag obejm Oou
badz tasmy stalowej. Uchwyty i obejmy zgodne z ,Albumem Linii Napowietrznych NN” PTPIiREE
ELProjekt.

7.7.Demontaz i montaz opraw
Demontaz istniejgcych opraw i montazu nowych opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy
samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewododw zasilajgcych do wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Potozenie opraw bez
regulacji kata zamocowania wymusza kgt wysiegnika — oprawa musi stanowi¢ w linii prostej
przedtuzenie wysiegnika. Oprawy z regulacjg kata nachylenia nalezy zamontowac tak, aby nachylenie jej
(kat) do ptaszczyzny jezdni byto zgodne z projektem oswietleniowym. W przypadku, gdy wysiegnik nie
podlega wymianie, nalezy zastosowac ustawienie kata oprawy zgodnie z projektem oswietleniowym.
Oprawy powinny byé mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. Wszystkie oprawy montowane na
stupach linii napowietrzanej muszg by¢ montowane powyzej linii NN.

7.8.Demontaz i montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nN

(dotyczy Rejon Energetyczny Busko)
Nieizolowany przewdd linii napowietrznej nN zasilajacej oswietlenie uliczne, nalezy zdemontowaé lub w

przypadku wystapienia przewodu izolowanego typu AsXSn 4x70+25mm2 tylko odtaczyé przewdd
zasilajgcej oswietlenie uliczne, a nastepnie zamontowaé przewody izolowane typu AsXSn 2x25mm2
zgodnie z zatacznikami do projektu. Zamontowane przewodu nalezy zasilic bezposrednio z szaf
sterowania os$wietleniem ulicznym. Do montazu przewoddéw zastosowa¢ uchwyty przelotowe lub
odciggowe przystosowane dla przewoddw typu AsXSn 2x25mm2 typu SO-117.225S.

8. Kontrola Jakosci robét

8.1.0gdblIne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SSTWIOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9. Odbidr robot

9.1.0gdlne zasady odbioru robét
Gotowos¢ do odbioru robdét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, SSTWIOR i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
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9.2.Dokumenty do odbioru koricowego robét
Wykonawca dostarczy do Rejonu Energetycznego dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
pomiarami i uzyska pisemng pozytywng ocene odbioru sprawdzajgcego wykonania przebudowy przez
przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A.

W skfad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

° dokumentacja techniczna z ewentualnymi zmianami powstatymi w trakcie prowadzonych
prac potwierdzona akceptacjg inspektora nadzoru wraz z aktualizacjg Plandéw
Zagospodarowania Terenu zatgczonych do poszczegdlnych punktéw pomiarowych,
opracowanie dla wszystkich punktéw pomiarowych schematéw jednokreskowych i
umieszczenie ich wydrukéw trwale zabezpieczonych przez laminowanie w kazdej szafie
sterowania oswietleniem zgodnie z ich rzeczywistg lokalizacjg, opracowanie dla wszystkich
rozdzielni nN stacji transformatorowych aktualnych schematéw jednokreskowych i
umieszczenie ich wydrukéw trwale zabezpieczonych przez laminowanie w kazdej rozdzielni
nN stacji transformatorowej zgodnie z ich rzeczywistg lokalizacjg

° dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS wraz z kompletng
dokumentacja fotograficzna i tabelaryczna zainstalowanych urzadzen®

° protokoty z wynikami pomiardéw elektrycznych: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
rezystancji uziemienia i izolacji przewododw i kabli

° karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.

° protokot z rejestracji stanu licznikdw energii elektrycznej dla wszystkich PPE dla potrzeb
rozliczania efektu modernizacji oswietlenia

° protokdt z pomiardow poziomu i réwnomiernosci (catkowitej i wzdtuznej) luminancji

zainstalowanego oswietlenia dla pieciu wytypowanych przez Zamawiajgcego odcinkdéw
drég, potwierdzajgce zgodnosé pomiardow z obliczeniami z dokumentacji technicznej

. pomiary rzeczywistego poboru mocy czynnej i biernej przez poszczegdlne obwody
oswietlenia drogowego wraz z raportem obejmujgcym zalecenia dotyczace zmniejszenia
mocy zamoéwionej dla poszczegdlnych punktéw poboru energii elektrycznej

. potwierdzenie przez PGE Dystrybucja odbioru wykonaniu prac instalacyjnych na sieciach
PGE Dystrybucja objetych niniejszym zaméwieniem

! Inwentaryzacje powykonawczg w systemie GIS ma obejmowac ewentualne zmiany realizacji zadania oraz moc
opraw po wymianie i wypetnienie atrybutéw dotyczacych dokumentacji fotograficznej: photol, photo2, photo3, w
ktérych nalezy wpisa¢ nazwe katalogu i nazwe zdjecia, zgodnie ze wzorem: wodzislaw_zdjecia\ DSCN1111.JPG.
Podane nazwy plikébw ze zdjeciami musza by¢ jednoznaczne i zgodne z lokalizacja opisywanego stanowiska
stupowego. Pozostate dane (atrybuty opisowe) muszg pozosta¢ bez zmian. Dla kazdej lokalizacji, gdzie wystepuje
stup z oprawa LED po wymianie, nalezy wykonac trzy zdjecia:

1. zdjecie catego stupa wraz z oprawg, podstawg stupa i widoczng krawedzig jezdni wraz z zakodowang pozycjg GPS
w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjecia; 2. zdjecie stupa prezentujgca z bliska stup i jego numeracje wraz z
zakodowang pozycjg GPS w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjecia; 3. zdjecie zblizenia oprawy wykonane od dotu
zawieszonej oprawy wraz z zakodowang pozycjg GPS w pliku .jpg. i czasem wykonania zdjecia (zdjecie musi
prezentowac zrédto swiatta LED)

Wykonane zdjecia nalezy umiesci¢ na ptycie CD-ROM w jednym katalogu o nazwie wodzislaw _zdjecia. Katalog moze
by¢ spakowany w formacie zip.
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TABELA NR 1 - DOKUMENTACJA ZAtACZNIKI

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw” zawiera nastepujgce zataczniki:

1los¢ opraw e , . . Remont Montaz/remo
Numer . L, 1lo$¢ opraw do L, , Montaz Montaz L .
R L . demontaz wiasnos¢ R . . |llo$¢ obwodow - istniejgcego nt ukt. llos¢ faz " L R -
zatgcznika Nazwa/lokalizacja Rejon PGE o wymiany i montazu Ogranicznik nowego ukt. o I Numer stacji | Lokalizacja ukt. sterowania Numer licznika
PGE - rozliczy¢ z RE [szt.] L, . ukt. sterowania 0$.| zasilania
PR: [szt.] przepiec [szt.] sterowania .
[szt.] sterowania [szt.]
39 Lubcza | kolo szkoly Busko 8 12 3 6 1 1 1 83 na slupie stacji 83127999
41 Lubcza Il Busko 10 14 2 4 1 1 1 751 na slupie stacji 28046247
42 Lubcza Ill Busko 6 12 2 6 1 1 1 77 na slupie stacji 83718899
43 Lubcza Ill od lasu Busko 6 10 2 5 1 1 1 752 na slupie stacji 83127994
45 Lubcza Kolonia Busko 25 25 2 5 1 389 na slupie stacji 28045655
88 Przezwody k mtyna Busko 3 1 2 1 81 na slupie 28070358
89 Przezwody Dropidwka Busko 5 7 1 2 1 1 1 69 na slupie 30644056
90 Przezwody Dropidwka Busko 2 1 4 1 69 na slupie 29004897
91 Przezwody Kalinéwka Busko 12 1 3 1 71 na slupie 92629759
92 Przezwody k mtyna Busko 20 22 2 5 1 1 3 81 na slupie stacji 10298674
93 Przezwody 2 Byczéw Busko 9 15 2 4 1 1 1 1169 na slupie stacji 83381324
122 Wola Lubecka Busko 16 22 2 6 3 82 na slupie stacji 29901578
suma 105 156 52 6 1 7




TABELA NR 1a - DOKUMENTACJA ZAtACZNIKI - ZESTAWIENIE MONTAZOWE PRZEWODY

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: Modernizacja oswietlenia ulicznego na
terenie Gminy Wodzistaw

numer istniejacy przewod projektowany przewdéd istniejacy przewaod przewdd oswietleniowy koricowa
satacznika opis/stacja trafo oswietleniowy AsXSn | oswietleniowy AsXSn 2x25| oswietleniowy 1xAL 25 mm2 | suma po moderrnizacji AsXSn 2x25
2x25mm2 [m] mm?2 [m] do demontazu [m] mm?2 [m]

39 Lubcza | kolo szkoly 676 676
41 Lubcza Il 804 804
42 Lubcza lll 1422 1422 1422
43 Lubcza lll od lasu 1030 1030
45 Lubcza Kolonia 1372 1372 1372
88 Przezwody k mtyna 190 190
89 Przezwody Dropiéwka 444 444 444
90 Przezwody Dropiéwka 396 396
91 Przezwody Kalinéwka 907 143 143 1050
92 Przezwody k mtyna 1437 1437 1437
93 Przezwody 2 Byczéw 872 812 872
122 Wola Lubecka 1540 1540
suma 3033 8200 5630 11 233




Tabela nr 2 - montaz nowych uktadéw sterowania o$wietleniem - tabela doboru zabezpieczen przedlicznikowych i obwodowych

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw”

llos¢ opraw w obwodzie

Suma mocy w obwodzie

Prad w obwodzie

numer Lokalizacja/nazwa staji tr Rejon PGE llo$¢ opraw llo$¢ opraw llo$¢ opraw Suma mocy Suma mocy Suma mocy Suma Prad Suma Prad Suma Prad
zatgcznika obwadd 1 obwadd 2 obwdd 3 obwdd 1 [W] | obwdd 2 [W] | obwdd 3 [W] | obwdd 1[A] obwadd 2[A] obwadd 3[A]
39 Lubcza | kolo szkoly Busko 6 6 564 485 2,5 2,1
41 Lubcza ll Busko 9 10 846 947 3,7 4,1
42 Lubcza lll Busko 10 3 530 129 2,3 0,6
43 Lubcza Il od lasu Busko 7 8 658 696 2,9 3,0
45 Lubcza Kolonia Busko 11 8 583 424 2,5 1,8
88 Przezwody k mtyna Busko 3 159 0,7
89 Przezwody Dropiowka Busko 7 371 1,6
90 Przezwody Dropiowka Busko 3 114 0,5
91 Przezwody Kalindwka Busko 12 636 2,8
92 Przezwody k mtyna Busko 20 13 1060 1152 4,6 5,0
93 Przezwody 2 Byczow Busko 8 10 616 485 2,7 2,1
122 Wola Lubecka Busko 8 15 424 765 1,8 3,3
suma




Tabela nr 2 - montaz nowych uktadéw sterowania oswietleniem - tabela doboru zabezpieczen przedlicznikowych i obwodowych

Remont sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw w ramach zadania: ,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzistaw”

Proj. zabezpieczenie obwodowe

Aktualne Moc
Proj. zabezp. L. Aktualna | Montaz/remon
L . . . . . ) . 3 zabezp. uktad Moc suma | zamoéwiona L
numer |Lokalizacja/nazwa stacji | Zabezpieczenie |Zabezpieczenie| Zabezpieczeni gtéwne ) ) , moc t ukt. Lokalizacja ukt. Numer L
. i i , e gidwne pomiarow | obwodow po L. . . . Numer licznika
zatgcznika. |tr. obwadd 1 [A] obwdd 2 [A] | e obwdd 3 [A] | przedliczniko L. . . ..| zamoéwiona sterowania sterowania stacji tr.
we [A] przedliczniowe| vy ile faz [kwW] modernizacji [KW] oéwietleniem
[A] [kw]
39 Lubcza | kolo szkoly 6 6 10 20 1 1,0 2 3 1 na slupie stacji 83 83127999
41 Lubcza ll 6 6 10 20 1 1,8 2 3 1 na slupie stacji 751 28046247
42 Lubcza llI 6 6 10 20 1 0,7 2 3 1 na slupie stacji 77 83718899
43 Lubcza lll od lasu 6 6 10 20 1 1,4 2 3 1 na slupie stacji 752 83127994
45 Lubcza Kolonia 6 6 10 20 1 1,0 2 3 na slupie stacji 389 28045655
88 Przezwody k mtyna 6 10 20 1 0,2 2 2 na slupie 81 28070358
89 Przezwody Dropiowka 6 10 20 1 0,4 2 3 1 na slupie 69 30644056
90 Przezwody Dropiowka 6 10 16 1 0,1 2 3 na slupie 69 29004897
91 Przezwody Kalindwka 6 10 16 1 0,6 2 3 na slupie 71 92629759
92 Przezwody k mtyna 6 6 10 20 3 2,2 5 9 1 na slupie stacji 81 10298674
93 Przezwody 2 Byczow 6 6 10 16 1 1,1 2 3 1 na slupie stacji 1169 83381324
122 Wola Lubecka 6 6 10 20 3 1,2 5 3 na slupie stacji 82 29901578
7




PR39

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejgca stacja
transformatorowa
nn 0,4kv

zasilanie
bezposrednio z
szyn

W miejscu

istn. czesci o$w.
zabudowac
RBKOO

40A

Montaz na konstrukgji stacji

Charakterystyka:

Lokalizacja:

Lubcza I koto szkoty

Nr licznika:

83127999

Miejsce montazu:

na stupie stacji

Nr stacji:

83

System pracy sieci:

TN-C

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, |l klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kwh F3 40A S1C6A dtawik kompensacyjny
| 3 wg. potrzeb
oo™ srveznIk 1§ ze0at
astronomiczn
230/25A/400 N v l C6A
—"1 - a
5
LgY 6mm?2
S3C * LgY 2,5mm?
10A P\
. (m ‘‘‘‘‘‘‘‘
PE N
LgY 2,5mm? T
|
l7 [ 1T — — 17  Ttamm
*
|LZ35]
1 al a8
| S1B S1B S1B
| 6A 6A 6A
8t /
% g /
N
B3t |7
=E
085 R<10Q
252 z o o
B S > c c c
SL2AN 3 3 3
3 3 Z
sV sV oV

Obwadd nr 1 - kierunek Lubcza, pozostate stacje
Obwdd nr 2 - kierunek DW768
Obwdd nr 3 - kierunek bloki (kablowa) - oprawy bez wymiany

JATNY
wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehneléw 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut
rysunku SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA marzec 2020 r |
imieg, nazwisko, uprawnienia data podpis
MGR INZ. ADAM KAIM marzec
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 2020r.




PR41

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejgca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

:

zasilanie
bezposrednio z
szyn

W miejscu

istn. czesci o$w.
zabudowac
RBKOO

40A

Montaz na konstrukgji stacji

Charakterystyka:

Lokalizacja:|Lubcza II
Nr licznika:| 28046247
Miejsce montazu:| na stupie stacji
Nr stacji:|751
System pracy sieci:| TN-C

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, |l klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kwh F1 40A S1C6A dfawik kompensacyjny
| wg. potrzeb
LYemt sryeznik g{ ze?ar i
astronomiczn’
230/25A/40A a1 A NoL Qly 1 C6A
— - A
=
LgY 6mm?2
S1C * LgY 2,5mm?
10A A
* PE N
LgY 2,5mm? T
T
177 - — — — — — = ~ — — 1 — — — 7 7 TLvaomm:
* |LZ35
1 al 8
|« SLB S1B
‘ 6A B6A
gt /
" & /
[N
% X g /
085 R<10Q
cz x — o~
z27 £ £
S22 § §
sV 8V

Obwdd nr 1 - kierunek Lubcza Szkota
Obwdd nr 2 - kierunek Lubcza IlI

JATNY
wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehneléw 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut
rysunku SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: |  PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA marzec 2020 r |

imieg, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INZ. ADAM KAIM marzec
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 2020 .
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SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejgca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

:

zasilanie
bezposrednio z
szyn

W miejscu

istn. czesci o$w.
zabudowac
RBKOO

40A

Montaz na konstrukgcji stacji

Charakterystyka:

Lokalizacja:|Lubcza III

Nr licznika:|83718899

Miejsce montazu:| na stupie stacji

Nr stacji:|77

System pracy sieci:| TN-C

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski

na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,

charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, Il klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kwh F1 40A S1C6A dfawik kompensacyjny
| wg. potrzeb
LM STYCZNIK le zegar f
—_— astronomiczn'
230/25A/40A AR N L Qly C6A
—"] - A
-
LgY 6mm?2
S1C * LgY 2,5mm?
10A .1%\
* PE N
LgY 2,5mm2 T
T
17 - T - T 7 77 ~ — — 17— — — 7 7 Thv4omm:
*
|LZ35
$ 2\
|« S1B S1B
‘ B6A B6A
gt /
" g /
g3t [
~E
085 RS10Q
2% - ~
227 £ =
SLIAN 3 3
H H
oV oV

Obwad nr 1 - kierunek Lubcza Il
Obwdd nr 2 - kierunek las

JATNY
wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehneléw 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut
rysunku SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: |  PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA marzec 2020 r |

imieg, nazwisko, uprawnienia

data

podpis

MGR INZ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020r.
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SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejgca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

:

zasilanie
bezposrednio z
szyn

W miejscu

istn. czesci o$w.
zabudowac
RBKOO

40A

Montaz na konstrukgcji stacji

Charakterystyka:

Lokalizacja:|Lubcza III od lasu
Nr licznika:|83127994
Miejsce montazu:| na stupie stacji
Nr stacji:|752

System pracy sieci:| TN-C

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, |l klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kWh S1C6A drawik kompensacyjny
| wg. potrzeb
LM STYCZNIK le zegar f
—_— astronomiczn'
230/25A/40A At|—A N L Qly C6A
—L - A
=
LgY 6mm?2
S1C * LgY 2,5mm?
10A ,1_%\
*
PE N
LgY 2,5mm2 T
T
17 . ~ — — 17— — — 7 7 Thv4omm:
*
|LZ35
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S
B X E /
085 RS10Q
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227 s =
S22 3 3
H 2
oV oV

Obwad nr 1 - kierunek Lubcza Il
Obwdd nr 2 - kierunek las

JATNY
wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehneléw 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut
rysunku SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: |  PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA marzec 2020 r |

imieg, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INZ. ADAM KAIM marzec
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 2020 .
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SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Charakterystyka:

Lokalizacja:

Przezwody Dropiowka

Nr licznika:

30644056

Miejsce montazu:

na stupie, istniejaca szafa do remontu

Nr stacji:

69

System pracy sieci

;| TN-C

Montaz na konstrukgji stacji

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, |l klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kWh F1 40A S1C6A dtawik kompensacyjny
| wg. potrzeb
LYemm srveznik 1§ e
230723 P asNtrorLlomlczgly —l o
1 -] A
A2 1]
LgY 6mm?
156 AC * LgY 2,5mm2
A\ e
* PE N
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T
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Obwad nr 1 - kierunek Przezwody

JATNY
\wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehnelow 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
rysunku
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZINA marzec 2020 r |

imieg, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INZ. ADAM KAIM marzec
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 2020 .
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SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Montaz na konstrukgji stacji

Istniejgca stacja

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
transformatorowa

- POMIAROWA
nn 0,4kV
3-f
kwh | F3 40A S1C6A
R zegar
LY 6mm? I

STYCZNIK .
230/25A/40A | — asNtroeromlczny

AL| Q1
— -
1]

LgY 6mm?2

dfawik kompensacyjny
wg. potrzeb

l C6A
A

Charakterystyka:

Lokalizacja:|Przezwody k.mlyna
Nr licznika:| 10298674
Miejsce montazu:| na stupie stacji
Nr stacji:|81
System pracy sieci:| TN-C

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,
charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, |l klasa ochronnosci, IK10, IP44

- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -

powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

S3C * LgY 2,5mm?2

10A '&

*

PE
LgY 2,5mm?2 T

zasilanie e s ‘
bezposrednio z | LoY 4,0mm?
szyn * 135
W miejscu ‘ f‘-%\
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zabudowac | % oA S1B
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=
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£9y |/

< E

°o8S R<10Q

25> z o

DS > c c
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Obwadd nr 1 - kierunek Wechadtow
Obwdd nr 2 - kierunek Przezwody Byczow

JATNY
wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehneléw 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut
rysunku SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: |  PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA marzec 2020 r |

imieg, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INZ. ADAM KAIM marzec
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 2020 .




PR93

SCHEMAT IDEOWY SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Istniejgca stacja
transformatorowa
nn 0,4kV

:

zasilanie
bezposrednio z
szyn

W miejscu

istn. czesci o$w.
zabudowac
RBKOO

40A

Montaz na konstrukgji stacji

Charakterystyka:

Lokalizacja:

Przezwody 2 Byczow

Nr licznika:

83381324

Miejsce montazu:

na stupie stacji

Nr stacji:

1169

System pracy sieci

;| TN-C

UWAGA

Granica whasnosci - zaciski na szynach zasilajgcych lub zaciski
na liniach energetycznych nn

- S(x)C - wytacznik nadmiarowo-pragdowy x-biegunowy,

charakterystyka C [A]

- F(X) Rozlgcznik x-biegunowy, zdolno$¢ taczeniowa [A]

- * Obudowa przystosowana do plombowania

- Obudowa 2-komorowa z niezaleznymi drzwiami z tworzywa
termoutrwaldzalnego, Il klasa ochronnosci, IK10, IP44
- Szafa wiszgca mocowana na instniejgcej konstrukgji

- Cze$¢ licznikowa oraz rozdzielczo-sterujgca zamykanie kluczem -
powtarzalnym

- Wymiary szafy (w zaleznosci od potrzeb):

260x600x220 (cz. licznikowa) + 400x600x220 (cz. rozdzielcza)

CZESC ZABEZPIECZAJACO | CZESC STERUJACA
- POMIAROWA
1-f
kwh F1 40A S1C6A dtawik kompensacyjny
| wg. potrzeb
L™t srveznIk 1§ ze0at
PSS astronomiczn —J
230/25A/40A atf—A NoL Qly C6A
—L - a
o
LgY 6mm?2
S1C * LgY 2,5mm?
10A N
. a—
PE N
LgY 2,5mm2 T
|
- - — — 7 ~ — 17T — 7 7 TLvaomm:
. I
|LZ35]
| N
I« S18 siB
‘ B6A 6A
% g /
NN
g3t |7
=E
085 R<10Q
5355 < <
‘B X > c c
NEJCWIN 3 3
3 3
oV oV

Obwdd nr 1 - kierunek Przezwody, Mtyn
Obwadd nr 2 - kierunek Przezwody Wechadiow

JATNY
wykonawca \'JASNY PL Sp. zo0.0.
ul.Dehneléw 40 41-250 tel. 32 700 02 44
tytut
rysunku SCHEMAT IDEOWY SZAFY SO
inwestycja Modernizacja o$wietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
inwestor Gmina Wodzistaw
ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
stadium: |  PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza: ELEKTRYCZNA marzec 2020 r |
imieg, nazwisko, uprawnienia data podpis

MGR INZ. ADAM KAIM
Nr upr. SLK/0734/POOE/05

marzec
2020r.




Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 39.1

Stup nr stacja Stupnr7
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa

fmax =112m

to = 40.00° E
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 39.2

Stup nr stacja Stupnrl
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax =033 m
to = 40 007
__-_‘__-_‘—l—-—.__
= 0.60m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 41.1

Stup nr stacja Stupnrl
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax =0.82m
to =20
E
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy -
to - temperatura obliczeniowa ___________-—-—-’_'-/

Utworzono w programie Ensto Designer Suite




Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 41.2

Stup nr 20 Stup nr 21
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa

fmax = 1.00 m
to = 40.00°

b =0.20my
‘——___-__ /
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 42.1

Stup nr 2 Stupnr3
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax=173m
to = 40 007
b=0.10m,
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa ____.___._.-—-—-’_"—-_
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 42.2

Stup nr 22 Stup nr 21
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax=139m
to = 40 007
b =010m
E
= =
~ ~
n }
|
2 =
S
w
o
™ s .-
o D?cfg_a ________________________ pp=26950m |
|
AT T T T T T T T SE®m T T T T T T T T T T T T 7
= = =
L=2] [Ee] (=]
a3} =z} o
o [<=] (=)
[ (e} (3] (o] M
x ' m
=
2
Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 42.3

Stup nr 13 Stup nr 14
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmae = 1.90m
fto = 40.00°
b =0.40m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa ____.___._.-—-—-’_"—-_
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 89.1

Stupnr 8 Stupnr9
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax =0.91m
to = 40.00°
b= 0.20my /
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy —

to - temperatura obliczeniowa _____,_____-—-—’_'_
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 89.2

Stup nr stacja Stupnrl
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax=151m
fto = 40 00"
b = 0.30m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 91.1

Stup nr 39 Stup nr 40
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax =1.16 m
to = 40.00°
\ b = 0.20m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw
b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow
PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa

EE——
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 92.1

Stup nr 23 Stup nr 24
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax = 0.83 m
to = 40.00°
b = 0.20m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 92.2

Stup nr stacja Stupnrl
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa

fmax =047 m
to =20

b = 0.50m _______'_____.-—-———'—
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy -
to - temperatura obliczeniowa ___________-—-—-’_'-/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 92.3

Stup nr 19 Stup nr 20
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax = 0.85m
fto = 40.00°
b=040m\\_-_ /
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 93.1

Stupnr4 Stup nr5
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa

fmae = 1.50m
to = 40.00°

%b = 0.80m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 122.1

Stupnr? Stupnr 8
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmaw =157 m
fto = 40 00"
"r//ho.?nm
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 122.2

Stup nr 20 Stup nr 21
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax=147m
to = 40 007
b=0.10m,
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy g

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 122.3

Stup nr 21 Stup nr 22
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa
fmax=15%m
o = 40.00°
b = 0.20m
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Profile linii napowietrznej w miejscach skrzyzowania z drogami

Profil nr 122.4

Stup nr 21 Stup nr 21/1
AsXSn 2x35mm2 37,5 MPa

fmax =081 m

fto = 40.00°
b=110m <—:_—_____—_'_ﬁ 7
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Legenda:

rz - rzedna terenu

% - odleglosc przeszkody od lewego slupa

hpL. hpP - wysokosci zawieszenia przewoddw

b - réznica wysokosci zawieszenia przewodow

PP - POZi0IM pOrowWnawczy

to - temperatura obliczeniowa _.__'___._/
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Legenda:

d ) —— projektowany przewdd osw.
oprawa do wymiany drogowego AsXSn 2x25 mm2
jektowana oprawa — istniejacy przewod osw.
Lubcza | kolo szkoly 83 proje
y oprawa do demontazu drogowego AsXSn 2x25 mm2

. —-— kabel YAKY
@ stup ZN pojedynczy
©O stup ZN zblizniaczony % stup stacji transformatorowej
7 budynek stacji transformatorowej
stup ZN aowy A budy 1 )

Montaz nowego
uktadu sterowania

oswietleniem .
1 ©  stup wirowany (EPV) B sterowanie

< i ’ —Lx3—]I ogranicznik przepigé

o Swewz [x2] ilog¢ ogranicznikow do montazu

© stup parkowy

@ stup metalowy, ew. ) .
drewniany z dopiskiem "dr" == obszar innego opracowania

5S¢ PGE
d‘ Etykieta: oprawa wiasnos$¢ PG
nr stupa 7
Lx projektowana moc oprawy

O oprawa bez wymiany

9/1

9/ \ 6

Modernizacja oswietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw

11
L1 tytut
\ rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
. Gmina Wodzistaw
inwestor ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw

12

JASNY PL Sp. z o.0. JASTNY
wykonawca ul. Dehneléw 40, 41-250 Czeladz
Tel. 32 700 02 44

stacja Lubcza |, k.Szkoty, S-83
numer
projektu PR39 skala 1:1000
stadium PROJEKT WYKONAWCZY DATA:
branza ELEKTRYCZNA marzec 2020r.
imig, nazwisko, uprawnienia data
Projektant | MGR INZ. ADAM KAIM marzec
Nr upr. SLK/0734/POOE/05 2020r.




12

L4
1
L4
10
L4
Legenda:
oprawa do wymian — projektowany przewdd o$w.
P y Y drogowego AsXSn 2x25 mm2
projektowana oprawa —— istniejacy przewdd osw.
@ oprawa do demontazu drogowego AsXSn 2x25 mm2
—-— kabel YAKY
@ stup ZN pojedynczy
©O s'up ZN zblizniaczony % stup stacji transformatorowe;j
o0 stup ZN aowy A budynek stacji transformatorowej
B sterowanie
1 i EPV
©  shup wirowany ( ) —x3—i ogranicznik przepig¢
(g s:“p Wzk [x2] ilos¢ ogranicznikéw do montazu
stup parkowy .
@ stup metalowy, ew. O oprawa bez wymiany
drewniany z dopiskiem "dr" == obszar innego opracowania
Etvkieta: oprawa wtasnos¢ PGE
ykleta: stupa 7
Lx projektowana moc oprawy

Montaz nowego
uktadu sterowania
oswietleniem

14

@/OLZ

Stacja trafo

Lubcza Il 751

15
L2

16
L2

17

@/QLS

18
L4

19
L4

20
L4

21
L4

22
L4
23
\
N EL4
Modernizacja oswietlenia ulicznego
na terenie Gminy Wodzistaw
tytut PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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stup ZN zblizniaczony

stup ZN aowy
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budynek stacji transformatorowe;j

sterowanie

—iS3—i ogranicznik przepigé
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na terenie Gminy Wodzistaw
tytut
rysunku PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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inwestor ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzistaw
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p-zo.0. JATNY
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projektowana oprawa —— istniejgcy przewdd osw.
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@ stup ZN pojedynczy %
ini ji formatorowej numer
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Legenda:
oprawa do wymian —— projektowany przewdd osw.
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projektowana oprawa — istniejgcy przewdd osw.
;32 oprawa do demontazu drogowego AsXSn 2x25 mm2
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@ stup ZN pojedynczy
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o stup ZN aowy A budynek stacji transformatorowej
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