Zatgcznik nr 4

Wytyczne rekomendowane przez Generalnego Konserwatora Zabytkow
przy pi$mie z dnia 06.03.2019r., DOZ.6521.14.2019.D)

Zalecenia dla opracowania projektu gospodarki drzewostanem w parkach, ogrodach i
innych formach projektowanej zieleni, wpisanych do rejestru zabytkéw

1. Przedmiot zalecen

Projekt gospodarki drzewostanem jest czescig programu prac konserwatorskich lub restauratorskich
dla zabytkowych parkéw, ogroddow i innych form zaprojektowanej zieleni, wpisanych do rejestru
zabytkéw, ktéra wymaga uzgodnienia z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw. Jest to opracowanie
projektowe obejmujgce rdzne dziatania i zabiegi pielegnacyjne przy drzewostanie, stanowigce
zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prace
konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowych parkach, ogrodach i innych formach
zaprojektowanej zieleni, Jest to opracowanie specjalistyczne, dlatego tez zalecane jest, aby brali w nim
udziat: architekt krajobrazu, fitopatolog i doswiadczony arborysta.

2. Materiaty podstawowe
- Aktualna inwentaryzacja szaty roslinnej: szczegdétowa, ogdlna lub mieszana, ze szczegétowym
opisem fitosanitarnym, wykonana na aktualnej mapie zasadniczej. W przypadku, gdy Projekt
gospodarki drzewostanem jest czescig projektu budowlanego, to powinien by¢ wykonany na kopii
mapy do celédw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez projektanta.
- koncepcja albo projekt konserwacji lub restauracji zabytku (w przypadku parkéw i ogrodéw
zalecane jest uzywanie okreslenia: projekt rewaloryzacji).

3. Zawartosc projektu
Projekt gospodarki drzewostanem sktada sie z dwdch czesci: tekstowej i graficzne;j.
Cze$¢ tekstowa powinna zawieraé:
1. Informacje wstepne

e nazwe i adres obiektu;

e dane wykonawcy;

e formalng podstawe opracowania;

o okredlenie stanu prawnego obiektu, w tym — stanu ochrony prawnej;

o cel izakres opracowania;
e date wykonania opracowania;
e opis wystepujgcych w obiekcie ograniczen (np. brak dostepnosci poszczegdlnych miejsc);
e wykaz materiatdw podstawowych, archiwalnych i naukowych wykorzystanych w
dokumentacji;
e informacje o ilosci wykonanych egzemplarzy dokumentacji i miejscu jej przechowywania.
2. Opis stanu istniejgcego, w tym krotkg charakterystyke obiektu z uwzglednieniem stanu
zachowania zabytkowej kompozycji zieleni.
3. Wpykaz rodzajéw zadan lub zabiegdw w drzewostanie, przedstawiony w formie tabelarycznej
opracowanej zgodnie z ponizszym wzorem:
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Nrinw.

Nazwa Srednica pnia: | Srednica Wys. Opis Skala Rodzaje Zabiegi:

polska/ Na wys. 130 | korony (m) (m) fitosanitarny | zdrowotnosci: | dziatan: CP-S, CP-

facinska cm 5 stopni P, R, W, | S-W, CP-
WI,E,Z,Ps | S-P

Dane podstawowe: nr inwentaryzacyjny, nazwa polska/tacinska, Srednica pnia, $rednica
korony, wysokos¢ i opis fitosanitarny nalezy przekopiowaé z inwentaryzacji stanowigcej materiat
podstawowy. Rodzaje przewidzianych dziatan i zabiegdw nalezy okresli¢ w wyniku analizy.

Drzewa i krzewy wskazane do wycinki nalezy dodatkowo zestawi¢ w osobnej tabeli. Dane
dotyczace drzewostanu przeznaczonego do wycinki (obwdd pnia na wysokosci 130 cm i 5 cm od
podstawy) nalezy uzupetni¢ w terenie.

Wz6r tabeli z wykazem drzew i krzewdw przeznaczonych do wycinki:

Nrinw.

Nazwa
tacinska

polska/

Obwdd pnia:
nawys. 130 cmii
5 cm od podstawy/

Srednica
korony (m)

Wys.
(m)

Opis
fitosanitarny

Rodzaje wycinki: WZ
—zdrowotna lub WK —
kolizja z kompozycjg

lub powierzchnia
krzewow (m2)

Cze$¢ graficzna powinna zawierac:
Rysunek, ktéry nalezy wykona¢ w skali 1:500 lub 1:1000, 1:2000 lub w takiej skali, w jakiej zostata
wykonana inwentaryzacja szaty roslinnej. W przypadku podziatu inwentaryzacji na fragmenty
w projekcie gospodarki drzewostanem nalezy utrzymad te podziaty i przedstawi¢ je na odpowiednio
oznaczonych arkuszach. Na rysunku nalezy przedstawi¢ rodzaje projektowanych dziatan,
indywidualnie dla kazdej pozycji zinwentaryzowanej szaty roslinne;j.
4. Kolejnos¢ dziatan
1. Przeprowadzenie waloryzacji istniejgcej roslinnosci, pod katem stanu zdrowotnego, na podstawie
opisu fitosanitarnego, zawartego w inwentaryzacji szaty roslinnej oraz na podstawie wizji w terenie
(6 stopni — wzorowane w skali zdrowotnosci drzew wedtug Pacyniaka i Smolskiego):
e stopien 1 - drzewa zdrowe

e stopien 2 — drzewa z posuszem drobnym i grubym ($rednica konara <10 cm), z obecnoscig
szkodnikéw, zaréwno ze Swiata roslinnego, jak i zwierzecego, wystepujgcych w nieznacznym
stopniu (pojedyncze osobniki); korona asymetryczna — ciecia pielegnacyjne, w tym: CP-S, CP-
P, CP-F

e stopien 3 —drzewa z posuszem drobnym i grubym powyzej 30 %, z obecnoscig szkodnikéw w
znaczgcym stopniu; korona asymetryczna; pokrdj nieznacznie zdeformowany; wystepuja
niebezpieczne rozwidlenia typu V — CP-S, CP-P, CP-F, CT-R

e stopien 4 —drzewa z posuszem drobnym i grubym powyzej 50 % i duze ubytki tkanki drzewnej;
korona jest asymetryczna; wystepujg niebezpieczne rozwidlenia typu V

e stopien 5 — drzewa martwe i zamierajace (majgce ponad 70 % obumarty korone; pien z
licznymi dziuplami), w tym takze drzewa stanowigce ztomy i wywroty.

2. Przeprowadzenie klasyfikacji danego drzewa, krzewu lub ich grup do konkretnych dziatan i zabiegéw

Rodzaje dziatan i zabiegow:

PIELEGNACIJA to cze$¢ dziatan i zabiegdw, ktére uwzglednia: pien, korone, statyke drzew. Rodzaj
wskazanych dziatan i zabiegdw powinien wynikac z oceny stanu fitosanitarnego danego egzemplarza
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drzewa lub krzewu, a w projekcie powinno sie okresli¢ okres prowadzenia prac i czestotliwosc¢
wykonywania zabiegéw.

Przyjmuje sie nastepujacy podziat gatezi wedtug wymiaréw $rednicy mierzonych u nasady: ped —do 1
cm; cienka gataz — 1-3 cm; drobna gatgz — 3-5 cm; Srednia gatgz — 5-10cm; konar — powyzej 10 cm.

Pielegnacja obejmuje:

CP-S — ciecia pielegnacyjno-sanitarne polegajgce na usunieciu z drzew gatezi i konaréw
martwych, chorych, potamanych (w przypadku krzewéw dotyczy gatezi) lub jemioty, a takze
odrostéw z pnia i przy odziomku. Zalecane jest usuwanie posuszu, gdy jego opadanie stwarza
zagrozenie dla otoczenia. Przeciwnie, w ustronnych zakatkach parkéw czy zielefncéw, posusz
moze by¢ pozostawiony ze wzgledéw ekologicznych. W zakresie cie¢ pielegnacyjno-
sanitarnych wchodzi takze odmtadzanie krzewow.

CP-S-W — ciecia pielegnacyjno-sanitarne weteranizujgce dotyczg tylko drzew starszych — tzw.
weterandw (drzew o szczegdlnych wartosciach biologicznych, kulturowych i estetycznych ze
wzgledu na ich wiek, wymiary i stan), gtéwnie debdéw. Technika ciecia nasladuje efekt
naturalnego tamania sie konaréw.

CP-S-P — ciecia pielegnacyjno-sanitarne przeswietlajgce polegajgce na usunieciu pedow i
cienkich gatezi wadliwie rosngcych, wytgcznie o srednicy do 3 cm, w wyjgtkowych wypadkach
dotyczy to gatezi drobnych do 5 cm. Przeswietlanie nie powinno zmienia¢ ani wysokosci, ani
pokroju drzewa. Nie powinno takze przekroczy¢ 15 % objetosci korony.

CP-F — ciecia pielegnacyjno-sanitarne formujgce polegajg na poprawie zdeformowanego
pokroju drzewa (asymetryczna korona lub pokrdj, wybujaty wzrost), zblizonego do jego
naturalnej, zgodnie z gatunkiem formy. Dopuszcza sie usuwanie pedéw i drobnych gatezi do 5
cm S$rednicy, powyzej za$, do Srednicy 10 cm — tylko w uzasadnionych przypadkach, np. dla
uzyskania lub odtworzenia historycznych, dekoracyjnych form ,topiarystycznych”,
zywoptotow, szpaleréw, barokowych boskietéow itp. W zakresie cie¢ formujgcych wchodzi
takze formowanie pokroju krzewoéw.

REDUKCIA — ciecia techniczne

Redukcja obejmuje:

e CT-F — ciecia technicznie formujgce majg na celu likwidowanie kolizji drzew z
urzadzeniami technicznymi lub obiektami budowlanymi; umozliwiaja wzajemne
optymalne wspdtistnienie drzewa i bedacego z nim w konflikcie obiektu; moga takze
mie¢ na celu odstoniecie znakéw informacyjnych, utrzymanie widocznosci na
skrzyzowaniach drég parkowych lub zachowanie ich skrajni.

e CT-R —ciecia technicznie redukcyjne to ciecie w koronie wykonywane w celu niwelacji
wad budowy korony drzew (wychodzgce poza granice pielegnacji — usuwane sg konary
powyzej 10 cm S$rednicy), m.in. na skutek zaniedban, nieprawidtowo
przeprowadzonych cie¢, zdeformowania w wyniku ocieniania itp. Spotykane wady
budowy korony:

- korona dwu- lub wielopniowa z ostrym rozwidleniem (typu V),
- zaburzona statyka,

- korona silnie asymetryczna z przesunietym srodkiem ciezkosci,
- korona zdeformowana o nienaturalnym pokroju.

Ten rodzaj cie¢ moze by¢ konieczny jako uzupetnienie cie¢ pielegnacyjno-sanitarnych w przypadku
usuwania jemioty, ktdrej gniazda wrosniete sg w grube konary. Zabiegi te nie powinny jednakze
przekraczac redukcji 30 % korony.
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WIAZANIA konaréw
Rozrézniamy wigzania:
e  WI-st — statyczne
e  WI-d — dynamiczne (elastyczne)
Wigzanie wykonuje sie na 2/3 wysokosci zabezpieczonego rozwidlenia. Rozrézniamy:
- wigzania pojedyncze,
- w tréjkat i jego wielokrotnos¢,
- obwodowe.

EKSPERTYZA dendrologiczna

Ekspertyze dendrologiczng wykonuje sie w celu okreslenia statyki drzewa (dotyczy to gtéwnie
starodrzewu). Do wykonania ekspertyzy kwalifikuje sie najcenniejszy starodrzew, wazny w ukfadzie
kompozycyjnym, ktory ze wzgledu na zty stan zdrowia ma zachwiang statyke i stanowi potencjalne
zagrozenie dla mienia i oséb przebywajgcych w parku.

WYCINKA
e WZ — wycinka ze wzgledu na zty stan fitosanitarny, w tym takze z karczowaniem — WZk lub z
frezowaniem — WZf;
e WK — wycinka ze wzgledu na kolizje z kompozycja (przedstawiong w koncepcji lub projekcie
konserwacji lub restauracji), w tym takze z karczowaniem — WKk lub z frezowaniem — WKf;
e WS — wycinka selekcyjna zaznaczonej grupy, w tym takze z karczowaniem — WSk lub z
frezowaniem — WSf.

ZABEZPIECZENIE drzew i krzewow na czas inwestycji.

Zabezpieczenie drzew musi dotyczy¢é wszystkich jego czesci: korony (zwigzanie, podwigzanie), pnia
(szalowanie, ogrodzenie) i systemu korzeniowego (metody bezrozkopowe na odcinkach chronigcych
korzenie drzew; wygradzanie systemu korzeniowego drzewa — co najmniej strefy rzutu korony).



