PPUH ADIR Sp. z 0.0. Kielce, Al. Na Stadion 50
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lany, gmina Wodzistaw
ADRES INWESTYCJI @ tany, gmina Wodzistaw

INWESTOR : Gmina Wodzistaw

ADRES INWESTORA  :  ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzislaw

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. KRZYSZTOF BIELECKI @

DATA OPRACOWANIA :15.09.2023 il

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.09.2023

PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USEUGOWO-HANDLOWE
wADIR” Sp. z 0.0,

25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50
tel. 41 368 20 95
NIP 657-023-12-54, REG. 290511307

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



tany wodoc.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszéz. | Razem
1 Roboty Przygotowawcze | Rozbiorkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pa- [km
d.110111-02 gorkowatym lub goérskim - Wylyczenie i inwentaryzacja wodoeciagu
0,182 km 0,182
RAZEM 0,182
2|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca (m2
d.1/0113-01 spycharek
182*1,5 m?2 273,000
RAZEM 273,000
2 Roboty Ziemne
3[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparka- [m3
d.2/0210-03 mi podsigbiernymi o pojemnosci lyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -V - 90% robét
mechanicznych
2228 m3 222,800
RAZEM 222,800
4|KNNR 1 Wykopy liniowe ¢ szerokosci 0,8-2.5 m | glebokosci da 3.0 m o Scianach pio- |m3
d.2)0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Hi-IV z recznym wydobyciem urobku - 10%
robét recznych
24,7 m3 24,700
RAZEM 24,700
5(KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw pompa zanurzeniows {rozliczyé wg. dzienntka | godz.
d.2|3603-01 pormpowan)
analogia
3 godz. 3,000
RAZEM 3,000
B/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérky palami szalunkowymi  |m2
d.2(0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych : wykopy o szerokodci do 1 mi
giebokodci do 3.0 m; grunt kat. lIl-IV
44 m2 44,000
RAZEM 44,000
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o &cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m iglebo- |m3
d.2|0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. i-IIf - Obsypka piaskowa rurociggu
49,5 m3 49,500
RAZEM 48,500
8]KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m?3
d.2(0214-05 pdw ohicklowych spycharkami 2 zageszezeniem mechanicznym ubijakami
{grubosc warstwy w stanie luznym 25 cm} - kat. gruntu -1V
174,8 m3 174,800
RAZEM 174,800
3 Roboty Montazowe
9[KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.3]1411-02
21,8 m3 21,800
RAZEM 21,800
10|KNNR 4 Sieci wodaciggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PYG tgczone na weisk o $r.ze- [m
d.3[1008-03 wnetrzrej 110 mm
182 m 182,000
RAZEM 182,000
11)KNR 4-051  [Demeoniaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominainej 80 mm kpl.
d.3(0227-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-05]  [Demontaz zasuwy Zzeliwng] kolnierzowej o $rednicy nominalnej 80 mm szt
d.3]|0222-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 4 Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kofnierzowe z obudowg o §r.100 mm kpl.
d.3{1105-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm (wraz z zasuwg hydrantowa, kola- [kpl.
d.3|1119-03 hemn stopowym i kréccem FF)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15[KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zefiwne cisnieniowe komierzowe o &r. 110 mm - szt.
d.3/1014-03 z.  |wykopy umocnione - Kolano zeliwne kolnierzowe i 100
$2.3.9. 8912-
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o &r. 110 mm - szt.
d.31014-03 z.  |wykopy umocnione - Trojnik zeliwny redukcyjny kotnierzowy fi 100/80
§2.3.9. 9912-
10
2 szt, 2,000
RAZEM 2,000
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tany wodoc.

Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez, Razem
17|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o 8r. 110 mm - |szt.
d.3]1014-03 z.  |wykopy umocnione - Slepy Kotnierz fi 100
$z.3.9.9912-
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18(KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cignieniowe jednokielichowe laczone na szt,
d.3/1022-03 wcisk o sr.zewn. 110 mm - tgcznik kolnierzowy do rur PVC
analogia
5 szt, 5,000
RAZEM 5,000
19|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, FVC, [200m -
d.3|1606-01 PE, PEHD o 4. do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1,000
1 prob.
RAZEM 1,000
20/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o ér.nominalnej do 150 mm ode.
d.3|1611-01 200m
1 ode. 1,000
200m
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe] o §r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3(1612-01 200m
1 ode. 1,000
200m
RAZEM 1,000
22(KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu tabliczkami kpl.
d.3|0134-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
4 Roboty Porzadkowe i Odiworzeniowe
23/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdiuz krawedzi;  [m3
d.4(0504-02 grunt kat.|ll
72,7 m3 72,700
RAZEM 72,700
24|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plaskim m?
d.4|0526-01
40,95 m3 40,950
RAZEM 40,950
25 Rozbiérka i cdtworzenie ogrodzen - przyjgc wg stanu rzeczywistego m
d.4|wycena indy-
widualna
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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