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l. Czesé opisowa.
1. Inwestor.
Gmina Wodzistaw

28-330 Wodzistaw

ul. Krakowska 6

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: RGK.180.2022 z dnia082022 r. wydane przez W Miasta i
Gminy w Wodzistawiu;
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaroaapizestrzennego gminy Wodzistaw
uchwalomego Uchwat Nr XXI1/142/2016 Rady Gminy Wodzistaw z dnia 29 edmzia 2016 r.
I Uchwah Zmieniapca Nr XXI11/162/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.;
- Decyzja Znak: UD.4370.135.2022 z dnia 29.12.2028ydana przez Zasd Drog Powiatowych
w Jdrzejowie;
- Decyzja Znak: UD.4370.135.2022/2023 z dnia 22023 r. wydana przez Zaad Drog
Powiatowych w ddrzejowie;
- Uzgodnienie Znak: D.7230.10.2023 z dnia 03.02.2023vydane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Wodzistaw;
- Protokdt Znak: GKK.6630.12.2023 z narady koordypaej z dnia 06.02.2023 r wydany przez
Starost kdrzejowskiego;
- opini¢ geotechniczy podiaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500;
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- wizg lokalm w terenie.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i program zytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
i uporzadkowanie spraw zwranych z odprowadzaniestiekdw z czsci terenu miejSCoOWATI

Wodzistaw potgonego przy ulZarnowskiej przewidzianego do skanalizowania.



3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielka¢ obiektu budowlanego.
W zakres projektowanego przegigriccia wchodza elementy o parametrach
wyszczegolnionych pongj:
- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy
200 x 5,9 mm idcznej dtugdci: 694,0 m

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR 34
o srednicy 160 x 4,7 mm atznej dlugdci: 123.0m

- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE 100 SDR 17&wednicy
110 x 6,6 mm idcznej diugdci: 103.0 m

- Studnie kanalizacyjne rewizyjrigl000 betonowe zabudowane na

kanatach sanitarnych grawitacyjnych wédo 30 szt.

- Studnie kanalizacyjne rozgme ¢ 1000 z tworzywa zabudowane

na kanatach sanitarnychimieniowych w ilgci: 1 szt.
- Przepompowni&ciekédw w zbiorniku betong 2000 1 kpl.
- Rury ostonowe stalowg323/8,0 mm 30,0m
- Rury ostonowe stalowg273/8,0 mm 49.0m

3.3. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiotowa inwestycjgstgpuje zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa, a take dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdlprzedmiotowej ulicy
0 nawierzchni asfaltowe;j.

W zakresie uzbrojenia komunalnego wepstie: linia napowietrzna elektryczna, kable
energetyczne i teletechniczne, wodggiprzyhcza wodocigowe do posesjiScieki z gospodarstw
domowych ktére nie posiadaflostpu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzogn& sbiornikach
bezodptywowych i okresowo wywone do oczyszczaldciekdw.

Przedstwzigcie to w ramach braty instalacyjnej w minimalnym stopniu wptynie na iame
zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studp@,wykonaniu i odbiorzedoa zasypane, a
teren przywrécony do stanu pierwotnego. Pozastadoczne tylko wiazy kanalizacyjne.

Teren przepompowni ogrodzony. Zbiornik przepompowwniesiony o 0,20 m nad
projektowan powierzchng terenu.
Po zakdczeniu robot budowlanych, zmywszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow
I wyrobOw oraz rygorystyczne przestrzeganie przgkomawe rezimow technologicznych, nie

przewiduje s} negatywnego oddziatywania seodowisko niniejszej inwestycji. Na terenie ¢lgm



inwestych nie przewiduje siusuwania drzew. Po wybudowaniu kanalizacji samjadotychczasowy

sposoOb wykorzystania terenu nie ulegnie zmianie.

3.4. Warunki gruntowo-wodne.

Podiae gruntowe pod sée kanalizacyja i sieciows przepompowrd s$ciekOw w swym
podstawowym trzonie stanowi zespot grunténednio spoistych — glin, glin piaszczystych i glin
zwigztych z okruchami skaty marglistej. W dolnejeéa profilu gruntowego zalega ograniczona
ilos¢ domieszek otoczakow skat lokalnych, typu margl@pienie margliste.

Podtaze gruntowe ulicyZarnowskiej rozpoznane max. do 5 mppt. badyjunty spoiste,
ktore nie stwarzagj warunkéw do powstawania poziomu wodémego; nie stwierdzono innych
objawow wod: sczen czy wyciekow.

Ustalone warunki geotechniczne podiowskazuj, ze trzon podiea gruntowego w postaci
zespotu gruntowérednio spoistych, kwalifikuje podie jako néne dla inwestycji typu kanalizacja
sanitarna.

4. Rozwpzania budowlane i techniczno instalacyjne.
4.1. Dane ogoélne.

Projektuje st kanalizacgg sanitarm grawitacyjra z rur PCV-U zescianky lita SN 8 klasy S
o srednicy Dz 200 x 5,9 mna¢zora na uszczelki.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnynzepriduje s¢ wykonanie typowych
studzienek rewizyjnych przelotowych, pcteniowych betonowych @ednicy@ 1000 mm. Studnie
stosowane dmla na catej dlugéci kanatow dla umdiwienia zmiany kierunkéw, spadkéw
i oczyszczania kanatow.

W celu odprowadzenidgciekdw z przylegtych do kanaldow sanitarnych niearolasci
projektuje st przylacza z rur PVC-U zdcianky lita SN8 klasy S arednicy Dz 160 x 4,7 mm
taczonych na uszczelki, zakezone w granicy nieruchorb@ korkiemslepym.

Kolektory gtéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprajewano z rur PVC &rednicy@ 200 mm
z minimalnym spadkiem i = 5%0. Pragiza do posesji od zaprojektowanej sieci kanalizegyj
przewiduje st wykon& z rur PVC aérednicy@ 160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 %o.

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur PE scednicy ¢ 110. Jako zakazenie kanatu
ttocznego od projektowanej sieciowej przepompovaiékOw zaprojektowano mor#astudzienki

rozprznej zbudowanej na bazie studni E000, ze specjalnie uformowgkineta.



Przepompowni sciekdw stanowi zbiornik podziemny z betonusm@dnicy ¢ 2000 mm.
Teren przepompowni ogrodzony. Bop do przepompownigdodlzie zapewnione projektowanym
odcinkiem chodnika z kostki betonowej.

4.2. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trag projektowane] kanalizacji sanitarnej przedstawiomwoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenuel®ogyane kanaty sanitarne zlokalizowane
zostaly w pasie drogowym drogi powiatowej w chodnikczéciowo w poboczu, w pasie drogi

gminnej o nawierzchmwirowej oraz na gruntach nakgeych do prywatnych wigicieli.

4.3. Prace ziemne i odwodnienie wykopdw.
4.3.1. Roboty ziemne

Pod zabudow kolektorow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnegi¢nieniowej przewidziano
wykonanie wykopu otwartego,askoprzestrzennego umocnionego.

Wykopy wykon& mechanicznie ccianach pionowych do gbokasci 0,2 m. powyej
projektowanej rzdnej dna kanatu. Ostanie 0,2 m. wykomczne dozadanej rzdnej. Przy
konieczndci wymiany gruntu podsypki wykopy przebi¢ mechanicznie o 0,15 m odednej dna
kanatu i wykona podsypk z piasku. Wykopy gczne obowqzuja rowniez przy skrzyowaniu
Z istniepcym uzbrojeniem minimum 1,0 m. przed i 1,0 m. zhckgacym uzbrojeniem.

Dla wykopdw o gtbokasci powyzej 1,0 m $ciany wykopu zabezpieczyzalunkiem.

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przdzhgod istnieggcym uzbrojeniem naky
wykona: przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistepgkasci posadowienia istniggego
uzbrojenia.

Wykopy naley chront réwniez przed zalewaniem wadi zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntdw nale dogesci¢ lub usuné z podiea i zasipi¢ podsypl piaszczysto —
zwirowa. Wykonane wykopy naky bezwzgédnie oznacz§ i zabezpieczy przez ustawienie zapor,
a w przypadku przé¢ wykona je pomostami op@czowanymi, w godzinach nocnych wykopy
oznakowa lampamiswiecacymi w kolorze czerwonym. Wykonawca jest zobgw@iny do ochrony

i zabezpieczenia znajdigiych st na terenie inwestycji punktéw osnowy geodezyjneunktow

granicznych.

4.3.2. Przygotowanie podiza
Dno wykopu naley doktadnie ocz§ci¢ z kamieni, korzeni i podobnych gzi statych oraz
zniwelowa. Ukiadanie rur na dnie wykopu naje prowadzé na odwodnionym podim



z zagszczonego piasku o wysalap 0,15 m. Budow nalery prowadzé zgodnie z projektowanymi
spadkami.

4.3.3. Odwodnienie wykopow

Koniecznd¢ czasowego odwodnienia wykopow wyniknie z warunKkdimatycznych jakie
beda panowg& w czasie budowy. Przewiduje ¢siodwodnienie metad powierzchniow.
Odwodnienie poledga bedzie na powierzchniowym odprowadzaniu wody w migicbienia
wykopow pomp spalinows w obudowie z rury perforowanej z tworzywa na terg@nsposob
oszczdny i zapobiegapy rozlewaniu na posesjessednie.
Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

4.3.4. Posadowienie kanalizacji grawitacyjnej.

Przewody z rur PVC-U uktadarzy temperaturze powietrz& 8o + 30C, jednak z uwagi
na znacza rozszerzaln& i kruchg¢ tworzywa w niskich temperaturach patenia rur jak i inne
prace montzowe naley wykonywa: w temperaturze od ¥6. Rury uktada na przygotowanym
I wyrownanym podtau. Operacja ukladania przewodu skladgzsi
- WSkpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;

- wykonywaniu zicz przez wdnigcie bosego kiaca w kielich rury, przy czym rura kielicha
powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkiwarstwy ochronnej

Z wylaczeniem odcinkow patzer rur. Osie 4czonych odcinkéw rur musgzznajdow& sic na
jednej proste;j.

Warstwa obgpki stabilizupca przewdd powinna Bystarannie ubita z obu stron przewodu
z zachowaniem ostzaosci przy zagszczaniu gruntu nad przewodema@a rur powinny zosta
odkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

Tras, rzedne, materiat oraz spadki kanatu sanitarnego pokana planie zagospodarowania
terenu i profilach podtinych, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego opracowania.

Przygte srednice kanatow grawitacyjnych zapewmrawidtowy odbidrsciekdw z rejonu okjego
niniejszym opracowaniem.

Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaagjijnych,

4.3.5. Posadowienie ruro@gu cisnieniowego.
Rurocig cisnieniowy od przepompowriciekdéw zaprojektowano ¢gciowo rownolegle do
osi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w odlegiomin. 0,8 — 1,0 m od niej. Dla bezpieagtva



realizacji i eksploatacji naly go zrealizow&d w odrkbnym wykopie po zasypaniu wykopu
kanalizacji grawitacyjne;j.

Rury PE dzki niskiej wadze s bardzo tatwe w monza i odporne na trudne warunki gruntowo —
wodne. Roboty moniawe naley wykona& w suchym wykopie. Caéé wykopu wykona
w spadku zgodnie z profilem podiwym. Rury powinny b§ uktadane w otwartym, umocnionym
wykopie na podsypce piaskowej i obsypywaneggagzanymi warstwami gruntu. Rury przed ich
bezpdrednim ukladaniem natg wewratrz i na zewatrz starannie oczgic. Przewody i ksztattki
nalezy taczy¢ ze soh za pomog zgrzewania doczotowego. Zgrzewanie czotowe poteghaczeniu
czeSci (rura/zhczka, rura/rura, ztzka /zhczka) przez nagrzanie koOwek do wiaciwej
temperatury i doénigcie, bez stosowania materialu dodatkowego. Zgrzewaong by¢ tylko
materialy tego samego rodzaju. Gréboscianek hczonych elementéw winny ze spb
korespondowg taczy¢ mozna tylko czsci z tej samej klasy émienia. Stref zgrzewania nals
chroni przed niekorzystnym wptywem czynnikdéw atmosferyein takich jak mgta, , deszcz,
$nieg lub wiatr. Zgrzewanie mna prowadzi przy temperaturze pousj °C do 48C. Przy
temperaturach porej °C lub powyej 45°C nalery podi¢ odpowiednigrodki w celu zapewnienia
wiasciwej temperatury w strefie zgrzewania. Przed zasigm naley wykon& inwentaryzagj
geodezyjn oraz prok szczelnéci. Kanat naley zakaczye w projektowanej studni rozginej z
tworzywa PE. Cal& robdt wykona zgodnie z instrukgj projektowania, wykonania, odbioru oraz
eksploatacji instalacji ruroggjowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu olgetylenu oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robotdbwlano-montaowych, tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Tras, rzedne, materiat oraz spadki kanalu smeeniowego pokazano na planie
zagospodarowania terenu i profilach padiych, znajdujcych s¢ w czsci graficznej niniejszego
opracowania.

Przykte srednice kanatéw énieniowych zapewai prawidtowy odbiorsciekdw z rejonu olafego
niniejszym opracowaniem oraz z obszarow planowamygierspektywie do przagzenia poprzezt
siet . Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi normami:

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kaa&jijnych,

4.3.6. Préby szczelnixi przewodow.

Proly szczelnéci kanaldw sanitarnych grawitacyjnych wykdénagodnie PN-EN 1610:2002
.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
W odbiorze na szczeldd przewoddw z rur kanatowych wysgilja dwa rodzaje prob:

- préba na eksfiltragjwody z przewodu,



- préba na infiltragj wody do przewodu.
Po zmontowaniu ruroggow kanalizacji dnieniowej wykonda proly szczelnéci

przewodow.

4.3.7. Zasypanie rurocigow i zag:szczenie gruntu
Zageszczanie gruntu w wykopach wykonyevavarstwami o grubici odpowiedniej dla
zastosowanego sty zagszczagcego.
Zasyp rurocigow w wykopie sktada siz dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rurogju o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu,
- warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurocigow przeprowadzasiwv trzech etapach :
- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na gtzach;
- etap Il - po probie szczelém ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachygod;
- etap Ill - zasyp wykopu gruntem, warstwami, zneczesnym zagzczeniem | ewentuan

rozbidrka deskowa scian wykopu.

Przy zasypywaniu przewoddw nze uzysk& wskanik zagszczenia a=0,98 -1,0
(podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypaniu wykopal&y sprawdzt wskanik zag:szczenia
gruntu. Dla gruntéw niersaych i stabonénych lub dla ktérych nie ma mlbwosci uzyskania
wymaganego wskaiika zagszczenia nalg/ zastosowacatkowity wymiarg gruntu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewadley wykona warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Gtubgbijanej warstwy nie powinna
przekracza 1/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy ochronnej dokonuje ¢si
warstwami z jednoczesnym zggczeniem i ewentuainrozbidrks umocnié scian wykopu.

Rozebranie umocnieniécian powinno nagpowa z zachowaniem osttaosci - réwnolegle z

zasypl ze wzgédu na maliwos¢ obsunégcia sk wykopu.

W miejscu nienormatywnych zaghen kanalizacji nalgy wykon& cieplenie kanatéw
keramzytem tj. rur obsypa warstwa piasku o gr. 10 cm, a pdiej obsypa odpowiednio 30 cm

warstwg keramzytu . Keramzyt przykéypap bitumiczry i zasypa.

4.3.8. Posadowienie studni kanalizacyjnych.
W przypadku posadowienia studni kanalizacyjnychobetvych na gruntach sypkich
wystarczy tylko dodatkowe degzczenie gruntu w strefie mowntastudzienki. W przypadku studni

zabudowywanych w jezdni zeggczanie wykona naley bardzo starannie z zastosowaniem



cigzkich zagszczarek. Jest to niegine poniewa kota pojazdéw najalzajace na pokrywy
studzienek posadowionych na stabo ¢gagzonym podiu powodowalyby jego dodatkowe
zag:szczanie i osiadanie studzienki. Po doktadnynegacyeniu rzdna podiga pod studzienk
powinna by taka aby rzdna kinety studzienki byla wgza od rzdnej dna przewodu
(o okoto 10 mm). Nie naky dopuszcza do przegtbiania wykopu, jeeli wystapi taka sytuacja
wiasciwy poziom dna uzyskanalezy przez utégenie warstwyzwiru i jego staranne zagzczenie
lub utazenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (prpp@koto 1 : 10).
W przypadku posadawiania studzienek na gruntaclistypb o zadowalagej ngnaosci (grunty
w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznymykop pod studzienk nalezy pogkbi¢
0 okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zasgpi¢ zwirem, pospoétk lub dobrze zagszczalnym
piaskiem.
W przypadku posadawiania studzienek na stabychtgchn(grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym) staby grunt naleczesciowo zasipi¢ piaskiem stabilizowanym cementem.
Studzienk rozprzna @1000 z tworzywa naky posadowé na warstwie nie zagzczonej
podsypki piaskowej o gruboi do 10 cm po uprzednim wyréwnaniu dna wykopu uniiu
dwzych 1 ostrych kamieni. Po uteniu kinety i podiczeniu rur kanalizacyjnych zalecane jest
zasypanie wykopu do wysoé@ co najmniej 30 cm powrgj wierzchu rury. Obsypkzasypywa i
zag:szczg warstwami. Po zmontowaniu studni zasypanie wykapmkonywa warstwami.
Obsypk piaskowy zag:szcza réwnomiernie na catym obwodzie studzienki. Mgleapewnt
stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do wgmtijacych warunkOw gruntowo—wodnych oraz

pdzniejszego obaizenia zewktrznego.

4.3.9. Posadowienie przepompowiciekow.

Wykopy pod zbiornik wykonywaotwarte, zabezpieczoeianky szczela oraz rozporami
stalowymi, rozmieszczonymi rbwnomiernie na wysa@kavykopu. Ramy rozporowe zabezpie€zy
przed ich obridaniem.

Glebienie wykopu wykonywa mechanicznie, tj. przy zayciu koparki z osprgem
chwytakowym. Po osgnigciu projektowanego poziomu dna wykopu zbiornik pmseic na
fundamencie z chudego betonu.

Zasypk wykopu wykonywa piaskiem stabilizowanym cementem i gsgrz& mechanicznie
kazda warstwe o grubdci 20 —3- cm do 90 — 100% wg. Proctora.

Odwo6z nadmiaru ziemi, samochodami — wywrotkami.



4.3.10. Oznakowanie kanalizaciji.
Studzienki kontrolne natg oznakowa tabliczkami z liteg ,K” z domiarami. Tablice te,
zgodne z PN-86/B-09700 winny dymocowane na stupkach betonowych. Przebieg ragoci

cisnieniowego oznaczystupkami betonowymi pomalowanymi na kologzowy.

5. Rozwhpzania techniczno-budowlane w miejscach charakterygtznych.
5.1. Wigczenia do istniejcego systemu kanalizacji sanitarnej.

Projektowany system kanalizacji sanitarnejaczbny zostanie do istnigej studni
rewizyjnej na dziatce nr ewid. 73 (chodnik przy Zérnowskiej) na wysokai dziatki nr ewid. 463

w m. Wodzistaw.

5.2. Montaz kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

Projektowane kanaty grawitacyjne najewykona& z rur oraz ksztaitek typu PVC-U litych
jednorodnych szeregegki ,S” SN8 (SDR 34) asrednicy ¢ 200/5,9 mm i@ 160/4,7 mm. Rury do
taczenia na uszczejlkwargows odporr na dziatanie substancji wypujacych wsciekach, a take
agresywne oddziatywanie wod gruntowych.

Przykcza kanalizacyjne z rur PVCsoednicy@ 160 zakéaczone korkiem w granicy poses;i.

Na projektowanym kanale sanitarnymscednicy @ 200 mm przewiduje siwykonanie
typowych studzienek rewizyjnych przelotowych, gw@eniowych o srednicy ¢1000 mm
betonowych.

Studnie rewizyjne betonowe zlazowe @ednicy 1000 mm, wykora zgodnie z
obowigzujaca norma  PN-EN 1917;2004. Stosowastudnie prefabrykowane z elementow
betonowych tj.: kegdw betonowych gczonych na uszczelki oraz podstawy studni (dennicy)
kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu sangegaczalnego, formowane wraz z
przegciami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kiet jednym cyklu produkcyjnym. Nie
dopuszcza si stosowania zaprawy doaczenia elementéw studni. Przykrycie studzienek
kanalizacyjnych grednicy 1000 mm - zezka redukcyjna tzw. konus o minimalnej wytrzyniaio
na obcazenia pionowe 300 KN.

Cechy prefabrykatow betonowych:

- beton szczelny klasy min. C35/45,
- nasikliwo$¢ betonu<6%

- mrozoodporn& F-150

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004



Zwienczenia studni — whazyeliwne klasy D400 z wktadkwygtuszajca, z szerokim pigcieniem
zeliwnym , wykonane zgodnie z nognPN-EN 124:2000 (bez wentylacji). Do regulacji wWisi
osadzenia wilazow kanalizacyjnych stoséwdetonowe pigcienie dystansowe w trzech
wysokaciach: h=60 mm, h=80 mm, h=100 mm wykonane z bektesy min. C35/45. Do regulacji
urzadzen kanalizacyjnych stosowaaprawy szybkowizace.

W przypadku konieczrigi zastosowania kaskad na diggokanatu, whczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, pokenie wykoné z zastosowaniem elementow PVC. &gpustow

umiesci¢ na zewntrz studzienki. Calg obetonowa.

5.3. Montaz kanatu sanitarnego cinieniowego.

Kanalizacg cisnieniowa projektuje st z rur PE 100 SDR 17 (PN 10) ¢rednicy
¢ 110/6,6 mm oraz ksztaltek: kolan, redukciji, tldeinierzowych tej samej klasy.

Pionowa lokalizacja ruroggu jest uzaleniona od przebiegu terenu i wynika z zasady
prowadzenia ruroggu poziomo pod powierzchniterenu na odpowiednich gpokasciach

z uwzgkdnieniem Kkolizji z istnigjcym i projektowanym uzbrojeniem terenu.

Kanat cinieniowy zakaczony zostanie studnirozprezna o srednicy 1000 mm ze
specjalnie uformowan kinea do wytracania energii. Studnie wypgsae w filtry gazéw
odlotowych (biofiltry).

Dane techniczne studzienkg 1000mm

- studzienka wtazowa

- Srednica wejcia: 600 mm

- srednica wewatrzna komina: 1000 mm

- kineta rozpgzna

- fabrycznie zamontowana tworzywowa drabinka zteaow

- regulacja wysokgi studzienki na pigcieniach dystansowych

- maksymalny poziom wody gruntowej: 0,5 m ppt.

- gwarantowana szczelftopokczer elementdéw studzienki: 0,5 bar

Zwienczenia studzienek wykotaz teleskopowym adapterem do wilazow. Wihaz kanatowy
systemowy dostosowany do przewidzianego gieciia w miejscu usytuowania studni,
z uszczelkami gumowymi — szczelny. W miejscu nangm na ruch kotowy (droga, parking)

nalery stosowa wiazy typu cgzkiego klasy D400.



5.4. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.

Przed przyspieniem do prac ziemnych, w miejscach skaryan z projektowan kanalizacy
sanitarm nalezy dokfadnie zlokalizow@& sytuacyjnie i wysokaiowo istniejce uzbrojenie
podziemne (wykonawykopy kontrolne). W zwizku z tym,ze nie wyklucza siistnienia innych nie
wskazanych na mapie udzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwergacyi lub o
ktorych jest brak informacji w instytucjach bramvych w przypadku wyspienia takiej kolizji
nalezy powiadomé projektanta i uzgodaisposob rozvazania.

W przypadku zblienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne zyale
wykonywa: bezwzgtdnie systementcznym, pod nadzorem ich wtacieli.

Skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi

Wszelkie prace w poldu urzadzen podziemnych wykonywa recznie zgodnie z
obowiazujacymi normami. Zabrania giprowadzenia rob6t ziemnych sgiem mechanicznym bez
nadzoru w odlegkxi mniejszej nt 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetycznezdace w kolizji poprzecznej z planowannwestyci nalery
zabezpieczy dzielory rura ostonow przepustu wychodzego po 0,5 m poza jezdiwjazd,
chodnik/a obiektu liniowego.

Nalezy stosowa nastpujacesrednice rur ochronnych:

- dla kabli 1kV rury csrednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego,
- dla kabli SN rury grednicy minimum 160 mm koloru czerwonego.
- Konce rur uszczelnione.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi

Prace ziemne w miejscach Zgh | skrzyzowan z istniepcymi urzdzeniami
telekomunikacyjnymi naley wykona recznie zgodnie z obowzujacymi normami. Kable
zabezpieczy rurami ostonowymi dwudzielnymi @ednicy minimum 110 mm.

Skrzyzowanie z instalacyj wodociagowa

Rure wodochgowa nalery zabezpieczyprzez podwieszenie. Przy zasypie nglewrocic
uwag: na doktadne podbicie rury wodagbwej, prace naly wykonywa recznie.

Ochrona punktéw geodezyjnych

Prace w pobliu punktdw geodezyjnych nale prowadzé ze szczeglk ostraznoscia bez
ich naruszenia. Naruszone w trakcie realizacji stygi znaki geodezyjneghbla wznawiane na

koszt Inwestora.



5.5. Przejcia kanalizacji sanitarnej pod przeszkodami terenowmi.

Przegcia poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitacyjnppd drog powiatows
o nawierzchni asfaltowej nalg wykona metody, przewiertu hdz przecisku w rurze ostonowej
stalowe.

tgczna diugdé rur przepustowych wynosi odpowiednio:
dla rury przewodowej PV@ 200 rura ochronna stalovgB323 x 8,0 mm - 30,0 m
dla rury przewodowej PV@ 160 rura ochronna stalovg273 x 8,0 mm - 49,0 m

Miejsca przej¢ nalezy oznaczy stupkami pomalowanymi na kolorgaowy.

Do prowadzenia rur kanalizacyjnych PVC i PE w rumastonowe] nalgy uzy¢ ptozy
dystansowe z PE montowane na catym obwodzie rutedbs¢ migdzy ptozami ~1,5 m, 0,15 m
od pocatku i od kaca przepustu.. Po wignieciu rur kanalizacyjnych kace rur ochronnych
zabezpieczy w sposOb uniemaiwiajacy dostanie si wody, ziemi i innych zanieczyszazep.
odpowiedniegrednicy manszetami lub piagpkoliuretanova.

5.6. Montaz sieciowej przepompowngciekow.
5.6.1. Lokalizacja projektowanej sieciowej przepompwni sciekow.

W celu odprowadzeniaciekdw z projektowanej kanalizacji sanitarnej griaeyjnej
projektuje st przepompowni sciekOw zlokalizowan na dzialce nr ewid. 73 nakgej do Zaradu

Drog Powiatowych wehrzejowie.

5.6.2. Dobor i parametry przepompowniciekow.

Do obliczenia iléci sciekow doptywajcych do przepompowni przyp sredni odptyw
sciekéw w ilasci 0,12 ni/M*d oraz wspoétczynniki nieréwnomiersoi odptywu: dobowy N = 1,3,
godzinowy N, = 2,0. Zalgono rownie zwigkszenie ildci sciekdw doptywajcych do
przepompowni 0 15 % dla okresu perspektywicznego.

Do przepompowni sciekow docelowo doptywia beda scieki z okoto 30 budynkow
podkczonych do projektowanego kolektora ”S” wsitd Quaxn= 1,85 ni/h. Dalejscieki systemem

ttocznym zostamwprowadzone poprzez stugmozprzna do istniegcego kolektora.

Przewidziano zabudowe przepompowni z separacj ciat statych — ttocznisciekdw.




1. Dane ogolne ttocznéciekow.

Przepompownia z systemem separagjicizstatych.

Pompy ustawione w komorze suche;j

Scieki komunalne

Komora sucha z kgow betonowych z wkazem ze stali nierdzewnej zaeplcieplm i
kominkiem, z éwietleniem. Drabinka ze stali nierdzewnej. Dwie ggnustawione w
komorze suchej, pracige naprzemiennie. Przedzla z pomp system separacjieézi
statych z niezalsnym indywidualnym odeiciem doptywu. Zamkria komora retencyjna
sciekdw. Zasuwa przed i za pompami. Zawor zwrotnp@apami. Krociec odpowietrzenial
komory suchej ttoczni. Krociec odpowietrzenia kognaetencyjnej. Czujnik steragy prag
pomp z pomiarem war§oi granicznych, pneumatyczny. Studzienka z ppogwadniagca z
czujnikiem poziomu.

Urzadzenie steruce z obudow, system sygnalizacji pracy i awarii gdzenia.

2. Dane dotycace terenu lokalizacji ttoczni.

Rz¢dna terenu 245,10 [mn.p.t.]

Poziom wody gruntowej sucho [mn.p.t]

3. Dane dotycace wlotu.

Maksymalny doptyw godzinowsciekow 1,85 [nV/h]
Materiat rury wlotowe;j PVC

Srednica rury wlotowej 200/5,9 [mm]
Rz¢dna dna rury wlotowe] 241,90 [mn.p.t.]
4. Dane przewodu tlocznego

Materiat przewodu ttocznego PEHD 100 PN 10

Srednica przewodu ttocznego 110/6,6 [mm]
Dlugaos¢ przewodu ttocznego 174,00 [m]
Rz¢dna osi przewodu ttocznego 243,30 [mn.p.t]
Rzedna przewodu ttocznego na wlocie do 244,37 [mn.p.t.]
odbiornika lub w najwiszym punkcie

5. Dane pomp (punkt pracy pomp)

Wydajna¢ jednej pompy 20,0 [Fh]

Wysoka¢ podnoszenia pompy 4,82 [MSW]
Stopier ochrony silnika IP68

Moc nominalna 0,75 [kw]

6. Wymiary komory suchej ttoczni.

Materiat Beton C35/C45

Srednica wewn. komory suchej 2000 [mm]
Glebokas¢ ttoczni 4300 [mm]
Giebokas¢ dna rury wiotowej 3200 [mm]
liczona od poziomu terenu

Gtebokas¢ osi rurocagu ttocznego 1800 [mm]
liczona od poziomu terenu

Przykrycie nieprzejezdne, ze stali 800x800 [mm]
nierdzewnej, z amortyzatorami

gumowymi, z podwoéjnym zamkiem

Oswietlenie 2 X 36W

Pompa odwadniaga komog suchy Tak

Drabina Tak Ze stali nierdzewne]




5.6.3. Wyposaenie technologiczne przepompowni:

Modut ttocznisciekow — 1 szt.
Zbiornik ttocznisciekow — 1 szt.
Pompy z wirnikami otwartymi wielokanatowymi — 2 szt
Zawory zwrotne klapowe DN100 — 2 szt.
Zasuwy odcinajce kotnierzowe DN100 — 2 szt.
podwajny czujnik monitorowania poziongaiekOw w zbiorniku z wyjciem
4-20mA— 1szt.
Trojnik specjalny DN100 (kolektor ttoczny) — 1szt.
Zasuwa kotnierzowa DN200 na wlocie do ttoczni zfL s
Ksztattki kotnierzowe DN100 ze stali 1.4301 na kiggu ttocznym — wykonanie
indywidualne
Przeptywomierz elektromagnetyczny, wersja ODN, DOIZQL szt.
Zasuwa kotnierzowa DN100 — 1 szt.
Wentylacja komory ttoczni DN160 — 2 szt.
Wentylacja zbiornika ttoczni z PVC klejonego DN7801z kominkiem filtracyjnym z
weglem aktywnym i zaworem jednostronnego przeptywsztl
Rzapie w dnie zbiornika z pompdwadniagca zatapialg z przewodem ttocznym PE HD
DN 32mm i zaworami: zwrotnym i odcirgym DN 5/4”. Instalacja wiczona w szczelnie
wykonary wentylacg zbiornika ttoczni — 1 szt.
Pokrywa wiazu 800 x 800 mm z kominkiem ze stalBDX4
Przepust kablowy — 1 szt.
Drabina komunikacyjna ze stopniami ant§jgmgowymi, szeroké¢ d=500mm, wykonana
ze stali 1.4301 — 1 szt.
Przefcia szczelne dla przewoddw wychadych z komory

Oswietlenie komory

5.6.4. Charakterystyka poszczegolnych elementow mrpompownisciekow.

Tlocznia sktada si ze szczelnego, metalowego zbiornika, pomp, armatumparatury

pomiarowo-sterujcej. Zbiornik tloczni, ktéry sty do gromadzenidciekdéw, posiada wbudowany

system wewetrznych uradzeh wspoétpracujcych z pompami. Wbudowane weatrz tloczni

urzadzenie zwane separatorem stanowi o0 specyfice ttocghuizy do oddzielania wyspujacych w

sciekach statych zanieczyszdzeich chwilowego przetrzymania (gromadzenia w safmze) w

trakcie napetnianigciekami zbiornika ttoczni. Separatory wyposae & w zawory zwrotne,



przeznaczone do odcinania doptywu oraz w klapy daizce do filtrowaniasciekow, ktére

powodup oddzielenie (separacje) skratek i pozwalag napetnianie zbiornika ttoczni vagknie

“podczyszczonymisciekami.

Taka konstrukcja ttoczni zapewnia catkawszczelné¢ ukladu technologicznego we wirzu

komory przepompowni, bez mlowosci wydostawania sgi sciekbw do komory podczas

serwisowania ttoczni.

Ttoczniasciekow sktada giz nasgpujacych elementow:

Zbiornik ttocznisciekow: w kadych warunkach eksploatacyjnych jest stabilny ywnaty,
wykonany ze stali nierdzewnej lub jako nierdzewhyraniowy odlew, na zewgirz i

wewnmntrz pokryty powtolq ochronm nierdzewny, z wewgtrznymi separatoramgbiornik

na gornej powierzchni posiada jederglotwor rewizyjny. Otwor ten bez rozszczelnienia
bocznych ptaszczyzn zbiornika pozwala na kontsthnu technicznego komory retencyjnej
I pozostatych elementow, oraz na sprawne wykonezyanaci serwisowych, w tym
oczyszczenie wgirza zbiornika z osadow lub ztogow tluszczu.

Rozdzielacz, magy za zadanie kierowanie struggiekbw do na przemian praguajch
separatorow i wychwytafy zanieczyszczenia state, ¢kéze od wolnego priwitu
rurociagu tlocznego. Konstrukcja wewtnznej powierzchni rozdzielacza ma zapewnia
wyptukiwanie ciat statych poprzez wprowadzenie wydyacych sciekbw w ruch wirowy.
Rozdzielacz oraz separatog gabudowane w sposéb zwarty (pionowo adeznie w
urzadzenie tzn. rozdzielacz w separatory, bezqh skiecanych) tak, aby do minimum
skroc drog wptywajacych sciekdw, minimalizugc wewrgtrzne opory przeptywu oraz
zapewné mazliwos¢ tatwego i szybkiego wyjmowania rozdzielacza zeomtika ttoczni.

Dwa separatory, ktérych rozyzania konstrukcyjne uniemlbwiaja zapychanie 8i
~Skratkami” i zapewnig niezawodné&¢ w wyttoczeniu zanieczyszcaetatych do przewodu
ttocznego.

Dwie pompy, usytuowane poza zbiornikiem ttocznhezpieczone przed doptywem skratek
Z separatorOw. Zastosowane pompy veyposaone w wirniki otwarte wielokanatowe,
przystosowane do serwisowania na obiekcie i prazore wraz z systemem separacji do
przettaczanidciekow.Kazda z pomp pokrywa zapotrzebowanie na wymagaydajnag¢ w
danej zlewni. Pompy zgdzane g na zmiag w trybie automatycznym.

Dwa zawory zwrotne klapowe PN10, korpuszdiwa szarego GG-25 (EN-GJL-250), z
elastyczn klapa z butylu B100 z zawulkanizowanym rdzeniem stalowyonsrednicy
DN 100..



+ Dwie zasuwy odcinage kotnierzowe ngkko uszczelnione DN100, wykonanieeliwo
sferoidalne .

+ Sonda hydrostatyczna - sonda sensorowa z sygnaleatbgawym 4-20 mA, do
przetwarzania pomiaru poziomu napetnienia zbiorngtazaca do sterowania pragpomp
oraz do sygnalizacji stan6w awaryjnych.

Punkty zadczen w rozdzielni sterowniczey:

+ poziom whczenia pompy,

« poziom wyhczenia pompy,

« spktrzeniesciekOw w zbiorniku.

« Trojnik specjalny (portki) — kolektor ttoczny DN @0

Rozdzielnica zasilago-sterownicza pomp ma zapewhia
- haprzemiengpprag pomp
- automatyczne przgdzenie pomp w chwili wygpienia awarii lub braku potwierdzenia
pracy
- automatyczne przggzenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasiy p@mpy
w jednym cyklu
- ograniczenie liczby za¢zeh pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas postoju
pompy)
- ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalag ppstoju pompy)
- regulowany czas dobiegu pompy
- kontrok termikow pompy i wydcznikow silnikowych
- zabezpieczenie zestawu pompowego przed zalaroemorly suchej
- blokada zajczenia pomp w momencie wykrycia zalania komory sjich
- automatyczne zatzenie pompy odwadnigjej po wykryciu zalania komory suchej
Sterowanie w oparciu o0 modut telemetryczny GSM/GP@RSktérego wchodznastpujace
sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinby wyprowadzone z przekaikow
pomocniczych):
* wejscia (24VDC):
- tryb pracy automatycznej pompy nr 1
- tryb pracy automatycznej pompy nr 2
- zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)
- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2



- potwierdzenie pracy pompy odwadnizg]

- awaria pompy nr 1 — kontrola vegiznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompyljgposiada

- awaria pompy nr 2 — kontrola vegiznika silnikowego, zabezpieczenia

termicznego i zawilgocenia pompyligposiada

- awaria pompy odwadnige] — kontrola wycznika silnikowego

i zabezpieczenia termicznegdljgpompa posiada

- kontrola otwarcia drzwi

- kontrola poziomu zalania komory

- kontrola rozbrojenia stacyjki

- kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

* wejscia analogowe (4...20mA):

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezmay bezpiecznikiem

32mA

- sygnat z przekfadnika giowego (4...20mA)

- sygnat z przetwornika przeptywomierza — przepgjwilowy

* wyjscia (zahczanie przekanikow napeciem 24VDC):

- zahczanie pompy nr 1

- zahczenie pompy nr 2

- zahczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awai@@a pompowni

Nowo budowana sieciowa przepompowsigekow (ttoczniasciekdw) opisana w projekcie

budowlanym oraz w SIWZ ma byobgta rozbudow istniepcego systemu wizualizacji
I monitoringu w oparciu o pakietawtransmisg danych GPRS, ktéry jest zainstalowany
i funkcjonuje w Gminie Wodzistaw.
Oprogramowanie  nowej przepompowni ma ¢by zintegrowane i  kompatybilne
z istniepcym systemem monitoringu. Rozbudpeystemu naley zrealizow& poprzez naniesienie
nowej przepompownisciekdbw na istnigjcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej
mieszcacej sk w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalpa/ch. JednocZeie
Zamawiajcy zastrzega, ze istnieacy i funkcjonupcy system sterowania
I monitoringu w oparciu o pakietawtransmisg danych GPRS nie nie by zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sirowniez mazliwosci wspotdziatania dwoch czy weej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysekesploatacji przepompowni sieciowych.

Montaz wyposazenia i uruchomienie przepompowni przez firng dostarczajgca przepompowni.



6. Zagospodarowanie terenu sieciowej przepompowsgtiekdéw.

6.1. Ogrodzenie.

Przewiduje si ogrodzenie terenu przepompowdtiekOw w sposob trwaly. Projektujeesi
ogrodzenie tzw. panelowe z gotowych elementoéw prgkowanych:
- panele (presta) wysokeéci 1,53, zgrzewane z drut@ 5 mm, ocynkowane ogniowo zgodnie
z EN ISO 1461, malowane proszkowo w kolorze uzgmaym z uytkownikiem, zalecana ikg
przettoczé — 3,
- stupki ogrodzeniowe do paneli wykonane z ksztadtida prostoktnego 60x40x2 mm, dtugoi
2,20 m, zamknitego od gory zdepka z tworzywa sztucznego. Stupki zabetonowane w ziemi
- obejmy montaowe ocynkowane, malowane proszkowoeskne za pomacocynkowanychsrub i
nakrtek M8.
- cokét — betonowa deska wysako25 cm
- taczniki betonowe: przelotowe, naree, kocowe.
—furtka o szerok&i 1m wyposaona w zamek na klucz i klarak Konstrukcja ramy furtki
wykonana jest z profili zamketych stalowych ocynkowanych 60x40x 2mm mm. Zawiasy
regulowane M16. Wypetnienie furtki stanowi panekzagvany przettaczany z drutowp5 mm
stalowych ocynkowanych
- stupki do furtki wykonane z ksztattownika stalaygeocynkowanego 60x60 mm.

taczna diugé¢ ogrodzenia — 16 mb
Teren pompowni wody natg trwale oznakow& poprzez umieszczenie na ogrodzeniu

tabliczki informacyjnych zgodnie z oboaziujacymi przepisami.

6.2. Utwardzenie terenu przepompownsciekow.
Teren przepompowriciekOw w obebie ogrodzenia utwardziwarstwy kruszywa tamanego
0-31. Powierzchnia utwardzenia — 12,85 m
Dojscie do przepompowni projektowanym chodnikiem dn4 szer. 1,2 m z nawierzchni
Z kostki brukowej betonowej grubm 6 cm.
Konstrukcja nawierzchni:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (czerwogras cm,
* podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie 0-31,5 mm gr. 15 cm,
Obramowanie nawierzchni chodnika kkgawikiem betonowym 15 x 30 cm na tawie z oporem z
betonu C12/15.



7. Odtworzenie nawierzchni drog i pozostatych elenmtdw pasa drogowego.

Po zakdczeniu robaot istnigce nawierzchnie drég i chodnika nateprzywroct do stanu
pierwotnego.

Dla calaci realizowanej inwestycji rowy przydtne winny by w catgci odbudowane,
odtworzone niwelety, skarpy i przeciwskarpy ukdptabne, zagszczone, pokryte humusem i
umocnione przez obsiew mieszarikaw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowacHjgzaly do
posesji/ winny by odtworzone i przywrocone do stanu pierwotnego,emagiapc swobodny

przeptyw wody w rowie.

8. Zatozenia przyjete do oblicze kanalizacji sanitarnej oraz podstawowe wyniki
tych obliczen — bilanssciekow.

- llos¢ projektowanych podezen - 22 szt.

- Szacunkowa & 0s6b mieszkagych w jednym budynku jednorodzinnym — 4 osoby;

- Liczba mieszkacow — 22 x 4 = 88 0s0b;

- Przecitne zapotrzebowanie na woda jednego mieszkea Q.4 = 0,12 ni/d
Qira.= 0,12 ni/d x 88 = 10,56 ritd
Qmaxd.= Qra.* Ng=10,56 ni/d * 1,3 = 13,73 mid
Qmaxh.= (Qnaxd./24) *N, = (13,73/24) *2,0 = 0,62 Tfn

Qmaxhpro, = 1,14 ni/h
9. Wytyczne realizacji inwestyciji.
9.1. Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnige uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato wrysewa
przez uprawnionego geodew trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podan@ekumentacji na
mapach i profilach lokalizacje orazedne uzbrojeniagsorientacyjne i wzadnym wypadku nie
mog by¢ podstava zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzogytkownika uzbrojenia.
Wykonawca powinien bezwzglnie przed przygpieniem do wykonania robot:

- zapozné si¢ z trescia oryginatdbw uzgodnie brarzowych, decyzji, protokotem z narady
koordynacyjnej oraz zapozfaie z opisem technicznym dokumentacji,

- zapozna sic ze wskazanymi normami,

- zgtost sie do wi&ciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telekmikacyjnych,
sieci wodocigowej, gazoceigbw) w celu spisania notatki globowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, termindw i technologii wylamia prac,



- wykonawca rob6t powiniezadac od wiaciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia
I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,
- wykonywanie robot, w okbie uzbrojenia, mizgodnie z warunkami uzgodhie
i dokumentagj, bedzie uznane jako samowola budowlana.
Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze s&utlawarii

urzadzen.

9.2. Lokalizacja zaplecza budowy.

Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaiggomedzy Inwestorem, a
Wykonawa. Na zapleczu przewidujegsi
- usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospagah,
- sktadowanie materiatow budowlanych oraz rur,

- baz: sprztu podstawowego.

9.3. Wytyczne realizacji robot

Realizacg obiektu rozpocx od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji, wykau
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartwmiiniejszym opracowaniu. Wszelkie prace
prowadz¢ zgodnie z obovaizujacymi przepisami bratowymi oraz BHP. Przed przygieniem do
prac naley powiadomé wiascicieli istniepcego w pasie robot uzbrojenia podziemnego oraz
pozostatych obiektow. Prace w pailiw/w obiektéw nalgy prowadzé zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach. W trakcie realizacji inwest zajdzie konieczn& wywozu ziemi
na odkfad staly - w tym celu Wykonawca ustali z éstorem miejsce sktadowania mas ziemnych.

Zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycji naleuzgodné z projektantem.

9.4. Warunki BHP.

Podczas wykonywania robdt momavych, ziemnych, transportowych i obstugi spuz
mechanicznego natg zapewnt warunki BHP zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanioh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 200
zm.),

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@a 2001 r. w sprawie bezpiecstwa |
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innycldzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pti263 z pén. zm.).



9.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwkdaic do Zaradcéw drég w celu

uzyskania zgody na przeprowadzenie robot w pasigosivym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowa plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji
iInwestycji.

Obowizujace przepisy zwizane z organizacruchu

Organizag} ruchu prowadZizgodnie z poriszymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzewl tym zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p6z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclogalwym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z
pdzn. zm.);

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westvmanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 200

zm.).

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterygace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i

obiekty sgsiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jakéé¢ wody.

Nie dotyczy

10.2. llcsé, jakosé i sposéb odprowadzanidciekdw bytowo-gospodarczych.

Qmaxn.= 1,14 nih

Projektowany system kanalizacji sanitarnepszbny zostanie do istnigjego zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej funkcjoazggo na terenie gminy Wodzistaw. Odbiéciekow

sanitarnych zapewniony zostat przez Geniiodzistaw.

10.3.Emisja zanieczyszcze gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych

z podaniem ich rodzaju, ilgci | zasigu rozprzestrzeniania sg.

W trakcie budowy kanatdw sanitarnych szkodliwe dalgivanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawe sylko w fazie realizacji inwestycji. Wptyw ten p@gowany

bedzie przez:



- zZwiekszory emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracuacych na budowie,

- Zwickszomy ilos¢ pytow, zwihzam z transportem i wykorzystaniem na budowie matéviat
sypkich oraz ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucizliwosci ;3 typowe dla procesu budowy i wyptlja tylko w trakcie prowadzenia
robG6t. Ponadtossone krétkotrwate i zakiawza sie z chwik ukoaczenia robot budowlanych.

10.4. Rodzaj i ilé¢ wytwarzanych odpadow.
W trakcie realizacji przedsiziecia zajdzie konieczrsé wykonania wykopéw. Gruz
pozostaly po wykonanych robotach ziemnych i ro&marych zostanie wywieziony.
W zwiazku z realizagj planowanej inwestycji planujecsnastpujaca gospodakkmas ziemnych:
- uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnychaaanych z pracami budowlanymi na
terenie planowanej inwestycji,
- - wywanie mas ziemnych do zasypki wykopéw,

- wywoz nadwyki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpaddw.

10.5. Emisja hatasu oraz wibracji, a takke promieniowania, w szczegolrii jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zakiéag z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikow i zasggu ich rozprzestrzenienia s.

W czasie prowadzenia robot budowlanych hnaledwniez liczy¢ sie z  krotkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziormwigku o wartdciach 70 * 75 dB(A).
Po zakaczeniu budowy poziom hatasu powréci do stanu oliggne
W okresie prowadzenia prac awanych z budow kanalizacji sanitarnejrodiem hatasu duzie
pracuacy na budowie spet:

- do robét ziemnych, drogowych - koparki, fadowavkalec wibracyjny, zagszczarki, spycharki,

- do robét nawierzchniowych - samochody samowytad®eyzagszczarki ptytowe, walec,

- do robdt instalacyjnych - koparkiyrawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowczaamochody dostawcze.

Zastosowany do realizacji prac sgrzbudowlany musi speintawymogi aktualnych aktéw

prawnych dotyczcych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszcze



10.6. Wptyw obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zematéw do produkcji ktérych stosujegsi
najnowoczeéniejsze technologie. Dlatego przewidywany do zabwpdsystem pod warunkiem
prawidlowego montau poszczegblnych elementéw, gwarantuje calkpwiszczelnéé
projektowanych kanatow.

W zwiazku z powygszym nie przewiduje &iujemnego wptywu projektowanej inwestycji na
powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie olatym inwestycy nie przewiduje giusuwania drzew.

11. Opinia geotechniczna posadowienia obiektu buddanego.

Projektowana inwestycja polegaf na budowie budowa zewtrznej sieci kanalizacyjnej
obejmupcej budow kolektorow gtdwnych grawitacyjnych, pragizy kanalizacyjnych
grawitacyjnych na terenie miejscoyed Wodzistaw, przy ul. Legionow jest typowym
przeds¢wzieciem z zakresu budowy obiektow liniowych.

Kategore geotechniczp podtaza gruntowego dla przedmiotowego obiektu budowlanggfalono
na podstawie zbadanych warunkéw gruntowo-wodnyckaz oczynnikéw konstrukcyjnych
charakteryzujcych maliwos¢ przenoszenia odksztatfcedrgan.

Warunki gruntowe:

Podiae gruntowe pod sée kanalizacyja i sieciows przepompowrd $ciekOw w swym
podstawowym trzonie stanowi zespot grunténednio spoistych — glin, glin piaszczystych i glin
zwigztych z okruchami skaty marglistej. W dolnejeéa profilu gruntowego zalega ograniczona
ilos¢ domieszek otoczakow skat lokalnych, typu margl@pienie margliste.

Ustalone warunki geotechniczne paodiowskazuy, ze trzon podiea gruntowego w postaci
zespotu gruntowérednio spoistych, kwalifikuje podie jako néne dla inwestycji typu kanalizacja
sanitarna.

Warunki wodne:

Podtaze gruntowe ulicyZarnowskiej rozpoznane max. do 5 mppt. badyjunty spoiste,
ktore nie stwarzaj warunkdéw do powstawania poziomu wodémego; nie stwierdzono innych
objawow wod: sczen czy wyciekow.

Kategoria geotechniczna:

Dla przedmiotowego przedsvziccia ustalono pierwszkategoré geotechnicza




W takich warunkach gruntowo-wodnych ama bezpiecznie prowadzioboty budowlane zwrane
Z utozeniem sieci kanalizacji sanitarnej, stasupastpujace zalecenia:

1. Zaleca s prowadzé¢ prace budowlane w okresach suchych, w odpowiednio
przygotowanych i zabezpieczonych wykopach.

2. Podczas prowadzenia prac ziemnych ayalewrdcié szczegdlla uwag na bezpieczne
prowadzenie prac €kim sprztem zmechanizowanym, a takna maliwos¢ zaciskania
scian wykopu.

3. Pod ulgenie rurocigdéw naley wykona wykopy liniowe waskoprzestrzenne écianach
pionowych umocnionych szalunkami szerétal,0 m po zewstrz szalunkow. Nie naky
wykonywa wykopow duo wczeniej przed ukladaniem rur. Néde przewidzié system
odwadniania grawitacyjnego wzdtu odcinka zakaczonego piytk  studzienk
odwadniajca

4. Wykopy w pobtiu budynkéw mieszkalnych i gospodarskich oraz inngblektow, ktore
w jakikolwiek sposéb magbudzit watpliwos¢ co do ewentualnego zagemia stabilnéci

budynkéw istniggcych naley zabezpieczyscianka szczelna.

12. Uwagi kaacowe.

Wytyczenie osi projektowanych kanatdbw nale zleck jednostce wykonawstwa
geodezyjnego. Przed przysieniem do robdt ziemnych nale powiadomé przedstawicieli
instytucji, ktore § wiascicielami poszczegdllnych elementéw uzbrojenia pemizriego celem
nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanychsasiedztwie istnigjcego uzbrojenia.
Catas¢ robot naley wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t
budowlano-montaowych tom Il — instalacje przemystowe i sanitarngnstrukcja stosowania rur
kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami boawvymi i BHP.

Przed rozpocxiem robdét wykonawca winien zapoznaie z trecig uzgodnié i uwzgkdni¢
wszystkie uwagi w nich zawarte. Odbioru dokérzgodnie z obowizujaca normy PN-B-10735
oraz PN-EN 295. Po zrealizowaniu przewodu (a prgegb zasypaniem) zlecijednostce
geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Dostoséw& do uwag zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej dotycre] usytuowania projektowanych sieci uzbrojeniaerter oraz innych
uzgodnié.

Wszystkie wynikle w czasie wykonawstwaatpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorem opracowania
w ramach zleconego nadzoru autorskiego.

Wykopy w pobliu ruchu ulicznego pieszego i kotowego oraz isacih zabudowa nalery

zabezpieczy.



Technologia wykonania robét przez wybranego w degaizetargu Wykonawowinna by zgodna

z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oragodna ze szczegbétowym projektem
organizacji robot opracowanym przez w/w Wykonawewzgkdniagcym jego maliwosci
techniczno-organizacyjne.

Projekt organizacji rob6t winien spetdiazymagania stawiane przez wszystkie hame normy,
zarzdzenia i przepisy BHP.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/Z20/7131-2/377/01



Il. Cze$é rysunkowa.

Rys.nr1-4 - Profil poditny projektowanej kanalizacji sanitarnej

Rys. nr5 -7 - Profil podiny projektowanych przgtzy kanalizacji sanitarnej
Rys. nr 8- Profil podteny projektowanej kanalizacji ttocznej

Rys. nr9 - Schemat budowy studni rewizyjnej DN Q00

Rys. nr 10 - Schemat budowy studni rewizyjnej kdskeej DN 1000

Rys. nr 11 - Schemat budowy studni kanalizacyjoeprznej@ 1000

Rys. nr 12 - Przekréj wykopu z zabezpieczenieran wykopu

Rys. nr 13 - Schemat budowy przepomposantkow



