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CZESC OPISOWA.

1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: RGK.180.2022 z dnia082022 r. wydane przez W Miasta i
Gminy w Wodzistawiu;
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodaroaapizestrzennego gminy Wodzistaw
uchwalonego Uchwat Nr XX1/142/2016 Rady Gminy Wodzistaw z dnia 29 edzia 2016 r.
I Uchwah Zmieniapca Nr XXI11/162/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.;
- Decyzja Znak: UD.4370.135.2022 z dnia 29.12.2028ydana przez Zasd Drog Powiatowych
w Jdrzejowie;
- Decyzja Znak: UD.4370.135.2022/2023 z dnia 22023 r. wydana przez Zaa Drog
Powiatowych w ddrzejowie;
- Uzgodnienie Znak: D.7230.10.2023 z dnia 03.02.2023vydane przez Burmistrza Miasta
i Gminy Wodzistaw;
- Protokdt Znak: GKK.6630.12.2023 z narady koordypaej z dnia 06.02.2023 r wydany przez
Starost kdrzejowskiego;
- opini¢ geotechniczsy podiaza gruntowego;
- aktualne mapy sytuacyjno-wysakoowe w skali 1 : 500;
- obowhzujace przepisy i zarglzenia;

- wizg lokalm w terenie.

2. Inwestor.
Gmina Wodzistaw
28-330 Wodzistaw

ul. Krakowska 6

3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia bumlvlanego.
3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa zexsvanej sieci kanalizacyjnej obejmgg] budove
kolektorow gtébwnych grawitacyjnych wraz z pragtami kanalizacyjnymi do granic
nieruchomeci oraz przepompownéciekOw surowych wraz z ruragjiem ttocznym na terenie

miejscowdci Wodzistaw, przy ulZarnowskie;.



Odbiornikiem $ciekéw dla projektowanej kanalizacji jest istamj kolektor sanitarny

zlokalizowany w chodniku uZarnowskiej na dziatce nr ewid. 73 w m. Wodzistaw.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego.
Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego ptaeth s¢ nastpujaco:
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i énieniowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur P00 - L =694,0 m

- przylacza kanalizacji sanitarnej z rur PMCL60 o hcznej diugéci. - L =123,0 m

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur BE10 -L=174,0 m

t gczna diugaé projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi L = 991,0 m.

Sieciowa przepompownigciekow
- przepompownidciekéw z separagijciat statych (ttocznidciekow) w zbiorniku betonowym

o srednicy wew. 2000 mm — 1 kpl.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Na terenie ktéry obejmuje przedmiota inwestycja wyspuje zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa, a take dziatki nie zabudowane zlokalizowane wzdlprzedmiotowej ulicy
o nawierzchni asfaltowej z jednostronnym chodnikemaz drogi gminnej o nawierzchiwirowej.

W zakresie uzbrojenia komunalnego wepstie: linia napowietrzna elektryczna, kable
energetyczne i teletechniczne, wodggiprzyhcza wodocigowe do posesjiScieki z gospodarstw
domowych ktére nie posiadaflostpu do sieci kanalizacji sanitarnej gromadzogne& sbiornikach

bezodptywowych i okresowo wywone do oczyszczaldciekow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Wsldzv w miejscowéci Wodzistaw na
dziatkach nr ewidencyjny: 73, 437, 469/1 oraz wjstewdci Mieronice na dziatce nr ewid. 128/7
I obowiazuja dla niej ustalenia miejscowego planu zagospodan@vgrzestrzennego gminy
Wodzistaw uchwalonego UchwiaNr XXI1/142/2016 Rady Gminy Wodzistaw z dnia 29 wezia
201r. i Uchwad Zmieniapca Nr XXI111/162/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.

Trag projektowane] kanalizacji sanitarnej przedstawiomwoczsci graficznej niniejszego

opracowania na planie zagospodarowania terenuel®ogyane kanaty sanitarne zlokalizowane



zostaly w pasie drogowym drogi powiatowej w chodnikczsciowo w poboczu, w pasie drogi
gminnej o nawierzchmwirowej oraz na gruntach nakeych do prywatnych wigicieli.

Przegcia poprzeczne pod dragpowiatows o nawierzchni asfaltowej wykonane zostan
metod, przecisku hdz przewiertu w rurach ostonowych stalowych.

W  pozostatych  przypadkach  przewidziano  wykonanie kopy  otwartego,
waskoprzestrzennego umocnionego.

Kolektory giéwne kanalizacji grawitacyjnej zaprojewano z rur PVC drednicy ¢ 200 mm.
z minimalnym spadkiem i = 5%.. Pragiza kanalizacyjne przewiduje ¢siwykona z rur
PVC osrednicy ® 160 mm z minimalnym spadkiem i = 15,0 %o zaézone korkiem w granicy
posesji.

Na projektowanym kanale sanitarnym grawitacyjnynzepriduje s¢ wykonanie typowych
studzienek rewizyjnych betonowych przelotowych, appéniowych, i kaskadowych érednicy
@ 1000 mm. Studnie na kolektorze stosowandsma catej dtugéci kanatow dla umdiwienia
zmiany kierunkw, spadkow i oczyszczania kanatow. Zaprojektowaagkbienia studzienek
i kanatdw pozwal na zachowanie strefy przemarzania oraz undiaikolizji z infrastruktug
podziemna.

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur PESednicy® 110 mm. Jako zakezenie kanatu
zaprojektowano montastudzienki rozpgznej zbudowanej na bazie studni BEOOO ze specjalnie
uformowarn kinet.

PrzepompownidciekOw zostata zlokalizowana na dziatce nr ewidn@Rzacej do Zarzadu
Drog Powiatowych wellrzejowie. Projekt zagospodarowania terenu przepempprzewiduije jej
ogrodzenie ogrodzeniem o wymiarach 4,0 x 4,0 m lpangn przettaczanym o wysoka 1,73 m
na stupkach stalowych, oraz wykonanie furtki o ekeici 1,0 m. Przepompowgiciekow stanowi
zbiornik podziemny z betonu €rednicy wewn.g 2000 mm. Dajcie do przepompowni golzie
zapewnione projektowanym odcinkiem chodnika z kdstonowe;.

Zasilanie przepompowni w ene¢gelektryczn realizowane &dzie na podstawie warunkéw
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 23-12/WP/0540rzad07.02.2023 r. wydanych przez PGE
Dystrybucja S.A.

Realizacja inwestycji nie wymaga wprowadzenia zmiadotychczasowym i planowanym
zagospodarowaniu terenu. Teren po robotach budgelamrdzie uporadkowany i doprowadzony
do stanu zgodnego z dotychczasowymtkowaniem. Realizacja inwestycji nie spowoduje ami

w istniegcym zagospodarowaniu terenu.



6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu.
Wykonanie projektowanej sieci kanalizacji samtgrwymaga czasowego zeja terenu

0 szerokéci pasa od 2 do 3m. Orientacyjna powierzchnia zajarma — 2000 M

7. Informacja o obszarze oddziatywania.

Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji iteainej midgci si¢ w cataci na
dziatkach, na ktorych obiekty zostaly zaprojektowanie wykracza poza przedstawiony vesck
rysunkowej przebieg kanalizacji i obejmuje dziatkinumerach ewidencyjnyct¥.3, 437, 469/1
potozone w m. Wodzistaw oraz dziaknr ewidencyjny 128/7 poimna w m. Mieronice, gmina
Wodzistaw.

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia gtrefgraniczonego aytkowania,

o ktérej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietrl@01 Prawo ochronyrodowiska.
Projektowane elementy sieci kanalizacyjnej nie ogmap mazliwosci uzytkowania
nieruchomeéci sasiednich w dotychczasowy sposob.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q(2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie - nie ogranicza
zabudowy na dziatkachysiednich.

- Rozporadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pgdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych smdowisku oraz sposobéw
sprawdzania dotrzymania tych poziomow - nie poweduystpowania miejsc dogbnych
dla ludndci, w ktérych zostatyby przekroczone dopuszczabmporzadzeniem poziom pol
elektromagnetycznych wwodowisku.

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgeeinych
poziomow hatasu wrodowisku - nie generuje ponadnormatywnych poziorhétasu.

- Rozporadzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @O&w
niektorych substancji w powietrzu - nie generujengnormatywnych pozioméw pytow

oraz gazow.



8. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt
budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow oraz oz podlega ochronie na

podstawie miejscowego planu zagospodarowania przezstnnego.

Na dziatkach olgtych inwestyc} i nie wprowadza sizakazow, nakazOw czy ograniéze
zagospodarowaniu terenu, wynik@ajch z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowegabytkdw
oraz dobr kultury wspotczesnej, oki@nych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. O ochraropiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

9. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai

budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gérniczego.
Na dziatkach oleitych inwestycy nie wprowadza gizakazow, nakazéw czy ograniéze/

zagospodarowaniu terenu, wynié@jch z potaenia dziatek w terenach i obszarach gorniczych.

10. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozpormlzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadaviorskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2014 r., poB83¥w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych dla gktgwanej inwestycji ustalono piervasz

kategor¢ geotechniczsmo prostych warunkach podia gruntowego.

11. Ocena wptywu inwestycji narodowisko.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje ¢sido przedsiwzig¢ mogcych znacgco
oddziatyw& nasrodowisko, poniewanie zostata wymieniona w Rozpadzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzénia 2019 r. w sprawie przedsiziecc mogcych znaczco oddziatywdéd na
srodowisko.

Realizacja inwestycji, technologia przig do wykonania inwestycji, rodzaj zastosowanych
materialdbw nie spowodajponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggolelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowade nich negatywnych zmian.

Zastosowane rozwzania chronjce srodowisko to m.in.: realizacja przegszigcia
w technologii wykopdéw wsko przestrzennych, wadznie w porze dziennejgaznie wykonywanie
wykopow w gsiedztwie zblien do istniejcych budynkow, stupdw energetycznych oraz

w miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym.



W miejscach zblien kanalizacji do drzew dgla one zabezpieczone sztyavgruln siatky
z tworzywa do wysok&i co najmniej 1,5 m, a wykopetizie wykonywany ¢cznie bez naruszania
systemu korzeniowego. Nie przewiduje wsiycinki drzew.

W przypadku konieczrigi pozostawienia otwartych wykopow zostamne zabezpieczone
siatka przed maliwoscia wpadania do nich drobnych zwigtz Zaplecze budowy zostanie
wyposaone W przewséne sanitariaty. Po zakozeniu realizacji inwestycji teren zostanie
uporzdkowany i przywrécony do stanu pierwotnego.

Uwzgledniajpc charakter inwestycji oraz przyg przez Inwestora rozwaania chronjce
srodowisko, realizacja omawianego zadania ngdzie miata istotnego wptywu na przedmioty
ochrony zalene od wod wyznaczone dla tych obszaréw, tinododna¢ biologiczna, kompleks

ekosystemow, siedliska gatunkow.

12. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy 0sob trzecich.

Inwestycja w fazie realizacji orazzytkowania nie mge ograniczé dojscia i dojazdu do
nieruchoméci sasiednich ich wiécicielom oraz ogranicZa dostpu $wiatta, powodowa
ponadnormatywnego hatasu, digazanieczyszcze powietrza, wody i gleby lub ogranigza
mozliwos¢ korzystania z dostawy medidw ani powodéwannych ponadnormatywnych

uciazliwosci. Winna zachowaistniepce na dzialce i dziatkachhsiednich stosunki wodno-prawne.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



II. CZESC RYSUNKOWA

Orientacja w skali 1 : 10 000
Rys. nr 1- Projekt zagospodarowania terenu na nmapwaskali 1:500



