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dotyczy: projektowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wodzistaw, Mieronice, tan J 2

Urzad Miasta i Bminy w Wodzistawiu Referat Gospodarki Komunalnej przekazuje wytyczne do
projektowania odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Wodzistaw, Mieronice, tany:

1. Projektowany odcinek Wodzistaw ul. Legionow wariant A:

o uwzgledni¢ mozliwosc podtaczenia nieruchomosci (obustronnie) od nr 618/2 obreb Wodzistaw
w kierunku zachodnim z wytgczeniem nieruchomosci w  obrebie ktorych istnieje
bezposrednia/posrednia  mozliwoé¢ przytaczenia do istniejacego  kolektora kanalizacji
sanitarnegj,

¢ spadek projektowanego kanatu winien by¢ skierowany w kierunku zachodnim,

¢ wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej wykonaé w obrebie istniejacej studni
kolektora kanalizacji sanitarnej 8200 zlokalizowanej na terenie dz. nr 596/3 obreb Wodzistaw
o rzednych 237,51 oraz 235,56,

e uwzgledni¢ ewentualng wymiang istniejacej w/w studni badz samej kinety na dostosowang do
bocznego podigczenia projektowanego kanatu,

e uwzglednic zaprojektowanie przytaczy do granicy posesji; Zamawigjacy uwzgledniajac
ekonomiczne rozwigzania projektowe dopuszcza wiaczenie do jednej studni dwéch | wigcej
przytaczy,

* lokalizacja kanatu projektowac w liniach rozgraniczajgcych ulicy, drogi dojazdowej czy ciggu
pieszo - jezdnego lub tez w pasie zieleni, pobocza, chodnika; w szczegdlnych przypadkach, przy
braku miejsca, dopuszcza sig lokalizacje przewodéw w jezdni pod warunkiem zaprojektowania
studni w taki sposob, aby wtazy kanalizacyjne znajdowaty sie w osi pasa ruchu,

e zachowac przebieg prostoliniowy,

 zaprojektowaC studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przewoddw oraz przy zmianie
srednic,

 lokalizowac przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy,

 unikac nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw z jednej strony pasa drogowego na druga,
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projektowat pod katem prostym Lub zblizonym do prostego przejécia kanatéw przez ulice, tory
kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody,

studnie sytuowat na kazdej zmianie kierunkdw przeptywu éciekdw, na kofcach i potaczeniach
kanatéw oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 45m: uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig 10% odchytke w odlegtosci miedzy studniami.

2. Projektowany odcinek Wodzistaw ul. Legiondéw wariant B:

]

uwzglednic mozliwo$¢ podtgczenia nieruchomosei (obustronnie) od nr 620/1 obreb Wodzistaw
wkierunku  wschodnim  z - wytaczeniem nieruchomoéci w obrebie ki6rych istnieje
bezposrednia/posrednia mozliwoé¢ przytaczenia do istniejscego  kolektora kanalizacji
sanitarnej,

spadek projektowanego kanatu winien by¢ skierowany w kierunku wschodnim,

wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej wykonac w obrebie istniejacej studni
kolektora kanalizacji sanitarnej 9225 zlokalizowanej na terenie dz. nr 638/1 obreb Wodzistaw
o rzednych 235.24 oraz 233.02,

uwzgledni¢ ewentualng wymiane istniejgcej w/w studni bad? samej kinety na dostosowang do
bocznego podtaczenia projektowanego kanatu,

uwzglgdni¢ zaprojektowanie przytaczy do granicy posesji; Zamawiajgcy uwzgledniajac
ekenomiczne rozwigzania projektowe dopuszcza wtaczenie do jednej studni dwéch i wiece]
przytaczy,

lokalizacja kanatu projektowac w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowe] czy ciggu
pieszo - jezdnego lub teZ w pasie zieleni, pabocza, chodnika: w szczeglnych przypadkach, przy
braku miejsca, dopuszcza sig lokalizacje przewoddw w jezdni pod warunkiem zaprojektowania
studni w taki spasdh, aby wtazy kanalizacyjne znajdowaty sie w osi pasa ruchu,

zachowac przebieg prostoliniowy,

zaprojektowad studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przewoddw oraz przy zmianie
Srednic,

lokalizowac przewody kanalizacyjne po bardzie] zabudowanej stronie ulicy,

unikaC nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw Z jednej strony pasa drogowego na druga,
projektowat pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia kanatéw przez ulice, tory
kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody,

studnie sytuowac na kazdej zmianie kierunkdw przeptywu $ciekéw, na Koricach | potaczeniach
kanatdw oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 45m: uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig 10% odchytkeg w odlegtosci miedzy studniami.

3. Projektowany odcinek Wodzistaw ul. Zarnowska oraz Mieronice:

uwzgledni¢ mozliwos¢ podigczenia nieruchomodci (obustronnie) od nr 128/1 obreb Mieronice
w kierunku wschodnim,

uwzgledni¢ mozliwo$¢ podtgczenia nieruchomosci (jednostronnie) od nr 128/8 abreb Mieronice
w kierunku wschodnim, dalej w kierunku proj. kolektora przy ulicy Zarnowskiej,

spadek projektowanego kanatu winien byc skierowany w kierunku wschodnim,
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witgczenie projektowanega odcinka sieci kanalizacyjnej wykonad w obrebie istniejacej studni
kolektora kanalizacji sanitarne] @200 zlokalizowanej na terenie dz. nr 73 obreb Wodzistaw
o rzednych 245,57 oraz 244,34,

uwzglednié¢ ewentualng wymiane istniejacej w/w studni badz samej kinety na dostosowana do
bocznego podtgczenia projektowanego kanatu,

uwzgledni¢ zaprojektowanie przytaczy do granicy posesji; Zamawiajacy uwzgledniajac
ekonomiczne rozwigzania projektowe dopuszcza wtgczenie do jednej studni dwdch i wiecej
przytaczy,

lokalizacja kanatu projektowac w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej czy ciggu
pieszo - jezdnego lub tez w pasie zieleni, pobocza, chodhika; w szczegdlnych przypadkach, przy
braku miejsca, dopuszcza sig lokalizacje przewodéw w jezdni pod warunkiem zaprojekiowania
studni w taki sposob, aby wtazy kanalizacyjne znajdowaty sie w osi pasa ruchu,

zachowac przebieg prostoliniowy,

zaprojektowac studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przewoddw oraz przy zmianie
Srednic,

lokalizowa¢ przewody kanalizacyjne po bardzie] zabudowanej stronie ulicy,

unikac nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw z jednej strony pasa drogowego na druga,
projektowac pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia kanatow przez ulice, tory
kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody,

studnie sytuowac na kazdej zmianie kierunkdw przeptywu Sciekdw, na koricach i potaczeniach
kanatéw oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 45m: uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig 10% odchytke w odlegtosci miedzy studniami.

4. Projektowany odcinek Lany:

uwzglednic mozliwos¢ podigczenia nieruchomosci (obustronnie) od nr 16/2, 181/1 obreb tany
w kierunku potudniowo-wschodnim,

spadek projektowanego kanatu winien byé skierowany w kierunkuy potudniowo-wschodnim,
wigczenie projektowanego odcinka sieci kanalizacyjnej wykonad w obrebie istniejgcej studni
kolektora kanalizacji sanitarnej 9250 ziokalizowanej na terenie dziatki 359 obreb: tany
o rzednych 243,271 240,10,

uwzglednic ewentualng wymiang istniejgcej w/w studni bads samej kinety na dostosowang do
bocznego podtaczenia projektowanego kanatu,

uwzglednic zaprojektowanie przytaczy do granicy posesji; Zamawisjacy uwzgledniajac
ekonomiczne rozwigzania projektowe dopuszcza wiaczenie do Jednej studni dwoch i wiecej
przytaczy,

lokalizacja kanatu projektowac w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowe] czy ciggu
pieszo - jezdnego lub tez w pasie zieleni, pobocza, chodnika; w szczegolnych przypadkach, przy
braku miejsca, dopuszcza sig lokalizacje przewoddw w jezdni pod warunkiem zaprojektowania
studni w taki spaséh, aby wiazy kanalizacyjne znajdowaty sig w 0si pasa ruchu,

zachowac przebieg prostoliniowy,

zaprojektowac studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przewodéw oraz przy zmianie
srednic,

lokalizowac przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy,
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® unikac nieuzasadnionego przechodzenia przewodow z jednej strony pasa drogowego na druga,

*» projektowac pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia kanatéw przez ulice, fory
kolejowe, cieki wodne itp. przeszkody,

* studnie sytuowac na kazdej zmianie kierunkdw przeptywu gciekéw, na koricach i potaczeniach
kanatow oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 45m; uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig 10% odchytke w odlegtodci miedzy studniami.

5. Srednice i materiat:
e Wymagane minimalne $rednice studni:
o gtebokosci do 3,0 m 1,00 m,
o gtebokosci powyzej 3,0m 1,20 m.

*  dno studni- prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W,
nasigkliwosci <6% i mrozoodpornodei F-150 taczony z kregami za pomocg uszczelki,
z zabudowang kineta betonows lub z polipropylenu, dostosowana do Srednicy kanatdw
doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtaczenia, a takze z wbudowanymi krodcami
przytaczeniowymi.

*  wysoko$C kinety w stosunku do érednicy rury:

o 1/1-dlaérednic do 300 mm,
o 3/4 - dla $rednic powyzej 300 mm,

* kregi- prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnodei WS,
nasigkliwodci <6% i mrozoodpornoéei F-150, taczone na uszczelki,

e elementy zakonczenia studni;

o konusy (zwgzki)- prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45
0 wodoszczelnosci W8, nasigkliwodci <6% i mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami za pomoca
uszczelki,

e zwienczenia studni- wiazy zeliwne klasy D400 z wktadka wygtuszajaca, z szerokim pierécieniem
zeliwnym, wykonane zgodnie z normag PN- EN 124:2000 (w celu ujednolicenia stosowanych
materiatdw proponujemy stosowa¢ wtazy bez wentylacji); na drogach o intensywnym natezeniu
ruchu stosowad wtazy samopoziomujgce klasy D400 z wktadka wygtuszajacg; do regulacii
wysokosci osadzenia wtazéw kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierécienie dystansowe
w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm. h=100 mm wykonane z betonu klasy min. C35/45,

* do regulacji urzadzen kanalizacyjnych stosowatd zaprawy szybkowigzace np. Hevolit - Fix 3K,
Ombran SVG, Topalit Fix,

» przejScia szczelne- wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w kregach na etapie
prefabrykacji.
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