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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot realizacji przedsi¢wziecia
Planowane przedsiewzigcie polega na budowie wodociggu o dtugosci 182,0 mb w
miejscowosci Lany gm. Wodzistaw 1 ma shuzy¢ dostepnosci wody pitnej dla lokalnej

spotecznosci.

1.2. Inwestor:

Gmina: Wodzistaw.

1.3. Biuro Projektow.
PPUH ,,ADIR” Sp. z 0.0. 25-127 Kielce, ul. Al. Na Stadion 50.

1.4. Przedmiot opracowania
Przedmiotowe opracowanie okresla warunki geotechniczne pod budowe odcinka
wodociagu z rur PE ¢ 110, posadowionego na giebokosci do 1,2 mppt. Odcinek uzupeinia

istniejaca sie¢ wodociggowa w gminie.

1.5. Kategoria geotechniczna budowli.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r. poz. 463)
Projektant inwestycji zgodnie z &. 4.1 pkt 4 zaliczyt cytowane przedsiewzigcie do pierwszej
kategorii geotechnicznej; skutkuje to okresleniem warunkow geotechnicznych posadowienia

w formie Opinii geotechniczne;.

1.6. Wykonawcy prac geotechnicznych.

a. Specjalistyczne prace wiertnicze pod wzmiankowany wodocigg (rozbudowa) wykonata
koncesjonowana firma ,,QWIERT” z Kielc, ul. Kalinowa 27B w dn. 26.01.2023r. ,
odwiercono technika mechaniczng, swidrem rurowym 1 otwor ¢ 150 mm o glebokosci 3 m;
glebokos¢ odwiertéw wynika z charakteru technicznego przedsiewzigcia oraz uwzglednia
glebokos¢ posadowienia wodociagu i1 gleboko$¢ przemarzania gruntu.

b. Prace dokumentacyjne zrealizowano w 3 egz. w wersji papierowej, zawierajac materiaty
geotechniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r., (Dz. U z 2012r., poz. 463).

c. Dokumenty zwigzane wykorzystane w opracowaniu;

e Informacje zawarte w koncepcji opracowanej przez Biuro Projektow ,,ADIR”,



e Mapa dokumentacyjna do celow projektowych w skali 1:1000 z lokalizacja
odwiertow,
e Profil geotechniczny odwiertu,

e Opracowanie tekstowe.

2. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA GRUNTOWEGO.

2.1. Geneza osadow z terenu objetego badaniami.
a. Badania podioza gruntowego pod odcinek wodociggu w miejscowosci Lany wykazaty
obecnos$¢ zréznicowanych gruntow:

e Obecnos¢ warstwy gleby — 0,7 m ma znaczacg migzszosc,

e Warstwa osadow spoistych w przelocie 0,7-1,3 m ma charakter osadu deluwialnego z
rozmycia glin zwalowych o grupie konsolidacji C; glina zawiera piaszczysty osad,
charakterystyczny dla grupy konsolidacji C,

e Pokrywa osadoéw spoistych grubosci 0,6 m zalega bezposrednio na warstwie piaskow
drobnych j. zéttych pochodzenia wodnolodowcowego o migzszosci 0,7 m,

e W spagu otworu 2,0-3,0 mppt. zalega piasek gliniasty w stanie plastycznym o
grubosci 1 m.

b. Warstwa piaszczysta grubosci 1,0 m jest mokra a w spggu nawodniona — 2 mppt.

2.2. Warunki wodne

W dokumentowanym 1 szt. otworze wiertniczym do giebokosci 3 mppt. (zal. 2)
stwierdzono w trakcie wiercenia 26.01.2023r. staly poziom wod gruntowych na cytowanej
glebokosci: 2 mppt.

Warunki gruntowe podtoza z uwagi na zaleganie kompleksu gruntéw spoistych ponad
warstwg piaskow drobnych grubosci m, a zalegajacych na gruntach matospistych — piaskach

gliniastych w przelocie 2,0-3,0 mppt. do kofica odwiertu majg ograniczone rozprzestrzenienie.

2.3. Warunki gruntowe.
2.3.1. Profil gruntowy do 3 mppt. /max. glebokos¢/:
e 0,0-0,7m warstwa gleby gliniastej z otoczakami piaskowcow,
e 0,7 — 1,3 glina piaszczysta szara (lessopodobna?), w, 2w, tpl. ~I. — 0,20,
e 1,3-2,0 piasek drobny j. z6lty, mok-nawodn. ~1,9-2,0 m.
e 2,0-3,0 piasek gliniasty braz-szary, mok, 2w, pl. z okruchami otoczakdw.



Z oceny profilu wynika, ze w przelocie 0,7-1,3 m zalega glina w stanie twardoplastycznym,
stanowigca nos$ne podtoze dla potrzeb posadowienia sieci wodociggowej; przekraczanie > 1,2
mppt. moze stanowi¢ utrudnienie techniczno-hydrogeologiczne.

2.3.2. Parametry fizyczno-mechanicznych gruntéw podloza wg PN-81/B-03020.

1 — warstwa glebowa do odtworzenia po zasypaniu wykopu ziemnego pod wodociag,

2 — glina piaszczysta szara, lessopodobna ?, w, zw, tpl. I = 0,20, Wn™ — 18%, Q(n) - 2,12,
du™ — 18°, Cu™ — 30 kPa, E°™ — 27 MPa, Grupa konsolidacji — C,

3 — piasek drobny mok-nawodniony, szg, podparty przez poiprzepuszczalne piaski gliniaste
2,0-3,0 mppt..

Objasnienia symboli:

I, — stopien plastycznoéci, Wn — wilgotnoéé naturalna - %, o — gesto$¢ objetosciowa T/m>, ¢ —
kat tarcia wewnetrznego, Cu — kohezja kPa, E° — modut pierwotnego/ogolnego odksztatcenia
gruntu MPa, Gk — grupa konsolidacji C, n — parametr normowy.

2.3.3.Kwalifikacja podloza gruntowego wzgledem warunkow posadowienia.

a. Podloze gruntowe z gliny jest nosne 1 kwalifikuje si¢ do bezposredniego

posadowienia/utozenia rurociggu sieci wodociggowej do 1,3 mppt.

W podtozu gruntowym nie stwierdzono pochodnych zjawisk pochodzenia geodynamicznego
typu osuwisk, zapadlisk, czynnikow sufffozyjnych lub erozyjnego dziatania cieku.

Podobnie — nie ma wydobycia kopalin powierzchniowych i podziemnych.

3. USTALENIE KATEGORII BUDOWLANEJ GRUNTOW PODLOZA.

e (Gleba gliniasta, gleba gliniasta z otoczakami I, II.

e Glina (lessopodobna) w stanie twardoplastycznym bez otoczakow I1.

4. Okreslenie warunkow budowlanych robét ziemnych.

Wykonanie maszynowe wykopéw ziemnych pod sie¢ wodociggowag nie przedstawia
ponadnoramatywnych wymagan odno$nie np. specjalistycznych maszyn/koparek, spychaczy
do robot ziemnych.

Nie przewiduje si¢ wystapienia w podtozu gruntowym wod gruntowych o zwierciadle silnie
napictym w przypadku mozliwosci wytamania dna wykopu. W wykopach ziemnych 1
m/ewentualnie/ ze wzgledow bhp lub w okresie po opadach atmosferycznych — wymog

stosowanie obudow S$cian.



