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ST-00 Wymagania Ogolne

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO
SEOWNIKA ZAMOWIEN:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdéw i rurociaggéw do
odprowadzania $ciekoOw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowe;.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i1 realizacji robdt zwigzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dotyczace
realizacji rob6t budowlanych sieci kanalizacyjnej 1 sg zgodne ze Standardami

Dokumentéw Przetargowych zawartych w Ksiedze Zaméwien Publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Zamawiajacym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i1 do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiardw wykonanych robdét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Zamawiajacego (dla robot dodatkowych 1 zamiennych).
Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot. Zgodne
z dokumentacja projektowo- kosztorysows, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Polecenie Zmawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw

dokumentacji projektowe;.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz pelnej dokumentacji kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Dokumentacj¢ powykonawczg sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3 Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie-
wykonywane roboty oraz dostarczone materialty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu. Cechy materiatow i
elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami.

1.5.4 Zabezpieczenie materialow 1 sprzetu.
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i
materiaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca robo6t instalacyjnych ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostac
podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdéw wodnych pylami, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie robot. Baza sprzetu i transportu moze
zosta¢ zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykonawca nie powinien stosowac
innej technologii robdt, na wyzszym poziomie halasu, niz okre$lona w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych 1 powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze

rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.8 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i

ladunkow.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy okresla Plan BIOZ. Podczas realizacji robot Wykonawca
powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1
zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Roboty beda wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz Informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. z 10.07.2003r.) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robdt przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty 1
budowle lub ich elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Zamawiajagcego powinien wznowi¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie ich wykorzystywania, a o swoich dzialaniach w sposob ciagly bedzie

informowat Zamawiajacego.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i przepisoOw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane s3 konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg by¢
roéwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez

Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodla ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzania przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego Zrddla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly speiniajg wymagania specyfikacji technicznej 1 dokumentacji

projektowej w czasie postepu robot.
2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z

terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie
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zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie

przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.3. Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
materialdow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy, w miejscach zorganizowanych

przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt musi
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, musi odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uzycie sprzgtu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia oraz
narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow umowy, zostang przez Zamawiajacego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych

materiatéw. Dobor S$rodkow transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
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Zamawiajacego. Liczba $srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco 1 na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja-projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakosciag
robot, oceng jakosci materiatlow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej i1 Specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypeliania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony rowniez do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe i produkcj¢ materiatow. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania

robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakos$ci robot
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz
poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci powinien zawierac:
- organizacje wykonywania robot
- termin i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot - zasady BHP
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaroéw,
a takze wycigganych wnioskdw 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji
Zamawiajagcemu
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterowania 1 urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

- sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatow. Zapewni on odpowiedni system kontroli wigczajac personel, sprzet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest

zadowalajacy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
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czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do
zakresu badan 1 ich czestotliwos$ci sg okreslone w normach 1 wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajagcych procedur¢ badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedhug dostarczonego

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i1 deklaracje.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z

o Polska Norma, lub
o Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono

PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okres§long powyzej 1 ktore spetniaja
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wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty
nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy
Dokumenty budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
226.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty powinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajacego. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- datg przekazania Wykonawcy placu bodowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia  jako$ci 1
harmonograméw robot
- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
- przebieg robot w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiajacego
- daty 1 przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
- dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢

przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczattowej nie ma obowigzku prowadzenia obmiaru robot. Obmiar robot

bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskac
akceptacj¢ Zamawiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujacych to Wykonawca

bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

¢) odbiodr koncowy

d) odbior ostateczny
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8.2. Odbior robot zanikajacych

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne:

Zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym  zaakceptowanym  przez

Zamawiajgcego 1 warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu 1 Wymagania Ogdlne Specyfikacji Techniczne;j

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu 1 Wymagan Ogoélnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a w szczegdlnosci w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy 1 Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic:

ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy dostarczonym
przez Zamawiajacego

- optlaty dzierzawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych
Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdoéw 1 przejazdow, tak i ilosci Robot

dotyczace ich rozbiorki zostaly uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji

Przedmiaru Robot.
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9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany urzadzi¢ i utrzymywaé w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru), wraz z
szatniami 1 sanitariatami, towarzyszacym wyposazeniem 1 sprze¢tem, z parkingiem dla
pieciu samochodow oraz drogami dojazdowymi utrzymywanymi do czasu zakonczenia
Robot.

Wszystkie pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej
czystosci 1 sprawnosci przez okres uzytkowania.

Wykonawca wyposazy Zaplecze Inzyniera w uzgodnione z nim meble i sprzg¢t oraz

odpowiednio zabezpieczy przed kradziezg.

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych 1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza 1 jego wyposazenia.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, biur, placow,

zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e . Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — aktualny tekst jednolity
(Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z2021r. poz. 1213)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021r. poz. 1990)

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)
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e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021r.
poz. 2458)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2019r. poz. 1643)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,,bioz”

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401),

e Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650),
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ST-01 SIEC WODOCIAGOWA

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéow do
odprowadzania $ciekow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa sieci wodociggowej o dlugosci ok. 182m w

miejscowosci Lany, gmina Wodzistaw.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i stanowi jeden
z dokumentow kontraktowych przy zleceniu i1 realizacji robdt zwigzanych - nazwa i

lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji
robot:

¢ budowy sieci wodociggowej

1 s zgodne z Dokumentacja Projektowa (opis techniczny 1 rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe (tj. definicje poje¢ uzywanych w Specyfikacji
Technicznej)

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w

obowigzujacych Polskich Normach i ST ,,Wymagania Og6lne”

1.5. Ogo6lne wymagania
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami Zamawiajgcego.

Pozostate ogdlne warunki dotyczace robot podano w czgséci ogdlnej specyfikaciji.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania 1 sktadowania

podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.
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2.2. Budowa sieci wodociggowe;j

2.2.1. Rury PVC-U PN 10 (SDR 26) o $rednicy ¢ 110x4,2mm

2.2.2. Zasuwy zeliwne DN 100

2.2.3. Hydrant przeciwpozarowy DN 80 nadziemny z zasuwg odcinajaca

2.2.4. Armatura wodociggowa kolnierzowa tj. trojniki, zwezki, kroccee, tuleje wykonana z

zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowane. Cisnienie robocze

PNI16.

3. SPRZET

Do wykonania robot budowlanych sieci wodociaggowej, wykonawca powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzgtu:
b) koparka gasienicowa 0,60 m3
c) koparka chwytakowa 0,40 m3
d) zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
e) samochdd dostawczy 0,9 t
f) samochdd skrzyniowy 5 — 10t
g) samochdd samowyladowczy 5 t
h) maszyna do wiercen poziomych
1) ubijak spalinowy
j) pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu
k) agregat igltofiltrowy

1) wibromtot spalinowy

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji techniczne;.
Dobor transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w czegsci ogdlnej specyfikacji

technicznej.
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5.2 . Wykonywanie rob6t ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne dla uktadania rurociagow

- Wytyczenie osi ukladanych rurociggdw nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa
geodezyjnego;

- Podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomocg przekopoéw probnych rzeczywiste
zaglebienia uzbrojenia 1 zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejaca w gruncie
infrastrukture;

- Wykopy pod posadowienie wodociggu, wykona¢ jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych szerokosci 0,8 m. Minimalng szeroko$¢ wykopu ustali¢ na podstawie
normy EN 1610;

- Roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechaniczne i w 20% r¢cznie z zabezpieczeniem
$cian wykopdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany
zabezpieczy¢ przed obsypywaniem si¢ ziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek
wykona¢ z desek 1 bali drewnianych lub wyprasek stalowych 1 $rub rozpierajacych);

- Przejécia poprzeczne wodociggu pod droga gminng o nawierzchni bitumicznej nalezy
wykona¢ metoda przewiertu w rurze ostonowej stalowej. Na zajecie pasa drogowego
uzyskac¢ zezwolenie od zarzadcy drog;

- Pas drogowy nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowa¢ na czas wykonywania
robot;

- Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem podziemnych wykonywac
pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia 1 zgodnie z warunkami zapisanymi w
uzgodnieniach branzowych.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych si¢ na terenie
inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne
— Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych —Warunki

techniczne wykonania".
5.2.2. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie prowadzi¢ metodg powierzchniowa, ktora polega¢ bedzie na

powierzchniowym odprowadzaniu wody w miarg glgbienia wykopdéw pompa spalinowag w
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obudowie z rury perforowanej z tworzywa, na teren w sposob oszczedny i1 zapobiegajacy
rozlewaniu na posesje sasiednie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych

5.3 . Wykonywanie rob6t montazowych

5.3.1. Roboty montazowe dla przewodu wodociaggowego

Przewody uktada¢ na gtebokosci (przykrycia) minimum 1.6 m - 1,8 m. Z uwagi na
wbudowywane rury PVC uklada¢ je przy temperaturach od 0°C do 30°C, a laczy¢ z
armaturg zeliwng w temp. od +5°C do +15°C. Kielichy rur PVC winny by¢ zwrdcone w
stron¢ podnoszacej si¢ niwelety dna.
W miar¢ mozliwosci nalezy montowaé przewdd na powierzchni terenu, a nastgpnie
opuszcza¢ na dno wykopu przy montazu armatury zeliwnej w wykopie 1 taczeniu
zamontowanych ciaggdw juz w wykopie.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych tom II — instalacje przemystowe i sanitarne i ,,Instrukcja

stosowania rur kamionkowych nowej generacji: oraz przepisami branzowymi i BHP.

5.3.2. Préby szczelnos$ci i wytrzymalto$ci przewodu wodociggowego

Probe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ dla ci$nienia 1,0 MPa wg PN-B-
0725:1997 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”. Proby te wykonaé
dla kolejnych odbieranych odcinkdéw wodociagu. Probe nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu cz¢$ciowej zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla
sprawdzenia ewentualnych przecieckow. Probe szczelnosci wykona¢ nalezy jako
ci$nieniowg hydrauliczna. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora

nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Przy wykonywaniu proby szczelnosci rurociggu nalezy zachowac nastepujace zasady:

-tuki, zaslepki 1 zamontowana armatura muszg by¢ odkryte podczas prob,
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-proste odcinki rurociagu ( migdzy ztaczami) powinny by¢ zasypane piaszczystym gruntem
do potowy jego wysokosci i podbite z obu stron dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu,

- maksymalna temperatura przewodu w trakcie proby nie moze by¢ wigksza od 20°C,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen,

- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas wymagany

normami, nie dtuzej niz 24 godz. Cisnienie probne wynosi 1,0 MPa.

5.3.3. Ptukanie i dezynfekcja przewodu wodociggowego

Wodociag przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ czysta woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Po przeptukaniu wodociag nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje
nalezy przeprowadzi¢ stosujac wodny roztwor chloru stosujac dawke co najmniej 50 mg
Cl2/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostalo§¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 50 mg Cl2/dm?. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociagowa
jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji 1 przeplukaniu wode nalezy podda¢ analizie
bakteriologicznej. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan wody bedzie mozna
wykona¢ wiaczenie do istniejacego wodociggu. Cato§¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-

81/B-10725.

5.4. Oznakowanie wodociggu w terenie.

Po wykonaniu prac montazowych wodociag nalezy oznakowa¢ w terenie za pomoca
tabliczek informacyjnych zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy zamocowa¢ na
trwalym ogrodzeniu lub stupkach zelbetowych o wymiarach 0,10 x 0,10 m 1 wysokos$ci
okoto 1,5 m. Na tabliczkach informacyjnych nalezy oznaczy¢ zmiany kierunku wodociagu,
zamontowane zasuwy, hydranty p.poz.. Tras¢ rurociagu nalezy oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metaliczng. Tasme¢ prowadzi¢ na
wysokosci 40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy

do skrzynek zasuw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek

6.4. Badania 1 pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania prowadzone przez zamawiajacego

6.7. Certyfikaty i deklaracje

6.8. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg ogolna, specyfikg robot i dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7 .1. Zasady obmiaru robot

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Zgodnie ze specyfikacja ogo6lng i specyfikacja robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi podlegaja:

- przebieg trasy wodociagu,

- szczelno$¢ polaczen rurociggdow

8.2.
a)

b)

8.3.

Odbiodr czesciowy:

odbiorowi cze¢$ciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych w
wyniku postepu roboét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy

Odbior koncowy:

przy odbiorze koncowym wykonanej sieci wodociagowej nalezy przedlozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé

stanu  istniejagcego z  dokumentacja  techniczng po  uwzglednieniu
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udokumentowanych  odstgpstw  oraz  wymaganiami  odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkow technicznych
b) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wlasciwych materialéw i elementow urzadzen, przedstawiajac
atesty, certyfikaty i §wiadectwa zgodno$ci wystawione przez producentow
- prawidlowo$¢ wykonania potaczen
¢) przedtozy¢ projektowa dokumentacj¢ powykonawczg
d) przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg potwierdzong przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jedrzejowie.

Odbioru dokona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-B-10735 oraz PN-EN 295.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ogdlnymi wymaganiami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne”

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE
10.1. Przepisy

e . Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — aktualny tekst jednolity
(Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z2021r. poz. 1213)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2021r. poz. 1990)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021r.
poz. 2458)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. z 2019r. poz. 1643)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu ,,bioz”
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych
(Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650),

Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-86/B-09700  Bloki oporowe.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10.3.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Bielecki
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