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L WSTEP

1.1 Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej szezegdlowe]j specyfikacii techniczne] (SST) sq wymagania dotyczgce
wylkonania i odbioru robdt zwiazanvch z remontem czastkowym  nawierzehni bitumiczne) dréx
gminnych na terenieCGminy Wodzistawprzy uzyciu remonterdw natryskulacych pod cidnieniem
jednoczednie mieszaning grysdw z emulsia asfaltows .

L2, Zakres stosowania SST
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowsana jaker dokument przetargowy | jest zalgeznikizm
do umowy

1.3. Zalres robét Dl)}@f}lch 8ST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacji dotyezg z*md prowadzenia robdt zwigzanych 2
wykonanfem | odbiorem remonty czgStkdwego nawierzehni bitumicznyeh wykonanego emulsig
asfaltows i grysami frakoji 25 fiin i 5- Smmmbe}mujq maprawg ubythow,

4. Olvedlenia padstawowe

14,1 Rement ezgsthowy nawierzehni - zbrorc:z_' _ckresleme abejmujace rdzne zabiegi techniczne do
natychimiastowego Wymnama zwnqz*me z uSuwaniem uszkodzef zagrazajacyeh bezpieczenstwu
ruchu, jak rowniez zabieyl, ‘o malym zakresic (obe;mujagce male powierzehnie) bez istotnego
przywrdeania wartoddl uzytkowych, lecz hamuj‘;g:u proces powigkszania sie powstalych
uszkodzed bad? ich slmtkéw
Pojecie "remont czastkowy nawierzchni milesel sr@ W ogsfirmym pojgeiu "ufrzymanie
naswierzehni”, a to z koled jest objete og,otmejszym pajgcien "utraymanie drég".

142, Ubytek - wykruszenle matériatu mineralno-biturmicznege na nie wieksza niz grubodé warstwy

dcieralnegj, 7

fA3 Wybg] - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokosé wigkszg niz gruboge
warstwy Scieralne] max 6 col.

144, Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszeze Bituiniczne w p&amtt z&waesmy FOEPTOSZONE go
asfzliv w wodzie, otrzytmane przez mechaniczne wymieszanie aafaim z woda, przy
Jednoczesnym zastosowaniy emulgatora kﬁmnﬂwega

4.5, Emulsia asfaltown wybkmozmdaw*t - vxmuisga ci’zasmteryzelﬁusﬁ st kmtkzm Czasem
razpadu po zetknieciu sig z kruszywem |

{.4.6. Pozostate akredienia sq zgodre z obowiazujacyrmi, adpowiednimi polskimi normami i
definicjam? podanymi w QST D-00.00.00, “Wymdpania oudine”,

1.5, Ogélne wymaganh dotyezgce robdt

W yfwndwm robdt jest edpowiedzialny za jakosé wykonanyeh rabdt ubujmujagbych reseont czastkowy
grysami | lepiszezem (emulsjq asfaltowa)noraz za zgodnodé z umowa i SST.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akcepiacji Zamawiajacego

2. MATERIALY

2.4, Kruszywo

Do remontu czastkowego nawierzehni bitumicznych nalezy stosowaé grysy frakeji 2-5 mm i 5-8 mn
odpowiadajace wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchiiowych utrwalefn stosowanych na drogach, fotniskach i fnsyeh powierzchniach
przeznaczonyeh do ruchu™

2.2, Lepiszeza

Do remontu czastkowego nalezy stosowaé jako lepiszeze tylko drogowe kationowe emuisje asfaltowe
szybkomzpadowe niemodyfikowane rodzaju K/-65 | KI-70 spelniajqce wymagania zgodnie 2
opracowaniem ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje osfaliowe EmA-99" - IBDIM - 1699
[3]. Wotna stosowad tylko emulsje asfaltowe posiadajace aprobate techniczng. wydana przez
upiawniong jednosthe.

.




2.2.1. Skladowanie lepiszcza

Do skladowania lepiszezy Wykonawea uzyje cystern, pojemnikdw, zbiornikéw lub beczek.

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do skladowania emulsji powinny by¢ czyste i
nie powinny zawierac resztek innych lepiszcazy,

Przy przechowywaniv asfallowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ nastepujace
zasady: - —

- czas skladowania emdlsii nie powiiien przélaaczaé 3 m-6y od daty je] wypradukowania,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna byé aizsza niz +5°C.

3.SPRZET

3.1, Speejalistyezny sprzet do remontn czgsthowego ;. -

Do wykonywania tego rodzaju remontil czastkowego nalezy uzyé remonteréw , wprowadzajae pod
cidnieniemt kruszywo jednoczednie z kalipnowa émulsja asfaltowa w oczyszezone sprezonym
powietrzem uszkodzenfa.. . . il .

Remonter winien by¢ wyposazony w wysokowydajna ‘dimpchawe do czyszezenia wybojéw i

nadawania ziarnom grysu duzej predkosel przy ich wyezicaniv z dyszy razem z emulsja .
Urzadzenia te hadaja sig do uszezelniania nie tylko szetoko rozwartych (podluznych) peknieé
(szerszych od 2 cin) oraz glebokich ubytkdw I Wybajow (powyze] 3 ei), ale takze do wypelniania
powierzchaiowych uszkodzed i zanized powierzehni wy Scieralne. Remonter powinien byé
wyposazony w wysokowyddjng dmuchdwg do czyszczenia wybojow, silnik o mocy powyzej 50 kW
napedzajacy pompe hydrauliczng o wydajnesci pow Wi prey obrotach 2000 obr./min |
sysiem pneumatyczny z dmuchava z trzema wienikami do usewania zanieczyszezen | nadawania

ziarnom grysu (frakeji od 2.do 4 mm, od 4 do 6,3 mim Tubiod § do 12 mm) duze peedkodei przy ich

wyrzucaniu z dyszy razem. 2 emilsia, )
Lbiornik emulsji o pojemnosci 850 1, podgrzewany grzatkami o mocy 3600 W i pompa emulsji o

wydajnodei 42 Vain wystarcza do whudowywania 2000 ke gryséw na zmiane.

Remonter powinien by¢ wyposazony w uklad dostarczania grysu przenoénikiem $limakowym ze
standardowegeo samochodu samowytadowezego, a take w uklad do eczyszezania obiegu emulsji
asfaltowe] po zakoliczeniu remontu czastkowego.

Zawawiajucy nie dopuszeza wykonywania vemontow przy _wivein skrapiarki i reezrneco
rOISY pYwania grysow

4, TRANSPORT

4.1, Transport kruszywn

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transporty, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materialami {asortymentami) i nadmizrnym
zawilgocentem.

4.3, Transport lepiszeza

Emulsja asfaltowa powinna by¢ transportowana przeznaczonymi do tego celu samochodowymi tub
kolejowymi cysternami, wzgkdnie w szczelnie zamknietych beczkach.

Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny byé podzielone przegrodam

na komory o pojemnodei nie wigkszej niz 3 m®, a kazda przegroda powinna mieé wykroje przy dnie.
by moziiwy byl przeplyw emulsji migdzy komorami,

Emulsji nie wolno przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do przewozenia minerainych
materialdw sypkich lub chemikalidw za wyjatkiem asfaltdw.

Wyjatkawo, lecz za zgoda Zamawiajacego, dopuszeza sip transport emulsji w beczkach 1 ianych
opakowaniach pod warunkiem, 2e nie bgda korodowaly pod wplywem emulsji i nie badq powadowaly
jej rozpadu

W czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie powstanie na powierzchni emitlsii - kozucha lub
zaggszezenia przy dnie, ktére przed uzyciem emulsji nalezy zlikwidowaé poprzez dokladne
wymieszanie,




5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Wykonawca na czas prowadzenia robot ma obowigzek ozaakowania robot zgodnie 2 przepisami

o tymezasowe] organizact ruchu i zabezpieczenia robét, Keszty zwigzane z pznakowaniem

wykonawea uwzgledni w centie oferty.

Trwalod¢ naprawy nawierzeini zalezy w bardzo duzym stopniu od dokladnosel jej oczyszezenia z

uszkodzonych fragmentdw nawierzchni 1 innych zanieczyszezen.

Przygotowanie uszkodzonege migjsca (ubyiku, wyboju lub oblamanych krawedzi nawierzchni) do

naprawy obejmuje wykenanie nastepujacych prac:

- usuniecie luznych okruchdw nawierzchn,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- dokladne oczyszezenie dna | krawedzi uszkodzonego miejsca z luZnych ziaren grysu, Zwir,
piasku i pylu sprgzonym powietszem

'5.2, Uzupelniante uhytks , wyboju lub oblamanych krawgdzi grysami i emulsja asfaltowg przy
uZyciu remontersg :

Po przygotowaniu uszkodzonego micjsca nawierzehni do naprawy (wg punktu 5.1.), natezy :

- pokryé oczyszezone migjsce metoda natryskowa za pomoca, emulsji asfaltowe] , ktdrej zadaniem
bedzie zwigzanie podioza i krawedzi remontowanego ubytku nawierzehni z wypeinieniem ,

- wypelni¢ pod cidnieniem ubytek grysem 5/8 mmi lub 2/5 mmy(zaleznle od glebokosei ubythu)
otoczonym emulsja asfaltows,

- wypelnié¢ pod ¢ignieniem pozostala cze$é ubythu grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku uzycia na
warstwe dolng grysu 5/8 mim) otoczonym enmuidsja asfaltowa

- posypaé powierzehnie wyremontowanego migjsca suchym grysem 2/5 mn1 bez spoiwa

- uprzqtngé miejsce po wykenanym rerdoncie

- zdjad urzadzenia zabezpieczajace ioznakowanie plonowe, udostgpnié migjsce po remoncie dia
ruchu

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakesei robét
Ogélne zasady kontroli jakedei robdt podano w punkeie 6. S5T D-00.00.00. ,, Wymagania ogdine™.

6.2. Badanic przed rozpeczgeiem robét
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
- okresii¢ zakres uszkodzen,
- wykonaé badania kwalifikacyjne (przydatnosei} wytypowanyeh materiafow do wykonania
remontu czastkowego
- opracowad projekt organizacli ruchi na czas wykonywania robot | ouzyskal jego
zatwierdzenie zgodnie 7 obowiqzujacymi przepisami.

6.3. Badania i kontrola w (rakeie vemontu czgstkowego

W trakeie wykonywania napaw uszkodzet nalezy kontrolowad:

- przygotowanie naprawianych powierzehni - codziennie,

- f0$¢ whudowywanych materiatéw na 1 m2 - codziennie,

- glebokodé naprawianych powierzehni - codziennie,

- rdwno$é naprawianych fragmentow - kazdy fragment.

- powierzehnie naprawianych fragmentéw — kazdy fragment

Rdznice migdzy naprawiong powierzehnig (fata) a sasiadujacymi powierzehniami, mierzone pod fatg
profilowa lub pomiarowg lalg 4 metrowa nie powinay byé wigksze od 4 mm dla drog o predkosci
ruchu powyze) 60 km/h i od 6 mm dla drdg o predkosci ponizej 60 km/h.




Pochylenie poprzeczne (spadek} warstwy wypelniajacej po zageszezeniu powinien byé zgodny ze
spadkiem istniejace} nawierzchni | przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajacej nawierzchni ¢ 1 -2 mm.

0.4. Badanie odbioreze

Pizy odbiorze wykonanych rementéw czastkowych wykorzystuje sig wyniki badan prowadzonych w

frakeie realizacji robdt uzupelnionych szezegdlowym przegladem (ocenq makroskopows) wszystkich

wykonanych napraw. Przegldu dokonuje Inzynier/Inspekior w obecnodei kierownika robol. Przy

ogledzinach zewnetrznych usiala sig, czy:

- miejsca naprawione nie sq przebitumowane, ‘co chatakteryzuje sie wyciskaniem przez kota
pojazddw §ladédw na naprawionej nawierzchni,

- migjsca naprawione nie s niedobitumowane, co charakteryzuje sig ruchem ziarn kruszywa ped
naciskiem stopy i wyrywaniem ich z migjsea naprawionepo przez kola pojazddw,

- bitum przy remoncie nie zostal przegrzany, co charakteryzuje sig Jatwosei wyjecia reeznie
poszezegdlnych ziara kruszywa z miejsca naprawionego,

6.5. Ocena wynikéw badai
Remont nalezy uznaé za wykonany prawidlowe, jezell wszystkie badania dadza wynik dodatnl,

6.6, Postgpowanie w przypadku ufemnego wyniku badaa

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejseu naprawionym, pocace sie miejsca nalezy przysypad
miafem kamiennym lub czystym gruboziainistym piaskiem.

Miejsca pgezniejace (wygdrowans) nalezy $ciad do poziomu jezdni i przysypad miatem kamieanyim
fub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt duzych speeznieniach nawierzehnie w micjseu
naprawianym nalezy rozebrad i remont przeprowadzié ponownie,

Przy niedostatecznej ilodei uzytego do remontu lepiszeza lub w przypadku lepiszeza przegrzanego
zigena kruszywa natezy usunaé i naprawe wykenac¢ ponowaie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obiniari robét

Ogodlne zasady obmiaru robét zostaly podane w punkcie 7 SST D-00.00.00, "Wymagania ogolne”.
Obmiar wykonyweny w metrach kwadratowych w obeenosel Inzyniera | wymaga jego akeeplacii,
Obmiar nie powinien obejmowal jakichkolwick dodatkowo wykenanych powierzehni nie
wykazanych w specyfikacji istotaych warunkéw zamdwienia, 2z wyjatkiem  powierzehni
zaakeeptowanych przez InZyniera/Inspektora

7.2. Jednostla obmiara robdt
Jednostky cbmiaru Jest tona wbudowanego materiah.

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odbiori rohét
Ogolne zasady odbioru robdt zostaly podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2, Odbidr w czasie wykonywania robdt
W trakeie wykonywania robdt podlegaja odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikajace 1 ulegajace
zakryciu zgodnie z punktem 8.2, SST D-00.00.00. "Wymagania ogélne",

8.3, Odbior koficowy

Odbidr koficowy robot jest dokonywany zgodnie z punktem 83, SST D-00.00.00, "Wymagania
ogolne”.

Do odbioru Wykonawea przedstawia wszystkie wyniki pomiardw i badan 2 biezace] kontroli
materiatéw i rabdt,




Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor na podstawie badan i ewentualnyeh uzupeiniajacych badan i
pomiardw oraz ogledzin remontowanych powierzehni,

Inzynier/Inspektor zleci Wykonawey lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupelnigjacych badah i pomiardw, wiedy gdy:

a} zakres lub czestotliwosé badah Wykonawey s niezgodne 2 S5T

b) Istnicig jakikolwiek watpliwodei ¢o do jakesei lub rzetelnosei badan Wykonawey.

W przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Inspektor ustali zakres wykonania robodt poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiang na nows wadliwie wykonanej warstwy. Inzynier moze uznaé wadg za nie
majqen  zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne nawierzehni | zgodnie z ustaleniami '
kontrakiu ustali¢ zakres 1 wielkodé potracen za obriizond jakosdé.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogdine ustalenia dofyezjce podstawy plainodei
Ogodine ustalenia zostaly podane w punkeie 9.1, S8T D-00.00.00. "Wymagania ogélre”,

9.2 Cena jednosthi obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu czdstkowege nawierzchni ebgjmuje:

B prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

B warioéé rohocizny naprawy zgodnie z dokumentacjq , SST i ewentualnie zaleceniami
inZyniera

B wartedé zuzytych materialow z kosziami zakupu i transportu,

B wartodd pracy sprzetu Z jego fransportem na budowg | odtransportewaniem z placu
budowy,

®m pomiary i badania laboratoryjne

B koszty oznakowania robdt, koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i obligatoryine podatki.

Phatnodé za tone whudowane] masy nalezy przyjmowaé zgodnle z obmiarem | oceng
jakosei robot,

10, PRZEPISY ZWIAZANE

Normy obowigzujnce

PN-EN-$3043/2004 - Ksuszywa do mieszanek bitumisznyeh i powierzchriowych wtrwaten
stosowanych na drogach, lotniskach | innych powierzehniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN-13242/2004 — Kruszywa do niezwigzanych | hydraulicznie zwigzanych materialow
stosawanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

PN-EN 1259172004 — Asfalty | produkty asfaitowe, Wymagania dia asfaledw drogowyceh
Inne dokuamenty

Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009,




