Urzad Gminy Wodzistaw ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnetrznej Piotrkowice na odcinku 237 m w km
0+000 do 0+237
ADRES INWESTYCJI: Nr dziatki: 72 Obreb: 0025 Piotrkowice

NAZWA INWESTORA: Gmina Wodzistaw
ADRES INWESTORA: ul. Krakowska 6 28-330 Wodzistaw

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Dariusz Szafirski

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
Dariusz Szafirski

DATA OPRACOWANIA: 2020-03-20

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2231



Przebudowa drogi wewnetrznej Piotrkowice na odcinku 237 m w km 0+000 do 0+237

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty przygotowawcze terenu budowy
1 KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,237 km 0,237,
RAZEM 0,237
2| KNR 2-31 | Mechaniczne scinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1| 1402-05
2* 237,00 m2 474,000
RAZEM 474,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne Scinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm m2
d.1] 1402-06 | grubosci
2* 237,00 m2 474,000
RAZEM 474,000
2 Roboty w zakresie konstruowania fundamentéw oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
4 KNR 2-31 [ Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.2| 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu do 8 cm + 2 zjazdy
3,3*237,00*0,08+3*3*0,08+1,0*11*0,08 m3 64,168
RAZEM 64,168
5| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2] 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc po
0310-06 | zageszczeniu 4 cm
237 * 3,00 m2 711,000
RAZEM 711,000
6| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.2] 0204-03 | ttucznia - grubos$¢ po zageszczeniu 7 cm
237*2*0,30 m2 142,200
RAZEM 142,200
7 KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z m2
d.2| 0204-05 | ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
237*2*0,30 m2 142,200
RAZEM 142,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2231




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze terenu budowy
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,237

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	2 * 237,00

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości
	2 * 237,00


	Dział:Roboty w zakresie konstruowania fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm + 2 zjazdy
	3,3 * 237,00 * 0,08 + 3 * 3 * 0,08 + 1,0 * 11 * 0,08

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	237 * 3,00

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	237 * 2 * 0,30

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	237 * 2 * 0,30





