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Przebudowa drogi wewnętrznej Piotrkowice na odcinku 237 m w km 0+000 do 0+237

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty przygotowawcze terenu budowy1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1
0111-01

1
d.1

0,237km0,237

0,237RAZEM

m2Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cmKNR 2-31
1402-05

2
d.1

474,000m22 * 237,00

474,000RAZEM

m2Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm
grubości

KNR 2-31
1402-06

3
d.1

474,000m22 * 237,00

474,000RAZEM
Roboty w zakresie konstruowania fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

2

m3Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia
grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm + 2 zjazdy

KNR 2-31
0107-01

4
d.2

64,168m33,3 * 237,00 * 0,08 + 3 * 3 * 0,08 + 1,0 * 11 * 0,08

64,168RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

5
d.2

711,000m2237 * 3,00

711,000RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm

KNR 2-31
0204-03

6
d.2

142,200m2237 * 2 * 0,30

142,200RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm

KNR 2-31
0204-05

7
d.2

142,200m2237 * 2 * 0,30

142,200RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze terenu budowy
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
	0,237

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm
	2 * 237,00

	Pozycja: Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grubości
	2 * 237,00


	Dział:Roboty w zakresie konstruowania fundamentów oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8 cm + 2 zjazdy
	3,3 * 237,00 * 0,08 + 3 * 3 * 0,08 + 1,0 * 11 * 0,08

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	237 * 3,00

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm
	237 * 2 * 0,30

	Pozycja: Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm
	237 * 2 * 0,30





