BI.2710.5.2012

Załącznik nr 2 do SIWZ


1. Sieć wodociągowa 416 mb w Wodzisławiu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	SIEĆ WODOCIAGOWA PE 110 - 416 mb W WODZISŁAWIU

	1
	1.ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW - 273 m2
	 
	 
	 

	1 d.1
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 40 + 190 = 230 mb
	m
	 
	 

	 
	230
	m
	230.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	230.000

	2 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	273
	m2
	273.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	273.000

	3 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.do 5 cm Krotność = 2
	m2
	 
	 

	 
	273
	m2
	273.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	273.000

	4 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	273
	m2
	273.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	273.000


	5 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub. - do grub. 20 cm Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	273
	m2
	273.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	273.000

	6 d.1
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	234
	m2
	234.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	234.000

	7 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	273
	m2
	273.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	273.000

	8 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub po zagęszcz. 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	273
	m2
	273.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	273.000

	9 d.1
	Transp. gruzu z rozbiórki nawierzchni i podbudowy pojazdami samowyładowczymi na odl. do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	t
	 
	 

	 
	87
	t
	87.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	87.000

	10 d.1
	Dodatek za transp. na każde dalsze 0.5 km - do 2,0 km Krotność = 3
	t
	 
	 

	 
	87
	t
	87.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	87.000

	2
	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 

	11 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	189
	m3
	189.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	189.000

	12 d.2
	Ręczny wykop o ścianach pionowych rurociągi, kolektory w gruntach suchych 21 + 52 = 73
	m3
	 
	 

	 
	73
	m3
	73.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	73.000

	13 d.2
	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km + załadunek i odwóz gruntu wydobytego ręcznie 472 + 52 = 524
	m3
	 
	 

	 
	524
	m3
	524.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	524.000

	14 d.2
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- na odl. do 3,0 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	524
	m3
	524.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	524.000

	15 d.2
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer. do 1m) ( 413 + 260) x 1,50 x 2 = 2019 m2
	m2
	 
	 

	 
	1635
	m2
	1635.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1635.000

	16 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	189
	m3
	189.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	189.000

	17 d.2
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
	m3
	 
	 

	 
	21
	m3
	21.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	21.000

	18 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami w gruncie kat. I-III - zasyp piaskiem 271 x 1,30 x 0,90 = 317 m3
	m3
	 
	 

	 
	524
	m3
	524.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	524.000

	19 d.2
	Koszt zakupu i dowozu piasku
	m3
	 
	 

	 
	524
	m3
	524.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	524.000

	20 d.2
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III 579 + 317 = 896 m3
	m3
	 
	 

	 
	734
	m3
	734.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	734.000

	3
	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 

	21 d.3
	Podsypka z piasku o grub.10 cm ( 416 + 167) x 0,90 = 525 m2
	m2
	 
	 

	 
	525
	m2
	525.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	525.000

	22 d.3
	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm
	m
	 
	 

	 
	416
	m
	416.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	416.000


	23 d.3
	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm- kolana 110/90
	szt.
	 
	 

	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	24 d.3
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.100 mm montowane sprzętem ręcznym
	kpl.
	 
	 

	 
	3
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	25 d.3
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.50 mm montowane sprzętem ręcznym
	kpl.
	 
	 

	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	26 d.3
	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm
	kpl.
	 
	 

	 
	3
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	27 d.3
	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.100 mm T 100/100 - 1 szt T 100/80 - 4 szt T 100/50 - 35szt FW - 100 - 3 szt Razem - 43szt
	szt.
	 
	 

	 
	43
	szt.
	43.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	43.000

	28 d.3
	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.80 mm do Hp FF - 80/1000
	szt.
	 
	 

	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	29 d.3
	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm- tuleje kołnierzowe z kołnierzem dociskowym
	szt.
	 
	 

	 
	80
	szt.
	80.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	80.000

	30 d.3
	Króćce dwukołnierzowe z rury stal. ocynk. o - średnicy 32 mm dług. 1,0 m
	szt
	 
	 

	 
	14
	szt
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	31 d.3
	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
	m
	 
	 

	 
	167
	m
	167.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	167.000

	32 d.3
	Zasuwy żeliwne gwintowane z obudową o śr. nominalnej 40 mm
	szt.
	 
	 

	 
	35
	szt.
	35.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	35.000

	33 d.3
	Przełączenie wykonanego przyłącza z rur PE-40 do istniejącego przyłącza ( przed budynkiem)
	kpl
	 
	 

	 
	35
	kpl
	35.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	35.000

	34 d.3
	Izolacja taśmą Denso dwukrotnie rurociągów o średnicach zewn.33-55 mm
	m2
	 
	 

	 
	1.76
	m2
	1.760
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.760

	35 d.3
	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe,
	m3
	 
	 

	 
	0.76
	m3
	0.760
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	0.760

	36 d.3
	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr. nominalnej do 100 mm
	prob.
	 
	 

	 
	2
	prob.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	37 d.3
	Próba szczelności rurociągów wodociągowych przyłączy PE 40 - 50 mm
	m
	 
	 

	 
	167
	m
	167.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	167.000

	38 d.3
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm
	odc. 200m
	 
	 

	 
	2
	odc. 200m
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	39 d.3
	Oznakowanie zasuw tabliczkami na murze
	kpl.
	 
	 

	 
	38
	kpl.
	38.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	38.000

	40 d.3
	Płytki betonowe na skrzynkach żeliwnych zasuw
	szt.
	 
	 

	 
	41
	szt.
	41.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	41.000


2.Kanal. Wodzisław - 1148 mb

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	KANALIZACJA SANITARNA- KANAŁY K-6, 6-1, K-7, K-9 W WODZISŁAWIU - 1148 mb

	1
	1. ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG - 1284 m2
	 
	 
	 

	1 d.1
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	 
	 

	 
	1384
	m
	1384.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1384.000

	2 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	899
	m2
	899.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	899.000

	3 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. do 5 cm Krotność = 2
	m2
	 
	 

	 
	899
	m2
	899.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	899.000

	4 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	385
	m2
	385.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	385.000

	5 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.- do grub. 20 cm Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	385
	m2
	385.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	385.000

	6 d.1
	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	117
	m2
	117.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	117.000

	7 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	899
	m2
	899.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	899.000

	8 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	899
	m2
	899.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	899.000

	9 d.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm ( K-6, K-6.1, K-9)
	m2
	 
	 

	 
	642
	m2
	642.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	642.000

	10 d.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	642
	m2
	642.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	642.000

	11 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub. po zagęszcz.14 cm( K-9)
	m2
	 
	 

	 
	385
	m2
	385.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	385.000

	12 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.do grub. 20 cm Krotność = 6
	m2
	 
	 


	 
	385
	m2
	385.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	385.000

	13 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	385
	m2
	385.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	385.000

	14 d.1
	Transp. wewn. kruszywa pojazdami samowyładowczymi na odl. do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - odwóz materiału z rozbiórki nawierzchni
	t
	 
	 

	 
	411
	t
	411.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	411.000

	15 d.1
	Dodatek za transp. na każde dalsze 0.5 km do 2,0 km Krotność = 3
	t
	 
	 

	 
	411
	t
	411.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	411.000

	2
	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 

	16 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	755
	m3
	755.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	755.000

	17 d.2
	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	84
	m3
	84.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	84.000

	18 d.2
	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	1202
	m3
	1202.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1202.000

	19 d.2
	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	133
	m3
	133.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	133.000

	20 d.2
	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - po wykopie ręcznym
	m3
	 
	 

	 
	133
	m3
	133.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	133.000

	21 d.2
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- na odl. do 3,0 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	1335
	m3
	1335.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1335.000

	22 d.2
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	m2
	 
	 

	 
	4272
	m2
	4272.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	4272.000

	23 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	755
	m3
	755.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	755.000

	24 d.2
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
	m3
	 
	 

	 
	84
	m3
	84.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	84.000

	25 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- zasyp piaskiem
	m3
	 
	 

	 
	1335
	m3
	1335.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1335.000

	26 d.2
	Koszt zakupu i dowozu piasku
	m3
	 
	 

	 
	1335
	m3
	1335.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1335.000

	27 d.2
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	2174
	m3
	2174.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2174.000

	3
	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 

	28 d.3
	Podsypka z piasku o grub.10 cm 1148 x 0,90 = 332 m2
	m2
	 
	 

	 
	1033
	m2
	1033.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1033.000

	29 d.3
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200/5,9 mm SN-8 ( typ ciężki) 978 - 42 = 936 mb
	m
	 
	 

	 
	936
	m
	936.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	936.000

	30 d.3
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160/4,7 mm SN8 ( typ ciężki)
	m
	 
	 

	 
	170
	m
	170.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	170.000

	31 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	szt.
	 
	 

	 
	41
	szt.
	41.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	41.000

	32 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	33 d.3
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	m
	 
	 

	 
	1148
	m
	1148.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1148.000

	34 d.3
	Rura osłonna dwudzielna typu AROT o średn. 50 mm na kablach telekomunikacyjnych
	mb
	 
	 

	 
	2
	mb
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000


3.Kanal. Wodzisław - 747 mb

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	KANALIZACJA SANITARNA- KANAŁY K-11, K-11.1, K-12, W WODZISŁAWIU - 747mb

	1
	1. ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I POBOCZY - 642 m2
	 
	 
	 

	1 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	177
	m2
	177.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	177.000

	2 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.- do grub. 20 cm Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	177
	m2
	177.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	177.000

	3 d.1
	Podbudowa drogi z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	177
	m2
	177.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	177.000

	4 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	177
	m2
	177.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	177.000

	5 d.1
	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz.14 cm
	m2
	 
	 

	 
	465
	m2
	465.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	465.000

	6 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.- do 20 cm Krotność = 6
	m2
	 
	 

	 
	465
	m2
	465.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	465.000

	7 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	465
	m2
	465.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	465.000

	8 d.1
	Transp. wewn. kruszywa pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - odwóz materiału z rozbiórki nawierzchni
	t
	 
	 

	 
	71
	t
	71.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	71.000

	9 d.1
	Dodatek za transp.na każde dalsze 0.5 km do 2,0 km Krotność = 3
	t
	 
	 

	 
	71
	t
	71.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	71.000

	2
	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 

	10 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	1451
	m3
	1451.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1451.000

	11 d.2
	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	161
	m3
	161.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	161.000

	12 d.2
	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - koryta poboczy
	m3
	 
	 

	 
	93
	m3
	93.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	93.000

	13 d.2
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- na odl. do 2,0 km Krotność = 2
	m3
	 
	 

	 
	93
	m3
	93.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	93.000

	14 d.2
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	m2
	 
	 

	 
	2944
	m2
	2944.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2944.000

	15 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	1451
	m3
	1451.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1451.000

	16 d.2
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
	m3
	 
	 

	 
	161
	m3
	161.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	161.000

	17 d.2
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 1037+115+521+58 = 1731 m3
	m3
	 
	 

	 
	1612
	m3
	1612.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1612.000

	3
	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 

	18 d.3
	Podsypka z piasku o grub.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	705
	m2
	705.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	705.000

	19 d.3
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200/5,9 mm SN-8 ( typ ciężki) 665 - 10 - 15 = 640
	m
	 
	 

	 
	640
	m
	640.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	640.000

	20 d.3
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150/4.7 mm SN8 ( typ ciężki) 82 - 32 = 50 mb
	m
	 
	 

	 
	50
	m
	50.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	21 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	22 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	szt.
	 
	 

	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	23 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	6
	szt.
	6.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	24 d.3
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm
	m
	 
	 

	 
	747
	m
	747.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	747.000

	25 d.3
	Rura osłonna dwudzielna typu AROT o średn. 50 mm na kablach telekomunikacyjnych 6 x 2,0 = 12 mb
	mb
	 
	 

	 
	12
	mb
	12.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	4
	3. PRZEWIERTY POD DROGAMI 5SZT/42 mb
	 
	 
	 

	26 d.4
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop komór przewiertowych
	m3
	 
	 

	 
	288
	m3
	288.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	288.000

	27 d.4
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	m3
	 
	 

	 
	32
	m3
	32.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	28 d.4
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	288
	m3
	288.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	288.000

	29 d.4
	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	32
	m3
	32.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	30 d.4
	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100 t z 4 płyt przejazdowych
	szt.
	 
	 

	 
	5
	szt.
	5.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	31 d.4
	Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami PE o śr.315 mm w gruntach kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	10
	m
	10.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	32 d.4
	Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami PE o śr. 250 mm w gruntach kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	32
	m
	32.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	32.000

	33 d.4
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
	m
	 
	 

	 
	10
	m
	10.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	34 d.4
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych
	m
	 
	 

	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	35 d.4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych PE o śr. nominalnej 250 mm pianką poliuretanową
	kpl.
	 
	 

	 
	4
	kpl.
	4.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	36 d.4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych PE o śr. nominalnej 315 mm pianką poliuretanową
	kpl.
	 
	 

	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000


4.Kanal. Świątniki- 995 mb

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	KANALIZACJA SANITARNA- KANAŁY K-10, K-10.1, K-10.2, W ŚWIĄTNIKACH - 995 mb

	1
	1. ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I POBOCZY - 704 m2
	 
	 
	 

	1 d.1
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	 
	 

	 
	491
	m
	491.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	491.000

	2 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	638
	m2
	638.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	638.000

	3 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. do 5 cm Krotność = 2
	m2
	 
	 

	 
	638
	m2
	638.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	638.000

	4 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm 678 + 66 = 744
	m2
	 
	 

	 
	704
	m2
	704.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	704.000

	5 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub.- do grub. 20 cm Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	704
	m2
	704.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	704.000

	6 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	638
	m2
	638.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	638.000

	7 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	638
	m2
	638.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	638.000

	8 d.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	638
	m2
	638.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	638.000

	9 d.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	638
	m2
	638.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	638.000

	10 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz.14 cm
	m2
	 
	 

	 
	66
	m2
	66.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	66.000

	11 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.- do 20 cm Krotność = 6
	m2
	 
	 

	 
	66
	m2
	66.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	66.000

	12 d.1
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	66
	m2
	66.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	66.000

	13 d.1
	Transp.wewn.kruszywa pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym - odwóz materiału z rozbiórki nawierzchni
	t
	 
	 

	 
	225
	t
	225.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	225.000

	14 d.1
	Dodatek za transp.na każde dalsze 0.5 km do 2,0 km Krotność = 3
	t
	 
	 

	 
	225
	t
	225.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	225.000

	2
	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 

	15 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	1505
	m3
	1505.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1505.000

	16 d.2
	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m 92+ 68= 160 m3
	m3
	 
	 

	 
	167
	m3
	167.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	167.000

	17 d.2
	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	679
	m3
	679.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	679.000

	18 d.2
	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	75
	m3
	75.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	75.000

	19 d.2
	Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km po wykopie ręcznym
	m3
	 
	 

	 
	75
	m3
	75.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	75.000

	20 d.2
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- na odl. do 3,0 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	754
	m3
	754.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	754.000

	21 d.2
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	m2
	 
	 

	 
	4725
	m2
	4725.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	4725.000

	22 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	1505
	m3
	1505.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1505.000

	23 d.2
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV
	m3
	 
	 

	 
	167
	m3
	167.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	167.000

	24 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III- zasyp piaskiem
	m3
	 
	 

	 
	754
	m3
	754.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	754.000

	25 d.2
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	2426
	m3
	2426.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2426.000

	26 d.2
	Koszt zakupu i dowozu piasku
	m
	 
	 

	 
	754
	m
	754.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	754.000

	27 d.2
	Odwodnienie wykopu - pompowanie wody pompą spalinową
	m-g
	 
	 

	 
	120
	m-g
	120.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	120.000

	3
	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 

	28 d.3
	Podsypka z piasku o grub.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	842
	m2
	842.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	842.000

	29 d.3
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200/5,9 mm SN-8 ( typ ciężki) 850-24-12 = 814
	m
	 
	 

	 
	814
	m
	814.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	814.000

	30 d.3
	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 150/4,7 mm SN8 ( typ ciężki) 145 - 47 = 98
	m
	 
	 

	 
	98
	m
	98.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	98.000

	31 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	32 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	szt.
	 
	 

	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	33 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	4
	szt.
	4.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	34 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 3,00 m
	szt.
	 
	 

	 
	9
	szt.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	35 d.3
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 3,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	4
	szt.
	4.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	36 d.3
	Studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm i głębokości 2.00 m - studnia rozprężna
	szt.
	 
	 

	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	37 d.3
	Kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200/150 mm
	szt.
	 
	 

	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	38 d.3
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
	m
	 
	 

	 
	995
	m
	995.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	995.000

	39 d.3
	Rura osłonna dwudzielna typu AROT o średn. 50 mm na kablach telekomunikacyjnych 4 x 2,0 = 8 mb
	mb
	 
	 

	 
	8
	mb
	8.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	4
	3. PRZEWIERTY POD DROGAMI 9 SZT/59 mb
	 
	 
	 

	40 d.4
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III- wykop komór przewiertowych
	m3
	 
	 

	 
	518
	m3
	518.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	518.000

	41 d.4
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	m3
	 
	 

	 
	58
	m3
	58.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	58.000

	42 d.4
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	518
	m3
	518.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	518.000

	43 d.4
	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	58
	m3
	58.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	58.000

	44 d.4
	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100 t z 4 płyt przejazdowych
	szt.
	 
	 

	 
	9
	szt.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	45 d.4
	Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami PE o śr.315 mm w gruntach kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	12
	m
	12.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	46 d.4
	Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o PE śr. 250 mm w gruntach kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	47
	m
	47.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	47.000

	47 d.4
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200/5,9 mm w rurach ochronnych
	m
	 
	 

	 
	12
	m
	12.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	48 d.4
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150/4,7 mm w rurach ochronnych
	m
	 
	 

	 
	47
	m
	47.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	47.000

	49 d.4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych PE o śr. nominalnej 250 mm pianką poliuretanową
	kpl.
	 
	 

	 
	8
	kpl.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	50 d.4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych PE o śr. nominalnej 315 mm pianką poliuretanową
	kpl.
	 
	 

	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000


5.Kanalizacja ciśnieniowa 508 mb w Świątnikach

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	KANALIZACJA CIŚNIENIOWA 508 mb W ŚWIĄTNIKACH

	1
	1. ODBUDOWA POBOCZY DRÓG - 393 m2
	 
	 
	 

	1 d.1
	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta
	m2
	 
	 

	 
	393
	m2
	393.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	393.000

	2 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm - utwardzenie pobocza drogi na rurociągu tłocznym
	m2
	 
	 

	 
	393
	m2
	393.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	393.000

	2
	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 

	3 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	563
	m3
	563.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	563.000

	4 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m
	m3
	 
	 

	 
	63
	m3
	63.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	63.000

	5 d.2
	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 w gr.kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km 599 + 66 = 665
	m3
	 
	 

	 
	79
	m3
	79.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	79.000

	6 d.2
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- na odl. do 3,0 km Krotność = 5
	m3
	 
	 

	 
	79
	m3
	79.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	79.000

	7 d.2
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt. suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)
	m2
	 
	 

	 
	1389
	m2
	1389.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1389.000

	8 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	492
	m3
	492.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	492.000

	9 d.2
	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III
	m3
	 
	 

	 
	55
	m3
	55.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	55.000

	10 d.2
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III 540 + 184 + 20 = 744
	m3
	 
	 

	 
	547
	m3
	547.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	547.000

	3
	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 

	11 d.3
	Podsypka z piasku o grub.10 cm 457 x 0,90 = 411,0 m2
	m2
	 
	 

	 
	417
	m2
	417.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	417.000

	12 d.3
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63/5,8 mm PN 10 PE 100 SDR 11
	m
	 
	 

	 
	508
	m
	508.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	508.000

	13 d.3
	Połączenia rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm
	złącz.
	 
	 

	 
	46
	złącz.
	46.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	46.000

	14 d.3
	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm- - kolana 63/90 - 6 szt - trójniki 63/63 - 12 szt
	szt.
	 
	 

	 
	20
	szt.
	20.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	15 d.3
	Połączenia kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm
	złącz.
	 
	 

	 
	42
	złącz.
	42.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	42.000

	16 d.3
	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe,
	m3
	 
	 

	 
	1.14
	m3
	1.140
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1.140

	17 d.3
	Próba ciśnieniowa PE o śr.nominalnej do 100 mm
	prob.
	 
	 

	 
	2
	prob.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	18 d.3
	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	m
	 
	 

	 
	508
	m
	508.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	508.000

	19 d.3
	Przydomowa przepompownia ścieków - jedna pompa z kompletną armaturą określoną w projekcie budowlanym zamontowana w studzience z PE o średn. 1000 mm - zestaw pompowy wyposażony w elektryczne urządzenie sterujące
	kpl
	 
	 

	 
	14
	kpl
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	4
	3. PRZEJŚCIA POD DROGAMI PRZEWIERTEM 8 SZT/45 mb
	 
	 
	 

	20 d.4
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop komór przewiertowych
	m3
	 
	 

	 
	368
	m3
	368.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	368.000

	21 d.4
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	m3
	 
	 

	 
	41
	m3
	41.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	41.000

	22 d.4
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	368
	m3
	368.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	368.000

	23 d.4
	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
	m3
	 
	 

	 
	41
	m3
	41.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	41.000

	24 d.4
	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 100 t z 4 płyt przejazdowych
	szt.
	 
	 

	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	25 d.4
	Przewierty o dług.do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 219 m w gruntach kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	45
	m
	45.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	45.000

	26 d.4
	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury przewodowe o śr. nom. 100 mm;
	kpl.
	 
	 

	 
	7
	kpl.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	5
	4. ROBOTY ELEKTRYCZNE - ZASILANIE PRZEPOMPOWNI 
	 
	 
	 

	27 d.5
	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg.na zaprawie wapiennej
	szt.
	 
	 

	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	28 d.5
	Montaż przepustów rurowych o długości do 1,0 m na ścianie - rura fi do 25 mm
	szt
	 
	 

	 
	14
	szt
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	29 d.5
	Przewody kabelkowe n.t.w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 mocowane uchwytami odstępowymi 12 x 15
	m
	 
	 

	 
	210
	m
	210.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	30 d.5
	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły
	m
	 
	 

	 
	40
	m
	40.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	31 d.5
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
	m
	 
	 

	 
	210
	m
	210.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	32 d.5
	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych - przykrycie kabla folią kalandrowana z PCW uplastycznionego
	m
	 
	 

	 
	210
	m
	210.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	33 d.5
	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - ziemia z wykopu z przrsianiem
	m
	 
	 

	 
	210
	m
	210.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	34 d.5
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
	m
	 
	 

	 
	210
	m
	210.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	35 d.5
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 4 otworach mocujących
	aparat
	 
	 

	 
	14
	aparat
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	36 d.5
	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - przykręcenie do gotowego podłoża
	szt.
	 
	 

	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	37 d.5
	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie uchwytów do kołków plastykowych w podłożu z cegły
	m
	 
	 

	 
	42
	m
	42.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	42.000

	38 d.5
	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
	m
	 
	 

	 
	42
	m
	42.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	42.000

	39 d.5
	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gar. kat. III
	m
	 
	 

	 
	168
	m
	168.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	168.000

	40 d.5
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 4 otworach mocujących - obudowa S-2, S-4
	aparat
	 
	 

	 
	14
	aparat
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	41 d.5
	Montaż obudów tablic rozdzielczych - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - obudowa S-4
	szt.
	 
	 

	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	42 d.5
	Montaż osprzetu modułoego w rozdzielnicach- wyłacznik nadpradowy 3 biegunowy
	szt.
	 
	 

	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	43 d.5
	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - pierwszy pomiar
	pomiar.
	 
	 

	 
	14
	pomiar.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	44 d.5
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	pomiar.
	 
	 

	 
	14
	pomiar.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	45 d.5
	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii
	pkt.
	 
	 

	 
	14
	pkt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	46 d.5
	Montaż licznika energii elektrycznej ( sublicznika) dla pomiaru zużycia energii elektrycznej przez przepompownię
	kpl
	 
	 

	 
	14
	kpl
	14.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000


6.Sieć wodociągowa 453 mb w Wodzisławiu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	SIEĆ WODOCIAGOWA PE 110 - 453 mb W WODZISŁAWIU ( zakres do zgłoszenia robót) 

	1
	1.ROZBIÓRKA I ODBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW - 293 m2
	 
	 
	 

	1 d.1
	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 45+200+60 = 305 mb
	m
	 
	 

	 
	305
	m
	305.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	305.000

	2 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm 59+185+39 = 293m2
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	3 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.do 5 cm Krotność = 2
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	4 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	5 d.1
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1 cm grub. - do grub. 20 cm Krotność = 5
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	6 d.1
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	279
	m2
	279.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	279.000

	7 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	8 d.1
	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	9 d.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	10 d.1
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	293
	m2
	293.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	293.000

	11 d.1
	Transp. gruzu z rozbiórki nawierzchni i podbudowy pojazdami samowyładowczymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym
	t
	 
	 

	 
	94
	t
	94.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	94.000

	12 d.1
	Dodatek za transp. na każde dalsze 0.5 km - do 2,0 km Krotność = 3
	t
	 
	 

	 
	94
	t
	94.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	94.000

	2
	2. ROBOTY ZIEMNE
	 
	 
	 

	13 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
	m3
	 
	 

	 
	175
	m3
	175.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	175.000

	14 d.2
	Wykopy o ścianach pionowych rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m 19+48 = 67
	m3
	 
	 

	 
	67
	m3
	67.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	67.000

	15 d.2
	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj .łyżki 0,25 m3 w gr. kat.III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km + załadunek gruntu po ręcznym wykopie 432 + 48 = 480 m3
	m3
	 
	 

	 
	480
	m3
	480.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	480.000

	16 d.2
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV- na odl. do 3,0 km Krotność = 4
	m3
	 
	 

	 
	480
	m3
	480.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	480.000

	17 d.2
	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok .do 3.0 m wypraskami w grunt .suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) ( 413 + 260) x 1,50 x 2 = 2019 m2
	m2
	 
	 

	 
	1470
	m2
	1470.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	1470.000

	18 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	175
	m3
	175.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	175.000

	19 d.2
	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV
	m3
	 
	 

	 
	19
	m3
	19.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	19.000

	20 d.2
	Zasypywanie wykopów spycharkami w gruncie kat. I-III - zasyp piaskiem
	m3
	 
	 

	 
	480
	m3
	480.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	480.000

	21 d.2
	Koszt zakupu i dowozu piasku
	m3
	 
	 

	 
	480
	m3
	480.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	480.000

	22 d.2
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty kat. I-III 579 + 317 = 896 m3
	m3
	 
	 

	 
	674
	m3
	674.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	674.000

	3
	3. ROBOTY MONTAŻOWE
	 
	 
	 

	23 d.3
	Podsypka z piasku o grub.10 cm ( 453 + 72 ) x 0,90 = 472 m2
	m2
	 
	 

	 
	472
	m2
	472.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	472.000

	24 d.3
	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm
	m
	 
	 

	 
	313
	m
	313.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	313.000

	25 d.3
	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
	m
	 
	 

	 
	140
	m
	140.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	140.000

	26 d.3
	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm- łuji 110/30
	szt.
	 
	 

	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	27 d.3
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.100 mm montowane sprzętem ręcznym
	kpl.
	 
	 

	 
	3
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	28 d.3
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.80 mm montowane sprzętem ręcznym
	kpl.
	 
	 

	 
	2
	kpl.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	29 d.3
	Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm
	kpl.
	 
	 

	 
	3
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	30 d.3
	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.100 mm T 100/100 - 1 szt T 100/80 - 2 szt T 100/50 - 17szt FW - 100 - 3 szt FFR 100/80 - 1 szt Razem - 24szt
	szt.
	 
	 

	 
	24
	szt.
	24.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	24.000

	31 d.3
	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.80 mm FF - 80/1000 - 3 szt do Hp FW-80 - 2 szt T 80/50 - 4 szt Razem - 9 szt
	szt.
	 
	 

	 
	9
	szt.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	32 d.3
	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm- tuleje kołnierzowe z kołnierzem dociskowym
	szt.
	 
	 

	 
	40
	szt.
	40.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	33 d.3
	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 90 mm - tuleje kołnierzowe z kołnierzem dociskowym
	szt.
	 
	 

	 
	10
	szt.
	10.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	34 d.3
	Króćce dwukołnierzowe z rury stal. ocynk. o - średnicy 32 mm dług. 1,0 m
	szt
	 
	 

	 
	6
	szt
	6.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	35 d.3
	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 40 mm
	m
	 
	 

	 
	72
	m
	72.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	72.000

	36 d.3
	Zasuwy żeliwne gwintowane z obudową o śr. nominalnej 40 mm
	szt.
	 
	 

	 
	21
	szt.
	21.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	21.000

	37 d.3
	Przełączenie wykonanego podłączenia z rur PE-40 do istniejącego przyłącza (przed budynkiem)
	kpl
	 
	 

	 
	21
	kpl
	21.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	21.000

	38 d.3
	Izolacja taśmą Denso dwukrotnie rurociągów o średnicach zewn.33-55 mm
	m2
	 
	 

	 
	0.64
	m2
	0.640
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	0.640

	39 d.3
	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe,
	m3
	 
	 

	 
	0.86
	m3
	0.860
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	0.860

	40 d.3
	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PCW ) o śr. nominalnej do 100 mm
	prob.
	 
	 

	 
	3
	prob.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	41 d.3
	Próba szczelności rurociągów wodociągowych przyłączy PE 40 - 50 mm
	m
	 
	 

	 
	72
	m
	72.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	72.000

	42 d.3
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nominalnej do 150 mm
	odc. 200m
	 
	 

	 
	3
	odc. 200m
	3.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	43 d.3
	Oznakowanie zasuw tabliczkami na murze
	kpl.
	 
	 

	 
	36
	kpl.
	36.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	36.000

	44 d.3
	Płytki betonowe na skrzynkach żeliwnych zasuw
	szt.
	 
	 

	 
	39
	szt.
	39.000
	 

	 
	 
	 
	RAZEM
	39.000
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