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A CZESC OPISOWA

I /SIEC WODOCIAGOWA; KANALIZACJA SANITARNA
GRAWITACYJNO-TLOCZNA

1. Lokalizacja kanatow.

Przebieg tras projektowanego wodociagu i kanalu sanitarnego pokazano na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 .
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi , nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci
pomiedzy projektowanym wodociagiemi innym uzbrojeniem:

- 3-4 m od fundamentéw budynkéw ( gtebok. do 3,0 m)

- 5-6 m od fundamentoéw budynkéw ( glebok. ponad 3,0 m)

- 1,0 m od kabli energetycznych

- 2,0 m od pasa drzew

- 1,0 m od stupow oswietleniowych

- 2,0 m od znakow geodezyjnych

- 1,5 m od sieci kanalizacyjnych

- 1,0 m od kabli telefonicznych
W przypadku skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
nalezy zastosowac rur¢ ochronna.

1.1 Srednice i zaglebienie rurociggéw wody.

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza zaprojektowano z rur PE ci$nieniowych wodociagowych
PN10 o $rednicach @160mm. Rury laczone poprzez zgrzewanie doczotowe
Glegbokos¢ ulozenia sieci wodociagowej wynosi¢ bedzie 1,60m p.p.t. — liczac od wierzchu
rury do powierzchni terenu.

1.2. Uzbrojenie wodociqggu

Sie¢ wodociagowa rozdzielcza uzbrojona bedzie w zasuwy 1 zawory odcinajace. Kazda
zasuwa 1 zawor odcinajacy powinny posiada¢ obudowe zwienczona w skrzynce ulicznej do
zasuw na powierzchni terenu. Wszystkie zasuwy 1 zawory odcinajace na trasie wodociagu
nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi na $cianie budynku lub na
stupku stalowym na terenie niezabudowanym. Wszystkie skrzynki uliczne nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obrukowanie terenu wokot nich lub montaz plytek betonowych o
wymiarach 80x80x10cm.

Zasuwy zeliwne wodociagowe laczy¢ z rurami i innymi elementami uzbrojenia kotnierzowo..
Wezly sieci wodociagowe] wykona¢ z zeliwa wodociagowego(zarowno trojniki zeliwne jak i
kolana hydrantowe, zasuwy zeliwne kotnierzowe).

Hydranty p.poz. @80mm nadziemne réwniez nalezy uzbroi¢ w zasuwy zeliwne wodociagowe
0 80mm celem odcigcia doplywu wody do hydrantu.

1.2.1 Zasuwy

Na trasie sieci wodociagowe] zabudowano zasuwy zeliwne, kolierzowe z klinem
powleczonym guma, obudowami teleskopowymi z PP 1 skrzynkami , posiadajace
obowiazujace atesty 1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci
ISO 9001.
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Potaczenia kokierzowe zasuw izolowac¢ rgkawami termokurczliwymi lub manszetami z PE.
Wokot skrzynek do zasuw wykona¢ opaskg z betonu B15.

1.2.2 Bloki podporowe

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przenoszenia uderzen hydraulicznych pod armaturg
nalezy zamontowac¢ bloki ( podtoza) podporowe wykonane z betonu B15.

1.3 Proby szczelnosci rurociggow

Po zamontowaniu rurociagdéw z PE nalezy wykona¢ proby cisnieniowe zgodnie z PN81/B-
10725. Cisnienie probne winno wynosi¢ 1,0 Mpa, a dtugos$¢ odcinkéw poddawanych probie
ca 100 mb. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest , aby spadek
ci$nienia w ciagu jednej godziny nie wynidst wigcej niz 0,01 Mpa na kazde 100 m przewodu.
Proby szczelnosci wykonywac w temperaturze powyzej + 1.0° C , po uprzednim napetnieniu
rurociagu woda pozostawiona na okres minimum 12 godzin.

Probie szczelno$ci nalezy poddaé réwniez przylacza.

1.4 Ptukanie i dezynfekcja

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji rurociagi nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda.

Dezynfekcjg¢ nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu lub wapna o zawartosci 30 —
50 mg Cl, na litr wody. Napetnienie sieci wodociagowej roztworem o zawartosci chloru
nalezy prowadzi¢ do czasu , kiedy z koncowki sieci zacznie wyptywac woda o ostrym
zapachu chloru. Po napetnieniu sieci roztworem z zawartoscia chloru nalezy ja pozostawic
zamknigta na 48 godzin. Po tym okresie zuzyty roztwdr powinien by¢ przettoczony do wozu
asenizacyjnego.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy doktadnie przeptuka¢ sie¢ wodociagowa az do czasu,
kiedy z koncowki zacznie ptyna¢ woda bez zapachu chloru. Z koncoéwki wodociagu nalezy
pobra¢ proby wody do analizy bakteriologicznej. Po trzykrotnej pozytywnej analizie
wodociag moze by¢ wiaczony do eksploatacji za zgoda SANEPID-u.

Podobnemu procesowi ptukania i dezynfekcji nalezy podda¢ przylacza wodociagowe.

2. Lokalizacja kanatu sanitarnego.

Przebieg tras projektowanych kanatow pokazano na mapach sytuacyjno-

wysokosciowych w skali 1:1000 .
Kanaty zostaty tak zaprojektowane , aby stwarza¢ dogodne warunki do podtaczenia
istniejacych obiektéw mieszkalnych.
Zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi , nalezy zachowaé¢ wymagane odlegtosci
pomigdzy projektowang kanalizacja 1 innym uzbrojeniem:

- 3-4 m od fundamentéw budynkéw ( gtebok. do 3,0 m)

- 5-6 m od fundamentéw budynkéw ( gltebok. ponad 3,0 m)

- 1,0 m od kabli energetycznych

- 2,0 m od pasa drzew

- 1,0 m od stupow oswietleniowych

- 2,0 m od znakéw geodezyjnych

- 1,5 m od sieci wodociagowych

- 1,0 m od kabli telefonicznych
W przypadku skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym ,
nalezy zastosowac rur¢ ochronna.
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2.1 Srednice, spadki i zagtebienie kanatéw.

Srednice, spadki i zagtebienia kanaléw przedstawiono na profilach podhuznych.
Spadki kanatow zaprojektowano w taki sposdb, aby jak najmniej zaglebi¢ kanaty, jednak z
zachowaniem spadkow normatywnych:

kanat o $rednicy 200 mm — 1=0,5%
Przyjeto minimalne zaglgbienie 1,6m, natomiast maksymalne nie przekracza 4,2 m.

2.2 Rury do budowy kanatow.

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z kielichowych rur kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu klasy S o $rednicy 200i 250 mm oraz parametrach:

—materiat PVC-U o gestosci 1,4 g/cm3 ;wspdiczynniku przewodnosci cieplnej
0,15 W/moC; module sprgzystosci 3000 N/mm?2

~SN 8 kN/m’.

—Scianka z rdzeniem jednolitym.

—Laczenie rur kielichowe .

—Bose konice rur fazowane .

—Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawg calego systemu odprowadzania §ciekow tj.
rury, ksztattki, odgatezienia nasadowe rur, przejscia szczelne przez $ciany, srodki
poslizgowe.

—Rury na plac budowy winny by¢ dostarczane w paczkach zabezpieczonych
drewnianymi listwami i taSmami opaskowymi

2.3. Uzbrojenie kanatow

Uzbrojenie kanatow grawitacyjnych stanowia typowe studzienki rewizyjne z kregow
betonowych o $rednicy 1200 mm .Studnie dn1200 montowac na odcinkach prostych w
odlegtosciach nie wigkszych niz 200 m oraz na na zatamaniach trasy
Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne rewizyjne typowe z kregéw betonowych i
zelbetowych, dotem betonowe $rednicy o1,0m, 01,20m wg PN-B-10729, PN-EN1917:2004
jak nizej:

- potaczeniowe

- przelotowe

- spadowe

Przyjeto studzienki kanalizacyjne prefabrykowane do wykonania w catos$ci z gotowych
elementow betonowych i zelbetowych.

Poszczegolne elementy- cz¢$¢ denna i1 kregi taczone na uszczelki gumowe.

Czg$¢ dolna-denna monolityczna z betonu B-45. Dno studzienek, kineta z betonu B-15.

Dno studzienek uktada¢ na warstwie chudego betonu B10 grubosci 10cm 1 warstwie papy
bitumiczne;.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek izolowane bitizolem R+P.

Wariantowo- izolacja z masy izolacyjnej ,,Bitgum” w ilosci 4kg/m2.

Klamry ztazowe zeliwne mocowane mijankowo, w odlegtosci pionowej max. 30cm.
Przejécia rurami przez $ciany studzienek projektuje si¢ szczelne z uszczelnieniem gumowym
— tulejowe, rownolegle, przelotowe wg systemu dostawcy rur i studni prefabrykowanych.
Rozwiazanie z kominem wlazowym z krggdéw betonowych o $rednicy 80cm zastosowaé w
przypadku studzien o glgbokosci powyzej 2.5m.

Plyty redukcyjne, pokrywowe zelbetowe typowe z otworami do wtazéw kanatowych $rednicy
600mm. Pierscienie odciazajace typowe, zelbetowe .
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Wtazy zeliwne typ cigzki z otworami wentylacyjnymi o $rednicy 0600mm (na terenach
zabudowanych) i z betonu zbrojonego (w terenach niezabudowanych), posiadajace certyfikat
zgodnos$ci z norma PN-EN-124:2000.

- typ D400 ( lokalizacja w jezdniach drog)

- typ C250 (poza drogami)

Pod wilaz— betonowe pierscienie dystansowe w ramach kompletnej dostawy studni.
Zewnetrzne powierzchnie cz¢sci murowanych otynkowaé zaprawa cementowa na gltadko,
wewngetrzne spoinowac.

Zwienczenia studzienek wykona¢ zgodnie z PN-EN124:2000.

W studniach kaskadowych - obetonowanie kaskady z betonu B-15.

Uktad spadowy wykona¢ z zastosowaniem elementéw PVC.

Rurg spustowa o $rednicy rownej $rednicy kanatu, z ktérego sa odgatezienia umiescic na
zewnatrz studzienki . Kolano podeprze¢ blokiem oporowym o wymiarach 25x25x25cm
wykonanym z betonu B-15.

Studzienki posadawiane sa w gruntach suchych

Posadowienie 1 konstrukcja wg PN84/B-03264 1 PN-87/B-03020.

Szczegoty technologiczne, konstrukcja wg czescei graficznej.

2.4. SkrzyZzowania z istn. uzbrojeniem.
Projektowana sie¢ kanalizacji Scieckowej w swym usytuowaniu krzyzuje si¢ z trasa istniejacej
sieci wodociagowej, kablami telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi.
Powyzsze skrzyzowania sa bezkolizyjne. Zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia na czas budowy.
Sposdb zabezpieczenia dostosowaé do rodzaju sieci 1 $rednicy przewodu.
Istniejace przewody podwiesi¢ do bali drewnianych lub uktada¢ w korytkach wykonanych z
bali drewnianych o50mm, zbitych gwozdziami lub zabezpiecza¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi.
Wszystkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem pokazano na mapach sytuacyjnych oraz
profilach podtuznych.
Roboty ziemne w obrgbie w/w skrzyzowan wykonac recznie.
Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z instytucjami i stuzbami dysponujacymi poszczeg6lnymi
sieciami.
Zasypke wykopow pod istniejacymi sieciami wykona¢ r¢cznie, starannie zaggscic, aby
uniknaé pdzniejszego osiadania.
Dla kabli teletechnicznych i energetycznych oraz przewodow wodociagowych usytuowanych
powyzej projektowanego przewodu $ciekowego stosowac rury ochronne dwudzielne.
Wprowadzanie rur do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptoéz centrujacych. Rozstaw
pt6z — max 1,50m. Przestrzen migdzyrurowa przy koncach rury ochronnej nalezy uszczelnic¢
za pomocg manszety z EPDM.
Stosowac plozy centrujace z PE-HD z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.
Typ pt6z i manszety dostosowa¢ do wymiaru rur przewodowe;j i ostonowe;.
Sposéb zabezpieczenia dostosowac do rodzaju istniejacej sieci, Srednicg rury ochronne;j
przyjmowaé wg mapy syt-wys i profilu podiuznego.

2.5. Przejscia pod drogami, rowami

Przejscia poprzeczne pod drogami o nawierzchni asfaltowej, wjazdami o nawierzchni
utwardzonej oraz rowami projektuje si¢ przewiertem w rurach ochronnych — ostonowych PE
do przewiertow sterowanych .

Alternatywnie — mozna stosowac rury ochronne stalowe ze szwem przewodowe wg PN79/H-
74244,



=ECON=mgrinz. Marek Michalczyk  25-237 Kielce ul. Gen.T.Klimeckiego 10 8

Przejscia pod drogami gruntowymi — przekopem w rurach ochronnych j.w.
Wewngtrzna powierzchnia rury ochronnej stalowej powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie przez malowanie fabryczne lakierem asfaltowym.

Sposdb laczenia rur stalowych: na styk przez spawanie. Rura stalowa powinna posiadaé
zewnetrzna izolacj¢ polietylenowa w klasie C wykonang fabrycznie. Miegjsca spoin
obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rekawdéw termokurczliwych.
Wprowadzanie rur kanalizacyjnych do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptdz
centrujacych. Rozstaw pt6z — max 1,50m. Przestrzen migdzyrurowa przy koncach rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomoca manszety z EPDM.

Stosowac¢ plozy centrujace z PE-HD z opaska zaciskowa ze stali nierdzewne;.

Typ pt6z i manszety dostosowa¢ do wymiaru rur przewodowe;j i ostonowe;.

2.6. Przejscia pod rzekq Mozgawa

Skrzyzowanie — kanat sanitarny grawitacyjny

e Rzeka Mozgawa km rzeki 9+060 oraz 9+710 w m . Wodzistaw.

e PrzejScie zaprojektowano metoda przewiertu .

e Rurociag sanitarny zostanie utozony w rurze ochronnej PEHD 355x20,2 mm

e Rura przepustowa winna by¢ utozona na catej szer. rzeki oraz na terenach
przybrzeznych na dtugos$ci min.1,0 m

e Skrzyzowanie powinno by¢ wykonane pod katem 90° do osi podtuznej rzeki z
dopuszczalna odchytka 15° .

e Miejsca ulozenia rurociagu sanitarnego pod dnem zostang trwale oznaczone w terenie
stupkami oznacznikowymi zgodnie z obowiazujacymi normami.

e Kanal sanitarny $ciekdw zaprojektowano z rur PCV DN 200

e Teren naruszony w czasie robdt wykonawczych zostanie przywrdocony do stanu
pierwotnego i zabezpieczony wg wymagan stuzb eksploatacyjnych gospodarki
wodne;.

2.7. Oznakowanie projektowanych przewodow.

Wykonane kanaty i rurociagi ttoczne nalezy oznakowac tablicami orientacyjnymi zgodnymi
z PN-86/B-09700. Oznakowaniu podlega¢ bgda zasuwy odcinajace, studzienki oraz trojniki.
Tablice umieszczone zostang na ogrodzeniu trwatym oraz na stupkach betonowych 15x15cm,
dt.2,50m.

2.8 Wytyczne realizacji .

Projektowane kanaly nalezy wyznaczy¢ w terenie przez wytyczenie osi studzienek

rewizyjnych , korzystajac z domiaréw do obiektow statych w terenie.
Przed rozpoczgciem robdt ziemnych przy prowadzeniu ich w pasie drogowym nalezy :
- uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym,
- oznakowac rejon rob6t oraz trasy objazdow zgodnie z ustaleniami w projekcie organizacji
ruchu i dodatkowymi wymaganiami instytucji wydajacych zezwolenia.

Ponadto przed rozpoczgciem robdt nalezy kazdorazowo dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej uzbrojenia podziemnego na trasie kanatu.

2.9 Odbior robot.

Wymagania i badania przy odbiorze przewodow kanalizacyjnych budowanych w
wykopach otwartych precyzuje norma PN-92/B-10735.
Zgodnie z wymaganiami powyzszej normy powinny by¢ wykonywane czg$ciowe odbiory
techniczne, proby szczelnosci oraz koncowe odbiory techniczne.
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Poszczegolne odcinki kanalizacji podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.

3. Pompownie sciekow

Posrednim odbiornikiem $ciekéw dla projektowanej kanalizacji grawitacyjnej bedzie
pompownie — oznaczenie P.

Zagospodarowanie terenu pompowni

Teren pompowni nalezy wygrodzi¢- ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach stalowych
obsadzonych w cokole z wysiggnikami stalowymi i drutem kolczastym 4x. Furtka stalowa z
wypelieniem siatka. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie podktadowe 1x oraz
nawierzchniowe 2x farbami do metalu .Teren nieutwardzony wewnatrz ogrodzenia obsia¢
trawa na warstwie humusu.

Oswietlenie terenu wg projektu zasilania energetycznego pompowni $ciekow.
Zaprojektowano pompownie o nastgpujacych danych ogoélnych:

Przepompownia z systemem separacji czg$ci statych

Pompy ustawione w komorze suchej

Podstawowe wyposazenie przepompowni :

Komora sucha z PEHD

Dwie pompy ustawione w komorze suchej, pracujace naprzemiennie

System separacji czg$ci statych z niezaleznym indywidualnym odcigciem doptywu
Zamknigta komora retencyjna §ciekow

Zasuwa przed i za pompami

Zawor zwrotny za pompami

Kroéciec odpowietrzenia komory suchej ttoczni

Kroéciec odpowietrzenia komory retencyjnej

Czujnik sterujacy praca pomp

Studzienka na skropliny z pompa odwadniajaca z czujnikiem poziomu

Wtlaz ze stali nierdzewnej

Drabinka ze stali nierdzewnej

Urzadzenie sterujace z obudowa do ustawienia na zewnatrz

Zamowienia pompowni nalezy dokona¢ w oparciu o karty zamdowien zamieszczone w czg$ci
graficznej niniejszego opracowania.

3.1. Konstrukcja i wytyczne budowlane

Przepompownie $ciekéw beda posadowione na ptytach fundamentowych,
wykonanych w technologii ,,na mokro” z betonu B-20; zbrojenie klasy A0

Il /| KANALIZACJA CISNIENIOWA

4. Studzienki pompowe - lokalizacja

W projekcie przewidziano indywidualne studzienki-przepompownie dla zabudowania
wyposazone w zanurzeniowa pompg z rozdrabniaczem bgdaca elementem systemu kanalizacji
ciSnieniowej . Z uwagi na zly stan techniczny istniejacych szamb zrezygnowano z
zastosowania ich jako zbiornikow czerpalnych przepompowni..

Nalezy podkresli¢, ze projekt dotyczy odprowadzenia Sciekow tylko o charakterze
komunalnym i niedopuszczalne jest doprowadzenie do sieci §ciekow z obiektow
gospodarczych (np. ze zbiornikdw na gnojowicg ) czy tez wod opadowych. Zbiornik
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przepompowni nalezy wystawi¢ min. 5 cm ponad teren, aby unikna¢ naptywu wod
przypadkowych.

Scieki beda doptywaé z budynkéw do studzienek grawitacyjnie (w tym celu wykonane
zostang nowe przylacza grawitacyjne lub przetaczone juz istniejace), a nast¢pnie okresowo
podawane pompa do sieci cisnieniowej prowadzacej do oczyszczalni. Uktad sterowania i
zasilenia elektrycznego wyposazony jest w tablicg rozdzielcza informujaca jednoczesnie
uzytkownika o ewentualnych zakldceniach w pracy urzadzenia. W projekcie przewidziano
umieszczenie tych tablic (rozdzielnic) w widocznych miejscach na zewngtrznych §cianach
budynku mieszkalnego lub gospodarczego , w krancowych przypadkach na stupku stalowym
obok studni pompowe;.

4.1. Studzienki pompowe

Pompownie przydomowe projektuje si¢ wg typowego projektu.

Opis techniczny z wykazem rozwiazan konstrukcyjnych oraz wyposazeniem
technologicznym wg Karty zaméwienia pompowni przydomowych.

Projektuje si¢ studzienki podtaczeniowe pompowe — gotowe do montazu, szczelne,
podziemne, prefabrykowane, zbiornik z PE-HD §rednicy Dw = 1.0m, Hc= 2,2 m -2,50m o
budowie modulowej, montowany z elementéw taczonych kielichowo i uszczelnianych
specjalna, profilowa uszczelka;

pompy zatapialne z urzadzeniem tnacym.

Pompownie przydomowe sa kompletnymi, w petni zautomatyzowanymi urzadzeniami,
niewymagajacymi statej obstugi sterowane poziomem doplywajacych $ciekdw.

Kompletny obiekt stanowi:

-zbiornik pompowni

-pompa zatapialna z nozem tnacym

-osprzet hydrauliczno-mechaniczny

-uktad sterowniczo-alarmowy

Wyposazenie dodatkowe: Instalacja do przeptukiwania rurociagu.

Gorng czgs$¢ pionu tlocznego wyposaza si¢ w zawor odcinajacy kulowy z typowa nasada
052mm i szybkoztacze do podtaczenia wgza wozu asenizacyjnego (zamknigta w czasie pracy
pompowni).Dodatkowo moze peti¢ funkcje instalacji awaryjnej np. w czasie prac
remontowych.

Zaglebienie studzienek pompowych dostosowano do rzednej dna grawitacyjnego przewodu
kanalizacyjnego PVC160 doprowadzajacego $cieki od budynku mieszkalnego lub zbiornika
bezodplywowego $ciekow.

Parametry pracy pomp:

Qp=0.5- 1,0 1/s; Hp=45m

4.2 .Rury do budowy kanatéw .

Kolektory ttoczne zaprojektowano z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o nastepujacych
srednicach .

> ¢$90x8,2 PN10 PE 100 SDR 11

» ¢ 50x4,6 PN10 PE 100 SDR 11

- materiat PEHD o gestosci w 230C > 935 kg/m’ ;wskazniku szybkosci plyniccia
MEFR 190/5 0,2-1,3 g/10min; naprezeniu rozciagajacym do ptynigcia 21-25 MPa;
wydtuzeniu wzglednym przy zrywaniu > 350 %; module sprezystosci 800 MPa/mm?;
temperaturze topnienia, krystalizacji 128-135 °C; wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 0,4-0,43 W/mK;

- Laczenia pomigdzy rurami na drodze zgrzewania elektrooporowego .
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- Laczenie rur z zasuwami oraz pompowniami sieciowymi za pomoca ksztattek
kokierzowych oraz srub wykonanych ze stali kwasoodporne;j.

- Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe calego systemu odprowadzania Sciekow tj.
rury, ksztaltki, przejscia szczelne przez §ciany, zgrzewarki do rur .

4.3. Wytyczne realizacji .

Projektowane kanaly nalezy wyznaczy¢ w terenie przez wytyczenie osi studzienek
rewizyjnych , korzystajac z domiaréw do obiektow statych w terenie
( drogi, budynki) .

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych przy przekraczaniu drog asfaltowych lub prowadzeniu
ich w pasie drogowym nalezy :
- uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot w pasie drogowym,
- oznakowac rejon robot oraz trasy objazdow zgodnie z ustaleniami w projekcie organizacji
ruchu i dodatkowymi wymaganiami instytucji wydajacych zezwolenia.

Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy kazdorazowo dokonac inwentaryzacji
geodezyjnej uzbrojenia podziemnego na trasie kanatu.

Poszczegdlne rurociagi winny by¢ taczone za pomoca ksztattek.

Rurociag ttoczny przed zasypaniem nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na ci$nienie

robocze 1,0 MPa.

4.4. Zasilanie studzienek pompowych

Zasilanie z instalacji domowej pradem trdjfazowym

Jest to podstawowe zasilanie dotyczace znacznej wigkszosci studni pompowych — wszgdzie
tam do budynku doprowadzony jest prad trojfazowy nalezy pompg zasili¢ z instalacji
domowej. Zabieg ten wymagac¢ bedzie przerobek wewngtrznej instalacji elektrycznej
polegajacych na doprowadzeniu energii z rozdzielnicy domowej do skrzynki zasilajaco —
sterujacej, lokalizowanej z reguty na $cianie budynku.



