ZAKRES DOSTAWY POMPOWNI DOMOWYCH INWAP PD PESO0,8/2,2-40/160|Z-ORKA:

1. Zbiornik pompowni 1-pompowej z PEHD fi 800x2200 monolityczny z profilem przeciwwyporowym oraz ze specjalnym profilem dna.
Zbiornik wykonany w wersji ze zredukowang komorg mokrg redukujgcg efekt zagniwania oraz skraca czas zalegania $ciekéw zbiorniku
UWAGA: Dopuszcza sie przedituzanie zbiornika za pomoca nadstawki fi600 do catkowitej wysokosci zbiornika Hzb = 3,0mb

2. Pokrywa fi600: PE dla ruchu pieszego (w terenie zielonym)

lub zeliwny (betonowo-zeliwny) dla ruchu kotowego z pierscieniem odcigzajacym - odpowiedni do obcigzenia drogi

3. Kanat doptywowy PVC 160 uszczelniony uszczelkg "in situ" 160mm

4, Rurociagg tloczny PE40 uszczelniony uszczelkg "in situ" 40 mm

5. Przepust kablowy peszel DN50 uszczelniony uszczelkg "in situ" 50 mm

6. Skrzynka sterujgca - montaz na $cianie budynku lub na stojaku w odlegtosci dopasowanej do dtugosci przewodéw pompy 10 mb

6.a. obudowa PVC min IP55

6.b. wytgcznik réznicowo-pradowy 25/30 [A/mA]

6.c. wylgcznik nadpradowy dostowany do silnika pompy

6.d. zabezpieczenie sterowania, czujnik kontroli i zaniku faz dla 400V

6.e. tryb pracy: automat / reczny (przycisk)

6.f. sygnalizacja dzwiekowa stanéw alarmowych: przecigzenie, przepetnienie

6.9. Przekaznik czasowy regulujacy czas pracy pompy - w celu oproznienia zawartosci zbiornika do minimum (ok. 10I)
6.h. Uktad sterowania niezalezny od wytgcznika réznicowo-pragdowego

7. Regulatory - Hydrosonda (maksymalna dtugos¢ przewodu 15mb)

7.a. Hydrosonda 10 mb - P1 zatacz / wylgcz - regulowana czasowo t=2min
7.b. Hydrosonda 10 mb - P2 - alarm + zalgczenie pompy (awaryjne)

8. Pompa wyporowa z rozdrabniaczem i uszczelnieniami mechanicznymi oraz zabezpieczeniem termicznym - termik (klikson)
np: ORKA 5/4" Q=0,5l/s H=0,6 MPa firmy INWAP z Brzegu
Na wyposazenie eksploatatora dostarczy¢ pompy zapasowe w ilosci 2% ogdlnej liczby zamontowanych pomp nie mniej niz 1szt.

z kazdego rodzaju zasilania.
9. Zawoér zwrotny 5/4" 2

10. Pion ttoczny - rura 5/4" 0H18N9
11. Belka dla szybkozigcza hydraulicznego - OH18N9
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12. Szybkoztgcze hydrauliczne - umozliwia obstuge serwisowg z poziomu ziemi

@

BUDYNEK

\/\

bez rozkrecania elementéw pompowni

13. Uchwyt do wyciagania pompy - OH18N9 - ragczka na gtebokosci ok.40 cm od ziemi 16

14. Zawér odcinajacy 5/4" Hw/
15. Hydroszczelne ztacze elektryczne IP68 U=400V [=32A

16. Klucz zaworu odcinajgcego - OH18N9 - na wyposazeniu eksploatatora 17

w ilo$¢ 5% ogdlnej ilosci pompowni (dtugo$¢ L=1m)

Posadowienie na pierscieniu odcigzajagcym
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llos¢ pompowni w zadaniu Sztuki XX

17. Prowadnica ztacza hakowego (dlugos¢ 0,6 m) OH18N9 - utatwia osadzanie pompy 12
przy wysokim poziomie Sciekéw - opcja Aw/_M
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POMPOWNIA DOMOWA

Parametry pompowni m N
Wymagane parametry pom H [mH20 50 - 60 I
ymag p Yy v. p ) OH ] ] 06-0.5
Przyktadowy typ pompy: ORKA 5/4 Pn [kW] [1,1kW / 1,1kW
U V] 400V / 230V
Materiatf zbiornika PEHD
Srednica zbiornika DN [m] 0,8 :\
Wysokos¢ zbiornika Hzb [m] 2,7 H alarm
Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni m 2,05 = — — — = — R\
Rzedna dna zbiornika m 0,0 _ 10 uwm e e
Rzedna dna doplywu m min 0,7 s Hzatacz [elas
Rzedna osi przewodu ttocznego m 0,9 0 3 - 7 - \ Al | |
Rzedna osi przepustu kablowego m 1.8 o] T D4 < zﬁrﬁnzﬁﬂﬁig =FCON=
Poziom alarmowy m 0,6 W B T w Gm. Wodzistaw mgr inz. Marek Michalczyk
Poziom zatgczenia pompy m 0,5 4 OCHRONA _ ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYCH 25-237 KIELCE ulKiimeckiego 10
Poziom E<*erNm3_m pompy m O.A [ > NA TERENIE GMIN SEDZISZOW, SLUPIA J, WODZISLAW ._“m_.\ﬂnx Aol#._v 361-92-16
Srednica pod pokrywe D1 mm 600 m | Imig i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: Stadium: Nr rys:
Srednica wewnetrzna zbiornika D2 mm 800 8 o Projekowal: | ) Michalczyk m&.@%\ 04.2010 PB 34
Srednica wewnetrzna karbu zbiornika D3 mm 840 o £ Oprocowar W Wik 42010 Broras: Skala:
Srednica gérna komory mokrej D4 mm 420 D — il i SANITARNA
Srednica dolna komory mokrej D5 mm 320 " . Karbowniczek 133/93 04.2010
Przedmiot rysunku:




