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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany :

~,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lany, Wodzistaw, Swiatniki, Laskowa gm.
Wodzistaw. Budowa sieci wodociggowej w Wodzistawiu ” w ramach inwestycji
p.n. ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W AGLOMERACJI WODZISLAW
, GMINA WODZISLAW”

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Marek Michalczyk —upr SWK/0050/POOS/05
Cztonek izby: Okregowa Izba Inzynieréw
Nr ew. SWK/1S/0410/01

Joanna Karbowniczek —upr 133/93
Cztonek izby: Okregowa Izba Inzynieréw
Nr ew. SWK/I1S/0324/05
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SYNTETYCZNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestor - Gmina Wodzistaw
28-330 Wodzistaw
Projektant: - ,,ECON” Marek Michalczyk

25-237 Kielce ul. Gen. T. Klimeckiego 10
Uzytkownik - Zaktad Gospodarki Komunalnej w Wodzistawiu

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

KANALY GRAWITACYINE
Dhugos¢ taczna 7039 mb, w tym :
e 250 mm— 1242,0 mb
e 200 mm -4809,0 mb
e 160 mm-— 1033,0 mb

PRZEWODY TLOCZNE
dtugos¢ taczna 61,0 mb, w tym:
e ¢110mm-— 61,0 mb

RUROCIAGI CISNIENIOWE
dhugo$¢ taczna 1438,0 mb, w tym:
e ¢ 90x8,3 mm —405,0 mb
o ¢ 50x4,6mm —204,0 mb
pompownie przydomowe — szt.12

PRZEPOMPOWNIE SIECIOWE
ilo§¢ —1 szt.

SIEC WODOCIAGOWA
Wodzistaw

e ¢ 160x14,6 mm — 604,0 mb
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1). Dane ogdélne.

- Inwestor: Gmina Wodzistaw
28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6
- Jednostka Projektowa: ECON Marek Michalczyk

25-237 Kielce ul.Gen.T.Klimeckiego10
2).Przedmiot, cel i zakres.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu inwestycji ,,Ochrona
zbiornika wod podziemnych na terenie gmin S¢dziszow, Stupia Jedrzejowska, Wodzistaw
( woj. $wietokrzyskie)” zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mieronice, Lany,
Wodzistaw, Laskowa gm. Wodzistaw. Budowa sieci wodociagowej w Wodzistawiu ”

3). Podstawa opracowania.

3.1. Zlecenie Inwestora w wyniku odbytego przetargu oraz zawarta Umowa.

3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 31.08.2005 wydana przez
Wojta Gminy Wodzistaw znak BPL/7331/25/04

3.3. Techniczne badania podtoza gruntowego pod budowg sieci kanalizacyjnej na terenie
miasta Sieradz - cz¢$¢ lewobrzezna, opr. DOMINAR — SERWIS mgr inz. W. Gawecki,
Kielce, 2005r.

3.4. Wypis z rejestru gruntdw po trasie projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji
Sciekowej

3.5 ,,Koncepcja programowa ochrona zbiornika wod podziemnych przed $ciekami z gmin
Wodzistaw, Stupia, Sedziszow” opracowana w 2003 r. przez ALL-CON Bielsko Biata.

4). Zakres inwestycji.

Inwestycja obejmuje budowe ca 7,0 km kanatow kanalizacji grawitacyjno-tlocznej (bez
przylaczy grawitacyjnych) umozliwiajacych podtaczenie budynkéw mieszkalnych na terenie
wsi Lany, Swiatniki,Laskowa gm. Wodzistaw, oraz nieskanalizowanych ulic w Wodzistawiu.
Uktad kanatow i1 przewodow zostat tak zaprojektowany, aby mozliwe byto w przysztosci
podtaczenie terenow przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego na funkcje
mieszkaniowe na terenie wsi oraz miejscowosci pozostajacych w granicach opracowania.

W zakresie sieci wodociagowej inwestycja obejmuje budowe ca 0,6 km wodociagu.

W obszarze wsi Lany, Swiatniki, Laskowa oraz w Wodzistawiu kanalizacja sanitarna
lokalizowana jest w pasach jezdnych drog miejskich oraz w pasie drogi powiatowej. Na
lokalizacje w pasach drogowych drég powiatowych wydane zostato stosowne postanowienie
przez Powiatowy Zarzad Drog w Jedrzejowie. Docelowo na trasie kanalizacji lokalizowanej
w pasie drogi powiatowej wykonany zostanie chodnik.

Uktad kanatow i1 przewodow zostat tak zaprojektowany, aby mozliwe byto w przysztosci
podtaczenie terenow przewidzianych w planie zagospodarowania przestrzennego na funkcje
mieszkaniowe na terenie wsi oraz miejscowosci pozostajacych w granicach opracowania.

Pod wzgledem merytorycznym zakres ten obejmuje:

- kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej PCV 200mm
- przewody ttoczne PEHD 110mm

- przepompownie sieciowe kanalizacji grawitacyjnej szt. 2
- zasilanie energetyczne pompowni sieciowych

- rurociagi kanalizacji ci$nieniowej PE 63

- rurociagi wody PE 40-160
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- pompownie wodociagowe szt.2

- zasilanie energetyczne pompowni wody

Zakres projektu budowlanego obejmuje uzbrojenie terenu w sie¢ wodociagowa oraz
kanalizacji Sciekowej pracujaca w systemie kanalizacji grawitacyjno-tloczne;.
Projektowana siecia kanalizacyjna odprowadzane beda Scieki o charakterze byt-gosp.
Projektowana sie¢ kanalizacji Sciekowej zapewnia potrzeby perspektywiczne i kierunkowe
rozpatrywanych zlewni.

5. Polozenie terenu inwestycji.

Projektowane rurociagi i kanaly sanitarne usytuowane zostaty w wigkszosci w pasach
drogowych drog gminnych i drogi powiatowej.Na lokalizacj¢e w pasach drogowych drog
wydane zostato stosowne postanowienie przez Powiatowy Zarzad Drog w Jedrzejowie oraz
Gminy Wodzistaw.
Uktad komunikacyjny terenu tworza:

- drogi gminne o znaczeniu lokalnym

- doga powiatowa
6. Stan prawny terenu.

Stan prawny terenu sktadajacy si¢ na teren objgty przedmiotowa inwestycja okreslono na
podstawie wykazu numeréw dziatek, ich wtascicieli 1 wtadajacych, uzyskanego z Wydziatu
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego
w Jedrzejowie.
Teren objety niniejszym projektem zagospodarowania, sktada si¢ z nastepujacych dziatek lub
czg$ci dzialek wymienionych réwniez w w/w Decyzji:
a) dziatki Skarbu Panstwa, bedace w uzytkowaniu:

- Gminy Wodzistaw

- Powiatowego Zarzadu Drog w Jedrzejowie

- Swigtokrzyskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
b) - dziatki nalezace do prywatnych wiascicieli

7. Stan zainwestowania terenu.

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane wzdtuz drég gminnych i powiatowych,
b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym
¢) istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa

- kanalizacja lokalna na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki $ciekow

- linie energetyczne napowietrzne i kablowe NN, SN, WN

- linie napowietrzne i kablowe teletechniczne
Drogi gminne 1 powiatowe posiadaja gtéwnie nawierzchnig asfaltowa, pozostate drogi 1 drogi
dojazdowe do dzialek posiadaja nawierzchni¢ utwardzona betonowa lub gruntowa
wzmocniong szlaka wzglednie ttuczniem.

8. Projekt zagospodarowania terenu.
8.1. Przeznaczenie terenu.

Przewidziany do zagospodarowania teren pod projektowana sie¢ wodociagowa i

kanalizacyjna lezy na obszarze obejmujacym:

- tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej oraz tereny ktérych znaczna czg$¢ przeznaczona
jest pod zabudowg mieszkaniowa jednorodzinna.

- pas drogowy drogi powiatowej
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- pas drogowy drog gminnych

Jednym z warunkow prawidlowego funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej

zlokalizowanej wzdtuz w/w drog jest projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacja Sciekowa.

Z ustalen Decyzji wynika, Ze:

- teren inwestycji lezy w bezposrednim sasiedztwie stanowisk archeologicznych nr

1,5,8,16,20,22,23,27,26,28,29 AZP 93-58. Zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego

Konserwatora zabytkow w Kielcach Inwestor winien zapewni¢ nadzor archeologiczny w

trakcie prowadzenia robdt ziemnych.

- lezy poza obszarem teren6w chronionych

- teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntoOw rolnych na
cele nierolnicze i nieles$ne.

8.2. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Teren objety projektowana inwestycja w granicach wyznaczonych wydana Decyzja na
ktorym bgda wykonywane prace zwigzane z budowa sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej
sktada sig z:
a) terenu zagospodarowanego:

- istniejaca zabudowa jednorodzinna

- obstuga komunikacyjna terenu (droga powiatowa, drogi gminne i gospodarcze)
b) terenu niezagospodarowanego

- tereny przeznaczone pod uzytki zielone .
8.3. Projektowana sie¢ kanalizacyjna i wodociagowa.

Projektowana sie¢ wodociagowa w Wodzistawiu stanowi uzupetnienie istniejacego uktadu
wodociagowego 1 zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociagowe;j .

Projektuje si¢ odcinki wodociagu o tacznej dlugosci ca 600mb z rur PE .

Podstawa opracowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz bilansu $ciekow dla miejscowosci
Lany, Swiatniki, Laskowa , Wodzistaw stanowita ,, Koncepcja programowa ochrona zbiornika
wod podziemnych przed $ciekami z gmin Wodzistaw, Stupia, Sedziszow” opracowana w
2003 r. przez ALL-CON Bielsko Biata.

Do wymiarowania obiektow kanalizacyjnych przyjmuje si¢ przeplywy obliczeniowe
uwzgledniajace wody infiltracyjne, drenazowe i przypadkowe. Te dodatkowe przepltywy
okresla si¢ w nastepujacych wielkosciach:

dla potrzeb wymiarowania kanalow grawitacyjnych -100%Qhmax

dla potrzeb wymiarowania pompowni sieciowych 1 rurociagéw ttocznych -30%Qhmax.

Dla systemu kanalizacji ci$nieniowej z uwagi na wyniesienie gory studzienek przepompowni
przydomowych ok. 5 cm ponad teren do obliczonej ilosci $§ciekdw sanitarnych nie dodaje si¢
rezerwy na wody przypadkowe (np. opady deszczowe czy okresy roztopow).

Zaprojektowano grawitacyjno-pompowy uktad odprowadzania Sciekow.

Odbiornikiem bedzie istniejaca kanalizacja dla m. Wodzistaw. Scieki oczyszczane beda na
istniejacej oczyszczalni w Wodzistawiu.

Scieki z projektowanej kanalizacji sanitarnej w Lanach grawitacyjnie odptyna do m.
Wodzistaw gdzie celem zmniejszenia zaglebienia kanatow zaprojektowano pompownie
sciekow P. Zasilanie energetyczne pompowni zamieszczono w odrgbnym opracowaniu.

Scieki z miejscowosci Laskowa zostana grawitacyjnie wtaczone do kanalizacji w
Wodzistawiu.

Obszar zachodni wsi Swiatniki kanalizuje si¢ czeSciowo siecia cisnieniowa. Pozostala
zabudowa w sposob grawitacyjny.

Uktad projektowanej sieci kanalizacji sciekowej stwarza mozliwos¢ podtaczenia wszystkich
budynkéw mieszkalnych po trasie prowadzonych przewodow oraz przysziosciowej zabudowy
mieszkaniowe;j .
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Odptyw $ciekow z poszczegolnych posesji odbywac sig bedzie poprzez przylacza
kanalizacyjne wlaczone do gtownej sieci bezposrednio (grawitacyjnie) .

Kanaty grawitacyjne gtéwne i boczne wykonane bgda z rur kanalizacyjnych PCV

srednicy 0,20m m o potaczeniach szczelnych, taczonych na uszczelke.

Przewod ttoczny wykonany zostanie z rur ci$nieniowych PE-HD taczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego, $rednicy dz=110mm

Sie¢ przewodow grawitacyjnych odptywowych z budynkéw wykonana zostanie z rur
kanalizacyjnych z polichlorku winylu PVC ¢160mm taczonych na kielichy z uszczelka
gumowa.

Po trasie kanalow oraz przylaczy grawitacyjnych, na zatamaniach trasy i na podtaczeniach
budynkow, zostang rozmieszczone typowe studzienki rewizyjne 1,20m z krggéw betonowych
— shuzace do obstugi i1 konserwacji sieci 1 do podiaczen domowych.

Obiekty na projektowanej sieci stanowia: studzienki kanalizacyjne rewizyjne: potaczeniowe,
przelotowe, spadowe, studnia rozprezna $ciekow KR,

8. Ocena przydatnosci gruntow do celow budowlanych.
Kategoria geotechniczna inwestycji.

Warunki gruntowo-wodne okreslone zostaty na podstawie badan geotechnicznych
wykonanych na potrzeby projektowane;j sieci kanalizacyjnej i przedstawione w Dokumentacji
geotechnicznej .

W badanym podtozu stwierdzono jednorodne warunki gruntowe — wystepuja gliny pylaste
piaski drobne , $rednie i1 grube, zwiry i pospotki. Woda gruntowa na gigbokosci 2,0 — 2,2 m.
Kategoria gruntu III.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24.09.1998r
(Dz.U.Nr126 poz.836; 1998r) projektowana inwestycj¢ zaliczono do II kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, nie wymagajacych konieczno$ci
opracowania dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

9. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow lecz zgodnie z
opinia Swietokrzyskiego Wojewodzkiego Konserwatora zabytkéw planowana inwestycja lezy
w bezposredniej bliskosci stanowisk archeologicznych nr 1,2,8,16,15,20,22,23,27,28,29
AZP93-58. Wobec powyzszego SWKZ narzucit koniecznoéé zapewnienia przez Inwestora
objecia $cistym nadzorem archeologicznym prac ziemnych zwiazanych z budowa z budowa
sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.( pismo [A-4330/317/07 z dnia 06.02.2007 r.)

10. Informacja o wplywie na teren eksploatacji gorniczej

Teren objety wnioskiem nie jest objgty eksploatacja gornicza i nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.
11. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska

Niniejsza inwestycja — nie stanowi zagrozen dla srodowiska oraz zdrowia i higieny
uzytkownikow projektowanej kanalizacji. Dla niniejszej inwestycji Wojt Gminy Wodzistaw
wydat decyzje o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
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12. INFORMACJADOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA
INWESTYCIJI

12.1 Zakres robot:

W ramach inwestycji beda prowadzone roboty zwiazane z realizacja:

- sieci kanalizacyjnych

- montazu kompaktowych pompowni §ciekow
Roboty sieciowe w poszczegdlnych miejscowosciach nie sa nawzajem uzaleznione, dlatego
moga by¢ zrealizowane niezaleznie w roznych okresach badZz w tym samym czasie.

12.2 Istniejace obiekty budowlane.

Przewody kanalizacyjne usytuowano w pasach drogowych ulic miejskich . Uzbrojenie
terenu stanowia sieci wodociagowe, energetyczne kablowe i napowietrzne,
telekomunikacyjne kablowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

12.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Roboty powodujace powstawanie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ze wzgledu
na swoj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:
12.3.1 roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
roztadunki i zatadunki oraz przemieszczanie w pionie materiatlow
budowlanych i elementow prefabrykowanych
ustawienie segmentow zaplecza socjalno-biurowego.
12.3.2 wykonywanie wykopow
12.3.3 montaz elementow prefabrykowanych - studni kanalizacyjnych, separatorow,
osadnikéw, pompowni $ciekow.

12.4 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

L.p.| Rodzaje zagrozenia Czas wystgpowania

1 | Wpadnigcie do wykopu W okresie wykonywania wykopu pod
pompownie oraz wykopdow dla sieci

2 | Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, uktadanie ( montaz

sieci)
3 | Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
4 | Poslizgnigcie si¢ na tym samym
poziomie
5 | Kontakt z przedmiotem bgdacym
w ruchu
6 |Rozerwanie sig czeéci narzedzi | Przez caty rok
recznych

7  |Najechanie przez $rodki
transportu drogowego
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8 |Uderzenie przez czegsci ruchome
1 wirujace

9 | Uderzenie o nieruchome

przedmioty

10 |Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczego6lnie w
czasie prowadzenia robot w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi

11 |Hatas W okresie wykonywania wykopow,
zaggszczania gruntu, pracy sprezarki.

12 | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i
zasypywania ich, montazu elementow
prefabrykowanych pompowni

13 | Spadajace przedmioty, drobne Jw.

detale

14 | Kontakt z przedmiotami ostrymi | W czasie wykonywania robdt : docinanie rur
kanalizacyjnych i wodociagowych

15 |Kontakt z przedmiotami W czasie robot montazowych uzbrojenia sieci

szorstkimi kanalizacyjnych

16 |Zachlapanie oczu W czasie malowania metalowych elementéw
zbiornika i ogrodzenia

17 | Zaprdszenie oczu W czasie cigcia drewna

18 | Wdychanie substancji W czasie robot malarskich i1 izolacyjnych

szkodliwych

19 | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych nawierzchni
drogowej przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych i1 zagegszczania mieszanki
betonowe;.

20 |Poparzenie

21 |Promieniowanie podczerwone i

nadfioletowe W czasie wykonywania prac spawalniczych
22 | Wybuch gazu

12.5 Zagrozenie wystgpujace przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

12.5.1

Przed dopuszczeniem do pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych nalezy ich przeszkoli¢ w zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy.
Szkolenie powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona.
Szkolenie pracownikow podwykonawcow powinni przeprowadzaé kierownicy

robot podwykonawcow.

Odbycie szkolenia winno by¢ potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem
oraz odnotowane w dzienniku szkolen.

12.5.2 Przed rozpoczeciem robodt szezegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego wyznaczona przeprowadzaja dodatkowy instruktaz

bezpiecznego wykonywania tego rodzaju robot oraz  okreslaja zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i srodowiska. Fakt

odbycia instruktazu nalezy odnotowa¢ w dzienniku szkolen.
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12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub ich sasiedztwie.

a)

b)

c)

Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze 1 pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach , przy ktorych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome lub nieruchome
przedmioty zobowiazani sa do uzywania kaskdw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni
na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysokosci i1 niezabezpieczonych
ochronami zbiorowymi zobowiazani sa uzywac szelek bezpieczenstwa. Konieczno$¢
uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni przetozony pracownika
przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystgpujace na budowie to:

gazy techniczna propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wozku dwukolowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnicg.

Rozpuszczalniki 1 farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywa¢ w
opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacj¢ grawitacyjna
magazynie.

Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwagg uczestnikow
komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo oraz
sktaniat ich do ostroznego zachowania.

Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z siecia drog
publicznych i nie moze powodowac¢ zaktocen ruchu.

Roboty ziemne i montazowe wzdtuz ciagu komunikacyjnego nalezy ograniczy¢
czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci
mniejszej niz 3m oraz w odleglosci Sm od linii napowietrznej §redniego napigcia,
nalezy wykonywac tylko recznie lub przy wytaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela danego
uzbrojenia.



