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SPECYFIKACIA
TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE

Odwodnienie wykopow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru odwodnienia wykopow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy ikontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych w czasie
budowy kanatow sanitarnych oraz robdt towarzyszgcych. Ustalenia powyisze dotyczg réwniez
wykonania zasypéw wykopow liniowych wykonanych podczas realizacji zadania.

1.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe.

Wszelkie roboty tymczasowe i towarzyszgce winny zostaé wycenione w ramach wyceny robot
podstawowych.

1.5. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien.
Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1.6. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogolne”,
pkt 1.6.

Igtofiltr- obudowany rurg otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach, o gtebokoscido 10 m i
srednicy do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakonczony stozkowatym
ostrzem, pozwalajgcymzagtebiacgo metodgwptukiwanialubwbijania. Na odcinku filtra powinna

by¢ wykonana obsypka ze zwirdw filtracyjnych.
Instalacja igtofiltrow - zestaw igtofiltréw wprowadzonych w grunt, pofagczonych wspdlnym
przewodem z pompg ssgco prozniowa do odwadniania wykopdéw budowlanych.

Promien leja depresji - odlegtosc pozioma od urzadzenia do obnizania
poziomu wody gruntowej do miejsca, w ktérym to obnizenie zanika.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania
ogolne”, pkt 1.7.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.2. Materiat filtracyjny
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

-Zwir naturalny, sortowany,

-piasek gruby o wielkosciziaren do 2 mm, ktérym zawartosc ziaren o srednicy wiekszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PNB02480,

2.3. Studzienki zbiorcze

Studzienkipowinny by¢ wykonane z kregéw betonowych lub zelbetowych ¢ 800 mm o
wytrzymatosci  obliczeniowej nie mniejszej niz 40 MPa (N/mm), odpowiadajacych
wymaganiom PN -EN 1917, Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Przy sktadowaniu wyrobédw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekraczac¢l,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej S 00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi zapewnic¢ ciggtos¢ odwodnienia. Wykonawca zapewni
zapasowe agregaty pompowe. Podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe
nie moze by¢ mniejsze od 0,8 kg/cm. W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
prace wykonywac nalezy sprzetem recznym. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem:

- pompy typu AJ 81 o mocy 9,5 kW

—-pompy spalinowe do odwadniania wykopdw lub elektryczne

—-agregat pradotwodrczy 30 kW

-rury obsadowe ¢ 113 mm do instalacji igtofiltréw

-zestawy igtofiltrow ¢ 33 mm

—rurociagi zrzutowe ¢ 100 mm i $80 mm

-zestaw sit do wykonania wykresu uziarnienia gruntu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej S 00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania
ogdlne”, pkt 5.

Na terenie objetym inwestycjg poziom wdd gruntowych jest bardzo wysoki. Zachodzi
Koniecznos¢ stosowania odwodnienia wykopdw przy uzyciu zestawdw igtofiltrow. Podcisnienie
wytwarzane przez agregaty pompowo - prozniowe nie moze byé mniejsze od 7+8 bar.

Efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od dokfadnego wykonania i szczelno$ci instalacji
odwodnieniowych.

Nalezy zapewnié zasilanie w energie elektryczng do pomp odwodnieniowych.

Nie mogg wystgpi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji igtofiltrow.

Zapewni¢ dla odwodnienia 24 godz./d nadzér elektryka

Szczegdlnie dokfadnie nalezy wykonac i dobra¢ obsypke zwirkéw filtracyjnych dla igtofiltréow
w warstwach wodonosnych.

Braki w doptywie energii elektrycznej uniemozliwig bezpieczne prowadzenie robét.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do roboét nalezy:

—-Opracowac plan BIOZ

— Dokonac przegladu istniejacych obiektéw budowlanych w obrebie leja depresyjnego
—-Na rysach ispekaniach zatozy¢ plomby i codziennie dokonywa¢ ich przegladu

— przeglady dokumentowac zdjeciami

—Zatozy¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary geodezyjne w czasie
prowadzenia robdét odwodnieniowych i wykopdéw.

Przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow punkty
otwordw igtofiltrow dla realizowanego odcinka kanalizacji. Lokalizacja otwordéw powinna by¢
wytyczona przez uprawnionego geodete z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

5.3. Wykonanie instalacji igtofiltrow w rurze obsadowej

Nalezy zapusci¢ rure obsadowa $113 mm do gtebokosci 3,5 +7,0 m, wydobywany grunt z
warstw wodonos$nych nalezy poddaé badaniom na sitach i wykonaé krzywg uziarnienia. Po
wprowadzeniu igtofiltru wyciggnaé rure obsadowg z jednoczesnym wykonaniem obsypki
filtracyjnej.

5.4. Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtaczenie igtofiltréow do rurociggéw
zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéw
odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci energetycznej lub z
agregatéw pradotworczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania probnego. Roboty odwodnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg dostosowane do postepu robét budowlanych po uzgodnieniu z
Inzynierem Kontraktu. W trakcie odwadniania wykopdw nalezy rejestrowac ilosci wéd
odprowadzanych do odbiornika. Po zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach
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realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw, agregaty pompowe i rurociagi.
Inzynier Kontraktu potwierdziilos¢ godzin pompowania przyjeta przy realizacji inwestycji
Odwodnienie wykopdw powinno byc skuteczne i umozliwia¢ wykonanie robot
technologicznych i budowlanych.

Rzeczywiste potrzeby w zakresie odwodnienia wykopdw i zastosowanych materiatéw nalezy
weryfikowac w trakcie prowadzenia robét wykonawczych poprzez wykonanie sondowan
geologicznych majgcych na celu bardziej szczegdétowe sprawdzenie przepuszczalnosci odkrywek
warstwy wodonosnej (wspotczynnika filtracji) oraz poziomu wéd gruntowych w czasie
prowadzenia robdt. Sposob oraz szczegdty odwodnienia nalezy opracowac na budowie po
wykonaniu wykopdéw kontrolnych.

Odwodnienie wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows. Przewidziano
odwodnienie wykopow poprzez igtofiltry. Wode z wykopdw odprowadzac nalezy do istniejgcych
rowow po jej odfiltrowaniu. llos¢ igtofiltrow i czas pompowania podany w przedmiarach sg
przyktadowe. Wykonawca w ofercie winien przyjg¢ wielko$ci wynikajgce z zastosowanej przez
siebie technologii prowadzenia prac i wynikajgcych z tego uwarunkowan prac
odwodnieniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania
ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot.

Przy wykonywaniu robét kontroli podlega:
- lokalizacja igtofiltrow
- konstrukcje filtrowe
- granulacja obsypki filtracyjnej
- gtebokosé wykonanych igtofiltrow
- dtugosé rurociggdw odprowadzajacych wode
- szczelnosc instalacji igtofiltrow
—-ustawienie agregatéw pompowych
W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skutecznos¢ prowadzonych prac : stan
osuszenia dna wykopu, wydajnos¢ urzagdzen odwodnieniowych.

6.2.1. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z
jednego skfadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego, wg PNB06714 15,

-zawartosci zwigzkow siarki, wg PNB0671428,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskéw, wg PNB04492.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji technicznej ,Roboty ziemne. Wymagania
ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezgcy [mb] odwodnionego wykopu budowlanego przy
uwzglednieniu nizej wymienionych elementéw sktadowych wg nastepujacych jednostek:
- zapuszczanie igtofiltréw — sztuki
-rurociggi odprowadzajace wode — metr ( studzienki zbiorcze nie podlegaja osobnemu
obmiarowi i mieszczg sie w jednostce obmiarowej rurociggu)
- wykonanie obsypki filtracyjnej — metr szescienny

-pompowanie odwadniajgce — godzina

Odwodnienie winno by¢ prowadzone skutecznie tak, aby pozwolito na wykonanie robét
technologicznych i budowlanych w odwodnionych wykopach .

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w specyfikacji technicznej S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przy wykonywaniu odwodnienia
wykopow podlegaja:

- montaz i demontaz instalacji igtofiltrow,

- wykonanie obsypki drenarskie;j,

-montaz i demontaz instalacji elektrycznej zasilajgcej pompy odwodnieniowe,

- montaz i demontaz rurociggdw zrzutowych oraz studzienek zbiorczych,

8.2. Odbiodr koncowy

Sprawdzenie jakosci wykonanych robdét obejmuje ocene skutecznosci odwodnienia. Odbiér
rob6t odwodnieniowych prowadzony bedzie po kazdorazowym zakonczeniu odwadniania
odcinka montazowego rurociggu, kanatu i obiektu kubaturowego. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej S 00.00
»Wymagania ogdlne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania instalacji igtofiltrow obejmuje:
wyznaczenie robét w terenie,
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Cena wykonania pompowan obejmuje prace zwigzane z instalacjg agregatéw pompowych,
wykonanie rurociggéw odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej z sieci

dostarczenie materiatow,

wprowadzenie igtofiltréow i rur obsadowych w grunt

wykonanie obsypki filtracyjnej

pofaczenie igtofiltrow w zespoty zprzytgczeniem do agregatu pompowego
demontaz instalacji igtofiltrowej

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

energetycznej, prace agregatowpradotwaérczych, obstugepomp i maszyn w czasiepompowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1
2

W

o J o U

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opis gruntéow

PN -B -04492 Grunty budowlane. Badania wifasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci

PN-B-0671415Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
PN-B-0671428 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

PN-88/B06715Studnie wiercone. Piaski i zwiry filtracyjne.

BN-87/875507Studnie wiercone. Wyposazenie techniczne zewnetrzne. Wymagania.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

rogowych. Piasek
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