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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

2,90m

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA

15x30cm

Kraweznik bet. wibroprasowany

Scm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

KONSTRUKCIJA JEZDNI
8cm Kostka brukowa betonowa
3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm

Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb

20cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /63mm

15cm W-wa odcinajaca z piasku gruboziamistego

15x30cm - stan dobry

INWESTOR: GMINA WODZISLAW — 04-2012r,
TEMAT: rasa:
»~Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy PB
Gminnym Os$rodku Zdrowia w Wodzistawiu". DATA: NR. - 6
5% PRZEKROJE KONSTRUKCYINY GG 7| ¥ sy ¢
PROJEKTOWAL: mer inz. Roman Suchofi | KL-520/04" ) 1
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15x30cm - stan dobry
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA RONSTRUKCIA JEZINI
15x30cm| Krawgznik bet. wibroprasowany 8cm Kostka brukowa betonowa
5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /63mm
15¢m W-wa odcinajaca z piasku gruboziamistego
IN;‘VESTOK: 7 7 7 ~ 717).;’!‘1\
GMINA WODZISLAW 04-2012r.
TEMAT: FAZA:

"Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy
Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu".

TRESC:

r<

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNY D-D
nar i

PROJEKTOWAL: mer inz. Roman Suchon | KE:520/9471




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY E-E
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Istniejacy krawgznik
15x30cm - stan dobry
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI
15x30cm | Krawgznik bet. wibroprasowany 8cm Kostka brukowa betonowa
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 20cm | Podbudowa z kruszywa famanego 0 /63mm

15cm W-wa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

®

INWESTOR: P DaTAr
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA GMINA WODZISLAW 04-2012r.
15x30cm| Kraweznik bet. wibroprasowany AT TS
Scm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy PB
15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu". DATA: Wi %
TRESC: SKALA: :
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY » E,:/E P S Y
Yl g, Qiman suchorn
PROJEKTOWAL: mer inz. Roman Suchori | KL<520/9% 1.
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-F

3,25m | 5,30m ; 3,50m |

MIEJSCE POSTOJOWE DROGA MANEWROWA 242,21
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Istniejacy kraweznik
15x30cm - stan dobry

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA KONSTRUKCIJA JEZDNI
15x30cm | Krawgznik bet. wibroprasowany 8cm Kostka brukowa betonowa
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 20cm  Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /63mm

15cm W-wa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

@

POSADOWIENIE SCIEKU S TWESTOR, — - DATA:
8cm Kostka brukowa betonowa GMINA WODZISLAW 04-2012r,
Scm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 TEMAT: FAZA:
15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,045m3/mb "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy PB

Gminnym Os$rodku Zdrowia w Wodzistawiu".

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY F-¥ . ,

PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Suchon




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G-G

. 2,08m , 3,00m , 4,60m ,
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Cb Istniejacy kraweznik /

15x30cm - stan dobry

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI
15x30cm| Krawgznik bet. wibroprasowany 8cm Kostka brukowa betonowa
Sem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 20cm | Podbudowa z kruszywa famanego 0 /63mm
15cm W-wa odcinajaca z piasku gruboziarnistego
®
POSADOWIENIE SCIEKU — e I
8cm Kostka brukowa betonowa INWESTOR: GMINA WODZISLAW DATA; 04-2012r
S5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 '
15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,045m3/mb ABNE, . B on
Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy
Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu". DATA:
NR. - 10
TRESC: = SKALA:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY G -’gr ins
i PROJEKTOWAL.: mgr inz. Roman Suchon KL~)5‘2(\0/94— Ala

d




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY H-H
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POSADOWIENIE KRAWEZNIKA

Istniejacy kraweznik
15x30cm - stan dobry

KONSTRUKCIA JEZDNI

Kostka brukowa betonowa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /63mm

15x30cm| Kraweznik bet. wibroprasowany 8cm

Sem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

15¢cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 20cm
15cm

W-wa odcinajgca z piasku gruboziarnistego

[ INWESTOR:

GMINA WODZISLAW

TEMAT:
"Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy
Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu".

TRESC

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY HrH

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Roman Suchon KL’-—520794 SAVE

FAP ] TaTi ¥ -~
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

I-1

3,40m

DROGA MANEWROWA

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI
15x30cm| Kraweznik bet. wibroprasowany 8cm Kostka brukowa betonowa
S5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 20cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0 /63mm
15¢m W-wa odcinajaca z piasku gruboziarnistego

INWESTOR:

GMINA WODZISELAW

DATA:

04-2012r.

TEMAT:

"Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy
Gminnym Osrodku Zdrowia w Wodzistawiu".

FAZA:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY H -_H”{_ -

Y L
PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Sucho | KL-520/94—-
12200 Mie




SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE ELEMENTOW ULICZNYCH

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA POSADOWIENIE KRAWEZNIKA POSADOWIENIE SCIEKU

NAZJAZDOWEGO DROGOWEGO Z DWOCH RZEDOW KOSTKI
+0,10 J
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| +/-0,00 5 ,20m
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0,15m=
0,15m- 0,35m 0,15m- 0,35m 0,30m
POSADOWIENIE KRAWEZNIKA POSADOWIENIE KRAWEZNIKA POSADOWIENIE SCIEKU
15x22cm| Kraweznik bet. wibroprasowany 15x30cm| Krawgznik bet. wibroprasowany 8cm Kostka brukowa betonowa
Sem Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 15cm Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb 15¢cm Lawa z betonu B-15 - 0,045m3/mb
POSADOWIENIE OBRZEZY
= P
! ;
/2 § - DATA: _
INWESTOR: 3
&4 BMESTOR - GMINA WODZISLAW 04-20121.
. TEMAT: FAZA:
0,20m "Przebudowa placu manewrowo-postojowego przy PB
Ul POSADOWIENIE OBRZEZA Gminnym Os$rodku Zdrowia w Wodzistawiu". DATA:
8x30cm | Obrzeze betonowe wibroprasowane NR. - 13
S Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 TRESC SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA
15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,02m3/mb ELEMENTOW ULICZNYCH )
PROJEKTOWAL: mgr inz. Roman Suchoni




