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WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem kragnikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) standwiwizzujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizazgdania:

Przebudowa placu manewrowo-postojoweqo przy Gmin®gmdku Zdrowia w Wodzistawiu

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z ustawieniem
kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych na tawie ttuczniowej lulvirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowsyjrowej lub ttuczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkduwb cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ompzajace chodniki dla pieszych, pasy dzes, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate ok&benia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania fawy pod kraaniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozadia sk nastpujace typy kravgznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje krawznikow betonowych:
— prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
— prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany
W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, roziia sk odmiany:
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1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraneznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawzniki betonowe dzieli si na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosttiego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasgnikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika| kraweznika | b h c d h
20 30 min. 3 min. 12
U a 1001 45 max.7 | max 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Bydéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keiaikdw betonowych

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikbw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenilaogranicza’lcych powierzchnie gorne

7. . A niedopuszczalne
krawedzi i narazy (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dugadé¢, mm, max 20 40
- gicbokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢é min. 5 cm weksza nk szeroka¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikOw

Do produkcji krawgznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasic:

— nasakliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢at@n4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsgPN-B-06250 [2].
2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesueej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4 3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
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Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.44\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypl¢ i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierd bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PM&250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypeienia szczelin dylataaiinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewazone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatdw

Transport cementu powinierggdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtBadczas transportu kruszywa powinny bgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa si¢ w
warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podg¢ae@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje gijednowarstwowo przez zasypanie korytarem i
zag;szczenie go polews wodh.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm naley wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggzczajc poszczegolne
warstwy.

5.3.2.tawa ttuczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczer nalezy starannie uldi polewaic wodh. GOrma powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna klincem
i ostatecznie zagcCic.

Przy grubdci warstwy ttucznia w tawie wynosezej powyej 10 cm naley tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagszczajc poszczegoblne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

t awy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykoraigebez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewows.

5.4. Ustawienie kravgznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtdé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno léyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgb@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach sigkpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgiszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana kravgznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno bywykonywane na podsypce z piasku o
grubcsci warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujezsna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprava cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zapraw cementowo-
piaskovg stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawmalezry oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawmalezy
zalewa co 50 m bitumiczpmasg, zalewow nad szczelis dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériedania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghlu zewnrtrznego nalgy przeprowadsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krggdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokaoici uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw pglprzeprowadzi z doktadndcia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w
narazach elementow wykonujegsprzez przyt@enie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigmianiu kraveznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podtza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej.

¢) Rownda¢ gornej powierzchni faw.
Rownas¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorr, powierzchmi tawy i przytazom tata nie maze przekracza 1cm.

d) Zagszczenie taw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na ke 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdlvyjecia poszczegolnych ziarn ttucznia, nie powinny palzivna wygcie ziarna z
tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cmnakade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikdw

Przy ustawianiu kragnikdéw nalery sprawdzé&

a) dopuszczalne odchylenia linii kr@anikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsiL cm na
kazde 100 m ustawionego krasnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdéch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym preit pomiedzy gorr powierzchni, kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokaosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob4t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego kraanika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgmjojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy, wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypelnienie spoin kragznikOw zapravi,

— ew. zalanie spoin magzalewow,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyste
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuollg pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoaaawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nBprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowaspecyfikacja techniczna (SST) stanowi ohwjaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét diadzaia:

Przebudowa placu manewrowo-postojoweqo przy Gmin®gmdku Zdrowia w Wodzistawiu

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokaigji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyasze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775618[8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzs:
— oObrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢
na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obazehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>cih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympanyano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12

b, h t3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obgze

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byoéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchr@wddzi elementéw nie powinny przekracéaaartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugos¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrza chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkitadek i paek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: gruk®2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokac¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasyB 25 i B. 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagl&vymaganiom PN-B-11111 [5], a pias@kymaganiom
PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiad& wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprppomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @0®1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podi@e lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayweu lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zegzczeniu. Podsygk(tawg) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe naley ustawid na wykonanym podta w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmginpaojektowe;.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczyéci¢ i zmy¢e woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pefp gigbokaos¢.
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6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériedania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokaoici uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych w
nara@zach elementow wykonujegsprzez przytaenie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyfaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obgzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pia@puszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mee wynost £ 2 cm na kade 100 m diuggri obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéri obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdneipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry gigbokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgmjojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci
Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy pfatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
rozscielenie i ubicie podsypki,
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ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.
3.
4

o1

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113

PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eligfgomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaln nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaln nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzea.
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