Zbiér: Odbudowa ul. Pinczowskiej

Zuzia (C) DataComp 1994-2002

Odbudowa ul. Pinczowskiej w miejscowsci Wodzistaw, gm. Wodzistaw, na dt. 0,410km. 11/04/12
Przedmiar Roboét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ Krot. Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.001 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
réwninnym 0,410 km
1.002  KNNR 6/806/8 Obrzeza trawnikowe 8x30-cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Rozebranie obrzezy 28,0+ 16,0+ 18,0
betonowych 8x30cm: = 62,0 ~62,00 m
1.003 KNNR 6/806/2 Rozebranie kraweznikow betonowych, krawezniki betonowe na fawie
betonowej:
Rozebranie kraweznikow 2%223,0+5,0
betonowych 15X30CM na
fawie betonowej: = 451,0 ~451,00 m
1.004 KNNR 6/805/7 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych, chodniki, na podsypce
cementowo-piaskoweyj, ptyty 50x50x7-cm
Rozebranie nawierzchni
chodnikow z plyt
betonowych 50x50x7cm: =
Str. Prawa: 1*2,8+ 3*1,5+42*2.0+
1224+ 21°2,1+ 6*2,5 +
6,5°2,0 + 35*2,0 + 26*2,0
+34*1,5 = 365,2
Str. Lewa: 1,3*8,6 + 1,6*3,0+ 1,5*
12,2+ 2217+ 12,8*1,7 +
1,7%15,7+ 9,3*1,7 + 1,8*
9,0+7,0"1,8+22*16,7 +
7,5%2,2+2,012,5+ 5,9*
2,3+5,6"2,3+ 1428+
11,9%2,8 + 2,8*33,8 +
22,1*1,5+ 28,0*1,5 * 6,2*
1,5 = 860,34 ~1225,54 m2
1.005 KNNR 6/803/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka
nieregularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie
Rozebranie nawierzchni na 2,4*3,8+2,6*3,0 + 2,0*
zjazdach bramowych z 55+32*30+1,7*5,0+
kostki kamiennej 4,3*1,7+7,2*1,7+4,0*
nieregularnej: 1,7+3,0%,7+32*18+
3,872,0+8923+6,5*
2,3+4,4*23+36%24+
3,230+ 3,7*3,0+4,4*
3,0+9,0%20+6,820+
6,1*1,5 = 219,66 ~219,66 m2
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1.006 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosc 4-cm,
mechanicznie
Rozebranie nawierzchni z
mieszanki mineralno-
bitumicznej $r. gr. 2cm,
mechanicznie: =
- jezdnia w km 0+025 - 120,0 * 5,50
0+145, na szer. 5,50m: = 660,0
- jezdnia w km 0+145 - 350*(55+6,1) %05
0+180, na szer. od 5,50m
do 6,10m: = 203,0
- jezdnia w km 0+180 - 75,0 6,10
0+255, na szer. 6,10m: = 457,5
- skrzyzowania: 3*16,0 = 48,0 ~1368,50 0,50 m2
1.007  KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych, zawory
wodociggowe
Wykonanie regulacji 12,0
wysokoSciewej zaworow
wodociagowych w jezadni,
szt 12: = 12,0 ~12,00 szt
1.008 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzer podziemnych, wiazy kanatowe
Regulacja wysokoSciowa 2,0
studni rewizyjnych
kanalizacji
deszczowej/sanitarnej: = 2,0 ~2,00 szt
1.009  KNNR 1/208/1 (2) Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy transport na pdl. 4km
samochodami samowyfadowczymi, drogi gruntowe, kategoria gruntu IV,
samochéd 5-10-t
Wywiezienie gruzu z terenu 62%0,3*0,15+451*0,3
budowy na odl do 4km *0,08 + 1368,50 * 0,02 +
1225,54 * 0,07 + 219,66 *
0,15 = 159,721 ~159,72 m3
2 ROBOTY ZIEMNE:
2.001 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw, gteboko$c koryta
20-cm, kategoria gruntu ll-IV
Wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne
jezdni w miejscu po warii
wodociagu, gt. 40cm: =
- obok posesji nr 24: 1,0*20 = 2,0
- obok posesji nr 8: 11,0*1,0 = 11,0 ~13,00 2,00 m2
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2.002 KNNR 6/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw, gteboko$c koryta

20-cm, kategoria gruntu ll-IV

Wykonanie koryta pod (2*2250+50+80+
kraweznik z fawg, gt. 6,0) * 0,40
30cm: = 187,6

~187,60 1,50 | m2

2.003  KNNR 6/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gteboko$c 10-cm,

kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod
chodnikami, $r. gr. 5cm:

- odc. 0+025 - 0+245:

- odc. 0+245 - 0+435:

4,5%1,0+ 33°2,1+ 21,5*
3,0+ 11,5*1,9+22,5%1,8
+12,5°2,0+755°2,7 +
16,5"2,0 + 5,5*2,0+ 9,0*
2,0+225"25+9,0°27+
2,2*2,6 + 32,5"2,3 + 13,0*
1,5

672,02

11,5"2,2+ 4,522+ 6,0*
25+11,5"30+13,8°3,0
+7,0%3,0+20,5"3,0 +
55'2,9+230"1,5+26*
1,5+5,01,5

305,55

~977,57 050 | m2

2.004  KNNR 6/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikow, gteboko$c 10-cm,

kategoria gruntu II-IV

Wykonanie koryta pod
Zjazdami bramowymi, $r.
gr. 12cm:

52,1+5"1,8+4*1,8+

14720+ 42,6 + 41,9+

7°2,0+6'23+920+

7,5"2,7+822+5%22+

42,7+330+5"3,0+7*

30+629+81,5+6*

1,5 = 261,55

~261,55 1,20 | m2

2.005  KNNR 6/102/3

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw, gteboko$c koryta

30-cm, kategoria gruntu ll-IV

Wykonanie koryta pod
zatoka parkingowa, Str.

lewa w km 0+028 - 0+085,

gt. 35cm::

57,0%(27+310)*
05

= 165,3

~165,30 1,17 | m2

2.006  KNNR 1/208/1 (2)

Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegfosci

transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi gruntowe,
kategoria gruntu I-IV, samochéd 5-10-t

Nakifady uzupetniajace za
dalszy transport
pozyskanej ziemi na od|.
4km:

13,0*0,40+ 187,6 * 0,30
+977,57 * 0,05+ 261,55 *
0,12+ 165,30 * 0,35
= 199,6

~199,60 4,00 | m3
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3 PODBUDOWA:
3.001 KNNR 6/113/3 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 25-cm
Wykonanie dolnej w-wy 13,0
podbudowy na jezdni w
miejscu po awarii
wodociagu, gr. 25cm: = 13,0
Wykonanie dolnej w-wy 165,30
podbudowy na zatoce
parkingowej, gr. 25¢cm: = 165,3 ~178,30 m2
3.002 KNNR 6/113/1 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy 261,55
podbudowy na zjazdach
bramowych, gr. 15¢cm: = 261,55 ~261,55 m2
3.003 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm
Wykonanie dolnej w-wy 13,0
podbudowy na jezdni w
miejscu po awarii
wodociagu, gr. 15cm: = 13,0 ~13,00 m2
3.004 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie podbudowy pod 977,57
chodnikami gr. 10cm: = 977,57 ~977,57 m2
4 ELEMENTY ULICZNE:
4.001 KNNR 6/606/1 Scieki z elementéw betonowych, podsypka piaskowa, prefabrykat o grubosci
10-cm
Ustawienie $ciekow 80,0
betonowych muldowych
300x105x500mm lub
200x100x500mm  (odptyw od
rynien w poprzek
chodnikéw) = 80,0 ~80,00 m
4.002 KNNR 6/403/3 Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
Ustawienie kraweznika 469,0
betonowego, na tawie
betonowej z betonu B-15
zapleczem: = 469,0 ~469,00 m
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4.003 KNNR 6/404/3 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
Ustawienie obrzezy
betonowych 8x30cm, na
fawioe betonoweyj: =
- chodnik: 24,0+27,0 +7,0 = 58,0
- $wietliki: 24,0 = 24,0 ~82,00 m
4.004  KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
tawa i op6r betonowy dla 469,0 * 0,06
kraweznika 0,06m3/mb: = 28,14
tawa i op6r betonowy dla 82,0 *0,02
obrzezy 0,02m3/mb: = 1,64 ~29,78 m3
4.005  KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyk,. nawierzchni na 977,57
chodnikach z kostki
betonowej, gr. 6cm: = 977,57 ~977,57 m2
4.006  KNNR 6/502/4 (2) Chodhniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Nawierzchni na zjazdach 165,30 + 261,55
bramowych i zatoce
parkingowej z kostki
betonowej brukowej gr.
8cm: = 426,85 ~426,85 m2
5 NAWIERZCHNIA:
5.001 KNNR 6/108/2 (2) Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
1), samochéd 10-15-t
Wyréwnanie istn.
nawierzchni mieszanka
mineralno-bitum. w ilosci
50kg/m2: =
- w km 0+025 - 0+145: 120,0 * 5,50 * 0,050 = 33,0
- w km 0+145 - 0+180: 350*(55+6,10) 0,5
*0,050 = 10,15
- w km 0+180 - 0+255: 75,0 * 6,10 * 0,050 = 22,875 ~66,03 t
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5.002  KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),

mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochéd 5-10-t

Wykonanie w-wy Scieralnej,
gr. 4cm na jezani: =

- w km 0+025 - 0+145: 120,0 * 5,50 = 660,0
- w km 0+145 - 0+180: 350*(55+6,10) 0,5
= 203,0
- w km 0+180 - 0+255: 75,0 * 6,10 = 4575
- skrzyzowania: 60,0 = 60,0 ~1.380,50 m2
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