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OPIS TECHNICZNY

,»Odbudowa ulicy Pinczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, odcinek od km 0+025

i

do km 0+435, na dt. 0,410km”.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng dla zadania ,,Odbudowa ulicy Pinczowskiej w

m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, na dt. 0,410km™ opracowano zgodnie z nizej wymienionymi
przepisami:

2.

Prawo budowlane,

Ustawa o drogach publicznych,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Wizja terenowa wraz z pomiarami

INWESTOR:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:
Gmina Wodzistaw,

ul. Krakowska 6,

28-330 Wodzistaw

3

PRZEDMIOT INWESTYCJI I CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

W ramach planowanej inwestycji pn. ,,Odbudowa ulicy Pificzowskiej w m. Wodzistaw, gm.
Wodzistaw, na dt. 0,410km” przewidziano wykonanie nastepujacych robot:

Rozebranie istniejacych elementéw ulicy — obrzezy betonowych , kraweznikéw
drogowych, nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7cm,
nawierzchni zjadéw bramowych z kostki kamiennej, rozebranie nawierzchni zatoki
parkingowej z elem. betonowych,

Wykonanie rob6t ziemnych — koryta pod elementy uliczne — krawezniki, chodniki,
zjazdy bramowe, zatoke¢ parkingowa,

Ustawienie kraweznikow drogowych 15x30cm i obrzezy betonowych 8x30cm na fawie
betonowe;j,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 25cm,

Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z ttucznia kamiennego gr. 20cm,

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z thucznia kamiennego zaklonowanego klificem
gr. 15cm,

Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z tlucznia kamiennego zaklonowanego klincem
gr. 10cm,
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= Wykonanie nawierzchni na wjazdach bramowych i zatoce parkingowej z kostki
betonowej brukowe;j gr. 8cm,

= Wykonanie chodnika po stronie prawej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr.
6cm,

= Ulozenie $ciekdw betonowych muldowych (na chodniku),

* Rozebranie mechaniczne nawierzchni jezdni poprzez zfrezowanie $r. gr. 2cm,

=  Wyprofilowanie istniejacej nawierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczna do
wymaganego profilu $r. 50kg/m2,

=  Wykonanie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego Scistego gr. 4cm.

Podstawowe dane przedmiotowej inestycji:
Dhugos¢ przebudowywanej drogi: - 410mb,
Powierzcnia jezdni drogi: - 1380,50m2
Powierzcnia chodnikow: -977,57Tm2
Powierzchnia zatoki parkingowej: - 166,30m2
Powierzcnia zjazdéw bramowych: - 261,55m2

4. STAN ISTNIEJACY:

Przewidziana do odbudowy ulica Pinczowska - potozona na dziatkach nr ewid.
gruntow 224/1 1 224/2 — obrgb Wodzistaw. Posiada obecnie nawierzchnig¢ asfaltows $r. gr.
4cm, ktéra ma zdeformowany profil podtuzny i poprzeczny ponadto wystepuja na jezdni
liczne wyboje i miejsca o ztuszczajacej si¢ nawierzchni. Szeroko$¢ jedni wynosi od 5,50m do
6,10m. Lokalnie w obrebie posesji nr 8 i 24, jezdnia ma zniszczong podbudowe
spowodowang awariami sieci wodociaggowej. Na odcinku od km 0+025 do 0+245 ulica
posiada obustronne chodniki o szerokosci od 1,50m do 3,70m, ktére sa w bardzo ztym stanie
technicznym i wymagaja odbudowy wraz z krawg¢znikami. Na odcinku od km 0+245 do km
0+435 wystepuje chodnik po stronie lewej ktory rowniez jest z ztym stanie technicznym i
wymaga odbudowy lecz bez wymiany kraweznikow ktdre sa w dobrym stanie technicznym.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

% DANE PROJEKTOWE:

Ulica Pinczowska w miejscowosci Wodzistaw:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: -9,00m — 16,00m
- szerokos¢ jezdni: -5,50m - 6,10m
- szerokos¢ chodnikow: - 1,50m — 3,70m
- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren plaski

- konstrukcja ulicy -KR-1
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6. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE:

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rysunku — ,,Projest zagospodarowania
terenu”. W ramach inwestycji ulica poddana zostanie odbudowie poprzez rozebranie
istniejacych elementéw ulicy a nastepnie wykonaniu warstw konstrukcyjnych, utozeniu
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na chodnikach i 8cm na zjazdach
bramowych i zatoce parkingowej, wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego.
(wyréwnanie istniejacej nawierzchni §r. 2cm mieszanka mineralno-bitumiczna oraz
wykonanie w-wy $cieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego).

Ts ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Wszystkie elementy odbudowanej ulicy zostaly dopasowanane wysokosciowo do
sasiadujacych z nimi obiektéw budowlanych oraz przylegltego terenu. Stosunki wodne po
zrealizowaniu inwestycji nie zostana zmienione.

8. KONSTRUKCJA ELEMENTOW INWESTYCJI:

Calq droga posiada przekrdj uliczny. Na odcinku od km 0+025 — 0+255 po stronie
lewej i prawej przewidziano ustawienie nowych kraweznikéw betonowych wibroprasowanych
15x30cm, uktadanych na podsypce piaskowo-cem. 1:4, posadowionych na lawie z zapleczem
z betonu C16/20 (B-15).

Obramowanie chodnikéw stanowi¢ bedzie: podmuréwka istniejacych ogrodzen i
budynkéw oraz lokalnie obrzeze betonowe 8x30cm na tawie z betonu C16/20 (B-15).

Odkrycie kraweznika na chodnikach przewidziano na +10cm. Natomiast odkrycie na
wjazdach bramowych i zatoce parkingowej przewidziano na +2cm.

Konstrukeja jezdni ulicy Pinczowskiej od km 0+025 — 0+255:

- w-wa $cieralna: - beton asfaltowy $cisty 0/12,8mm, gr.4cm.
- W-wa wyroéwnujaca: - mieszanka mineralno-bitumiczna w ilosci 50kg/m2 ($r. 2cm).
- wW-wa wigzaca: - istn. nawierzchn i bitumiczna ulicy.
- podbudowa: - istn. konstrukcja z kruszywa tamanego gr. 35cm.
Konstrukcja chodnikéw ulicy Pinczowskiej:
- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 6cm.
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa: - z kruszywa tamanego gr. 10cm.
- w-wa odcinajaca: - istn. piasek.

Konstrukeja zatoki parkingowej:

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa: - z thucznia kamiennego zaklinowanego klincem, gr. 25cm.

Konstrukcja zjazdéw bramowych ulicy Pinczowskiej”:

- nawierzchnia: - z kostki betonowej brukowej gr. 8cm.
- podsypka cem.-piaskowa gr. 3cm,
- podbudowa: - z thucznia kamiennego zaklinowanego klincem, gr. 15cm.
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A ZESTAWIENIE DZIALEK ZAJETYCH POD INEWTYCJE:

,-Odbudowa ulicy Piniczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, na dt. 0,410km” poloZona jest na
dziatkach - nr ewid. 224/1 i 224/2 — obreb Wodzistaw, gm. Wodzistaw.

10. PROJEKT OZNAKOWANIA ROBOT I ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS
BUDOWY:

Wykonawca inwestycji jest zobowiazany opracowac i zatwierdzi¢ projekt oznakowania robét i
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

11. OCENA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO:

Ochrona Srodowiska — ogélnie:

Inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 listopada
2010r. Dz. U. nr 213 poz. 1397 jako mogaca znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. W trakcie
prowadzonych rob6t wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunk6w wodnych. Na trasie wykonywanych robot nie wystepuja
drzewa ani krzewy. Do atmosfery emitowane beda zanieczyszczenia pylowe i gazowe z
procesOw spalania paliw silnikowych. Zar6wno krotki ich czas jak i zapylenie w fazie budowy
SA okresowe i ze wzgledu na krétki ich czas wystepowania nie podlegaja ograniczeniom
ujetych w aktach prawnych. Przewidziane w projekcie prace nie odprowadzajq do otoczenia
zadnych szkodliwych substancji oraz szkodliwych zwigzkéw chemicznych. Praca sprzgtu
budowlanego oraz srodki transportu spowoduje wytwarzanie hatasu, lecz jego natezenie nie
jest uciazliwe dla srodowiska. Zastosowane wszystkie materialy przeznaczone do wbudowania
muszg posiada¢ aktualne $wiadectwo przydatnosci do stosowania w budownictwie drogowym.
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne nie wystepuje
poniewaz woda opadowa lub woda z topniejacego $niegu z nawierzchni drogowych zostanie
grawitacyjnie odprowadzona do istniejacych urzadzen odwadniajacych.

Roboty rozbiérkowe:

Do rozbiérki przewidziano nawierzchnie chodnikéw, krawezniki, obrzeza oraz
nawierzchni¢ jezdni ulicy na odcinku km 0+025 — 0+435. Gruz kamienny i betonowy zostanie
wykorzystany jako material do budowy drogowych elementéw na innych budowach przez
wykonawce robot.

Roboty ziemne:

Wykonanie robét ziemnych nalezy wykonywaé w okresie mozliwie suchym, a po
wykonaniu wykopéw nalezy chroni¢ grunt przed kontaktem z woda, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza, co z kolei pogorszy parametry fizyko-mechaniczne gruntu.
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Zielen:

Elementy inwestycji ,,Odbudowa ulicy Pificzowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, na
dt. 0,410km” nie koliduja z istniejaca zielenig lub elementami wymagajacymi zgody na
wycinke.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE:

W granicach przewidzianej do realizacji inwestycji ,,Odbudowa ulicy Pificzowskiej w m.
Wodzistaw, gm. Wodzistaw, na dt. 0,410km” wystgpuja sieci podziemnego uzbrojenia terenu tj.
wodociag i kanalizacja sanitarna. Lecz nie wyklucza si¢ wystepowania innych urzadzen
podziemnych nie wykazanych do inwentaryzaji. W zwiazku z tym przed przystapieniem do
robot budowlnych nalezy dokonaé przekazania placu budowy w obecnosci przedstawicieli
wiascicieli sieci ktore potencjalnie moga by¢ zlokalizowane w obrebie inwestycji celem ich
wskazania.

13. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH:

Wszystkie punkty geodezyjne jakie moga pojawi¢ si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej. Punkty te nalezy chronic a w przypadku koniecznosci ich likwidacji lub
zmiany lokalizacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnego wykonawstwa ich
przeniesienie.

Wszystkie parametry techniczne stanu prOJektowanego pokazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE”.

mgr inz. Ro
upr. Nr o 520/94
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WYKAZ ROBOT
DO WYKONANIE PRZY WYKONANIU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA
.ODBUDOWA ULICY PINCZOWSKIE] W M. WODZISLAW, GM. WODZISLAW, na dt.
0,410km”.

1/ Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

- roboty pomiarowe — wytyczenie elementéw ulicy — 0.410km,

- rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm — 62.00m

- rozebranie kraweznikow betonowych 15x30cm — 457,00m

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7cm — 1225,54m2

- rozebranie nawierzchni na zjazdach z kostki kamiennej gr. do 15cm — 279,86m2,

- rozebranie nawierzchni jezdni $r. gr. 2cm poprzez zfrezowanie — 1368,50m2,

- wykonanie regulacji wysokosciowej zaworow wodociggowych — 12,00szt.

- wykonanie regulacji wysokosciowej studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej — 2,00szt.
- wywiezienie gruzu z terenu budowy na odl. 4km — 159,72m3.

2/ Roboty ziemne:

- wykonanie robét ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr. 40cm — 13.00m2

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr. 30cm — 187,60m2,

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr. Sem — 977.57m2,

- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr. 12cm — 261,55m2,

- wykonanie robdt ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — wykonanie koryta
gr.35cm — 165,30m2,

- naklady uzupelniajace za transport ziemi na odl. 4km — 799,60m3

3/ Podbudowa:

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z ttucznia kamiennego 20 /80mm, gr. 25cm
— 178,30m2,

- wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw famanych, gr. 15cm — 2617,55m2,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych, gr. 15cm - 13,00m2,

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych, gr. 10cm — 977.57m2,

4/ Elementy uliczne:
- ustawienie $ciekow betonowych muldowych 300x100x500mm — 80.00m,
- ustawienie kraweznikéw betonowych drogowych 15x30cm na tawie betonowe;j
z zapleczem z betonu B-15 — 469,00m
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej z betonu B-10 — 82,00m,
- wykonanie faw z betonu B-15 pod krawegzniki, obrzeza z betonu B-10 — 29, 78m3,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j, gr. 6cm — 977,57m2
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8¢m — 426,85m2

5/ Nawierzchnia:

- wyréwnanie istn. nwierzchni jezdni mieszanka mineralno-bitumiczna w ilosci 50kg/m2
— 66.03ton

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego Scistego, gr. 4cm — 1380.50m2

mgr Inz Ro an Suchon

/94
DRO .. VN
W Spec, s(rukc:y; D=t €|
jechéw ul. Nowa 28




Wojewodztwo : SWIETOKRZYSKIE
Powiat : JEDRZEJOWSKI

Jednostka ewidencyjna : WODZISLAW

Obreb : 39 WODZISLAW

Skrocony wypis ze skorowidza dziatek

z dnia:2012-04-04

Ip. | NrOb dzhi‘arlki Ark. Ksiega wiecz |Ch Udziat | wiasciciel / wiadajacy pow. [ha]
39 22411 1 [IG.X.7729-362/07 | Wt 11| SKARB PANSTWA 0.2402
39 |22412 1 Sl 11| SKARB PANSTWA 0.4898
UK 11 URZAD GMINY W WODZIStAWIU
KRAKOWSKA 6; WODZIStAW:;
Sporzadzit : Urzad Gminy Wodzistaw
Strona: 1
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