
Istn. chodn ik z płyt bet.
50x50x7cm - stan zły

I

~
I

PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
ode. od km 0+025 do km 0+ 145:

STAN ISTNIEJĄCY

1 c:;n,...., - ~ 7n,...., 5)501"'1 , 2)001"'1 - 2)701"'1" -,-_.. -,-_.. 'I' 'I' -I
chodnik ul. Pińczowska chodnik

O~ -~,O ...- 2.0% O~ 2.0% _r.. (l 0,0

'. o', " -.- ; ..'

4cm
Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

KONSTRUKCJA JEZDNI
Istniejący krawężnik
betonowy - stan zły

Istn. chodnik z płyt bet.
50x50x7cm - stan zły

Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
35cm

STAN PROJEKTOWANY

I 1,501"'1 - 3,701"'1 I 5)501"'1 , I ,2)001"'1 - 2,70M -I
chodnik ul. Pińczowska chodnik

2 00/ 8,0 8 O 2 00f<
• /0...... \l -2,0 2.0% 4,0 2.0% -2,0 ' ..- . o

; c ,~
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POSADOWIENIE KRA Wr:;:iNIKA
6cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA 4cm
I5x30cm Krawężnik bet. wibroprasowany
5cm Podsypka piaskowo-cem. 1:4

2cm W-wa profilująca z miesz. minerano-biturn.Kostka brukowa betonowa, szara
-2cm Frezowanie istno nawierzchni śr. gr. 2cm3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4

Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego I5cm I Ława z betonu 8-15 - O,06m3/mb4cmIOcm Podbudowa z kruszywa łamenego O/31,5mm
35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanegołOcm Istn, w-wa z piasku

~,

DATA:

04-2012r.
INWESTOR: GMINA WODZISŁAW

TEMAT: FAZA:

NR. - 5

Odbudowa ulicy Pińczowskiej w miejscowości Wodzisław,
gm. Wodzisław,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dł. 0,4 ł Okm .

DATA:

~TREŚĆ:

PRZEKRÓJ TYPOWY

PB

PROJEKTOWAŁ:

"



PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
ode. od km 0+145 do km 0+180:

STAN ISTNIEJĄCY

l' 1,50M - 3JOM 'I' 5,50~ - 6,10M "1,2,OOM - 2,lOM , I
chodnik ul. Pińczowska chodnikI o~ -6,0 ~ 2.0% 0,0 2.0% _ .•• 0,0
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lstn. podbudowa z kruszywa łamanego

KONSTRUKCJA JEZDNI
Istn. chodnik z płyt bet.
50x50x7cm - stan zły

Istniejący krawęźnik
betonowy - stan zły

Istn. chodnik z płyt bet.
50x50x7cm - stan zły

4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego

35cm

STAN PROJEKTOWANY

I

~
I

4cmKONSTRUKCJA CHODNIKA POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
Krawężnik bet. wibroprasowany2cm W-wa profilująca z miesz. minerano-biturn. 15x30cm6cm Kostka brukowa betonowa, szara

Podsypka piaskowo-ccm. 1:4-2cm Frezowanie istno nawierzchni śr, gr. 2cm 5cm3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4

4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego 15cm Ława z betonu B-15 - O,06m3/mbIOcm Podbudowa z kruszywa łamenego O/31,5mm

35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanegolOcm Istn, w-wa z piasku

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW DATA:

04-2012r.
TEMAT; FAZA:

DATA:

TRE~t:

~ )
PROJEKTOWAŁ:

"'-

PB



Istno chodnik z płyt bet.
50x50x7cm - stan zły

PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
ode. od km 0+180 do km 0+245:

STAN ISTNIEJĄCY

1 c;n", - ~ 7n", 6,lOM , 2,OOM - 2,70M" ~,~~" ~"~" 'I' "I' 'I
chodnik ul. Pińczowska chodnik

0,0 -6,0 2.0% 0,0 2.0% _t;, {l 0,0\l ~ __ \7 _. .

..

Istn. podbudowa z kruszywa lamanego

Istn. chodnik z płyt bet.
50x50x7cm - stan zły

I

~
I

" t50M - 3JOM 'I ' ~,lOM 'I ,2,OOM - 2JOM , I
chodnik ul. Pińczowska chodnik

,~':ł 2.0%...... 8~ -;,0 ...-2.0% 4# 2.0%...... -2# ~'iJ b'.'Jbi)J 6'J?G7J'~~:biviJ~.''" "" '" , " , "'".,~."!!".,~!~1':"I'!'!~~""'~""'''1 . ~ "!'>':::;. - '<,:~' ,'~,' ' ••• -, • J • .,' •• ,','. " ' • v v. ~: :::~

.i: A' tONSTRUKCJA ~~~' ,/ A '.',

~

KONSTRUKCJA JEZDNI
Istniejący krawężnik
betonowy - stan zły

Istniejący krawężnik
betonowy - stan zły

4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
35cm

STAN PROJEKTOWANY

6cm

I

1
I

KONSTRUKCJA CHODNIKA
l5x30cm Krawężnik bet. wibroprasowany

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA4cm Betonu asfaltowy ścisły 01I2,8mm
2cm W-wa profilująca z miesz. minerano-bitum.Kostka brukowa betonowa, szara

5em Podsypka piaskowo-cem. 1:4-2em Frezowanie istno nawierzchni śr, gr. 2cm3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4
15cm Ława z betonu B-15 - 0,06mJ/mbIstn. nawierzchnia z betonu asfaltowego4cmLOcm Podbudowa z kruszywa łamenego O 13 1,5mm

35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanego10cm Istn. w-wa z piasku

INWESTOR: GMINA WODZISŁA W
04-2012r.

~

TEMAT: PAZA:

Odbudowa ulicy Pińczowskiej w miejscowości Wodzisław,
gm. Wodzisław,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dł. 0,4 lOkm .

TREŚĆ:

PROJEKTOW AŁ:

...••.

PS
DATA:



'~

04-2012r,

PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
ode. od km 0+245 do km 0+255:

STAN ISTNIEJĄCY

I 1,501'1 - 3,701'1 I 6,101'1. . . . I
chodnik ul. Pińczowska

9,0 9 O
,<,~ '! -6,0 ....2.0% 0,0 2.0% >. -6,0 '
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Istn, chodnik. z. - ""lU "UI. "<lWI"I"""""'" UIO'U"U""I"",UW"!,>U betonowy _ stan dobry
50x50x7cm - stan zły betonowy - stan dobry 35cm Istn, podbudowa z kruszywa łamanego

I

~
I

STAN PROJEKTOWANY

I 1,501'1 - 3,701'1 "I" 6,101'1 • I
chodnik ul. Pińczowska

, ' 2.0% >. 9~ -2,0 2 0% 4P 2.0% -2,0 ~,O J
~, , '\l' •... • v .... tJ .. !
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6cm

KONSTRUKCJA JEZDNI

KONSTRUKCJA CHODNIKA 4cm Betonu asfaltowy ścisły 0/12,8mm

2cm W-wa profilująca z miesz. minerano-biturn.Kostka brukowa betonowa, szara

-2em Frezowanie istno nawierzchni śr. gr. 2cm3em Podsypka cem.-piaskowa 1:4

4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowegoIOcm Podbudowa z kruszywa łamenego 0/31 ,5mm

IOem Istn. w-wa z piasku 35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

PRZEKRÓJ TYPOWY

FAZA:
PS

INWESTOR: GMINA WODZISŁAW ~

TEMAT:

Odbudowa ulicy Pińczowskiej w miejscowości Wodzisław,
gm. Wodzisław,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dł. 0,41 Okm .

DATA:

NR. -8
TREŚĆ: SKALA:

PROJEKTOWAL: I mgr inż. Roman Suchoń

'-



NR.-9

PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
ode. od km 0+255 do km 0+435:

STAN ISTNIEJĄCY

l" .,~_.. ChO:~i:" "I' ul. Pińczowska "1
9
,0 I

il 9,0 60 0,0 200/ -6,0 ~v _~ '! -\1' <" 2.0% fi . /0.... f:] 1C II ~;~~~.;;:;'if:i:~~:.@~\Y;i1'i'.f~~~r;;,:~;:.r~\;H;;<',;:}:":,'; v v v v 'IN]l: ]l: "II "II lO' K' v ~ i::tv~, "~~ I
I ~ / ~~g "6:f .K .. ~.}: • '""-, ... '. . •... ; ." .. ,.. ,.. ~

~
. .. KONSTRUKCJA JEZDNI [Istniejący krawężnik

Istn. chodnik z płyt bet. / IstnteJący krawężnik / 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego betonowy _stan dobry
50x50x7cm - stan zły betonowy - stan dobry 35cm Istn. podbudowa z kruszywa lamanego

1 =n-, - ~ 7n"" 6)101"'1

STAN PROJEKTOWANY

1,501"'1 - 3,701"'1 6)101"'1
I "\,

u\. Pińczowska
"I

I chodnik J2.0% .... 9,0 -6 O 0,0 9,0
.< 2.0% 2.0% -6,0 'V

I ',", \1 \1' f7 ...• f:] " I::: -Ż, " .r -, ", -, , • f'" •••• ~. '. X vvv V

"v v v v >~
~ f';~g x: x: K: 1<:. 1<:. , .. '" •• , ." 1<:.. x • 1<:. .~ •.. K: . ~ . X:. ~!>i,'., ........... , '. ,... " .. '" ,'; ........s

KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI
6cm Kostka brukowa betonowa, szara 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanego
IOcm Podbudowa z kruszywa łamenego 0/31 ,5mm
IOcm Istn. w-wa z piasku

~

DATA:INWESTOR: GMINA WODZISŁAW

FAZA:
-PS

04-2012r.

~
Odbudowa ulicy Pińczowskiej w miejscowości Wodzisław,
grn, Wodzisław,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dl. 0,41 Okm .

DATA:

TREŚĆ:

PRZEKRÓJ TYPOWY
SKALA:

PROJEKTOW AL: I mgr inż. Roman Suchoń

"



Istn. podbudowa

04-20 12r,

PRZEKRÓJ TYPOWY skala 1:50
zjazdu bramowego na ode. od km 0+025 - 0+255:

STAN ISTNIEJĄCY

I' L50M - 3,701'1 • I . 6,101'1 , I
ul. Pińczowska

zjazd bramowy -4,0 -6,0 2.0%
\l ~ -

~~; .•b;:~,A:2;:;:\,~~'!:·k:i:L;,d:,t,~+),L~\h~
0,0
sr 2.0% . -6,0 0,0
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. ",'~.:........ . -.<. .:. :.

I
Istn. utwadzenie posesj i Istn. nawierzchnia zjazdu Istniejący krawęŻIlik
przyleglej do drogi bruk kamienny betonowy - stan zły

< ~. -', • ".v..B: ;y::r!!-~B; ~nt;r.'!fa: .

Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
Istniejący krawężnik
betonowy - stan zly

KONSTRUKCJA JEZDNI

4cm

35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

STAN PROJEKTOWANY

I' L50M - 3,701'1 , I ' 6,10M I
. d b ul. Pińczowska Izjaz ramowy 8 O

I i= % >. <" 2.0% 4,0 2.0% >. ;;,'..- -,

, ". v v I
'. : ' •. , •• ; • . - • c.' •. -. . ••.. ,., .. , •.• , .•• '.. • • ,... I

I KONSTRUKCJA JEZDNI

Betonu asfaltowy ścisły O/12,8mm

8cm

4cm

W-wa profilująca z miesz. minerano-bitum.
KONSTRUKCJA ZJAZDU BRAMOWEGO

Kostka brukowa betonowa, szara 2cm

3cm Podsypka cetn. -piaskowa 1:4 -2cm Frezowanie istno nawierzchni śr. gr.2cm

4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego15cm Podbudowa z kruszywa lamenego O/63mm
35cm Istn. podbudowa z kruszywa łamanego

15cm I Ława z betonu 8-15 - O,06m3/mb
TREŚĆ:

PRZEKRÓJ TYPOWY
SKALA:

nar int. Rhrn!:lrl ł"SO_L

FAZA: PB

INWESTOR:

GMINA WODZISŁAW
DATA:

UWAGA:
Przy braku oporu na zakończeniu zjazdu należy zastosować
krawęznik drogowy 15x3Ocm na plask na lawie betonowej

A
z>

POSADOWlENlE KRA WEŻNlKA

TEMAT:

15x30cm Krawężnik bet. wibroprasowany

5cm Podsypka piaskowo-cem. 1:4

Odbudowa ulicy Pińczowskiej w miejscowości Wodzisław,
gm. Wodzisław,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dl. 0,41 Okm .

DATA:

NR. - 10

r~ PROJEKTOWAŁ: I mgr inż. Roman Suchoń d~i

'"
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WIDOK ZJAZDU PRZEZ CHODNIK skala 1:100
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1.50-3,70M5.50-6,10M1.50-3,70M
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Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce piaskowo-cementowej

Zjazd z kostki betonowej gr. 8cm
na podsypce piaskowo-cementoweJ
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INWESTOR: DATA:

GMINA WODZISŁAW 04-2012r.
TEMAT: FAZA:

PB
Odbudowa ulicy Pińczowskiej w miejscowości Wodzisław,
gm. Wodzislaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dl. O,410km .

DATA:

NR. -11
TREŚĆ: SKALA:

PROJEKTOWAŁ: I mgr inż. Roman Suchoń


