PRZEKROJ TYPOWY
odc. od km 0+025 do km 0+145:

1,50m — 3,70m ,

9,90m

skala 1:50

STAN ISTNIEJACY

, 2,00m - 2,70m

chodnik

Istn. chodnik z plyt bet.

ul. Pinczowska
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Istniejgcy kraweznik

KONSTRUKCJA JEZDNI

Istniejacy krawgznik
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Istn. chodnik z plyt bet.
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KONSTRUKCJA CHODNIKA 4cm Betonu asfaltowy $cisty 0/12,8mm POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
6cm Kostka brukowa betonowa, szara 2cm W-wa profilujgca z miesz. minerano-bitum. 15x30cm| Krawgznik bet. wibroprasowany
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 -2cm Frezowanie istn. nawierzchni $r. gr. 2cm Scm Podsypka piaskowo-cem. 1:4
10cm Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego 15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb
10cm Istn. w-wa z piasku 35c¢m Istn. podbudowa z kruszywa tamanego
mwsstor: GMINA WODZISLAW
04-2012r.
TEMAT: FAZA: PB
Odbudowa ulicy Pinczowskiej w miejscowosci Wodzistaw, =
gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km . NR.-5
TRESC: ; SKALA:
PRZEKROJ TYPOWY . . P
mgrinz Roman uchar
PROJEKTOWAL: | mgr inz Roman Suchofi [y s
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1,50m - 3,70m

PRZEKROJ TYPOWY
odc. od km 0+145 do km 0+180:

9,90m - 6,10m

skala 1:50

STAN ISTNIEJACY

. 2,00m - 2,70m

chodnik

ul. Pinczowska

chodnik

Istn. chodnik z plyt bet.

Istniejacy krawgznik
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KONSTRUKCIJA JEZDNI

Istniejacy krawgznik

Istn. chodnik z plyt bet.

2 . : :
50x50x7cm - stan zty betonowy - stan zly s Istn. nawierzchnia z betonu asfaliowego betonowy - stan zty 50x50x7c¢m - stan zty
35cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego
STAN PROJEKTOWANY
1,90m - 3,70m 5,90m - 6,10m , 2,00m - 2,70m
chodnik - ul. Piniczowska o chodnik
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KONSTRUKCJA CHODNIKA 4cm Betonu asfaltowy $cisty 0/12,8mm POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
6cm Kostka brukowa betonowa, szara 2cm W-wa profilujgca z miesz. minerano-bitum. 15x30cm | Krawgznik bet. wibroprasowany
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 -2cm Frezowanie istn. nawierzchni $r. gr. 2cm Scm Podsypka piaskowo-cem. 1:4
10cm Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego 15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb
10cm Istn. w-wa z piasku 35cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego

INWESTOR: DATA:

mwestor: GMINA WODZISEAW 0420155
TEMAT: FAZA: -
Odbudowa ulicy Pinczowskiej w miejscowosci Wodzistaw, —

gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km .

FsaTal

ring Boman é‘fl}(‘hgﬁ

TRESC: LLES” LR A 3
2 upr. Nr || S¥aldin,
PRZEKROJ TYPOWY o OCfOWQ-M OITEWE
w Spec. KUTTSHUK.,‘”HU- Zymeryne;
PROJEKTOWAL: | mgrinz. Roman Suchof BZ-MQ-M}WJ@
A

7z




PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50
odc. od km 0+180 do km 0+245:

STAN ISTNIEJACY
. 2,00m - 2,70m
chodnik

1,90m - 3,70m ; 6,10m

| chodnik |

ul. Pinczowska

Istn. chodnik z plyt bet.

KONSTRUKCJA JEZDNI
Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego

Istniejacy kraweznik Istniejacy krawgznik Istn. chodnik z plyt bet.

betonowy - stan zty

50x50x7cm - stan zly betonowy - stan zty

50x50x7cm - stan zty
Istn. podbudowa z kruszywa tamanego ‘

STAN PROJEKTOWANY
L 2,00m - 2,70m
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6,10m

1,50m - 3,70m ,

chodnik sol ul. Pinczowska chodnik .
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KONSTRUKCJA CHODNIKA 4cm Betonu asfaltowy scisty 0/12,8mm POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
6cm Kostka brukowa betonowa, szara 2cm W-wa profilujaca z miesz. minerano-bitum. 15x30cm| Krawgznik bet. wibroprasowany
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 -2cm Frezowanie istn. nawierzchni $r. gr. 2cm Sem Podsypka piaskowo-cem. 1:4
10cm Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego 15cm | Lawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb
10cm Istn. w-wa z piasku 35cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego
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INWESTOR: DATA:
mwestor: GMINA WODZISEAW 04-9012x
TEMAT: FAZA: PB
Odbudowa ulicy Pinczowskiej w miejscowosci Wodzistaw, e
gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km . ] NR.-7
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PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50 |
odc. od km 0+245 do km 0+255:

STAN ISTNIEJACY
; 1,90m - 3,70m 6,10m :
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Istn. chodnik z ptyt bet. Istniejacy kraweznik Jom Tstn, nawierzchnia z betonu asfaltowego Istniejacy kraweznik
50x50x7cm - stan zty betonowy - stan dobry betonowy - stan dobry
35¢cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego
STAN PROJEKTOWANY
1,50m - 3,70m , 6,10m ,
. |
chodnik | ul. Pinczowska
0% 9,0 J |
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KONSTRUKCJA JEZDNI
KONSTRUKCJA CHODNIKA 4cm Betonu asfaltowy $cisty 0/12,8mm
6¢cm Kostka brukowa betonowa, szara 2cm W-wa profilujaca z miesz. minerano-bitum.
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 -2cm Frezowanie istn. nawierzchni sr. gr. 2cm
10cm | Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
10cm Istn. w-wa z piasku 35cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego
mwestor: GMINA DATA:
G WODZISLAW 042010n
TEMAT: FAZA: PB
Odbudowa ulicy Pinczowskiej w miejscowosci Wodzistaw, e
gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km . NR.-8
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PRZEKROJ TYPOWY  skala 1:50 |
odc. od km 0+255 do km 0+435:

STAN ISTNIEJACY
1,90m — 3,70m ; 6,10m ;
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Istn. chodnik z plyt bet. Istniejacy kraweznik = Istn. nawierzchnia z betonu asfaliowego Istniejacy krawgznik
50x50x7cm - stan zty betonowy - stan dobry betonowy - stan dobry
35cm Istn. podbudowa z kruszywa lamanego
STAN PROJEKTOWANY
1,50m - 3,70m | 6,10m |
|
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KONSTRUKCJA CHODNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI
6¢cm Kostka brukowa betonowa, szara 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
3cm Podsypka cem.-piaskowa 1:4 35cm Istn. podbudowa z kruszywa lamanego
10cm Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /31,5mm
10cm Istn. w-wa z piasku
mwestor: GMINA WODZISLAW Bl
04-2012r.
TEMAT: FAZA:

Odbudowa ulicy Pinczowskiej w miejscowosci Wodzistaw,
gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km .
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PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

zjazdu bramowego na odc. od km 0+025 - 0+255:

STAN ISTNIEJACY
; 1,50m - 3,70m 6,10m i
] |
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Istn. utwadzenie posesji /
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przylegtej do drogi

[stn. nawierzchnia zjazdu

bruk kamienny

1,90m - 3,70m

\ Istniejacy kraweznik

KONSTRUKCIJA JEZDNI
betono ity 4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
=~ Z
w 35cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego

Istniejacy krawegznik

betonowy - stan zly

STAN PROJEKTOWANY

6,10m
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ul. Pinczowska

KONSTRUKCIJA ZJAZDU BRAMOWEGO

8cm

Kostka brukowa betonowa, szara

3cm

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

15cm

Podbudowa z kruszywa tamenego 0 /63mm

Istn. podbudowa

KONSTRUKCIJA JEZDNI
4cm Betonu asfaltowy scisty 0/12,8mm
2cm W-wa profilujaca z miesz. minerano-bitum.
-2cm Frezowanie istn. nawierzchni $r. gr. 2cm
4cm Istn. nawierzchnia z betonu asfaltowego
35cm Istn. podbudowa z kruszywa tamanego

UWAGA:

Przy braku oporu na zakonczeniu zjazdu nalezy zastosowaé

kraweznik drogowy 15x30cm na ptask na fawie betonowej
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INWESTOR:

POSADOWIENIE KRAWEZNIKA
15x30cm| Kraweznik bet. wibroprasowany
Sem Podsypka piaskowo-cem. 1:4
15cm ELawa z betonu B-15 - 0,06m3/mb

SRS GMINA WODZISEAW " 2012
TEMAT: FAZA:
Odbudowa ulicy Pinczowskiej w miejscowosci Wodzistaw, — B

gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km . NR.-10
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WIDOK ZJAZDU PRZEZ CHODNIK skala 1:100

Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm
na podsypce piaskowo-cementowe]

Zjazd z kostki betonowej gr. 8cm
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GMINA WODZISLAW 04-2012r,
TEMAT: FAZA: PB
1.50-3,70m 9.50-6,10m 1.50-3,70m Odbudowa ulicy Pificzowskiej w miejscowosci Wodzistaw, ~
gm. Wodzistaw,odc. od km 0+025 do km 0+435, na dt. 0,410km . NR.-11
TRESC: SKALA:
WIDOK ZJAZDU BRAMOWEGO . .
maqr inZ. Raman .k.‘ﬁ??mr}
. A upr. Nr HL-520/9
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