SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ELEMENTY ULICZNE:

SPIS SPECYFIKACJI

D-08.01.01 KRAVEZNIK ...oooviiiiitiiiiiieieiieeeiesete et semems et 72
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE ........cccooiiiiiiiiiee e 81
D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z BET. KOSTKI BRUKOWEJ] ......cccooviiiiiiienee, 87
D-08.05.01 SCIEKI Z PREF. ELEM. BETONOWYCH ...ccoooiviiiiieeiccce e 106

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OoSsT - 0g0lna specyfikacja techniczna
SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna

71



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D -08.01.01

KRAW EZNIKI

SPIS TRESCI

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

L WSTEP oottt eemeem e es s et essee e s s ses s s s ommmmes s s s st s e es s sen st remmes e snr e 73
2 MATERIALY oottt seesesmmee s vees e saes e saes s s sesasesses s es s smmmeme et s e es st sssassnssasses s s ssmmmnmsseraenrsnees 73
LIRS =] = 2 OO 76
A TRANSPORT ....oovteteeeeetsseeeteeseesseeaesasaeesses s sses s sssessesaes e s s s mmemms s es e sane s s an e ssas s ssas s smemm e senr e 76
5. WYKONANIE ROBOT ...oooouiiiieceeeeeecemeesseseeessesaeesses s sssassessss e ssas s smnmmess s sassssns s s assassasssassans s s vemmns 76
6. KONTROLA JAKCSCIROBOT ..ottt semsemss sttt st 77
7. OBMIAR ROBOT ..ottt seme et st bbbt om0 79
8. ODBIOR ROBOT ....ououuiviiiciitetse st smemmes s ee s ssssaeseessessessessesassses s smmmnms s st ssassassss s s s mm s 79
9. PODSTAWA PLATNGECH ...ovvoivieieeeeeieieeiie s sae s s essasssesssss s s s st ssessessessessessssssmmnmmt s sssssessesssssssassansanss 79
10. PRZEPISY ZWAZANE .......ooueeeeeeeeeeseeeeeeeeeeesseesaessaesaesssessesssessessessasesssssesssas s semmens s as e sass s sesssssssrasnsaneson 79



D-08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe 73

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru robot zwgzanych z ustawieniem kragnikow betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) standwiwizzujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaagdania:

.Odbudowa ulicy Pinczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, odc. od kig+025 - 0+435, na dt. 0,410km”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z ustawieniem
kraweznikow:
— betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykiej,
— betonowych na tawie ttuczniowej lulvirowej,
— betonowych wtopionych na tawie betonowsyjrowej lub tluczniowej,
— betonowych wtopionych bez tawy, na podsypce piagkduwb cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ompzajace chodniki dla pieszych, pasy dzes, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate ok&benia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pit.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygeze robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materiaty do wykonania fawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozadia sk nastpujace typy kravgznikdw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego ramié sk nastpujace rodzaje krawznikow betonowych:
— prostoktnescigte - rodzaj ,a”,
— prostoktne - rodzaj ,b".

2.3.3.0dmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kragznikéw betonowych, rozeia sk odmiany:
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1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraneznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkoflzeawzniki betonowe dzieli si na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawnika betonowego ulicznego (U), prosttiego (b), jednowarstwowego (1) o
wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1 Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraveznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasgnikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikdw

Tablica 1. Wymiary kraeznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika| kraweznika | b h c d h
20 30 min. 3 min. 12
U a 1001 45 max.7 | max 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25
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Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegwikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny léybez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementdéw powinny Bydéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14],
nie powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia keiaikdw betonowych

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikbw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenilaogranicza’lcych powierzchnie gorne

7. . A niedopuszczalne
krawedzi i narazy (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dugadé¢, mm, max 20 40
- gicbokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrvage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielka.

Krawezniki betonowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyalymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢é min. 5 cm weksza nk szeroka¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego sktadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikOw

Do produkcji krawgznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W ppagku
wykonywania krawznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu
klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasic:

— nasakliwoscia, ponizej 4%,

— $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢at@n4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelnécia, zgodnie z norsgPN-B-06250 [2].
2.4.4.2.Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy niesueej niz ,32,5” wg PN-B-
19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4 3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
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Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.44\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypl¢ i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinierd bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nk ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krayniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PM&250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.4.4,
b) tawyzwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) tawy tluczniowej - ttuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypeienia szczelin dylataaiinya gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-
74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawgzniki betonowe mog by¢ przewazone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusszkodzeniami w czasie transportu, a
gdrna warstwa nie powinna wystawgozascianysrodka transportowego wiej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatdw

Transport cementu powinierggdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigtBadczas transportu kruszywa powinny bgbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@minidbywa si¢ w
warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniemtnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta podg¢ae@winien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno iyzgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1.tawazwirowa

tawy zwirowe o wysokéci do 10 cm wykonuje gijednowarstwowo przez zasypanie korytarem i
zag;szczenie go polews wodh.

tawy o wysokdci powyzej 10 cm naley wykonywa dwuwarstwowo, starannie zggzczajc poszczegolne
warstwy.

5.3.2.tawa ttuczniowa

tawy naley wykonywa przez zasypanie wykopu koryta ttuczniem.

Tluczer nalezy starannie uldi polewaic wodh. GOrma powierzchng tawy ttuczniowej nalgy wyréwna klincem
i ostatecznie zagcCic.

Przy grubdci warstwy ttucznia w tawie wynoseej powyej 10 cm nalgy tawe wykona dwuwarstwowo,
starannie zagszczajc poszczegoblne warstwy.

5.3.3.Lawa betonowa

t awy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykoraigebez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje 8i szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw riglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [3], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas, zalewows.

5.4. Ustawienie kravgznikéw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegtdé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno léyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustgb@winno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stikpwych (np.
ze wzgkdu na ,wyrobienie$cieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgiszone do 16 cm.

Zewrxtrznasciana kravgznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawiezwirowej lub ttuczniowej

Ustawianie krawznikow na tawiezwirowej i ttuczniowej powinno bywykonywane na podsypce z piasku o
grubcsci warstwy od 3 do 5 cm po zggzczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujezsna podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawgznikdw nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zaprava cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikéw zapraw cementowo-
piaskovg stosuje si wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikdw przed zalaniem zaprawmalezry oczyci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpainach zalanych zaprawmalezy
zalewa co 50 m bitumiczpmasg, zalewow nad szczelis dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO $CIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikw

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériedania materiatow przeznaczonych do
ustawienia krawznikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghlu zewnrtrznego nalgy przeprowadsi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krggdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokaoici uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw pglprzeprowadzi z doktadndcia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw prostych w
narazach elementow wykonujegsprzez przyt@enie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych prigmianiu kraveznikbw betonowych powinny obejmowa
wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podtza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podta powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodna¢ profilu podiuznego gdrnej powierzchni taw z dokumentggjojektovs.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia
mog wynost = 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokgci projektowanej.

¢) Rownda¢ gornej powierzchni faw.
Rownas¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty.
Przéwit pomigdzy gorr, powierzchmi tawy i przytazom tata nie maze przekracza 1cm.

d) Zagszczenie taw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie magwykazywa
sladu uradzenia zagszczajcego.
tawy z tlucznia, badane prdlvyjecia poszczeg6lnych ziarn ttucznia, nie powinny palzivna wygcie ziarna z
tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cmnakade 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikdw

Przy ustawianiu kragnikdéw nalery sprawdzé&

a) dopuszczalne odchylenia linii kr@anikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysia: 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej, ktére wyndsiL cm na
kazde 100 m ustawionego krasnika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwdéch punktach naide 100 m
krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym preit pomiedzy gorr powierzchni, kraweznika i przytazom tata nie
moze przekraczal cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokaosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob4t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego kraanika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgmjojektows, SST i wymaganiami bkyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy wykonanie tawy, wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kragnika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta pod tagy ew. wykonanie szalunku,

— wykonanie fawy, wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypelnienie spoin kragznikOw zapravi,

— ew. zalanie spoin magzalewows,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@wnzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyste
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonuollg pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoaaawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgao nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspé
wymagania i badania
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15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty

17 Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@nBprojekt - Warszawa, 197911982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowaspecyfikacja techniczna (SST) stanowi ohwjaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét diadzaia:

.Odbudowa ulicy Pinczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, odc. od ki+025 - 0+435, na dt. 0,410km”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokaigji.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotyaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyasze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymas
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775618[8],
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznia st dwa rodzaje obrzs:
— oObrzee niskie - On,
— obrzere wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli s¢
na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obazehodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2(G>cih gat. 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1 Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympanyano w tablicy 1.

NS S
\\‘ Ak

NANAY
[N
h

LAY
o \

f




D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dratid 83
lokalnych oraz placéw i chodnikow

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzey

Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzea 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obgzepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olirge

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12

b, h t3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obgze

Powierzchnie obrzsy powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byoéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchr@wddzi elementéw nie powinny przekracéaaartasci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wiellég
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugos¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe naley uktada z zastosowaniem podkitadek i paek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: gruk®2,5 cm, szerokid 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokac¢ obrzea.

2.4.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasyB 25 i B. 30
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2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiatlevymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpa@wviadg wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprppomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. OgoIne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowane;.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatdw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @0®1 ,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M0@O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerok@i dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podi@e Ilub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawayweu lub
piasku, o grubgci warstwy od 3 do 5 cm po zegzczeniu. Podsygktawg) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem
lub piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe naley ustawid na wykonanym podta w miejscu i zéwiattem (odlegtécia
gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunmgingaojektowe;.

Zewrxtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdéci 1 cm. Naley wypetni¢ je piaskiem lub zapraycementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem galeczyéci¢ i zmye woda. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pefp glgbokaos¢.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykériedania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akce ptaciji.
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Sprawdzenie wyghtu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugéci i gigbokaoici uszkodzé nalezy wykon& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw paglprzeprowadzi z doktadndcia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lul§rtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatow prostych w
narazach elementow wykonujegsprzez przyt@enie lgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okrelone w normach podanych
dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podtaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphiyfaze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obgzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pia@puszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mee wynost + 2 cm na kade 100 m diuggri obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diuggri obrzea,
- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdneipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na

petry gicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob4t podano w OST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgmjojektows, SST i wymaganiami kiyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotyaee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypetnienie spoin,
— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.

2.
3.
4

o

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111
PN-B-11113

PN-B-19701

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eligfgomiaru cech
geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaln nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaln nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodniwi

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni

drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kramiki i
obrzea.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyexre wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stamqdistave jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét diadzaia:.

.Odbudowa ulicy Pinczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, odc. od kig+025 - 0+435, na dt. 0,410km”

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kolstiukowe;.
Betonow kostke brukowg stosuje s do nawierzchni:

drog (ulic) lokalnych i dojazdowych, zwlaszcza trefie zamieszkania,
przystankow autobusowych, peronéwagidw pieszo-jezdnych,
placéw ulicznych, parkingbw, wjazdéw do bram iagsr placow zabawowych,
chodnikéw, alei spacerowyckxgiezek, pasay,
sciezek rowerowych,
oraz do umocnienia skarp, paséw dzgth drdgsciekdw, rowdw, schodow, matej architektury
drogowej, elementdéw miejsc obstugi pozngch itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeniolwmdany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy sk ksztaitem, ktéry
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 . Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné¢ od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhegpnie wiksz niz 1,0
m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzage wod.

1.4.4.0Obrzee - element budowlany, oddzielay nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony oki@nymi
materiatami wypetniacymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - oagt dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wypeniagymi.

1.4.7.Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne” [10] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6[t0]
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycyce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [10] pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mi& nastpujace cechy charakterystyczne, come w
katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej] koiksyjnej i warstwy fakturowej
(go6rnej) zwykle barwionej gruldoi min. 4mm,
2. gatunek, w zalmosci od wyghdu zewnrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narary: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej nb0 MPa,
b) klasa ,35”, 0 wytrzymaléci nasciskanie nie mniejszej ai385 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaer nieorganicznymi),
5. wzér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami olenymi przez producenta (przyktady podano w
zahczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami olglenymi przez producenta, w zasadzie:
a) dtugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokd¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
c) grubas¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géaizomi s 60 mm, 80 mm i
100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepibsgbu ukfadania i siatki spoin oraz
umazliwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez koniecziw przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzehni
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdywym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobat techniczm, wydary przez uprawnios
jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadegmaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargzggh ustalé, powinna mié charakterystyki okidone
przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgozlpenizszymi wskazaniami:

1) ksztalt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgmi
odchytkami od wymiarow:

— dlugcs¢ i szerokd¢  + 3,0 mm,
— grubas¢ + 5,0 mm,

2) wytrzymaias¢ nasciskanie powinna bynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy , 35",

3) mrozoodporné: po 30 cyklach zamsania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamraania i rozmraania metod zwykla, powinny by spelnione jednoczaie
nastpujace warunki:

— probki nie powinny wykazywapeknieé i zarysowa powierzchni licowych,
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— faczna masa ubytkbw betonu w postaci zniszczonycloznikdw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekra€za% masy probek nie zaniemych,

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno by
wigksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracz&%,

5) scieralna@¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, 6k strai wysokaci, nie powinna
przekraczé wartcsci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50",
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstk@é, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinnaosimie mniej nt 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewretrzny: powierzchnie elementow nie powinny tigs, pknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementéw powinny Byrdwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by
jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewrgtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekraczé wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidtyglam - powstajw wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystujacych w betonie podczas jegoag@nia i twardnienia;
naloty te powoli znikaj w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek . gatunek :
1 | Stan powierzchni licow:
— tekstura jednorodna w danej jednorodna w danej
partii partii
- rysy i sgkania niedopuszczalne |niedopuszczalne
— kolor wedtug katalogu| Jednolity dla danej | dopuszczalne
producenta partii réznice w odcieniu
tego samego koloruy
- przebarwienia dopuszczalne
dopuszczalne kontrasto-we

niekontras-towe przebarwienia tego
przebarwienia na |samego koloru na
- plamy, zabrudzenia pojedynczej kostce| poje-dynczej kostce

niezmy-walne woel niedopuszczalne

- naloty wapienne niedopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
2 |Uszkodzenia powierzchi

bocznych:
— dopuszczalna liczba w

1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkd

(diugas¢ i szerokéc) 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

3 | Szczerby i uszkodzen
krawe-dzi i naray
przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

4 | Uszkoczenia krawdzi
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pionowyct
— dopuszczalna liczba w
1 kostce 2 2
— dopuszczalna wielkd
(dlugas¢ i glebokaic) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si pakow# na paletach. Palety z kogthhog by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, przy czym pocdie powinno by wyrdwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp naley stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchgi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiackajvymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm, mieszankdrobry granulowan (0,0754) mm albo miat (84) mm, odpowiadary
wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskoapod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrspetniggcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113:1996 [2], cementu powszechnegptku spelniagcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody
odmiany 1 odpowiadagej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekua®|
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigica wymagania wg 2.3 b),
e) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzahaipodsypce cementowo-piaskowej
- do wypetnienia gornej e%ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub
syntetyczne masy uszczelnie¢ (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), speta@ wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzgldnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypelnianie szozeiv
nawierzchniach z betonu cementowego” [16],
— do wypetnienia dolnej e#ci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa wilgotna mieszank cementowo-piaskoav
1:8 z materiatéw spetniggych wymagania wg 2.3 b) lub inny materiat zaakoesiny przez layniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezghiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywé si¢ na podiagu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materigkamiennymi.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza iscieki

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier nie ustal inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mmma stosowé&

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu rfilvasowanego
posiadajcego aprobattechnicza,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wystkpowa scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.
Krawezniki, obrzera iscieki mog by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, sgattyah wymagania wg 2.3 a i 2.3
b,

b) tawach zwirowych, tluczniowych lub betonowych, spela@ych wymagania wg OST D-
08.01.0%08.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-
08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian ikeigli. Nalezy uklad& je z zastosowaniem
podkiadek i przektadek drewnianych.
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Kruszywo i cement powinny kyskiadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentamijektowej, powinny odpowiada
wymaganiom wigciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptaggniera.

3. SPRAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
[10] pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Ukfadanie betonowej kostki brukowe]j meoodbywé sk:

a) recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu agtzer ukladajpcych (ukladarek), skfadgjych s¢ z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, zatego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich ul@enia; uradzenie to, po skiczonym ukladaniu kostek, ma wykorzysta do
wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do clakgtszczotkami.

Do przycinania kostek ntoa stosowaspecjalne naezizia trace (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nap.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@&dpowiadd wymaganiom
wiasciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dakentom (normom PB i BN,
wytycznym IBDiIM) wzgkdnie opracowanym SST zaakceptowanym przeyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i ampnaley stosowd betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalestosowa sprzt odpowiadagcy wymaganiom
OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzelechiz betonu cementowego” [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine”
[10] pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnygrodkami
transportowymi po oggnicciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki
w trakcie transportu powinny bByabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewdtrzzakiadowego kostek seodki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zaladunku paletradki
transportu mena wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane temami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczagymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdttujednej palecie zaleca si
ukiada do 10 warstw kostek (zadeie od grubéci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Bdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dbiarcy
srodkiem transportu samochodowego wyposgm w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne naley ukiada na podkiadkach drewnianych, diéga w kierunku jazdy.

92



D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dratid 93
lokalnych oraz placéw i chodnikow

Krawezniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w
czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyatenatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien hyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mma transportow@adowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zaméyich pojemnikach lub opakowaniach, chegyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom
wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@O0®, Wymagania ogélne” [10] pkt 5.
5.2. Podiaze i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne isme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentacj
projektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodmgmaganiami OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@” [11].

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentaic)jektovs

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &xgodna z dokumentagcprojektowy lub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje &anik 2).

Konstrukcja nawierzchni ni@ obejmowa utozenie warstwyscieralnej z betonowej kostki
brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej orabpddwie,
b) podsypce piaskowej réaielonej bezpsrednio na podiu z gruntu piaszczystego o wskiu
piaskowym WPR=> 35 wg [8].

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetieniem sp@prawg cementowo-piaskoay obejmui:
wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegwikdw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetie ni szczelin,
wypetienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopeglstawowych czynioi jest mniej,
gdyz nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkisiowej, z&poz. 5 -
wypeinienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nogo,rwdhE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstve betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentacprojektow.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczesleopienie” [11],
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b) D-04.04.0604.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego madznie” (z kruszywa
naturalnego lub tamanego) [12],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.06:04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone paddoz gruntéw lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
Inne rodzaje podbuddéw powinny odpowidada/maganiom norm, wytycznych IBDIM lub
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym piizgmiera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ kgodny z dokumentagprojektowg lub SST.

Je&li dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto materialy do wykonania obramofiv@owinny
odpowiada wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4,

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniesciekow przykrawznikowych powinno b§ zgodne z
wymaganiami zawartymi w OST D-08.01+#18.01.02 ,Krawgzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawig przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przdd ic
ustawieniem, pzdane jest utgenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&onawierzchni i prawidtowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektowg lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto grubd¢ podsypki powinna wynos&i po
zag:szczeniu 35 cm, a wymagania dla materialdw na podsypkwinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grufam podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rownomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi)
lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotig optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoavstosuje si z zasady przy wygbowaniu podbudowy pod nawierzchra kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagnie rozciela s na uprzednio zwibonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna bdyaka, aby pdcisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywata & i nie byto na dioniladow wody, a po na@iigciu palcami podsypka rozsypywats;.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzeédzitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona
podsypka powinna Iy wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (nmcanymi) lub
zag;szczarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesipiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg
polac wodh w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubd¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy iao
wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoapravg musi by zakaiczone przed rozpogziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazei@a ich ukiadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2o2az deseich
ukladania (przyktady podano w zat. 3) powinnylzgodne z dokumentagprojektows lub SST, a
w przypadku braku wystarcaalych ustalé Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do
zaakceptowania fiynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksiztidtloru, sposobu
uktadania i wytwérni kostek, tynier maze polecé Wykonawcy ulgenie po 1 rhwstpnie
wybranych kostek, wyEznie na podsypce piaskowej.

5.7.2. Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia niesrej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §éi w
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ciagu dnia temperatura utrzymuje i granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy
spodziewanessprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy, pap.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3.Ufozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadoyykonana z elementow o jednakowej grédio
Na wigckszym fragmencie rob6t zaleca stosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatu,
w ktérej niedopuszczalneg sdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca swykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzglilem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rych wymiarow i ksztaltow kostek. Uktadanie kospakwvinni wykonywa
przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogta przetdaspalety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z
wymagarn dokladndcia. Kostka do ukladania mechanicznego niezenmie€ duzych odchytek
wymiarowych i musi by odpowiednio przygotowana przez producenta, tzada na palecie w
odpowiedni wzor, bez doienia potéwek i dziewiek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkogt przywieraty do siebie. Ukladanie
mechaniczne zawsze musichysparte pragbrukarzy, ktorzy uzupemiaprzerwy, wyrabigj tuki,
dokiadaj kostki w okolicach studzienek i kraanikdw.

Kostke uktada s¢ okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie
ubijania podsypka zagzcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wilazéw itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powsgj powierzchni tych uedzen oraz
od 3 mm do 10 mm pownj koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kr@wmikach, obrzgach i studzienkach nioa wywacé
elementy kostkowe wykazeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak, majcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku paiiy ksztaltek o nietypowych
wymiarach, wolg przestrzé uzupetnia si kostlq cigta, przycinam na budowie specjalnymi
narzdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
zakaaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzampodsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaona nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuraé wraz z

podsypk.
5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naky przeprowadZiza pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostorg z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nedne uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jgjrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualr@dwndci powierzchniowe maog
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzme pknigte) naley wymient na kostki
cale.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.Spoiny
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Szeroké¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do
5mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin
pomkdzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z @sirogi kit 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomilzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku da podhznego
nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny nalg wypemnt:

a) piaskiem, spetiagym wymagania pktu 2.3 c),sjenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) zapraws cementowo-piaskoyy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §e nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodwmieceniu papki piaskowej szczotkami wgtylie
rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zapravwe cementowo-piaskoyvzaleca si przygotowg w betoniarce, w sposéb zapewndj
jej wystarczajca plynnasé. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy na nawierzehini
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgasmkami z pi6rami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna wod. Zalewa powinna
catkowicie wypeint spoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoynalery zabezpieczy przed zalaniem
nia szczeliny dylatacyjne, wkladgj zwinkte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypeinianiu spoin zapravweementowo-piaskosnawierzchng nalezy starannie oczgi¢;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolgrolwi z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2.5zczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfnagkowej i wypetnianiu spoin
zapraw cementowo-piaskoay nalery przewidzié wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odlegtasciach zgodnych z dokumentagjrojektows lub SST wzgldnie nie wekszych nk co 8 m.
Szerokd¢ szczelin dylatacyjnych powinna utlivia¢ przegcie przez nie przemieszaze
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesde letnim, lecz nie powinna bynniejsza
niz 8 mm. Szczeliny te powinny Bwypetione trwale zalewami i masami odoeaymi w pkcie 2.3
e). Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowdagigmaganiom OST D-05.03.04a
»Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eetawego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowd dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywrgi poditaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach mostowyad
szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zalest; wykonywa szczeliny podtiane przy
sciekach wzdta jezdni.

5.8. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynskpé&m mana oddé do
uzytku bezpgrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrelmi zapravi
cementowo-piaskoay po jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruBoi od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywdga w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie2tygodni (przy
temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej nk 15°C) do 3 tygodni (w porze chiodniejsze))
nawierzchng nalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robat

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3In
[10] pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobat techniczn,
— certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadidania ich przez lryniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatdw
— sprawdzenie przez Wykonagc cech
(kraweznikOw, obrzey),
- ew. badania wkiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olleme w normach, ktére
budz watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®#/ykonawca przedstawiaapnierowi do
akceptaciji.

zewntrznych materiatdow prefabrykowanych

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z kostk
podaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét

Wyszczegoblnienie L Wartoici
Lp. ba{jaﬁ i pogmiar()w Czstotliwos¢ bada dopuszczalne

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycknyc
wymienionych w pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchmig OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6;

liniowym lub metoad niwelaciji) dziennej dzialki roboczej: gru§oi, | odchyki od

spadkow i cech konstrukcyjnych wprojektowanej
poréwnaniu z dokumentagpro- grubgici+1 cm
jektowg i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z

kostki
a) zgodna¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kdej dzialce -
projektova roboczej
b) polozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktacPrzesurgcie od
geodezyjnie) charakterystycznych osi projektowa-
nejdo 2cm
c) rzedne wysokéciowe (pomierzoneCo 25 m w osiiprzy kragdziach | Odchylenia:

instrumentem pomiarowym)

oraz we wszystkich punktach chat

+1cm;-2cm

rakterystycznych

d) réwnos¢ w profilu podiznym (wg| Jw. Nieréwndci do
BN-68/8931-04 [9] fat czteromet- 8 mm
rowa)

e) réwnos¢ w przekroju poprzecznymlw. Przéwity mie-
(sprawdzona tat profiowa z po- dzy fat a po-
ziomnica i pomiarze przewitu kli- wierzchni do
nem cechowanym oraz przymiarem 8 mm
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone méw. Odchytki od do-
toda niwelaciji) kumentaciji pro-

jektowej do 0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzorjaw. Odchyiki od sze
przymiarem liniowym) rokosci projekto-

wanejdo 5 cm

h) szerokd¢ i gkbokas¢ wypetnienial W 20 punktach Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogHziny i pomiar,

charakterystycznych dziennej
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przymiarem liniowym po wykrusze-dziatki roboczej
niu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek i deseni@ontrola biezaca Wg dokumenta-
ich ulozenia cji projektowej
lub decyzji Irky-

niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkkowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ulazeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Sposob sprawdzenia
pomiarow
1 | Sprawdzenie wygbu Wizualne sprawdzeni
zewrgtrznego nawierzchni, jednorodnéci wygladu,

kraweznikdw, obrzey, sciekow | prawidtowasci desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformacji,
wy-krusze, spoin i szczelin

2 |Badanie polgenia osi nawierzchr| Geodezyjne sprawdzer

w planie potozenia osico 25 m iw
punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgoia wg
tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rz¢dne wysokéciowe, rownd¢ | Co 25 m i we wszystkick

podiwzna i poprzeczna, spadki | punktach charakterystycznych (wg

poprzeczne i szerokéd metod i do-puszczalnych waéto
podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do
59)

4 |Rozmieszczenie i szerodkospoin |Wg pktu 5.5 15.7.
i szczelin w nawierzchni,
pomkdzy kraneznikami,
obrzezami, $ciekami oraz
wypeinienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@Wymagania ogolne” [10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonphkweestki
brukowej.

Jednostki obmiarowe roboét towarzysych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp)ustalone w odpowiednich OST wymienionych w pktach
5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” [10] pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensgajojektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podima i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie tfaw (podsypek) pod kgzwki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robo6t powinien léyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

~-Wymagania ogoélne” [10] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy platndci

Ogollne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolIne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robat,
przygotowanie podiza i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wweazchni,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardéw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejemobét

towarzysacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktGre powiby ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktorych zakres jest glony przez OST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.

2.

3.

10.3.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

Polskie Normy

PN-B-11112:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane
nawierzchni drogowych

PN-B-11113:199° Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
nawierzchni drogowych; piasek

PN-B-11213:199 Materialy kamienne. Elementy kamieni
krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:199 CementCement powszechnegayiku. Skiad,
wymagania I ocena zgoécio

PN-B-32250:198 Materialy budowlane. Woda do betondw i zap

. Brarzowe Normy

BN-88/673:-08 Cement. Transpci przechowywani

BN-80/677'-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Eleme
nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

BN-64/893:-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiéia
piaskowego

BN-68/893:-04 Drogi semochodowe. Pomiar rowsoi
nawierzchni planografem i fat

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
D-M-00.00.0( Wymagania ogolr

D- Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczer
04.01.0%04.03.01 skropienie

D- Podbudowy z krszywa stabilizowaneg
04.04.06-04.04.03 mechanicznie

D-04.04.0¢ Podbudowa z tlucznia kamiennt

D- Podbudowy i ulepszone podiz gruntow luk

04.05.06:04.05.04 kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi

D-04.06.0: Podbudowa z chudego bet¢

D-05.0304¢ Wypelnianie szczelin w nawierzchni z betc
cementowego

D-08.01.0%x02 Krawezniki

D-08.03.0: Betonowe obrzea chodnikow

D-08.05.0( Scieki
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11. ZAL ACZNIKI

Zakcznik 1

Przyklady ksztaltow betonowej kostki brukowej

a) Najczsciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktaaa
Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanet®98)

a b C d
AN (P2 Q

Holland Unidecor Behaton Unistone

(Wg

0

0ld Town

g T
gt W R

b) Podstawowe ksztailty kostek (wg W. Grzybowska, ligki: Nawierzchnie kostek betonowych
w Swietle dagwiadczé zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczreywlhzan w jodelle,
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wkan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewn@y dobry rozktad obazenia.

Kategoria A [: -
F ()
L@ J @ K@ L@
Kategoria B ] 3 ]
o @ P (2 a @ (1)
_ V(@
Kategoria C

Kategoria A kostki zazbiajace s¢ wzajemnie na wszystkich cztere
bocznychéciankach - spoiny nie rozszerzaje pod ruchem

Kategoria B kostki zazbiajace s¢ wzajemnie na dwoch boczny
sciankach - utrudnione rozszerzapiein
réwnolegle do osi podinej elementow

Kategoria C Kkostki nie zazbiaja sk wzajemnie- wymagana jest dia
dokifadna¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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Zakcznik 2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kdstikowej
(wg rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich usytuowanie,
Dz.U. Nr 43, poz. 430)

1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dep

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

o Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

* Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

e Warstwa $cieralna z kostki o Warstwa $cieralna z kostki

betonowej betonowej
o Podsypka piaskowo- 2700 e Podsypka piaskowo-
-cementowa -cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

¢ Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

o Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym
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1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001+2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/doR)

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowego B20

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu

¢ Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

2. Nawierzchnia jezdni drog klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie
zamieszkania (na podtazu G1 o module spgzystosci (wtornym) = 100 MPa)

o Warstwa sScieralna z kostki
betonowe;j

¢ Podsypka piaskowo-
-cementowa

e Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

3. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie calgp=vi500 kg, na podian G1 o module
sprzystasci (wtérnym)= 80 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

o Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

o Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty
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4. Nawierzchniasciezek rowerowych

o0
L]

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in.

na parkingu)

5.1. dlasamochodéw o masie catkowitej< 2500 kg, na podiau G1 o module

sprezystosci (wtornym) = 100 MPa

5.2.dla samochoddw eizarowych na podiazu G1 o module spegzystosci (wtdrnym)

=120 MPa

Warstwa scieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub

naturalnego stabilizowanego

mechanicznie lub ttucznia
kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
tlucznia kamiennego

Warstwa $cieralna z kostki
betonowe;j

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa

Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie

Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

Podsypka piaskowo-
-cementowa.

Podbudowa zasadnicza z
chudego betonu
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Zakhcznik 3
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brylah(wg literatury podanej w zat. 1)

a) desé w jodele

! } 1 u ! I
L] I T
’—f"
\
FHTHT
wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
b) des@& w rzedy proste c) desekoszykowy
] |
H - ] dekoracyjne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyexre wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniertiekow z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) starmlvawiazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét diadzaia:
.Odbudowa ulicy Pinczowskiej w m. Wodzistaw, gm. Wodzistaw, odc. od ki+025 - 0+435, na dt. 0,410km”
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z wykonaniem:
- $ciekow ulicznych przykrawznikowych,
- $ciekow ulicznych midzyjezdniowych,
- $ciekow terenowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Sciek przykrawgznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikow do pktgevanych odbiornikéw (np. kanalizacji
deszczowej).

1.4.2 Sciek midzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni £day do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowaneqime spadki poprzeczne, np. w rejonie
zatok, placow itp.

1.4.3Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdumb chodnikiem skzcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdrodnikbéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikdéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.4Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jvkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 2.

2.2. Krawezniki

Krawezniki powinny odpowiadawymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i BN-
80/6775-03/04 [10].
2.3.Beton na faw

Beton na taw pod kraweznik i sciek powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06250 [2].
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejvip@én to by beton klasy B-15 lub B-10.
2.4. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [4].

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagoitymentow, gatunkéw i marek.
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2.5. Cement

Cement do betonu powinien ®gementem portlandzkim, odpowiaglajm wymaganiom
PN-B-19701 [5].
Cement do zaprawy cementowej i na podgygmentowo-piaskoavpowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnoélmgodne z BN-88/6731-08 [7].

2.6. Woda
Woda powinna b§ ,odmiany 1” i odpowiad@wymaganiom PN-B-32250 [6].
2.7. Piasek

Piasek na podsyglcementowo-piaskoyypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [4].
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien aagmbet wymaganiom PN-B-06711 [3].

2.8. Prefabrykowane elementy betonow&cieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do waykasciekow przykrawznikowych,
migdzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiagigymaganiom BN-80/6775-03/01 [9].
Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betaych, wytych do wykonania
sciekdéw, powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Moga to by¢ np. prefabrykaty betonowe
o wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu szczegétéwgbwych ulic, placow i parkow miejskich -
Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12].
Do wykonania prefabrykatow nale stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.
Nasikliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢zibo.
Scieralndg¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekréca mm.
Wytrzymaiasé betonu ndciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla przyj klasy
betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinnadiyez rys, pknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze
zatartej.
Krawedzie elementow powinny lbyréwne i proste. Wkbkios¢ lub wypukias¢ powierzchni
elementow nie powinna przekrac¢zzmm.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatéw:
— na dlugdci + 10 mm,
— nawysokéci i szerokdci = 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny bgkladowane w pozycji wbudowania, na paio
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

2.9. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné stiypsowana na ggeo i odpowiadéa
wymaganiom BN-74/6771-04 [8].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Transport prefabrykatéw powinien odbyése wg BN-80/6775-03/01 [9], transport cementu
wg BN-88/6731-08 [7].

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymias@ntami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do wykonaniécieku naley wytyczye linig kraweznika i s scieku
zgodnie z dokumentacprojektows. Dlascieku umieszczonego ruizy jezdniami é scieku stanowi
0$ wykopu pod faw.

5.3. Wykop pod tawe

Wykop pod wspélatawe dlascieku i kraveznika naley wykona zgodnie z dokumentacj
PN-B-06050 [1]. Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepagcz:sciej stosowan tawa
podsciek i kraweznik jest tawa z oporem. Dieieku umieszczonego ruizy jezdniami oraZcieku
terenowego stosowana jest fawa zwykia.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgdinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku dla fawy z opord&Vskanik zag:szczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].
5.4.1.tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powirygazfodna z dokumentagcprojektow.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejzneostosowatawy z betonu klasy B-15 i
klasy B-10.

Wykonanie tawy betonowej podano w OST D-08.01.Riayvezniki betonowe”.

5.4.2 tawazwirowa
Wykonanie tawyzwirowej podano w OST D-08.01.01 ,Kra®niki betonowe”.

5.5. Ustawienie kravgznikdw

Ustawienie krawznikdw na fawie powinno byywykonywane zgodnie z dokumentacj
projektows oraz z postanowieniami wedtug OST D-08.01.01 , Kgaviki betonowe”.

5.6. Wykonaniescieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinnathyykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubgri 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgnpacjektowej.
Ustawianie prefabrykatow powinno bygodne z projektowamiwelet, dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny kraeza& szerokdéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow ukladanych na tawierirowej naley wypelni zwirem lub piaskiem. Spoiny
prefabrykatéw ukladanych na tawie betonowej naleypeini zaprawa cementowo-piaskoay
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przygotowarn w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢c i zmy¢ woda. Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 gphizalanych zapraywpowinny mi€ co 50
m spoiny wypeione bitumicamrmas zalewows nad szczelip dylatacyjra tawy betonowe).

Jezeli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg
KPED - karta 01.03 [13], to pgdzenie prefabrykatu z jezdmalery wypelnt bitumiczra mag,
zalewowy. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop nalevypeint piaskiem lukzwirem i starannie
zag:scié.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robdt

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do wykonarsieieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Badania materiatow stosowanych do wykonanieku z prefabrykatow powinny obejmogva
wszystkie whaciwosci, ktére zostaly okidone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Zakres bada

W czasie rob6t zwkanych z wykonanierécieku z prefabrykatéw natg sprawdza:
wykop pod faw,
gotowg fawe,
ustawienie krawznika,
wykonaniescieku.

6.3.2.Wykop pod taw

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $zgodne z dokumentagcprojektows oraz
zag:szczenie podima na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podia powinno by
zgodne z pkt 5.3.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaj

a) linia fawy w planie, ktéra mee sk rozni¢ od projektowanego kierunku#€2 cm na kade 100 m
fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktora teose rozni¢ od niwelety projektowanej o +1
cm na kade 100 m tawy,

c) wymiary i rowna¢ fawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych puctktaa kade 100 m
lawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynodia:

— wysokasci (grubdcici) tawy = 10% wysokdci projektowanej,

— szerokdci gornej powierzchni tawy: 10% szerokéci projektowanej,

— réwnasci gornej powierzchni tawy 1 cm pragitu pomedzy powierzchri tawy a
przytozona czterometrow fata.

6.3.4.Sprawdzenie ustawienia krasmnika
Przy ustawianiu kragznika, badaniu podleggj
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a) linia kraweznika w planie, ktora mie sk r6zni¢ o £ 1 cm od linii projektowanej na kde 100 m
ustawionego krawgznika,

b) niweleta krawznika, ktdra mae st rézni¢ od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznika, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych purtkiaa
kazde 100 m diugéri, ktéra mae wykazywa przewit nie wigkszy niz 1 cm pomdzy
powierzchm krawgznika a przyt@aona czterometrow fata,

d) wypelnienie spoin, sprawdzane nazdhgch 10 metrach ustawionego krgamika, przy czym
wymagane jest catkowite wypelnienie badanej spoiny,

e) szerokd¢ spoin, sprawdzana naxbch 10 metrach ustawionego krgawika, ktora nie me by
wigksza od 1 cm.

6.3.5.Sprawdzenie wykonaniaieku

Przy wykonaniuscieku, badaniu podlegaj

a) niweletascieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej @ 1 cm na kade 100 m
wykonanegacieku,

b) réwnaos¢ podiznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puwiktaa kade 100 m
diugasci, ktéra mae wykazywa przewit nie wickszy nz 0,8 cm porddzy powierzchni scieku
a fah czterometrow,

c) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, spmam@ na kadych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetragnadanej spoiny,

d) grubas¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazmet rozni¢ od grubdci projektowanej a: 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m (metr) wykonanegaieku z prefabrykowanych elementow
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiamizimiera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

wykop pod faw,
wykonana fawa,

wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementow betonowych olb@m
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— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie wykopu pod fawy,

— wykonanie szalunku (dla faw betonowych z oporem),
— wykonanie tawy (betonowetwirowej),

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie krawznikow z wypetnieniem spoin,

- ulozenie prefabrykatowcieku z wypetnieniem spoin,

— zalanie spoin bitumicznmasg, zalewowa,

— zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kragnika,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-0605( Roboty ziemne budowla

2. PN-B-0625( Beton zwykh

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zaf

4. PN-B-0671: Kruszywa mineralne do betonu zwykie

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skiad,
wymagania I ocena zgodaio

6. PN-B-3225( Materialy budowlane. Woda do betondw i zap

7. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przeowywanie

8. BN-74/677-04 Drogi samochodowe. Masa zalewc

9. BN-80/677:- Prefabrykaty budowlane z betonu. Eleme

03/01 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
10. BN-80/677% Prefabrykaty budowne z betonu. Elemen
03/04 nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe
11. BN-64/884!-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiani
odbioru

10.2. Inne dokumenty

12.Katalog szczego6tdw drogowych ulic, placow i parkoémiejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

13.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@rEprojekt-Warszawa, 1979.



