Zbidr: 7 - Kaziny p. wie$ odc. a - 232mb Zuzia (C) DataComp 1994-2002
Przebudowa drogi gminnej Kaziny przez wie$, na dt. 232mb. - odc. a/ 30/04/13

Przedmiar Rob6t

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci robot llos ¢ Krot. | Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:

1.001 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, koparka 0,40 m3, kategoria
gruntu llI-1V

Oczyszczenie istniejacej 125,0 * 2,80 * 0,05 * 50%

nawierzchni z ziemi ér. gr. 5¢cm,
na szer. 2,80m, w km 0+560 -
0+715, na pow. 50% odcinka: = 8,75 ~8,75 m3

1.002 KNNR 6/101/2 (1) Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gteboko$é
20-cm, kategoria gruntu II-VI, réwniarka + walec wibracyjny
Wykonanie koryta pod w-wy 107,0 * 2,80
konstrukcyjne drogi w km 0+715 -
0+822, na szer. 2,80m: = 299,6 ~299,60 m2

1.003 KNNR 1/220/2 (1) Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 4-km lub na odkiad, tadowarka 1,25-m3, grunt

kategorii Il
Nakfady uzupetniajgce za dalszy 299,60 * 0,20
transport ziemi z wykopdw na odl.
4km: = 59,92 ~59,92 | 4,00 | m3
1.004 KNNR 6/1301/2 Plantowanie poboczy, zageszczenie
Obustronne plantowanie poboczy na 2*232,0*0,50
szer. 0,50m do wymaganego spdaku
w km 0+590 - 0+822:: = 232,0 ~232,00 m2
2 PODBUDOWA:
2.001 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20-cm
Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z 107,0 * 2,80
kruszywa tamanego 31,5/63mm, w km
0+715 - 0+822, na szer. 2,80m: = 299,6 ~299,60 m2
2.002 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z 232,0 * 2,80
kruszywa tamanego 0/31,5mm, w km
0+590 - 0+822, na szer. 2,80: = 649,6 ~649,60 m2
2.003 KNNR 6/107/1 Wyréwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), truczniem sortowanym,
warstwa po zageszczeniu do 10-cm
Uzupetnienie kruszyw na 2*0,15*232,0*0,04
utwardzanych poboczach w km 0+590
- 0+822, na szer. 0,15m, gr. 4cm: = 2,784 ~2,78 m3
3 NAWIERZCHNIA:
3.001 KNNRS 6/309/2 (2)  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochéd 5-10-
Wykonanie w-wy Scieralnej z 232,0 * 2,50
betonu asfaltowego gr. 4cm, w km
0+590 - 0+822, na szer. 2,50m: = 580,0 ~580,00 m2
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