Zbior. 6 - Niegosiawice - Marianow 525mb
Przebudowa drogi gminne; Niegoslawice - Marianow, na df. 525mb.
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Przedmiar Robét
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé iKrot. Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
1.001 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegiosc do 1km, koparka 0,40 m3, kategoria grunty v
Oczyszczenie istniejace 525,0*4,10 * 0,05 * 50%
nawierzchni z ziemi sr. gr 5cm, na
szer. 4,10m, w km 0+850 - 1+375, na ‘ :
pow. 50% odcinka = 53813 5381 m
1.002 KNNR 6/1301/2  Plantowanie poboczy, zageszczenie R [ ‘
Obustronne plantowanie poboczy na 2*5250° 0,50 i :
szer. 0.50m do wymaganego spdaku: = 5250 ~525,00] {m2
2 PODBUDOWA:
2001 KNNR6/113/5  Podbudowy 2 kruszyw iamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 10-cm 1
Wykonanie gorneej w-wy podbudowy z 5250*370
kruszywa lamanego 0/63mm, &r. gr : |
15cm, w km 0+850 - 1+375: = 18425 -~194250  |m2
2.002 KNNR 8/113/6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15-cm i
Wykonanie obustronnego utwardzenia 2*5250°0,30 !
poboczy kruszywem tamanym 0/63mm, ; 1
na szer. 0,30m, w km 0+850 - 1+325: = 3150, ~31500 |m2
3 NAWIERZCHNIA:
3.001 KNNRS 6/309/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaitowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochod 5-10-t 3)
Wykonanie w-wy $cieraine] z betonu 5250"350+150
asfaltowego gr. 4cm, w km 0+850 - |
14325, na szer. 3,50m: = 18525/ ~185250 m2




