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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefthnicznej (SST) aswymagania ogdlne dotyaeze
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabili@oych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiazujaca podstaw do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiZagdania:

Przebudowa drég gminnych Gminy Wodzistaw w rolii3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznieAkgS-06102 [21] i obejmujSST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje ggodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudewpomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychi[3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajgcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnasci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definiciami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganiagolne” pkt 1.4 oraz w OST dotygzych
poszczegoélnych rodzajéw podbuddw z kruszyw stadmliemych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z krwsgtabilizowanych mechanicznie podano w OST
dotyczicych poszczegolnych rodzajéw podbudow:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnaz& migdzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi naimys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezma/ch na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dwgiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa
nie mae przekracza2/3 grubéci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéavymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymaganii
o Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Zuzel Badania
witasciwosci Podbudow wedtug
zasi | pomoc | zasar| pomc | zasar | pomoc
d- | -nicza| - c- - -nicza
nicza nicza| nicza| nicza
1 | Zawarta¢ ziarnjod2| od2 |od2| od2| od2| od?2 PN-B-
mniejszych ni 0,075 do | do12| do |do12|do 10| do12| 06714
mm, % (m/m) 10 10 -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-
% (m/m), nie wecej niz 5 10 5 10 5 10 06714
-15 [3]
3 | Zawartg¢ ziarn PN-B-
nieforemnych 35 45 35 40 ) i 06714
%(m/m), nie wgcej niz -16 [4]
4 Zavyartcsc ’ PN-B-
zanieczyszcze 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
organicznych, %(m/m),
nie wiecej niz
> | Viskanik PIaskoWy B4 o | og 30| od |od 30| ] BN-
Fz)aQ szczeni{; metag | 30 | do70| 30 [do70 64/8931
% do do -01 [26]
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lub Il wg PN-B-04481, 70 70
%
6 |[Scieralng¢ w bebnie
Los Angeles
a) scieralna¢ catkowita
po petnej liczbig
obrotow, nie wecej niz | 35 45 35 50 40 50
b) scieralnad¢ czs$ciowa PN-B-
po 1/5 peinej liczb 06714
obrotow, nie wecej niz | 30 40 30 35 30 35 -42 [12]
7 | Nasikliwos¢, %(m/m), PN-B-
nie wiecej niz 2.5 4 3 5 6 8 06714
-18 [6]
8 | Mrozoodpornéc, PN-B-
ubytek masy po 25 5 10 5 10 5 10 06714
cyklach zamrza- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz
9 Rozpad krzemianowy |i 827?4
zela- - - - - 1 3
. -37 [10]
zawy hcznie, % (m/m) PN-B-
nie wigcej niz 06714
-39 [11]
10 | Zawartéé  zwiazkow PN-B-
siarki w przeliczeniu na 1 1 1 1 2 4 06714
SG;,  %(m/m), nig 28 9]
wigcej niz
11 | Wskaznik n@SNoSCi Wings
mie-szanki  kruszywag,
%, nie mniejszy i
a) przy zagszczeniu 4 80 60 80 60 80 60 PN-S-
>1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4 [21]
>1,03

2.3.3.Materiat na warstewodsiczapca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Materiat na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
— geowtoknirg o masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wiziwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanignabzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego nalgy przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyobchanicznie powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsgych w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewnt wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofniooptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaatdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiza

Podt@e pod podbudogpowinno spetni@ wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych astek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania rngleprawdzé wzorem:

Dis _ g @
d85
w ktérym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy edzapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodio&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrar, geowtoknirg. Ochronne wigciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnych astek gruntu,
wyznacza € z warunku:

d
-0 <12 2)
090
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodz¥/sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umowna érednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmuga sg na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamaedbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiveia¢ nachkgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarzag w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznié zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlriyakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbyd razu transportowana na miejsce wbudowania wsgdsob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadgyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubo projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekraczd 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnacbyoztazona w sposéb zapewnialy
osiagnigcie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzdnych wysokéciowych. Rozpoozrie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przeziyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalney,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warfoi, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotitomieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wast
mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinieip@viadé przyjgtemu poziomowi
wskaznika nénasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczftowykonania odcinka probnego, to co najmniej na 8 mized
rozpoczciem rob6t, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy spek budowlany do mieszania, rozkltadania i g@gzania kruszywa jest wiwy,
— okreilenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej géebavarstwy
po zagszczeniu,
- okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego #vika
zag:szczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyé takich materialtbw oraz spgu do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiednla stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipi@nego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagoiem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego,
to jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdgciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tavny
obejmowa wszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwas¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ ora zakres badegprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwas¢ bada
Maksymalne
powierzchnia
: . | podbudowy
nadtzjaﬁ:nenej przy-padajca
roboczej najedno
badanie (1)

Minimalna
Lp. Wyszczegolnienie bada liczba bada

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotngs¢ mieszanki 2 60(

3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébeka 10000 rh

dla kazdej partii kruszywa i
przy kadej zmianie kruszywaii

4 | Badanie whsciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkéxyapobierad w
spos6b losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada powinny by na bieaco
przekazywane taynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerant] 0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli ¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagzszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywa sie a2z do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zaggszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietivee ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nalgy
oprze& na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziejznmiaz na 5000 Ay lub wedtug
zalecéd Inzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zgalezn& za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalceria jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do bada peinych powinny b§ pobierane przez Wykonawown spos6b losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w agBli

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwas¢ pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10razy na 1 km
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w sposoOb cigly planografem albo ¢

2 | Rowndic¢ podhena 20 m tat na kadym pasie ruchu
3 | R6wna¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej
lecz nie rzadziej niraz na 400 i

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz ng

2000 nf
8 | Nosnas¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach pha
kazde 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach na Ade
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie miee r@nic¢ sig od szerokgci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kra@nikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwndci podiuzne podbudowy naky mierzy 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkinny by zgodne z dokumentacprojektova, z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pualto
Os$ podbudowy w planie nie me by przesunita w stosunku do osi projektowanej ze@j niz + 5 cm.
6.4.7.Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podén

Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosncs¢ podbudowy

— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinB@ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudo
Podbudow
z kruszywa @ Wskaznik . Minimalny modut odksztaH
wskazniku | zag:szczenial Mfaksymalne ugcle cenia mierzony piyto
Wi NiE ls nie sprezyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegc
pierwszego| obcizenia
obcigzenia E,
Es
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbaicsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébigprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wrgj lezacym, to Wykonawca powinien na whasny koszt poszemgdbudow przez
spulchnienie warstwy na peingrubé¢ do potowy szerokiwi pasa ruchu, dokenie materialu i powtérne
zag:szczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertim grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedr
giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupeinione nowym materialem o odpowiednigfasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkiu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nénos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawealudowy tylko wtedy, gdy zatgénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-Q0@PNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliaoego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pla8 wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

46



D-04.04.0-

Podbudowa z ttucznia kamienn 47

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynni objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

podano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-0448]
2. PN-B-0671+12
3. PN-B-0671+1EF
4. PN-B-0671¢41€
5. PN-B-0671+17
6. PN-B-0671+18
7. PN-B-0671+1¢
8. PN-B-0671+2¢€
9. PN-B-0671¢2¢8
10. PN-B-0671¢37
11. PN-B-0671¢3¢
12. PN-B-0671¢42
13. PN-B-0673!
14, PN-B-11111
15, PN-B-1111:
16. PN-B-1111:
17. PN-B-19701
18. PN-B-2300¢
19. PN-B-3002(
20. PN-B-3225(
21. PN-S-0610:
22, PN-S-9602:
23. PN-S-9603¢
24, BN-88/673:-08
25. BN-84/677+02
26. BN-64/893:-01
27. BN-64/893:-02
28. BN-68/893:-04
29. BN-70/893:-0€
30. BN-77/893-12

Grunty budowlane. Badania probek grt
Kruszywa mineralne. Badania. Ozzanie
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladmaiaegc
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztadtn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie otngci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieakdisiosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodgor
metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania.
zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirtsiarki
metody bromowg

zawarkzi

Oznaczanie zaweir

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozj
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczadieralngci w
bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane
drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naalne do nawierzchr
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierz
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiank
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechio wzytku. Sktad, wymagania
ocena zgodrii

Kruszywo do betonu lekkie

Wapnc

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaf

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizoxghi
mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia zztia
kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywa

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskiia piaskoweg
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podia przez obeizenie ptyh

famane

Drogi samochodowe. Pomiar rowsed nawieizchni
planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiar gdi  podatnyct

ugieciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefthnicznej (SST) aswymagania ogdlne dotyaeze
wykonania i odbioru robét zwzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamansgdilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stambeviazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dlalieacji zadania:

Przebudowa drég gminnych Gminy Wodzistaw w roli3.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meéchaie.
Ustalenia zawarteaav OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagélme” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego médrae - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktora stanowi warsfwaosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowazszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmusaVymagania
ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotyaze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw fanwdngtabilizowanych mechanicznie powinnat by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaledio
ziarnzwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztzshcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w OST 408.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia wymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyee sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywméfgania ogdine”
pkt 3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyece transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowaugzyw. Wymagania ogolne”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-0a®4#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioa

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.B0dbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jéli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powrgj 70%, szczegotowe warunki i wymagania dla tagmjbudowy okrdi SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST -044.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkaryat odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wgaaia ogd6lne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kywsANymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénladania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjol pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w OB104.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania
ogoéine” pkt 6.4.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdano w OST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04040dbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04®@fF@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy pfatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziazenie mieszanki,
— zagszczenie roztmnej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogoélne” pkt
10.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem podbudoéw z ttucznia kamiennego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stambeiviazujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dladaaia:

Przebudowa drég gminnych Gminy Wodzistaw w rolii3.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonywaniem
podbuddéw z thucznia kamiennego.

Podbudow z tlucznia kamiennego wykonujeesizgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako:

- podbudow pomocnica,

- podbudow zasadnicz

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z tlucznia kamiennego e&zkonstrukcji nawierzchni sktadgaja st z jednej lub wgcej warstw
nosnych z tlucznia i klica kamiennego.

1.4.2.Pozostate oké&enia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblrkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania palanOST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbuda@jucznia, wg PN-S-96023 [9]a:s
— kruszywo tamane zwykle: tlucie kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nedguzy¢ nastpujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112 [8]:
- tluczer od 31,5 mm do 63 mm,
kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
Inzynier mae dopyci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, agilerspéréd wymienionych
w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostakreslone w SST.
Jakd¢ kruszywa powinna kiyzgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], ¢loeymi dla:

— klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadnjcze
- klasyllilll - dla podbudowy pomaocnicze;.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasamdjinaley stosowd kruszywo gatunku co
najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicacl hiniejszej specyfikacji
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Tablica 1. Wymagania dla ttucznia irdia, wg PN-B-11112 [8]

Lp. Wiasciwosci Klasa Il | Klasa lll

1 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg F-B-0671442 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nieasj ni:

- w thuczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy wssinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niecsj niz: 30 35
2 | Nashkliwos¢, wg PN-B-0671418 [4], % m/m, nie wicej
niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbreych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu, wg F-B-0671+19 [5], %
ubytku masy, nie wcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbreych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 | Odpornd¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowal
metody bezpi@edniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112
[8], % ubytku masy, nie wcej niz:
- w klincu 30 nie bada si
- w thuczniu nie bada s | nie bada si

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia idia w zalenasci od warstwy podbudowy
tluczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci jednowarstwowa| Podbud_owa
lub podbudowa pomocnicza
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PFB-0671415 [2]
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 20,075 mm, odsia-|
nych na mokro, % m/m, nie g@ej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej n:
- w thuczniu i w klhcu 75 65
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wiej niz:
- w thuczniu i w klhicu 15 25
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgiej niz:
- w thuczniu i w klicu 15 20
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobceych, wg Pl-B-06714
12 [1], % m/m, nie wicej niz:
- w thuczniu i w kliaxcu 0,2 0,3
3 | Zawart¢ ziarn nieforemnych, wg F-B-0671416
[3], % m/m, nie wgcej niz:
- w tluczniu 40 45
- w klincu nie bada si nie bada si

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, barw
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w thuczniu i w kliicu, barwa cieczy nie ciemniejsga

niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by studzienna lub z
wodocikgu, bez specjalnych wymaga
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ip@m wykaza sig
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klnca,
c) walcéw statycznych gtadkich do zsgczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,
e) szczotek mechanicznych do usynié nadmiaru kfica,
f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich daikowego dogszczenia,
g) przewanych zbiornikdw do wody zaopatrzonych wagzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioa

Podt@e pod podbudowttuczniows powinno spetnié wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

Podbudowa ttuczniowa powinnadytozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistywd podbudow tluczniows powinna by utozona warstwa
odcinajca lub wykonane ulepszenie patto

W przypadku zastosowania pamizy warstwy podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem paeio
warstwy odcinajcej albo odsczapcej, powinien by spetniony warunek nieprzenikania astek drobnych,
wyrazony wzorem:

— <15
85
gdzie:Ds - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarmsistly odcinajcej albo
odgzapcej,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarangu podtaa.

Geowtokniny przewidziane dazycia pod podbudowttuczniows powinny posiadaaproba¢ techniczm
wydara przez uprawniof jednostk. W szczegdlngi wymagana jest odpowiednia wytrzym@amechaniczna
geowtdknin, uniemdiwiajaca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednii@eiwosci filtracyjne, dostosowane
do uziarnienia podi@a gruntowego.

Podbudowa powinna Bywytyczona w spos6b unilwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacj
projektowy lub wedtug zaleaeInzyniera, z tolerancjami okéenymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariadbudowy powinny bhywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utivsia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.
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5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie e by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébowarstwy podbudowy po zagzczeniu nie
maze przekracza20 cm. Podbudogvo grubdci powyzej 20 cm nalzy wykonywa w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno Byroztazone w warstwie o jednakowej grufod przy wyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubé¢ roziazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i
zaklinowaniu osignefa gruba¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno b§ przywalowane dwoma przejami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym 30 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocxé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwéasie pasami podtinymi, czsciowo naktadajcymi sie w
kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzwowinno rozpocz si¢ od
dolnej kravgdzi i przesuwad sig pasami podiznymi, czsciowo naktadacymi sk, w kierunku jej goérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczejpraywatowaniu kruszywa grubego najaoztazy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinawakruszywa grubego. Do zggzczania nalgy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniejKN¥m, albo ptytows zag:szczarlg wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNfnGrubg¢ warstwy lnego kruszywa drobnego powinnacébiaka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegdabpsvypetnione kruszywem drobnym.zéé to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa dregpo naléy powtarzg az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstw kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesur¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzehod 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie
mniejszym nk 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 8 mized
rozpoczciem robdt, Wykonawca powinien wykahedcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spgk budowlany do rozktadania i zeggczania kruszywa jest vitawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanieZnym koniecznej do uzyskania wymaganej g&abavarstwy

po zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierryd takich materiatdw oraz spimi do rozktadania i
zagszczania, jakiedala stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosil 400 mi do 800 m, a dlugéé nie powinna by
mniejsza ni 200 m.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipk@nego przez
Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
jest obowizany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piteez ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do roboét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych badé Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowavszystkie widciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czstotliwose oraz zakres badgpodano w tablicy 3.

Tablica 3.Cgstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z tlucznia kamiennego

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczeg6lnienie bafla Minimalne ilosci W'\i/';';scm?';zg&
bada na dziennej dowy na jedno
dziatce roboczej badanie ()
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarté¢ zanieczyszczeobcych w kruszywie 2 600
3 | Zawarta¢ ziarn nieforemnych w kruszywie
4 | Scieralngé kruszywa
TR 6000
5 | Nasikliwos¢ kruszywa : AR
. ; : i przy kazdej zmianiezrodta
6 | Odpornd¢ kruszywa na dziatanie mrozu . d L
. : : pobierania materiatow
7 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych

6.3.2.Badania wiaciwosci kruszywa

Probki naley pobier& w spos6b losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki bada
powinny by na bieaco przekazywane #tynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejrcg ocer wszystkich wiaciwosci okrelonych w pkt 2.3 powinny hy
wykonywane przez Wykonawc czstotliwoicia gwarantujca zachowanie jakiei rob6t i zawsze w przypadku
zmianyzrodta pobierania materiatow oraz na polecenigmiera. Prébki do badapetnych powinny b§ pobierane
przez Wykonawe w sposob losowy, w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace n@nosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z theczni

kamiennego
Lp. Wyszczegolnienie badad pomiaréw Minimalna czstotliwas¢ pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
. . . w sposab gty planografem albo g
2 Rownai¢ podiuzna 20 m fag na kadym pasie ruchu
3 Roéwna¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10razy na 1 km
. co 100 m w osi jezdni i na j
5 Rzedne wysokéciowe krawedziach
Cd. tablicy 4
6 Uksztaltowanie osi w planié* co 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budow o
w 3 punktach na kalej dziatceg
roboczej, lecz nie rzadziejmniaz na
400 nf
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzni
raz na 2000 M
8 Nosnos¢ podbudowy nie rzadziej ni raz na 3000 f

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

tukoéw poziomych.
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6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r@nic¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kra@nikoéw szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od szerokai warstwy wyej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o wagtowskazan w dokumentacii projektowe;.

6.4.3.Rowna¢ podbudowy

Nieréwndci podtuzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [11].

Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamhiqny byt zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunta w stosunku do osi projektowanej ogeej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub @edj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Grubg¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o védcej niz:
- dla podbudowy zasadniczep cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8.Nosnas¢ podbudowy

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spétmigmagania dotycge ngnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania Boosci podbudowy zasadniczej w zateici od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu
Kategoria ruchu ptyty oérednicy 30 cm (MPa)
PierwotnyM Wt6rnyM ¢
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocijiozierzony ptys o srednicy 30 cm, powinien gy
wigkszy od 50 MPa.

Zaggszczenie podbudowy nakeuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditeehiaM E

do pierwotnego modutu odksztalcer'E jest nie wekszy od 2,2.
M 1l
= < 22
M E

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwjicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badargamiary zostas
wykonane na koszt Wykonawcy.
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Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerggdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubaé¢, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardamneg
pobocza), doleenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubagé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednigtasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone. Roboty te Wykonawca wykona na whasny kdzatwykonaniu tych robot
nastpi ponowny pomiar i ocena grum warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3.Niewtasciwa ngnaos¢ podbudowy

Jeeli naénos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty
niezlzkdne do zapewnienia wymaganepnaci, zalecone przez syniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawealpudowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci
podbudowy wynikito z niewkziwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QNymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznéamkennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000Q0Wymagania ogoine” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektova,, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pia#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ipodbudowy ttuczniowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— przygotowanie podiam,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— roztozenie kruszywa,
— zagszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweir
zanieczyszczeobcych

2. PN-B-0671+1E Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk
ziarnowego

3. PN-B-0671+1€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznanie ksztaltu ziar

4. PN-B-0671+18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanieahdigiosci

5. PN-B-0671+1¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznacze
mrozoodpornéci metody, bezpdredni

6. PN-B-0671+2€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawci
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7. PN-B-0671+42
8. PN-B-1111:
9. PN-S-9602:

10. BN-64/893:-02

11. BN-68/893:-04

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.

zanieczyszczeorganicznyc

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczagigeralngci w
bebnie Los Angeles

Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierz
drogowych

Konstrukcje drogowe. Podbudowa iwierzchnia z ttucznii
kamiennego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztak
nawierzchni podatnych i podita przez obeizenie ptyt
Drogi samochodowe. Pomiar réwiwo nawierzchn
planografem i tat
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