OPIS TECHNICZNY
Wstep
Projekt dla oswietlenia drogowego w miejscowosci Folga Pierwsza Obreb Mierzawa opracowano
w na zlecenie Gminy Wodzistaw w oparciu warunki przytgczenia PGE, ktére do projektu zatgczam,
przeprowadzong inwentaryzacje na podstawie albumu Lnni | oraz obowigzujgcych norm przepisow
i zarzadzen.
Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Ustalenia z inwestorem
- Warunki przytgczenia PGE
- Obowigzujgce normy i przepisy
- uzgodnienia,
Zakres opracowania
1.Budowa oswietlenia drogowego
Charakterystyka inwestycji
Od istniejgcego stupa Nr. 39 linii nn zasilanej ze stacji transformatorowej Potok Maty 1 Folga
wykonaé oswietlenie wydzielone kablowe kablem YAKY 4x35mm? na stupach aluminiowych @ 146
SAL 60 dz z oprawami metalohalogenkowymi MH 70 proponuje sie magnolia MH-70W.
Uktad pomiarowy i sterowanie - Szafka oswietlenia
Sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie poprzez stycznik TSM -1 zegarem astronomicznym w
typowej skrzynce pomiarowo-sterowniczej na stupie Nr 39 jak pokazano na planie. Obudowa
szafki oswietleniowej termoutwardzalna nie wymaga stosowania ochrony przeciwporazeniowe;.
Stopien ochrony IP 44 IK 10, kl ochronnoséci Il. Szafke zabudowa¢ za pomocg uchwytéw do stupa
ZN pionowo na wysokoéci umozliwiajgcej bezposredni odczyt wskazan uktadu
pomiarowego.(drzwiczki do odczytu na wysokosci 1,5m od poziomu gruntu) Dolna krawedz szafki
na wysokosci hpin=1m od poziomu gruntu. Gorna krawedz szafki na wysokosci hpax=1,8m od
poziomu gruntu.
Zabezpieczenie przelicznikowe S 301 16A
Zasilanie
Zasilanie z linii przewodem AsXSn 2x25mm? poprzez zaciski SL 11.11 utozonym w rurce BE 50 po
stupie , zasilanie projektowanego oswietlenia wykonaé kablem YAKY 4x35mm? utozonym réwniez
w rurce BE 50 po stupie. Na stupie przytaczowym kabel oznaczy¢ tabliczkg informacyjng
okreslajgcg wiasciciela projektowanego oswietlenia tj Gmina Wodzistaw.

Oswietlenie wydzielone

Od projektowanej szafki pomiarowo sterowniczej na stupie Nr 39 przewidziano oswietlenie

wydzielone kablem YAKY 4x35mm?. Kabel na stupie i 0,5 pod ziemig prowadzié w rurze ochronnej

izolacyjnej odpornej na uderzenia mechaniczne z atestem do pracy zewnetrznej. (BE @ 50).
Oswietlenie drogowe

- Latarnie

Stupy przewidziano. Latarnie (stupy, oprawy i elementy) pokazano na rysunku E-2 (zatgcznik do

projektu). Zasilanie latarn wykonaé wprowadzajac projektowane kable YAKY 4x35mm? do

tabliczek bezpiecznikowych poprzez otwory w stupach.

Oprawy zabezpieczone bedg wkiadkami 6A w tabliczkach bezpiecznikowych, ktére to bedag

zainstalowane we wnekach stupow (latarh). Poditgczenie opraw wykonac¢ przewodami OMY

3x1,5mm? prowadzac je w tyczce stupa.

Stupy przewidziano wkopywane aluminiowe @ 146 SAL 60 dz anodowane Kkolor inox z

zabezpieczeniem elastomerem do wysokosci 1150 od dotu, oprawy Magnolia MH 70 w Il kl.IP 67

izolacji na wysiegnikach aluminiowych anodowanych WR-4/1.



Podtaczenie opraw od tabliczek bezpiecznikowych TB-1 zabudowanych we wnekach stupéw
wykonaé przewodami OMY 3x1,5mm? prowadzac je w rurce RVS22 w tyczce stupa a nastepnie w
wysiegniku. Kazda oprawa zabezpieczona bedzie wktadkg 6A w tabliczce bezpiecznikowe.

- Kable zasilajace latarnie.

Dla zasilania latarn przewidziano utozenie kabli YAKY 4x35mm?. Kable uktadaé zgodnie z normag
PNE 05125.

Przed przystgpieniem do wykonania dokona¢ geodezyjnego wytyczenia.

Kable uktada¢ w rowie gt. 0.8 m. Przed utozeniem wykonac¢ 10 cm podsypke z piasku takg samg
warstwg piasku przykry¢, po czym przykry¢ 20 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie przykryc
folig niebieskg. Row zakopac ubijajgc ziemie, co 20 cm. Na kablu w odlegtosci, co 10 m oraz przy
latarniach natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajgce oznaczenia: typ i przekrdj kabla, zasilany
obiekt, rok utozenia oraz dane przysztego wtasciciela. Przy stupach kabel uktada¢ w zapasach po
ok. 2,0 m. Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami oraz wjazdami na posesje kabel uktada¢ w
rurze ochronnej DVK @ 75. Wloty wszystkich rur zabezpieczy¢ uszczelniaczami do rur jw. Kabel
przed zasypaniem zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru.

Ochrona przeciw porazeniowa.

Sie¢ nn zasilana ze stacji transformatorowej Potok 6 Folga pracuje w uktadzie TNC. Ochrona
przeciw porazeniowa realizowana bedzie poprzez szybkie wylgczenie zasilania. Oprawy
przewidziano MH-70 w Il kl. ochron IP 67.

Ochrona przeciw przepieciowa.

Ochrona przeciw przepieciowa realizowana bedzie poprzez ochronniki GXo 0,5/500 z integrowane
z zaciskami na stupie przytgczeniowym . Uziom powierzchniowy utozony w rowie kablowym.
Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25 x4. R< 10 Q uwzglednieniem wspotczynnika Kz.
Ochrona przeciw zwarciowa.

Zabezpieczenia przeciwzwarciowe opraw przewidziano wktadkg topikowg 6A w tabliczce TB-1.

- System ochrony od porazen

Oswietlenie pracowac bedzie w uktadzie TNC.

Latarnie powinny by¢ wyposazone w zacisk ochronny do potgczenia czesci przewodzgcych
dostepnych z przewodem ochronnym uktadu sieci tj. PEN

Latarnie pracowac bedg w systemie dwuprzewodowym.

Potaczenie przewodu ochronnego uktadu sieciowego PEN z zaciskiem ochronnym latarni wykonaé
linkg Cu 6mm?.

- Uziomy

Dla przewodu ochronnego w stupie koncowym 39/7 przewidziano uziom powierzchniowy utozony
w rowie kablowym. Uziom przewidziano z ptaskownika Fe Zn 25 x4. R< 30 Q uwzglednieniem
wspotczynnika Kz.

Uwagi koncowe

Opisy stupoéw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa proponuje sie jak na planie. Przed przystgpieniem
do robdt Inwestor winien uzyskaC pozwolenie na wykonanie niniejszych robét (ewentualnie
zgtoszenie). Zachowac¢ bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Stosowac sie do wszystkich
zalecen podanych w uzgodnieniach i opiniach. Dokona¢ zabrukéw po wykonaniu usytuowania
stupéw oraz utozeniu kabli. (wjazdy).

Prace wykonac¢ zgodnie z

-rozporz. MGPIB z dnia 14.12.1994r (Dz.U.nr 10/1995, p.46; Dz.U.nr 45/96, p.200),

-normg PN-E-05009, Instalacje w obiektach budowlanych”(odp.IEC-3640),

Wykonawca robét przekaze inwestorowi dokumentacje powykonawczg

Z naniesionymi zmianami w dokumentaciji oraz protokoty z badan ochronnych.

Catosc¢ prac wykona¢ starannie i zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnionej
do tego rodzaju prac.



OBLICZENIA TECHNICZNE
Moc przytagczeniowa 3kW moc zainstalowana 7x70W = 490W = 0,5kW
2.Dobér aparatury, zabezpieczen

obwodzie
3000

o R ——— = 13,4A
230

Dla oprawy
70

Ib = -——-mmmmmmem- = 0,4A
230

przyjatem: zabezpieczenie przedlicznikowe S 301 C 16A , kazdg oprawe zabezpieczy¢
wki 6AA.

Kabel przyjatem YAKY 4x16mm? o obcigzalno$ci 56A > 16A

Spadek napiecia:

catkowita moc projektowang przyjmuje w 2/3 di. odcinka

Kierunek Stup Nr.39/7
YAKY 4x35 mm?

673m x2/3=449

0, 5 kW
449x0,5x0,87
J UL ——— = 0.8% < 4%

252
Spadek napiecia zachowany

Skutecznos¢ ochrony od porazen
Stup Nr. 39/7

5

ASxSn 4x70mm? +  YAKY 4x35 mm?

L1

7

S 301B16A 50m + 673m

Impedancja obwodu jw. wynosi 2x0,05x0,4 + 2x0.673x0,87=0,04 +1,17=1,21 Q
230x0,8

1Z = - = 152A > 5x 16 =80A
1,21

Skutecznos¢ ochrony od porazen zachowana

Oprawy przyjeto w Il klasie ochronnosci



SCALONE ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materiatu llos¢
I. |Zasilanie
1. | Przewéd AsXSn 2x25mm? mb. |10
2.|Zacisk izolowany SL 11.11 szt |2
3.|Szafka pomiarowo-sterownicza + uchwyty moc. kpl. |1
4.|Rura BE ¢ 50 m 10
5.|Uchwyty do rury jw szt |6
6.|Kabel YAKY 4 x 35 mm? mb. |673
7.|Folia niebieska m? [240
8.|Rura DVK ¢ 75 m 93
9.|Uszczelniacze do rury jw szt |16
10. | Piasek m®> |56
11.|Oznaczniki kablowe szt. |56
12. | Ptaskownik FeZn 25x4 m 140
13.|0dgromnik GXo 0,5/50 z integrowany z zaciskiem kpl. |1
Il.| Latarnie
1. | Stupy aluminiowe ®146 anodowany SAL 60 dz kpl. |7
2. | Wysiegniki aluminiowe anodowane WR -4/1 kpl. |7
3.|Oprawy Magnolia MH-70 z lampg MH-70W kpl. |7
4.|Tabliczki bezp TB-1 z wkl.6A + gidwka kpl. |7
5.|Przewéd OMY 3x1,5mm° m. |56
6. | Rurka RVS fi 22 m 56
ZESTAWIENIE MONTAZOWE
IER A e N e e ) A —
p porazowdd Flmpa | wm | ovkrs | dwudz | RURA BE50 GXo 0,5/500 + zacisk
4/1
1 [39 10 2 80 1 kpl+10m | 1 kpl
2 [39/11 [30(47) 1 1 1 [10 8 +8 |1
3 [39/2 | 114(125) 1 1 1 25 8 +8 1 1
4 [39/3 |75(85) 1 1 1 [10+10 8 +8 |1
5 |39/4 |82(92) 1 1 1 | 10+10 8 +8 |1
6 |39/5 |72(82) 1 1 1 |8 8 +8 |1
7 [39/6 [107(117) 1 1 1 [10 8 +8 |1
8 |39/7 [114(125) 1 1 1 8 +8 |1 60
9
Raz |594(673)+10 |7 7 7 [93 56 +56 | 7 2 140 1kpl+10m | 1kpl




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Zawartos¢ opracowania:
1/ Strona tytutowa
2/ CzesS¢ opisowa

Jedrzejow wrzesien 2015r.
Opracowat:



STRONA TYTULOWA

Obiekty przewidziane do realizacji:

Oswietlenie drogowe przy drodze gminnej Folga Pierwsza obreb Mierzawa

Adres Budowy:

Folga Pierwsza obreb Mierzawa
Inwestor:

Gmina Wodzistaw

Autor informaciji:

Krzysztof Krupinski
28-300 Jedrzejow

Ul. Jezewskiego 7
Telefon 41 386-13-26



CZESC OPISOWA

1/Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow.-

Oswietlenie drogowe przy drodze gminnej Folga Pierwsza obreb Mierzawa

2/Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Oswietlenie projektowane jest na terenie nie uzbrojonym.

3/ Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ,ktére mogg stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W pasie w ktérym przebiega sie¢ oswietleniowa nie wystepujg elementy ,
ktore mogty by stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4/ Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaciji
robot budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas
wystapienia:

Mogace wystgpi¢ zagrozenia w trakcie realizacji robot budowlanych to:
podtgczenie do istniejgcej linii nn napowietrznej. Zagrozenie to mozna
wyeliminowaC poprzez wykonania robot przy wytgczonych sieciach
energetycznych NN. Na istniejgcej linii nn napowietrznej prace wykona¢ w
technologii PPN oraz zachowac elementarne zalecenia i przepisy BHP.
Prace przy zblizeniach do istniejgcej infrastruktury wykonywac¢ pod
nadzorem pracownikdw wiascicieli uzbrojenia po wczesniejszym ich
powiadomieniu i uzgodnieniu terminu wykonywania prac. Nalezy przyjac
zasade by na obiekcie pracowato minimum 2 osoby ,ktore wzajemnie
sie ubezpieczaja.

5/ Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.:

W  projektowanych  obiektach wystepujg roboty szczegolnie
niebezpieczne . Instruktaz pracownikdow na budowie winien przeprowadzi¢
kierownik budowy przed przystgpieniem do robot.

6/ Wskazania srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie ,w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen:

Trasa projektowanego oswietlenia bedzie realizowana na otwartym
terenie z dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek



pozaru ,awarii lub innych zagrozen . Kazdy z wykonywanych odcinkow
robot oznaczy¢ tasmami ostrzegawczymi oraz tablicami ostrzegawczymi
informujgcymi  innych uzytkownikéw o wystepujgcych zagrozeniach.
Reasumujgc powyzsze w trakcie realizacji nie bedg wystepowaty
roboty szczegodlnie niebezpieczne ,jak réwniez strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia 0sOb zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Obiekty realizowane bedg systemem zleconym przy uzyciu sprzetu
mechanicznego oraz drobnych recznych narzedzi co przy zachowaniu
ostroznosci i przepisow BHP nie powinno spowodowa¢ zagrozenia
bezpieczenstwa dla ludzi bgdz mienia.

Zgodnie art.20 ust.1pkt.1b oraz art. 21a ust la-ustawy Prawo Budowlane
obiekt projektowany zaliczany jest do obiektow na ktére wymagane jest
opracowanie przez Kierownika robot planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.



Jedrzejow 25.09.2015

Kosztorys inwestorski

Inwestor: Gmina Wodzistaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

Budowa:
Folga Pierwsza
Obiekt:
oswietlenie uliczne
Instalacja:
elektryczna
Cena:
Stawka R-G 12,00
Robocizna 17 881,30
Materiaty 32 072,08
Materiaty Inwestora 0,00
Sprzet 1 028,57
Narzuty:
Koszty posrednie 67.3%R, 67.3%S: 12 726,35
Koszty zakupu 0% MW : 0,00
Zysk 12.6%R, 0%M, 12.6%S
po doliczeniu KP : 3 986,16
Ogélem: 67 694,46
VAT 23% : 15 569,73
Razem: 83 264,19

Stownie: osiemdziesigt trzy tysigce dwiescie szescdziesigt cztery zt dziewietnascie gr
Sporzadzit: Zatwierdzit:

Firma Projektowo-Ustugowa "Krupinskich"
ul. Jezewskiego 7
28-300 Jedrzejéw
(041) 3861326(56)



Kalkulacja Uproszczona
A) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE FOLGA PIERWSZA

001) KNR 201-0707-020000
wykopy reczne o giebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stupéw
(fundamentéw pod stupy) .

llos¢: 14,0000 M3
Razem warto$¢ w: 34,30 zt/M3 480,21 zt
Naktad jedn. Cenajedn. Wartos¢ jedn.

002) KNR 510-0708-030000
reczne stawianie stupéw dla oswietlenia zewnetrznego
(stup aluminiowy fi 146 SAL 60dz anodowany INOX)

llos¢: 7,0000 szt.
Razem wartos¢ w: 923,88 zl/szt. 6 467,16 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

003) KSNR 5-1002-010000
montaz wysiegnikéw alumniniowych anodowanych WR-4/1

llosé: 7,0000 SZT.
Razem wartos¢ w: 267,04 zZt/SZT. 1 869,28 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

004) KSNR 5-1003-020100
montaz przewodéw do opraw,przewody kabelkowe wciggane w stupy,

llos¢: 7,0000 KPL
Razem wartosc¢ w: 34,03 zi/KPL 238,22 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

005) KSNR 5-1004-010000
montaz oprawy metalhalogenkowa MH-70 w Il kl izolacji,IP 67, kolor popielaty,
korpus aluminiowy ,z regulacja konta zrédto swiatta MH-70W

llos¢: 7,0000 SZT.
Razem warto$¢ w: 756,12 zt/SZT. 5 292,82 z
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

006) KNR 508-0404-020000
montaz -szafki sterujgcej (szafka wyposazeniem jak na schemacie-



llosé: 1,0000 SZT.
Razem wartos$¢ w: 606,19 zl/SZT. 606,19 zt

Naktad jedn. Cenajedn.  Wartosc¢ jedn.

007) KNR 201-0701-030100
reczne kopanie rowéw dla kabli,o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu
do 0,4 m.grunt kategorii IV(bez mozliwosci uzycia sprzetu).

llosé: 594,0000 M
Razem wartos¢ w: 15,23 zZi/M 9045,43 z
Naktad jedn. Cenajedn. Wartos¢ jedn.

008) KNR 201-0106-070000
reczne karczowanie pni o srednicy .

llos¢: 7,0000 SZT.
Razem wartos$¢ w: 64,98 zt/SZT. 454 85 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartosc¢ jedn.

009) KNR 510-0301-010000
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

llos¢: 1188,0000 m
Razem wartosc w: 0,98 zt/m 1162,34 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

010) KNR 510-0114-030000
ukladanie kabli wielozytowych o masie do 3,0 kg/m w rurach przepustowych,
wprowadzenia do szafki i stupéw (kabel ujety w poz.11)

llosé: 107,0000 m
Razem wartos¢ w: 16,59 zt/m 1775,64 z
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

011) KNR 510-0103-010000
reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w rowach
kablowych przykrytych folig kalandrowang

llos¢: 566,0000 m
Razem wartosc¢ w: 25,49 zt/m 14 424,66 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

012) KNR 508-0608-070000
ukladanie bednarki w rowach kablowych o przekroju bednarki do 120 mm2

llosc: 140,0000 M
Razem wartosé w: 5,69 zt/M 796,81 zt



Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

013) KNR 201-0704-030200
reczne zasypywanie rowow dla kabli,o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna
wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

llosé: 594,0000 M
Razem wartos¢ w: 6,33 zt/M 3 759,31 zt
Naktad jedn. Cena jedn. Wartos¢ jedn.

014) KNR 403-1205-010000
badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

llosé: 1,0000 POMIA
Razem wartos¢ w: 14,88 zi/POMIA 14,88 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

015) KNR 403-1205-020000
badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny

llosé: 1,0000 POMIA
Razem warto$é w: 6,72 zt/POMIA 6,72 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

016) KNR 403-1203-010000
badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4

llos¢: 7,0000 ODC.
Razem wartosc w: 21,60 z{/ODC. 151,20 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

017) KNR 510-0904-010000
montaz mostkow roztagcznych o przekroju przewodéw do 70 mm2

llos¢: 2,0000 szt.
Razem wartos¢ w: 52,58 zt/szt. 105,16 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

018) KNR 510-0803-020000
montaz odgromnikéw z kosza podnosnika samochodowego

llos¢: 1,0000 kpl
Razem wartosc w: 78,45 zi/kpl 78,45 zt

Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.




019) KNR 403-1202-020000
an. sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego
napiecia

llos¢: 1,0000 POMIA
Razem wartos¢ w: 21,12 zZi/POMIA 21,12 z
Naktad jedn. Cena jedn. Wartos¢ jedn.

020) KNR 508-0101-040000

montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z
przygotowaniem podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicz.przykr.uchwytéw do
kotkow plastik.w podtozu bet.

llosé: 8,0000 M
Razem wartos¢ w: 4,85 zi/M 38,81 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

021) KNR 508-0207-030000
przewody kabelkowe wciagane do rur w powltoce polwinitowej - tgczny przekroj
zyt do 24 cu, 40 al mm2 AsXSn 2x25mm2

llos¢: 10,0000 M
Razem wartos$¢ w: 10,37 zi/M 103,74 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartosc¢ jedn.

022) KNR 508-0001-020000
montaz rur izolacyjnych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w
technologii monolitycznej. rury izolacyjne BE-50

llosé: 10,0000 M
Razem wartos¢ w: 9,11 zt/M 91,10 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

023) KNR 510-0303-010000
uktadanie rur ochronnych o srednicy 75,0 mm w wykopie.

llos¢: 93,0000 m
Razem warto$¢ w: 10,23 zt/m 951,67 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

024) KNR KL.W-L -
obstuga geodezyjna (wytyczenie stupéw iich posadowienia, kabli nn oraz



inwentaryzacja powykonawcza

llosé: 1,0000 KPL
Razem warto$¢ w: 960,00 zt/KPL 960,00 zt
Naktad jedn. Cenajedn. Wartos¢ jedn.

025) KNR 403-0509-010000
montaz zegara sterujgcego (zegar astronomiczny)

llosé: 1,0000 SZT.
Razem wartos¢ w: 296,37 zt/SZT. 296,37 zt
Naktad jedn. Cenajedn. Wartos¢ jedn.

026) KNR 206-0504-020000
naprawa wjazdow uprzednio rozebranych, rodzaj podsypki cementowo-
piaskowa.wypetnienie spoin zaprawa cementowa.

llosé: 42,0000 M2
Razem warto$é w: 24 .87 zt/M2 1 044,74 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

027) KSNR 5-1005-020000
montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1

llosé: 7,0000 SZT.
Razem wartos$¢ w: 106,44 zt/SZT. 745,08 zt
Naktad jedn. Cenajedn.  Wartos¢ jedn.

Ogdtem OSWIETLENIE ZEWNETRZNE FOLGA PIERWSZA 50 981,95



Kalkulacja szczegotowa

Lp. Podst. Opis J.m.  Nakt. llosé Cena R M
A) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE FOLGA PIERWSZA
1 KNR201 wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m wraz 14,0000 M3 34,30 zt/M3 480,21 zt
0707 z zasypaniem dla stupéw (fundamentow
020000 pod stupy) .
Robocizna: R-G 2,8584 40,0176 12,00 480,21
Razem zi: 480,21 0,00 0,00
2 KNR510 reczne stawianie stupéw dla o$wietlenia 7,0000 szt. 923,88 zt/szt. 6 467,16 zt
0708 zewnetrznego
030000 (stup aluminiowy fi 146 SAL 60dz anodowany INOX )
Robocizna: R-G 4,7400 33,1800 12,00 398,16
stup aluminiowy SAL-60dz anod inox SZT. 1,0000 7,0000 850,00 5 950,00
Materiaty inne: % 2,0000 119,00
Razem zk: 398,16 6 069,00 0,00
3 KSNRS5 montaz wysiegnikéw alumniniowych 7,0000 SZT. 267,04 zt/SZT. 1 869,28 zt
1002 anodowanych WR-4/1
010000
Robocizna: R-G 0,7200 5,0400 12,00 60,48
wysiegniki alumniniowe WR 4/1(wg. rys) SZT. 1,0000 7,0000 220,00 1 540,00
konstrukcja mocujaca KG 2,0000 14,0000 5,00 70,00
Srodek transportowy M-G 0,0600 0,4200 24,00
samochod wiezowy M-G 0,3700 2,5900 48,00
Materiaty inne: % 4,0000 64,40
Razem zt: 60,48 1674,40 134,40
4 KSNR5 montaz przewoddéw do opraw,przewody 7,0000 KPL 34,03 zt/KPL 238,22 zt
1003 kabelkowe wciggane w stupy,
020100
Robocizna: R-G 1,3800 9,6600 12,00 115,92
przewoéd OMY3x1,5 M 8,0000 56,0000 2,10 117,60
Materiaty inne: % 4,0000 4,70
Razem zi: 115,92 122,30 0,00
5 KSNRS5 montaz oprawy metalhalogenkowa MH-70 7,0000 SZT. 756,12 zt/SZT.  5292,82 zt
1004 w Il kI izolacji,IP 67, kolor popielaty, korpus
010000 aluminiowy ,z regulacjg konta zrédto $wiatta MH-70W
Robocizna: R-G 0,6700 4,6900 12,00 56,28
oprawa alum MH 70, Il kl,IP-67z reg kata KPL 1,0000 7,0000 620,00 4 340,00
lampa metalhalogenkowa 70W do jw SZT 1,0200 7,1400 96,00 685,44
$rodek transportowy M-G 0,0600 0,4200 24,00
Materiaty inne: % 4,0000 201,02
Razem zt: 56,28 5 226,46 10,08
6 KNR 508 montaz -szafki sterujgcej (szafka 1,0000 SZT. 606,19 zH/SZT. 606,19 zt

10
124

10



0404 wyposazeniem jak na schemacie-
020000

Robocizna: R-G 0,5156 0,5156 12,00 6,19

szafka ster. z wyp.jak na schem. SZT. 1,0000 1,0000 600,00

Razem zi: 6,19 600,00
7 KNR 201 reczne kopanie rowow dla kabli,o 594,0000 M 15,23 zt/M 9 045,43 zt

0701 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna

030100 wykopu do 0,4 m.grunt kategorii 1V(bez

mozliwosci uzycia sprzetu).

Robocizna: R-G 1,2690 753,7860 12,00 9 045,43

Razem zi: 9 045,43 0,00
8 KNR 201 reczne karczowanie pni o $rednicy . 7,0000 SZT. 64,98 zl/SZT. 454,85 zt

0106

070000

Robocizna: R-G 5,4149 37,9043 12,00 454,85

Razem zi: 454,85 0,00
9 KNR510 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 1188,0000 m 0,98 zm 1 162,34 zt

0301 kablowego o szerokosci do 0,4m

010000

Robocizna: R-G 0,0126 14,9688 12,00 179,63

piasek M3 0,0560 66,5280 10,00

samochod samowytadowczy do 5 t M-G 0,0080 9,5040 32,00

Materiaty inne: % 2,0000

Razem zi: 179,63 678,59

10 KNR 510 ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 107,0000 m 16,59 zt/m 1 775,64 zt

0114 3,0 kg/m w rurach przepustowych,

030000 wprowadzenia do szafki i stupow (kabel ujgty w poz.11)

Robocizna: R-G 0,2124 22,7268 12,00 272,72

opaski kablowe (oznaczniki) SZT. 0,0800 8,5600 1,10

kabel YAKY 4x10mm2 M 1,0500 112,3500 12,50

zuraw samochodowy do 4,0 t M-G 0,0045 0,4815 49,40

ciggnik kotowy 55-63kw/75-85km M-G 0,0045 0,4815 30,80

samochoéd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0067 0,7169 28,00

przyczepa do przew.kabli do 4t M-G 0,0045 0,4815 4,50

Materiaty inne: % 2,0000

Razem zi: 272,72 1 442,07

11 KNR 510 reczne ukfadanie kabli wielozytowych o 566,0000 m 25,49 zt/m 14 424,66 zt
0103 masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych
010000 przykrytych folig kalandrowang

600,00

0,00

0,00

0,00

665,28

13,31

304,13

9,42
1404,38

28,28

60,86

304

23
14
20



Robocizna: R-G 0,0461 26,0926 12,00 313,11

folia kalandrowana pcw grub.0,4-0,6 mm M2 0,4200 237,7200 1,10

opaski kablowe (oznaczniki) SZT. 0,1000 56,6000 1,10

Kabel YAKY 4x35 M 1,1890 672,9740 19,50

zuraw samochodowy do 4,0 t M-G 0,0043 2,4338 49,40

ciggnik kotowy 55-63kw/75-85km M-G 0,0043 2,4338 30,80

samochodd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0067 3,7922 28,00

samochad skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0082 4,6412 18,00

przyczepa do przew.kabli do 4t M-G 0,0043 2,4338 4,50

Materiaty inne: % 2,0000

Razem zi: 313,11 13 715,68
12 KNR 508 ukfadanie bednarki w rowach kablowych o 140,0000 M 5,69 z{/M 796,81 zt

0608 przekroju bednarki do 120 mm2

070000

Robocizna: R-G 0,1036 14,5040 12,00 174,05

bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4 M 1,0400 145,6000 4,00

spawarka transformatorowa 500a M-G 0,0542 7,5880 3,40

Materiaty inne: % 2,5000

Razem zi: 174,05 596,96
13 KNR 201 reczne zasypywanie rowow dla kabli,o 594,0000 M 6,33 zt/M 3759,31 zt

0704 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna

030200 wykopu do 0,4 m.grunt kategorii IV.

Robocizna: R-G 0,5274 313,2756 12,00 3759,31

Razem zt: 3759,31 0,00
14 KNR 403 badanie uziemienia ochronnego lub 1,0000 POMIA 14,88 zt/POMIA 14,88 zt

1205 roboczego - pomiar pierwszy

010000

Robocizna: R-G 1,2400 1,2400 12,00 14,88

Razem zi: 14,88 0,00
15 KNR 403 badanie uziemienia ochronnego lub 1,0000 POMIA 6,72 zZt/POMIA 6,72 zt

1205 roboczego-pomiar nastepny

020000

Robocizna: R-G 0,5600 0,5600 12,00 6,72

Razem zi: 6,72 0,00
16 KNR 403 badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 7,0000 ODC. 21,60 z{/ODC. 151,20 z¢

1203

010000

Robocizna: R-G 1,8000 12,6000 12,00 151,20

Razem zi: 151,20 0,00

261,49
62,26
13 122,99

268,93

395,87

582,40

14,56

25,80

0,00

0,00

0,00

0,00

120
74
106
83
10

25



17 KNR 510 montaz mostkéw roztgcznych o przekroju 2,0000 szt. 52,58 zl/szt. 105,16 zt

0904 przewodoéw do 70 mm2

010000

Robocizna: R-G 0,6500 1,3000 12,00 15,60

zaciski odgatezne izolowane typu SL 9.21 SZT. 1,0200 2,0400 29,20 59,57

podnosnik montaz.phm samochod. M-G 0,3000 0,6000 48,00 28

Materiaty inne: % 2,0000 1,19

Razem zi: 15,60 60,76 28,80
18 KNR 510 montaz odgromnikéw z kosza podnosnika 1,0000 kpl 78,45 zt/kpl 78,45 zt

0803 samochodowego

020000

Robocizna: R-G 0,8600 0,8600 12,00 10,32

odgr. zaworowe Gxo 500/5 + zacis izol. SZT. 1,0200 1,0200 48,60 49,57

przewody aluminowe wielodrutowe typ al 2 M 1,0000 1,0000 0,95 0,95

samochdd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0100 0,0100 28,00 0

podnosnik montaz.phm samochod. M-G 0,3400 0,3400 48,00 16

Materiaty inne: % 2,0000 1,01

Razem zi: 10,32 51,53 16,60
19 KNR 403 an. sprawdzenie i pomiar kompletnego 1,0000 POMIA 21,12 zt/POMIA 21,12 zt

1202 obwodu elektrycznego niskiego napiecia

020000

Robocizna: R-G 1,7600 1,7600 12,00 21,12

Razem z}: 21,12 0,00 0,00
20 KNR 508 montaz uchwytéw pod rury winidurowe 8,0000 M 4,85 zt/M 38,81 zt

0101 uktadane pojedynczo z przygotowaniem

040000 podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicz.

przykr.uchwytéw do kotkéw plastik.w
podiozu bet.

Robocizna: R-G 0,2608 2,0864 12,00 25,04

uchwyty pod rury SZT. 2,1000 16,8000 0,60 10,08

kotki do jw SZT. 2,1000 16,8000 0,20 3,36

Materiaty inne: % 2,5000 0,34

Razem zi: 25,04 13,78 0,00
21 KNR 508 przewody kabelkowe wciggane do rur w 10,0000 M 10,37 zt/M 103,74 zt

0207 powtoce polwinitowej - fgczny przekrdj zyt

030000 do 24 cu, 40 al mm2 AsXSn 2x25mm2

Robocizna: R-G 0,0472 0,4720 12,00 5,66

przewod AsXSn 2x25mm2 M 1,0400 10,4000 9,20 95,68

Materiaty inne: % 2,5000 2,39

Razem zi: 5,66 98,07 0,00




22 KNR 508 montaz rur izolacyjnych w konstrukcjach 10,0000 M 9,11 zt/M 91,10 zt

0001 betonowych wykonywanych w technologii

020000 monolitycznej. rury izolacyjne BE-50

Robocizna: R-G 0,2446 2,4460 12,00 29,35

rury elektroinstalacyjne z twardego SV-5 M 1,0040 10,0400 6,00

Materiaty inne: % 2,5000

Razem zt: 29,35 61,75
23 KNR 510 ukfadanie rur ochronnych o $rednicy 75,0 93,0000 m 10,23 zt/m 951,67 zt

0303 mm w wykopie.

010000

Robocizna: R-G 0,1282 11,9226 12,00 143,07

rury przep. fi 50 Arora M 1,0400 96,7200 8,00

samochodd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0039 0,3627 28,00

samochéd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0055 0,5115 18,00

Materiaty inne: % 2,0000

Razem zt: 143,07 789,24
24  KNR KL.W obstuga geodezyjna (wytyczenie stupdw i 1,0000 KPL 960,00 zt/KPL 960,00 zt

L ich posadowienia, kabli nn oraz

inwentaryzacja powykonawcza

Robocizna: R-G 80,0000 80,0000 12,00 960,00

Razem zh: 960,00 0,00
25 KNR 403 montaz zegara sterujgcego (zegar 1,0000 SZT. 296,37 zi/SZT. 296,37 zt

0509 astronomiczny)

010000

Robocizna: R-G 0,4305 0,4305 12,00 5,17

zegar sterujgcy astronomiczny SZT. 1,0000 1,0000 280,00

Materiaty inne: % 4,0000

Razem zi: 5,17 291,20
26 KNR 206 naprawa wjazdéw uprzednio rozebranych, 42,0000 M2 24,87 ztiM2 1 044,74 zt

0504 rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.

020000 wypetnienie spoin zaprawg cementowsg.

Robocizna: R-G 1,9300 81,0600 12,00 972,72

piasek M3 0,0312 1,3104 12,00

piasek do zapraw M3 0,0802 3,3684 12,00

samochéd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0210 0,8820 18,00

Razem zi: 972,72 56,15
27 KSNR5 montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 7,0000 SZT. 106,44 zt/SZT. 745,08 zt

60,24
1,51

0,00

773,76

15,48

19,36

0,00

280,00
11,20

0,00

15,72
40,42

15,88

10

15



1005

020000

Robocizna: R-G 2,4300 17,0100 12,00 204,12
tab. bezp. TB-1+gt.i wkt.- KPL 1,0000 7,0000 72,00

$rodek transportowy M-G 0,1000 0,7000 24,00

Materiaty inne: % 4,0000

Razem zi: 204,12 524,16

Ogétem OSWIETLENIE ZEWNETRZNE FOLGA PIERWSZA

17 881,31

504,00

20,16

16,80

32 072,08

16

1028




PRZEDMIAR ROBOT
A) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE FOLGA PIERWSZA

001) KNR 201-0707-020000
wykopy reczne o giebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem dla stupéw (fundamentéw pod

stupy) .

llos¢: 14,0000 M3

002) KNR 510-0708-030000

reczne stawianie stupéw dla oswietlenia zewnetrznego

(stup aluminiowy fi 146 SAL 60dz anodowany INOX z zabezpieczeniem przeciwko
szkodliwemu dziataniu soli i moniaku)

llosé: 7,0000 szt.

003) KSNR 5-1002-010000
montaz wysiegnikéw alumniniowych anodowanych WR-4/1

llosé: 7,0000 SZT.

004) KSNR 5-1003-020100
montaz przewodow do opraw,przewody kabelkowe wciggane w stupy,

llosc: 7,0000 KPL

005) KSNR 5-1004-010000
montaz oprawy metalhalogenkowa MH-70 w Il kl izolacji,IP 67, kolor popielaty, korpus
aluminiowy ,z regulacjg konta zrédto swiatta MH-70W

llosc: 7,0000 SZT.

006) KNR 508-0404-020000
montaz -szafki sterujacej (szafka wyposazeniem jak na schemacie-

llosc: 1,0000 SZT.

007) KNR 201-0701-030100

reczne kopanie rowoéw dla kabli,o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4
m.grunt kategorii IV(bez mozliwosci uzycia sprzetu).

llosé: 594,0000 M

008) KNR 201-0106-070000
reczne karczowanie pni o srednicy .

llos¢: 7,0000 SZT.



009) KNR 510-0301-010000
nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m

llos¢: 1188,0000 m

010) KNR 510-0114-030000

uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3,0 kg/m w rurach przepustowych, wprowadzenia
do szafki i stupow (kabel ujety w poz.11)

llos¢: 107,0000 m

011) KNR 510-0103-010000

reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych
folig kalandrowang

llosc: 566,0000 m

012) KNR 508-0608-070000
uktadanie bednarki w rowach kablowych o przekroju bednarki do 120 mm2

llos¢: 140,0000 M

013) KNR 201-0704-030200

reczne zasypywanie rowow dla kabli,o glebokosci do 0,8 m i szerokosci dna wykopu do 0,4
m.grunt kategorii IV.

llos¢: 594,0000 M

014) KNR 403-1205-010000
badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

llosc: 1,0000 POMIA

015) KNR 403-1205-020000
badanie uziemienia ochronnego lub roboczego-pomiar nastepny

llosé: 1,0000 POMIA

016) KNR 403-1203-010000
badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4

llosc: 7,0000 ODC.

017) KNR 510-0904-010000
montaz mostkéw roztagcznych o przekroju przewodéw do 70 mm2

llosé: 2,0000 szt.

018) KNR 510-0803-020000
montaz odgromnikoéw z kosza podnosnika samochodowego



llos¢: 1,0000 kpl

019) KNR 403-1202-020000
an. sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

llos¢: 1,0000 POMIA

020) KNR 508-0101-040000

montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem podtoza przy
uzyciu sprzetu mechanicz.przykr.uchwytéw do kotkéw plastik.w podtozu bet.

llosc: 8,0000 M

021) KNR 508-0207-030000
przewody kabelkowe wciggane do rur w powtoce polwinitowej - tagczny przekroj zyt do 24 cu ,
40 al mm2 AsXSn 2x25mm?2

llosc: 10,0000 M

022) KNR 508-0001-020000
montaz rur izolacyjnych w konstrukcjach betonowych wykonywanych w technologii
monolitycznej. rury izolacyjne BE-50

llos¢: 10,0000 M

023) KNR 510-0303-010000
ukfadanie rur ochronnych o srednicy 75,0 mm w wykopie.

llos¢: 93,0000 m

024) KNR KL.W-L -
obstuga geodezyjna (wytyczenie stupoéw iich posadowienia, kabli nn oraz inwentaryzacja
powykonawcza

llosé: 1,0000 KPL

025) KNR 403-0509-010000
montaz zegara sterujgcego (zegar astronomiczny)

llos¢: 1,0000 SZT.

026) KNR 206-0504-020000

naprawa wjazdéw uprzednio rozebranych, rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.
wypetnienie spoin zaprawg cementowa.

llos¢: 42,0000 M2
027) KSNR 5-1005-020000

montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1

llos¢: 7,0000 SZT.



Jedrzejow 25.09.2015

Kosztorys bez cen do przetargu

Inwestor:
Gmina Wodzistaw
Ul. Krakowska 6
28-330 Wodzistaw

Budowa:
Folga Pierwsza
Obiekt:
oswietlenie uliczne
Instalacja:
elektryczna
Sporzadzit: Zatwierdzit:

Firma PROJEKTOWO-USLUGOWO-HANDLOWA
ul.Jezewskiego 7 28-300 Jedrzejow
tel.(0-41) 3861356 i 3861326



Kosztorys bez cen do przetargu

Lp. Podst. Opis J.m. Nakt. llosé
A) OSWIETLENIE ZEWNETRZNE FOLGA PIERWSZA
1 KNR 201 wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m wraz 14,0000 M3
0707 z zasypaniem dla stupéw (fundamentéw

020000  pod stupy) .

Robocizna: R-G 2,8584 40,0176

2 KNR 510 reczne stawianie stupéw dla o$wietlenia 7,0000 szt.
0708 zewnetrznego
030000  (stup aluminiowy fi 146 SAL 60dz anodowany INOX zabezpieczeniem przed szkodliwym dziataniem soli i amoniaku )
Robocizna: R-G 4,7400 33,1800
stup aluminiowy SAL-60dz anod inox SZT. 1,0000 7,0000
Materiaty inne: % 2,0000

3 KSNR 5 montaz wysiegnikéw alumniniowych 7,0000 SZT.
1002 anodowanych WR-4/1
010000
Robocizna: R-G 0,7200 5,0400
wysiegniki alumniniowe WR 4/1(wg. rys) SZT. 1,0000 7,0000
konstrukcja mocujgca KG 2,0000 14,0000
$rodek transportowy M-G 0,0600 0,4200
samochdd wiezowy M-G 0,3700 2,5900
Materiaty inne: % 4,0000

4 KSNR S5 montaz przewodéw do opraw,przewody 7,0000 KPL
1003 kabelkowe wciggane w stupy,
020100
Robocizna: R-G 1,3800 9,6600
przewéd OMY3x1,5 M 8,0000 56,0000
Materiaty inne: % 4,0000

5 KSNR5 montaz oprawy metalhalogenkowa MH-70 7,0000 SZT.
1004 w 1 kl izolacji,IP 67, kolor popielaty, korpus

010000  aluminiowy ,z regulacjg konta zrédto $wiatta MH-70W

Robocizna: R-G 0,6700 4,6900
oprawa alum MH 70, 1l kl,IP-67z reg kata KPL 1,0000 7,0000
lampa metalhalogenkowa 70W do jw SZT 1,0200 7,1400
$rodek transportowy M-G 0,0600 0,4200
Materiaty inne: % 4,0000

6 KNR 508 montaz -szafki sterujgcej (szafka 1,0000 SZT.
0404 wyposazeniem jak na schemacie-
020000
Robocizna: R-G 0,5156 0,5156
szafka ster. z wyp.jak na schem. SZT. 1,0000 1,0000

7 KNR 201 reczne kopanie rowéw dla kabli,o 594,0000 M
0701 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna

030100  wykopu do 0,4 m.grunt kategorii 1V(bezmozliwosci uzycia sprzetu).



Robocizna: R-G 1,2690 753,7860
8 KNR 201 reczne karczowanie pni o $rednicy . 7,0000 SZT.
0106
070000
Robocizna: R-G 5,4149 37,9043
9 KNR 510 nasypanie warstwy piasku na dnie rowu 1188,0000 m

0301 kablowego o szerokosci do 0,4m
010000
Robocizna: R-G 0,0126 14,9688
piasek M3 0,0560 66,5280
samochdd samowytadowczy do 5 t M-G 0,0080 9,5040
Materiaty inne: % 2,0000

10 KNR 510 uktadanie kabli wielozytowych o masie do 107,0000 m
0114 3,0 kg/m w rurach przepustowych,
030000  wprowadzenia do szafki i stupéw (kabel ujety w poz.11)
Robocizna: R-G 0,2124 22,7268
opaski kablowe (oznaczniki) SZT. 0,0800 8,5600
kabel YAKY 4x10mm?2 M 1,0500 112,3500
zuraw samochodowy do 4,0 t M-G 0,0045 0,4815
ciggnik kotowy 55-63kw/75-85km M-G 0,0045 0,4815
samochdd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0067 0,7169
przyczepa do przew.kabli do 4t M-G 0,0045 0,4815
Materiaty inne: % 2,0000

11 KNR 510 reczne uktadanie kabli wielozytowych o 566,0000 m
0103 masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych
010000  przykrytych folig kalandrowang
Robocizna: R-G 0,0461 26,0926
folia kalandrowana pcw grub.0,4-0,6 mm M2 0,4200 237,7200
opaski kablowe (oznaczniki) SZT. 0,1000 56,6000
Kabel YAKY 4x35 M 1,1890 672,9740
zuraw samochodowy do 4,0 t M-G 0,0043 2,4338
ciggnik kotowy 55-63kw/75-85km M-G 0,0043 2,4338
samochdéd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0067 3,7922
samochdd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0082 4,6412
przyczepa do przew.kabli do 4t M-G 0,0043 2,4338
Materiaty inne: % 2,0000

12 KNR 508 uktadanie bednarki w rowach kablowych o 140,0000 M
0608 przekroju bednarki do 120 mm2
070000
Robocizna: R-G 0,1036 14,5040
bednarka ocynkowana Fe Zn 25x4 M 1,0400 145,6000
spawarka transformatorowa 500a M-G 0,0542 7,5880
Materiaty inne: % 2,5000

13 KNR 201 reczne zasypywanie rowéw dla kabli,o 594,0000 M
0704 gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna
030200  wykopu do 0,4 m.grunt kategorii V.
Robocizna: R-G 0,5274 313,2756




14 KNR 403 badanie uziemienia ochronnego lub 1,0000 POMIA
1205 roboczego - pomiar pierwszy
010000
Robocizna: R-G 1,2400 1,2400
15 KNR 403 badanie uziemienia ochronnego lub 1,0000 POMIA
1205 roboczego-pomiar nastepny
020000
Robocizna: R-G 0,5600 0,5600
16 KNR 403 badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 7,0000 ODC.
1203
010000
Robocizna: R-G 1,8000 12,6000
17 KNR 510 montaz mostkéw roztgcznych o przekroju 2,0000 szt.
0904 przewodéw do 70 mm2
010000
Robocizna: R-G 0,6500 1,3000
zaciski odgatezne izolowane typu SL 9.21 SZT. 1,0200 2,0400
podnosnik montaz.phm samochod. M-G 0,3000 0,6000
Materiaty inne: % 2,0000
18 KNR 510 montaz odgromnikéw z kosza podnosnika 1,0000 ka
0803 samochodowego
020000
Robocizna: R-G 0,8600 0,8600
odgr. zaworowe Gxo 500/5 + zacis izol. SZT. 1,0200 1,0200
przewody aluminowe wielodrutowe typal2 M 1,0000 1,0000
samochdd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0100 0,0100
podno$nik montaz.phm samochod. M-G 0,3400 0,3400
Materiaty inne: % 2,0000
19 KNR 403 an. sprawdzenie i pomiar kompletnego 1,0000 POMIA
1202 obwodu elektrycznego niskiego napiecia
020000
Robocizna: R-G 1,7600 1,7600
20 KNR 508 montaz uchwytéw pod rury winidurowe 8,0000 M
0101 uktadane pojedynczo z przygotowaniem
040000 podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicz.
przykr.uchwytéw do kotkow plastik.w podtozu bet.
Robocizna: R-G 0,2608 2,0864
uchwyty pod rury SZT. 2,1000 16,8000
kotki do jw SZT. 2,1000 16,8000
Materiaty inne: % 2,5000



21 KNR 508 przewody kabelkowe wciggane do rur w 10,0000 M
0207 powtoce polwinitowej - tgczny przekroj zyt
030000  do 24 cu, 40 al mm2 AsXSn 2x25mm2
Robocizna: R-G 0,0472 0,4720
przewdd AsXSn 2x25mm2 M 1,0400 10,4000
Materiaty inne: % 2,5000

22 KNR 508 montaz rur izolacyjnych w konstrukcjach 10,0000 M
0001 betonowych wykonywanych w technologii
020000  monolitycznej. rury izolacyjne BE-50
Robocizna: R-G 0,2446 2,4460
rury elektroinstalacyjne z twardego SV-5 M 1,0040 10,0400
Materiaty inne: % 2,5000

23 KNR 510 uktadanie rur ochronnych o $rednicy 75,0 93,0000 m
0303 mm w wykopie.
010000
Robocizna: R-G 0,1282 11,9226
rury przep. fi 50 Arora M 1,0400 96,7200
samochdd dostawczy do 0,9 t M-G 0,0039 0,3627
samochdd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0055 0,5115
Materiaty inne: % 2,0000

24 KNR KL.Wobstuga geodezyjna (wytyczenie stupow i 1,0000 KPL
L ich posadowienia, kabli nn oraz

inwentaryzacja powykonawcza

Robocizna: R-G 80,0000 80,0000

25 KNR 403 montaz zegara sterujgcego (zegar 1,0000 SZT.
0509 astronomiczny)
010000
Robocizna: R-G 0,4305 0,4305
zegar sterujgcy astronomiczny SZT. 1,0000 1,0000
Materiaty inne: % 4,0000

26 KNR 206 naprawa wjazdéw uprzednio rozebranych, 42,0000 M2
0504 rodzaj podsypki cementowo-piaskowa.
020000  wypetnienie spoin zaprawg cementows.
Robocizna: R-G 1,9300 81,0600
piasek M3 0,0312 1,3104
piasek do zapraw M3 0,0802 3,3684
samochdd skrzyniowy do 5,0 t M-G 0,0210 0,8820

27 KSNR 5 montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 7,0000 SZT.

1005



020000

Robocizna:

tab. bezp. TB-1+gt.i wkk.-

$rodek transportowy
Materiaty inne:

R-G
KPL
M-G
%

2,4300
1,0000
0,1000
4,0000

17,0100
7,0000
0,7000
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ROZDZIAL |
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH N ICZNAWYKONANIA | ODBIORU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH
1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWIORE jest oswietlenie drogowego w m-ci Folga
Pierwsza obreb Mierzawa
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla oswietlenie drogowego
w m-ci Folga Pierwsza obreb Mierzawa
1.2. Zakres stosowania SSTWIORE
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.
1.3. Zakres robot objetych SSTWIORE
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oswietlenie drogowe w m-ci Folga
Pierwsza obreb Mierzawa

Zakres rob6t obejmuje:

a) oswietlenie drogowe tj zabudowe latarni (stupdw 1 opraw) oraz utozenie kabli zasilajacych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWiORE sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) stupow (kompletne latarnie), kabli i materiatow pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajoéw (typoéw) urzadzen i osprz¢tu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z inwestorem,
projektantem i inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stupy aluminiowe anodowane zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem soli 1 amoniaku 1
oprawy (kompletne latarnie) wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;j.

(1) Odbidér materiatow na budowie

-. Materiaty takie jak shupy aluminiowe anodowane zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
soli 1 amoniaku, oprawy o$wietleniowe, tabliczki bezpiecznikowe, przewody 1 kable nalezy
dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz deklaracjami zgodnosci.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozdr techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie

- Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materialdéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.



3. Sprzet

Do wykonania o§wietlenia przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

samochod dostawczy, zwyzka samochodowa, zuraw samochodowy, spawarka transformatorowa
do 500 A.

4. Transport.

Materiaty na budowg¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Trasowanie

Trasa o$wietlenia wg zagospodarowania na mapie syt-wys.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych

Montaz stupow wg instrukcji producenta.

5.4. Przej$cia przez wjazdy, drogi i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

Przejscia pod wjazdami, drogami i skrzyzowania z innymi urzadzeniami muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

5.5 przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych wykonanych z rur

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury z tworzyw sztucznych,
DVK typ (koloru niebieskiego)

5.6. Zastosowanie do budowy linii innych rodzajow kabli i osprzgtu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z inwestorem, (uzytkownikiem) projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Uktadanie kabli na trasie kablowej

1. Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan
og6lnych dotyczacych wykonawstwa robot.

2. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagéw oraz innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu rob6t z uzytkownikiem tych
urzadzen, z zachowaniem warunkow okreslonych przez uzytkownika. Kabel telefoniczny przy
skrzyzowaniu z projektowanym kablem zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

3. Przy uktadaniu kabli promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od: 20-krotnej $rednicy
zewngtrznej kabla —

4. Uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na
sztywnej osi metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w
nastawne kolnierze uniemozliwiajace przesuwanie si¢ bebna wzdtuz osi. O$ metalowa powinna
by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci,
ustawionymi na utwardzonym podtozu. Zaleca si¢, aby beben byt zaopatrzony w hamulec
regulujacy predkos¢ obrotu bebna na osi.

5. Mozna rowniez uktada¢ kabel odwiniety uprzednio z bgbna 1 utozony w poblizu kablowej trasy.
W tym przypadku kabel powinien by¢ utozony w formie 6semki w poblizu trasy, pod warunkiem,
ze promien zgiecia kabla przy uktadaniu w 6semki nie powinien by¢ mniejszy niz [ m 1 nie
mniejszy niz 20-krotna $rednica zewngetrzna kabla.

6. Kabli nie nalezy uktadac¢, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

a) 0°C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy czym jako
temperature kabla nalezy przyjmowac §rednig temperaturg otoczenia w ciggu ostatnich 24 godz.,
b) dopuszcza si¢ uktadanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz podana w wyzej lecz nie
nizszej niz — -10°C pod warunkiem: uprzedniego ogrzewania kabla na calej jego dlugosci do
odpowiedniej temperatury, tak, aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byta nizsza od
najnizszej dopuszczalnej podanej wyzej). Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej
temperatury, nie przekraczajacej jednak dopuszczalnej dlugotrwale temperatury granicznej danego
typu kabla; czas uktadania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze przekracza¢ 2 godz.,
liczac od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.



7. Kabel mozna uktada¢ rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne
jest, aby w czasie uktadania kabel ocierat si¢ o podioze.

8. Przy przenoszeniu r¢cznym masa odcinka kabla przypadajaca na jednego pracownika nie
powinna by¢ wigksza niz 30 kg.

9. Przy mechanicznym uktadaniu kabli procz przestrzegania zasad wymienionych w instrukcjach
szczegdtowych musza by¢ spelnione nizej wymienione warunki:

— w przypadku stosowania metody ciggni¢cia za zyty dopuszczalna sita naciggu w N nie moze
przekroczy¢ 27 Xs (gdzie s. oznacza sum¢ przekrojow zyt ciggnietego kabla w mm?2) lub wartosci
podanej przez producenta kabli,

—- w przypadku stosowania metody ciggniecia za powtoke kabla za pomocg tzw. ponczochy sita
oddziatujgca na te¢ powtoke nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnej okreslonej przez
producenta kabli,

w przypadku stosowania metody rolek napedzanych sita nacisku na kabel, dowolnej rolki
napedzanej nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnej okreslonej przez producenta dla kabli
nie opancerzonych o powtoce otowianej, a dla pozostatych kabli nic moze przekroczy¢ 1,5 kN,
w przypadku stosowania innych metod sita oddziatujaca na powtoke kabla nie moze przekroczy¢
wartosci okreslonej jako dopuszczalnej przez producenta kabli.

7. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

1. Ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
linii. W szczegolnos$ci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chroni¢ kable:

utozone w ziemi pod drogami, wjazdami innymi urzadzeniami podziemnymi itp.,

2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych lub
otaczajacych. W przypadku oston otaczajacych, wykonanych w postaci rur, nalezy stosowac rury
z DVK-75 lub arota. Kabel sprowadzany po slupie chroni¢ rurg BE 50 do wysokosci 0,5m pod
ziemia

8. Ochrona kabli przed innymi zagrozeniami

Ochrong kabli przed korozja chemiczng oraz elektrochemiczng, dziataniem tuku elektrycznego,
lokalnym przegrzaniem przez rurociagi cieplne itp. nalezy wykonywa¢ w sposob okreslony w
projekcie linii.

9. Oznakowanie linii kablowych

1. Kazda linig kablowa nalezy na catej dtugosci oznakowac¢ za pomoca trwatych oznacznikow
naktadanych na:

a) kable wielozytowe,

2. Odlegto$¢ migdzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10 m w przypadku kabli utozonych w
ziemi. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np.
przy skrzyzowaniach z innymi kablami, w wej$ciach do przepustéw rurowych itp. Zaleca si¢
wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych; dopuszcza si¢ wykonanie oznacznikow z blachy
niemagnetycznej odpornej na korozje, np. otowianej lub miedziane;.

3. Na oznacznikach nalezy umies$ci¢ trwate napisy, zawierajace co najmniej;

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,

— znak uzytkownika kabla, przy czym dopuszcza si¢ pominigcie znaku uzytkownika, jezeli kabel
na catej dlugos$ci lezy na ogrodzonym terenie uzytkownika,

— rok ulozenia kabla,

4. W przypadku kabli o jednakowej (np. czarnej) barwie izolacji zewnetrznej wyrdznienie to
nalezy wykona¢ na obu koncach linii oraz z obu stron kazdej mufy, naktadajac na kabel odcinek
50 mm rury termokurczliwe lub przylepnej taSmy z tworzywa sztucznego, o odp. barwach.

5. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szeroko$ci oznakowana za
pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego, utozonego, co najmniej 250 mm nad kablem, przy
czym barwa folii powinna by¢ trwala i nastepujaca;

— niebieska — w przypadku kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

Folia powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 0,5 mm, a szerokos$¢ pasa powinna by¢ taka, aby
przykryte byly wszystkie kable ulozone w wykopie, przy czym szeroko$¢ ta nie moze by¢



mniejsza niz 200 mm. Dopuszcza si¢ oznakowanie trasy za pomocg cegiel, ptyt lub ksztattek
ceramicznych utozonych nieprzerwanym ciggiem w odlegtosci, co najmniej 100 mm nad kablami.
Decyzje w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robot.

6. Trase¢ kabli utozonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od charakterystycznych
stalych punktow terenu, nalezy oznakowa¢ widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np.
stupkami betonowymi wkopanymi w ziemi¢ w sposob nie utrudniajacy komunikacji i
wykonywania prac rolnych. Oznaczniki nalezy umieszcza¢ na trasach prostych, co ok 100 m oraz
w miejscach zmiany kierunku trasy i skrzyzowan lub zblizen kabli; na oznacznikach nalezy
umieszcza¢ symbol kabla (liter¢ K) i zaleca si¢ umieszcza¢ znak uzytkownika kabla oraz
okreslenie kierunku trasy. Nie wymaga si¢ oznakowania tras kabli uktadanych wzdtuz ulic z
istniejacg trwatg zabudowa

7. Miejsca ulozenia w ziemi muf kablowych zaleca si¢ oznakowaé za pomocg oznacznikéw
sciennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci 1,5 m nad
chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomocg zakopanych w ziemig stupkéw
betonowych, oznakowanych literg M.

9. Uktadanie kabli w ziemi

1. Trasowanie

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednia
jednostke fachows (na przyktad przedsigbiorstwo geodezyjne). Za zgoda inwestora trasowanie
linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze posiadajace uprawnionego geodete.

2. Wykopy. Rowy

1+ Szeroko$¢. rowu, na dnie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Dopuszcza si¢ szeroko$¢ rowu
rowna 0,3 m dla rowow o -glebokosci do 0,6 m.

2. Zmiang kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku, z tym ze minimalne promienie lukéw nie
powinny by¢ mniejsze niz minimalne promienie zgi¢cia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczes$nie wymaga si¢, by minimalne promienie tukoéw nie byly mniejsze niz;

— 0,5 m — dla kabli o izolacji i powtoce z PVC o napigciu do 1 kV,

3. Glgboko$¢ rowu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu ewentualnej warstwy piasku (0,1 m)
oraz $rednicy kabla lub wigzki kabli odlegto$¢ gornej powierzchni kabla do powierzchni gruntu
byta 0,7m. Sciany wykopow otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie w sposob
podany w WTWiO, tom 1.

4. Wykopy w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi zaopatrzonymi w napis Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwonymi §wiatlami ostrzegawczymi. Porgcze powinny by¢
umieszczone na wysokos$ci 1,1 m ponad terenem 1 ustawione w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m
od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ balami. 5. Przej$cia
dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo. W
miejscach przejs$¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci dostosowanej do
intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu jednokierunkowego i 1,2 m dla
ruchu dwustronnego. Przejscia powinny by¢ zabezpieczone barierg sktadajacg sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna
przestrzen miedzy deska kraweznikowa a porecza powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne
zabezpieczenie pracownikow lub przechodniow.

10. Uktadanie kabli

1. W gruntach piaszczystych kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu i zasypywac¢ do wypetnienia
wykopu gruntem rodzimym.

2. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m,
umieszczonej na dnie wykopu i zasypywaé warstwa piasku, tak, aby grubos¢ tej warstwy nad
kablem (Iub nad obrysem wigzki kabli) wynosita 0,1 m, a pozostalg czes¢ wykopu nalezy
wypetia¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

W gruntach innych niz piaszczyste kable mozna uktada¢ w gruncie rodzimym (bez warstw piasku)
po uzyskaniu odpowiedniego dopuszczenia.



Zaleca si¢ ubijanie gruntu w wykopie co 20 cm (np. za pomocg wibratoréw).

3. Kable powinny by¢ utozone w rowie w jednej warstwie. Dopuszcza si¢ uktadanie kabli w
dwoch lub kilku warstwach na zamknietym terenie zaktadu przemystowego. Odleglo$¢ pionowa w
swietle pomigdzy poszczegdlnymi warstwami kabli powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.

4. Glgboko$¢ utozenia kabli mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, gorne;j
powierzchni warstwy lub gornej powierzchni kabla w wigzce powinna wynosi¢ co najmnie;j:

— 05 m w przypadku kabli o napi¢ciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania podswietlonych znakow drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego,

— 0,7 m — w przypadku pozostatych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV,

5. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu, nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Po
obydwu stronach muf zaleca si¢ pozostawienie zapaséw kabla (np. potpetla), facznie nie
mniejszych niz — 2 m — dla kabli o$wietlenia ulicznego.

Odlegtosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach podane sg w
tab. 3-1 PNE 05125. Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 500 mm pod warunkiem
zastosowania ostony z rury stalowej o dlugosci wg tabl. 3-3.Dopuszcza si¢ zmniejszenie
odleglosci do 800 mm pod warunkiem zastosowania ostony z rury stalowej o dlugosci wg tabl. 3-
3. Jezeli z uzasadnionych wzgledoéw odleglo$¢ ta nie moze by¢ zachowana, dopuszcza si¢
zmniejszenie jej do 300 mm, lecz nalezy zastosowac oslony otaczajace.

6 Rzeka lub inne wody ostona otaczajaca w miejscu wyjscia kabla spod wody, na dlugos$ci od
najnizszego do najwyzszego powodziowego

poziomu wody, z dodaniem co najmniej po 500 mm z kazdej strony

7. Kable uktadane na skarpach i w terenach gorzystych na stokach — powinny by¢ skutecznie
zabezpieczone przed dziataniem napr¢zen rozciggajacych za pomocg uchwytéw zwigzanych z
podtozem. Odlegtosci pomiedzy uchwytami powinny by¢ zgodne z okreslonymi w projekcie linii,
z uwzglednieniem kata nachylenia terenu i masy kabla

8. Zaleca si¢ uktadac¢ kable niezwlocznie po wykonaniu wykopu, doprowadza¢ do szybkiego
odbioru robot ulegajacych zakryciu mozliwie szybko zasypywaé wykop.

3.3.4, Skrzyzowania 1 zblizenia kabli migdzy sobg 1/ innymi urzadzeniami podziemnymi

1. Przy skrzyzowaniach kabli z drogami, ulicami, torami kolejowymi i wodnymi, innymi kablami
oraz urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ zachowanie zasady krzyzowania pod katem zblizonym
do 90 w stosunku do urzadzenia, z ktérym si¢ kabel krzyzuje i w miar¢ mozliwo$ci w najwezszym
jego miejscu.

2. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli, utozony bezposrednio w ziemi, nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania 1 na dtugosci po 0,5 m w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Ochrong t¢ moze stanowi¢ podwojna warstwa cegiel utozonych nad kablem
pracujacym w sieci na napigcie znamionowe nie przekraczajace 1 kV, jezeli kable te nalezg do
jednego zaktadu. Kable pracujace w sieci na napigcie znamionowe przekraczajace 1kV lub
nalezace do réznych zaktadow na lezy zabezpieczy¢ ostong otaczajacg. (rura DVK lub arota
koloru niebieskiego)

3. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy kablami przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach
przedstawiono w tabl. 3-1 PN E 05125 . Odlegtos¢ przy zblizeniach mozna zmniejszy¢ pod
warunkiem zastosowania odpowiednich oston otwartych lub otaczajacych.

4. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad
rurociggami. Jesli kabel utozono pod rurociggiem, to miejsce skrzyzowania nalezy oznakowac, np.
przez utozenie nieprzerwanego ciagu cegiet lub folii ochronnej z tworzywa sztucznego nad
rurociggiem na dtugosci po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyzowania.

5. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli z rurociggami
podziemnymi podano PN E 05125.

6. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami kable nalezy chroni¢ mechanicznie wytrzymatymi rurami.
Dhugos¢ ochrony kabla min 0,5m poza krawedz drogi.

7. Przy skrzyzowaniu kabli z drogami wolno wykorzystywac przepusty drogowe w czesci nie




zalewanej woda. Kable nalezy wtedy chroni¢ ostong otaczajaca
8. Najmniejsza odleglo$¢ pionowa miedzy gorng czgscig ostony kabla a dolna powierzchnia
trwatego podtoza drogi powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m, odlegtos¢ zas od gornej powierzchni
drogi nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m.
9. Odlegtos¢ migdzy gérng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosié¢
co najmniej 0,5 m. Ponadto powinny by¢ spelnione wymagania podane w PNE 05125.
10. Przy skrzyzowaniu kabli z torami kolejowymi kable nalezy chroni¢ stosujac mechanicznie
wytrzymale rury lub bloki betonowe; zaleca si¢ stosowanie rur stalowych. Mozna wykorzystywac
przepusty drogowe w czesci nie zalewanej wodg, przy czym kable muszg by¢ chronione od
uszkodzen mechanicznych.
11. Przy skrzyzowaniu kabli z rzekami i innymi wodami nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
kabel nalezy utozy¢ w miar¢ mozliwosci na prostym i giebokim odcinku rzeki, na ktérym dno 1
brzegi nie podlegaja wigkszemu podmywaniu,
podwodna czg$¢ kabla nie powinna by¢ taczona; jezeli ze wzgledow technicznych konieczne jest
taczenie odcinkéw kabla w podwodnej czesci linii, to nalezy zastosowa¢ mufy o konstrukcji
dostosowanej do dlugotrwatego uzytkowania pod woda i do przenoszenia napr¢zen
mechanicznych powstajacych wskutek ruchu wody 1 dna,
~w miejscach wyjscia kabla spod wody kabel nalezy utozy¢ w ostonie otaczajacej (rurze), o
dhugosci 1,0m.
12. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu catej linii do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawcza, a w szczegdlnosci: dokumentacje techniczng z
naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami (m.in. zmiany tras linii kablowych oraz lokalizacji
muf i przepustow kablowych), protokoty badan
3.6. Odbidr robot
3.6.1. Odbior frontu robot
1. W przypadku gdy przedsiebiorstwo robdt elektrycznych ma wykona¢ cato$¢ robdt zwigzanych z
budowa linii kablowych, w ramach odbioru frontu robét nastgpuje przekazanie wykonawcy terenu
projektowanej trasy kabli. Konieczne przy tym jest otrzymanie od zamawiajacego inwestora
(generalnego wykonawcy) planu znajdujacych si¢ w terenie urzadzen podziemnych, jesli
uprzednio plan taki nie zostat dostarczony jako sktadnik dokumentacji.
2. W przypadku gdy wykonawca jest zobowigzany jedynie do utozenia kabla, przedmiotem
odbioru frontu robot sa rowy, wykopy, kanaty, tunele lub kanalizacja w blokach. W przypadku
odbioru rowow kablowych wykonanych w poblizu ulic 1 drog nalezy obja¢ odbiorem rowniez
zabezpieczenia dotyczace ruchu kolowego 1 ruchu pieszych.
3. Przy odbiorze kanalizacji kablowej nalezy sprawdzi¢:
a) czy kanaly 1 ich przykrycie s3 wykonane zgodnie z dokumentacja,
b) stan 1 jako$¢ muru —w przypadku kanatéw murowanych,
c) stan przykryw kanatowych, jesli Zzelbetowe czy nie sg popegkane lub uszkodzone, jesli stalowe—
czy s3 wykonane z blachy o odpowiedniej grubosci 1 odpowiedniej powierzchni zewnetrznej (z
blachy zeberkowej),
d) stan Scian 1 przykryw z ptyt zelbetowych
w przypadku kanatow z elementow prefabrykowanych,
e) prawidtowa drozno$¢ kanalow, szczegolnie czy kanaly sg nalezycie oczyszczone z gruzu, ziemi,
odpadow budowlanych itp.,
f) stan studzienek kablowych, wlazow 1 pokryw,
g) prawidlowos$¢ zataman linii (trasy) kanatow niezbedng do uzyskania dopuszczalnego promienia
zgiecia kabla,
h) prawidtowo$¢ rozmieszczenia i obsadzenia wspornikéw kablowych (jesli sa one przewidziane
dokumentacja), ich jako$¢ 1 materiat oraz zabezpieczenie wspornikow stalowych przed korozja,
1) czy w kanalach nie gromadzi si¢ woda i czy sa one odpowiednio zabezpieczone przed
przenikaniem wody z zewnatrz (w razie potrzeby— czy jest nalezyte odwodnienie),
J) czy jest zapewnione (W razie potrzeby) przewietrzanie kanalow, naturalne lub sztuczne.



4. Przy odbiorze tuneli kablowych nalezy sprawdzi¢:

zgodnos$¢ wykonania tuneli i wlazow z dokumentac;ja,
5. Z odbioru frontu robot nalezy sporzadzi¢ protokoty.
3.6 2 Odbiory cze$ciowe

1. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ odbiory elementéw wykonanych robot przewidzianych do
zakrycia oraz odbiory cze$ciowe etapow robot.
2. Odbiorowi elementow wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja:

ciggi blokow przed zasypaniem,
_kable utozone w rowach przed zasypaniem,

mufy przelotowe i odgatezne zmontowane w wykopie przed zasypaniem.
3. Odbiorowi czesciowemu podlega catos¢ linii lub sieci kablowe;j, jesli stanowi ona odrebng czg$é
sktadowa obiektu inwestycyjnego.
4. Odbiorowi czesciowemu etapu robdt wykonanych przez innego wykonawce niz zasadniczych
robot kablowych podlegaja:
-rowy i wykopy kablowe,
kanaty, tunele i ciggi blokow kablowych.
5. Z odbiorow czgsciowych nalezy sporzadzi¢ protokoty
3.12.3. Odbiory koncowe

1. Ogodlne warunki przeprowadzania odbioroéw koncowych, ich cel i zakres oraz wymagane
dokumenty

2. Warunki szczegdtowe koncowych odbioréw linii kablowych wynikaja z warunkéw wykonania
robot
podanych w niniejszym rozdziale,
5.7. Montaz uziomow

a) Uziomy
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac¢ jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe.
Uziomow tych nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami nie przewodzacymi. Do uziomu
nalezy potaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe.
5.8. Proby montazowe
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania 1 pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji
- pomiary impedancji p¢tli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemien
6. Kontrola jakos$ci robot
(1) Sprawdzenie 1 odbi6r robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé: - zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,
wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego
zalaczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem
- wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciw
porazeniowej z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.
7. Obmiar robot
Obmiar robot obejmuje catos¢ wykonanych prac.
Jednostka obmiarowa jest komplet robot.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.2. Odbiory czegsciowe
8.3. Odbiory koncowe
8.4. Odbiory ostateczne
9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw po montazowych.
10. Przepisy zwigzane



[1] PN-87/E-05100. Linie energetyczne.

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. Zalacznik nn
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej —Warszawa 2003r.

6. ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

6.1. Warunki odbioru robot

1. Wykonawca robdt powinien zapoznac si¢ z trasg projektowanej linii oraz zakresem robot do
wykonania

2. Odbior robdt powinien by¢ udokumentowany protokotem.

3. Przy przekazywaniu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy projekt
budowlany i stan urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji 1 urzadzen podziemnych.

6.2. Warunki odbioru wykonanych rob6t

6.2.1. Odbiory dodatkowe miedzyoperacyjne i czgsciowe

6.2.1 .1. Odbior miedzyoperacyjny

1. Odbioru mi¢dzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robdt) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny przy udziale zainteresowanych mistrzéw i brygadzistow, ktorzy
uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze migdzyoperacyjnym moze braé
réwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby,
ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

2, Przy odbiorze migdzyoperacyjnym robot nalezy sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem
technicznym i ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy (robo6t). Przy
odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ 1 zgodno$¢ wykonania
z warunkami technicznymi realizacji danego rodzaju robot.

3. Z kazdego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkoéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy (robot).

6.2.1.2. Odbior czgsciowy

1. Odbiorem czgSciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, stanowigca etapowg catos¢. Jako odbior
czg$ciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robot zleconych do wykonania
jednemu sposrod wykonawcoOw (podwykonawcy). Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lob robdt przewidzianych
do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru.

3. Odbiodr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnos$ci inwestora
(zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomic i uzgodni¢ z zamawiajagcym termin
odbioru. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy (robot), listem
poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z
odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy (robét)>. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu
sporzadza si¢ protokot, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym
rowniez wyniki oceny jakosci.

4. W systemie generalnego wykonawstwa robot odbioru czgsciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawcg i przeprowadzi¢ odbior czg$ciowy roéwnoczesnie z odbiorem
robot od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czgsciowy ogranicza si¢ do odbioru robot przez inwestora.

5. CzeSciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy) 1 ewentualnie inne
powotane osoby.

6. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia.



Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (roboét) z ewentualnym
dotaczeniem kopii protokotu.

7. Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole
zamawiajacy (inwestor) sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior po usterkowy),
sporzadzajac oddzielny protoko6t z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robot)
informujacym o usunigciu usterek.

6.2.13. Obowiazki kierownika (wykonawcy) robot elektrycznych w zakresie przygotowania
instalacji do odbioru

Kierownik robot elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

1. Zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub dokonania odbioru wykonanych robét ulegajacych
w dalszym etapie zakryciu.

2. Zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lob ustalonych w umowie o przylaczenie do
sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzen przed zgloszeniem budynku do odbioru.

3. Przygotowania dokumentacji powykonawczej robot elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
poOzniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

4. Zgtoszenia do odbioru koncowego

Zgloszenie to powinno by¢ dokonane odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Uczestniczenia w czynno$ciach odbioru.

6. Przekazania inwestorowi o§wiadczenia o zgodnosci wykonania z projektem, warunkami
pozwolenia na budowg, lub zgloszenia warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;,
polskimi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

7. Usunigcia stwierdzonych przez komisj¢ wad 1 usterek.

6.2.2. Odbioér koncowy

6.2.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze
on powota¢ w tym celu komisje odbiorcza ztozong z rzeczoznawcow 1 przedstawicieli
uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

2. Odbiodr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
polaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cz¢§ciowymi, jesli takie
byly przewidziane) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt
zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robot. Zakonczenie i wyniki wymienionych
prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

4. Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot)
jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonywanych
robot, bedacych przedmiotem odbioru.

5. Do odbioru niezbedne jest przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Niezbedna
dokumentacje do odbioréw przygotowuje kierownik (gtowny wykonawca) robot elektrycznych.
6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami sprawdzen
odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i odbiorow
miedzyoperacyjnych 1 czesciowych,

- w przypadku odbioru cato$ci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady 1 usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce
udziat w czynno$ciach odbioru. Protokol powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we



wtadanie), protokot powinien zawiera¢ odno$ne os$wiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku
przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu sytuacjach konieczny jest odpowiedni
wpis w dzienniku budowy (robot).

6.2.2.2. Wymagania szczegdlowe dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego

1. Po wykonaniu robot wykonawca robot elektrycznych zglasza inwestorowi budowe do odbioru
koncowego.

2. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana przez Inwestora.

3. Odbior koncowy obejmuje:

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

sprawdzenie zgodno$ci z umowa, warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetyczne;j,
projektem, przepisami techniczno-budowlanymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, ogledziny, sprawdzenie skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i sSrodkow ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, badania i proby montazowe, proby rozruchowe, sporzadzenie
protokotu odbioru.

6.2.23, Komisja odbiorcza

1. Komisj¢ odbiorczg powoluje inwestor (zleceniodawca).

2. Przewodniczacym komisji odbiorczej jest przedstawiciel inwestora

3. Sktad komisji odbiorczej powinien liczyé, co najmniej trzy osoby. Obowigzkowo w sktad
komisji

powinni wchodzi¢:

- przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

- kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

- kierownik robot elektrycznych,

- przedstawiciele uzytkownika obiektu.

4. W sktad komisji odbiorczej moga wchodzi¢ takze:

- projektant,

- zaproszeni rzeczoznawcy!

- przedstawiciel przedsigbiorstwa energetycznego (zazwyczaj w przypadku gdy odbior koncowy
odbywa si¢ rownoczesnie z odbiorem koncowym catego obiektu).

5. Do obowigzkéw komisji odbioru nalezy:

- sprawdzenie przedstawionych dokumentow,

- ogledziny,- rozruch,

- sporzadzenie protokotu odbioru.

6. Komisja odbioru moze przerwac swoje prace, jezeli stwierdzi, ze:

- prace zostatly wykonane niezgodnie z zawarta umowa

- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest nickompletna,

- roboty elektryczne nie zostaty ukonczone,

wykonane roboty wykazuja powazne wady, wymagajace duzych przerdbek.

62.2.4. Protoko6t odbioru koncowego *

1. Protokoét odbioru koncowego powinien zawierac:

- tytut protokotu,. miejscowos¢ i date sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje (stanowiska stuzbowe),

date wykonania badan odbiorczych,

. ocen¢ kompletno$ci dokumentacji przedtozonej do odbioru,

ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

potwierdzenie uzycia do wykonania o§wietlenia wyrobow i urzadzen dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie,

potwierdzenie realizacji wpisoOw do dziennika budowy o wykrytych wadach lub usterkach oraz
stwierdzenie ich usunigcia, - oSwiadczenie komisji odbioru o wykonaniu (lub niewykonaniu) robot
elektrycznych zgodnie z umowa warunkami technicznymi przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej, projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,



- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkow komisji, stwierdzajgce zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole,

- wykaz dokumentoéw zatgczonych do protokotu.

6.2.2.5. Badania odbiorcze

1. Kazda budowa powinna by¢ poddana szczegélowym ogledzinom i probom, obejmujacym
niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczgce ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajgca si¢ z o najmniej dwdch osob,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

3. Badania odbiorcze mogg wykonywaé¢ wytacznie osoby posiadajace zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej
zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem
prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje: - ogledziny instalacji
elektrycznych, - badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych, - proby rozruchowe.

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

5. Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czgsciowych nalezy przediozy¢
komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i1 prob
powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan
odbiorczych Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokét ten powinien
zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:- numer protokotu, miejscowosc¢ i datg sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- dat¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje, komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
-ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonké6w komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

1. Przed rozpoczeciem robot elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robot.

2. Odbidr frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora)
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany
spisaniem protokotu.

3. Zakres 1 termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami Umowy.

4. Przy przekazywaniu frontu robot zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢ wykonawcy plan
urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie robot lub ztozy¢ pisemne oswiadczenie, ze w
danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych.

5. Szczegotowy zakres odbioru frontu robot zalezy od charakteru 1 rodzaju robot przewidzianych
do wykonania i jest podany w poszczegolnych rozdziatach specjalistycznych.

1 .8.5.Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot elektrycznych

1. Przed rozpoczgciem robot ziemnych do celéw robot elektrycznych na terenie budowy nalezy
uzyskac zezwolenie na prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W
przypadku robdt ziemnych poza terenem budowy, jak np. na ulicach miast, w poblizu drog
panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie miarodajnych wiadz. 2. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ w sposob podany w WTWiO, tom 1, przestrzegajac m.in. nast¢pujacych wymagan:
— przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z wlasciwg dokumentacja,
jak réwniez z dokumentacjg znajdujacych si¢ w poblizu budowli, instalacji, itp., aby w czasie



wykonywania robdt ziemnych nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalacji
szczegolnie urzadzen elektroenergetycznych, jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub
zleceniodawce nie przewiduje zadnych skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub
obiektow, a mimo to wykonawca robot elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub
zblizen nalezy uzyskac zapis do dziennika budowy (robot) zawierajacy o§wiadczenie
miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w tym zakresie,

— w przypadku skrzyzowania, lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych
podziemnych instalacji

1.11 Wymagania ogolne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
elektrycznych

1.11.1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest
zobowigzany do przestrzegania aktualnie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

1.11.2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan
generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

1.11.3. W przypadku wykonywania robot elektrycznych w czynnych obiektach (oddziatach
zaktadu) inwestor powinien zapewni¢ odpowiednio zastosowane zabezpieczenia i urzadzenia
ochronne, jak rowniez nadzor w zakresie BHP ze strony uzytkownika obiektu.

1.11.4. Kwalifikacje personelu wykonawcy roboét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez
wiasciwg komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami
kwalifikacyjnym i.
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