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Przebudowa drogi Konary w strone Szleka KSIAZKA PRZEDMIAROW MW_Q (J, / A 5

Lp. | Podst | Opis | wyllczenia [ Jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogi wewngtrznej Konary na dcinku 206,5m w km 0+600 do 0+806,6

1JKNR 221 |Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i nawierzchni drogowe] im2
0108-01 spryskiwaczem regcznym

analogia
2*206,5*0,50 m2 206,500
RAZEM 206,500
2|KNNR 6 Plantowanie boboczy do wymaganego spadku | zageszczanie m2
1301-02 ’
ahalogia
2*206,50*0,30 m? 123,900
RAZEM 123,900

3[KNR 2-31 |Wyrownanie istniejacej podbudowy Huczniem kamisnnym sortowanymz  |\m?3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - &r.grub.warstwy po zaggszez.do 10 cm
206,56*3,30%0,1 m3 68,145
RAZEM 68,145

4/KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m2
0113-04 tronnychutwardzen poboczy kruszywem lamanym 0-31,6 mm na szer. 0,30
analogia m w km 0+500 do 0+806

2*206,50*0,30 m2 123,900
RAZEM 123,900

5[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralna-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszez. 4 om o szerokosci 3,0 m w km. 0+
analogla 600 do 0+806 + 12,0 m2 rozjazd i 18 m2 wjazd do szkoly

206,50%3,0+12,0+18 m2 649,500
RAZEM 649,500
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przebudowa drogi Judasze-Pinechdwka-Zarzecze KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zodenie 2 M5

Lp.| Podst Opis | wyliczenla | Jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogl gminne] Judasze-Pinechdwka - Zarzecze na deinku 308m w km 0+900 do 1+208
1JKNR 221 |Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza | nawierzehni drogowej |m2
0108-01 spryskiwaczem rgcznym
analogia
2*308*0,50 m? 308,000
RAZEM 308,000
2|KNNR & Plantowanie boboczy do wymaganego spadku | zageszczanie m?2
1301-02
analogia
2*308,0%0,30 m2 184,800
RAZEM 184,800
3|KNR 2-31 |Wyrownanie istnigjace] podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanym z m3
0107-01 zageszazeniem mechanicznym - ér.grub.warstwy po zaggszcz.do 10 cm
308*3,80%0,1 m3 117,040
RAZEM 117,040
4|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m?
0113-04 tronnychutwardzer poboczy kruszywem famanym 0-31,5 mm na szer, 0,30
analogia m w km 0+900 do 1+208
2*308*0,30 m2 184,800
RAZEM 184,800
5IKNR 3-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineraino-hitumicznych grysowych - warstwa  |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerokesci 3,5 m w km. 0+
analogia 900 da1+208
308,0°3,8 m? 1 078,000
RAZEM 1.078,000

Norma PRO Waersja 4,01, Marzeo 2003 1. Licencje: 37337 dia D §
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Przebudowa drogi tany przez wies$ 2016 KSIAZKA PRZEDMIAROW M/\A@/ & / Y (;

Lp.[ Podst | Opis i wyliczenia [ I.m. [ Poszcz | Razem
przebudowa drogi wewnetrznej tany przez wie$ na odcinku 300 m w km ¢+660 do 0+960
1iKNR 2-21  |QOpryskiwanie poboczy i nawierzchni drogi spryskiwaczem rgcznym m2
0108-01
analogia
300*0,50*2+270*0,50 m?2 435,000
RAZEM 435,000
2|KNNR 1 Oczyszczenis istnigjgce) nawierzchni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |m?

0202-06 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. 1ll-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowylad. przyjeto 40 % powierzchni drogi :
300,0*3,60*0,05*40/100 m3 21,600

RAZEM 21,600
3|KNNR 6 Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | zageszczanie m2
1301-02
analogla
2*300,0*0,3 m?2 180,000
RAZEM 180,000

4|KNR 2-31  [Wyrownanie istnigjace] podbudowy uczniem kamiennym sortowanymz ~ |m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszez.do 10 om (
warstwa wyréwnaweza gr. 7 cm w km 0+660 do km 0+852 i od km 0+852
do km 0+960 grub.10 cm)

192,0%3,60*0,07+108*3,10*0,1C m3 81,864
RAZEM 81,884

5/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 em wykonanie abus- |m?2
0113-04 tronnych utwardzen poboczy kruszywem tamanym ©-31,5 mm na szer.
analogia 0,30 m w km 0+880 do 0+960

2*300,0%0,30 m?2 180,000
RAZEM 180,000

6|KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz, 4 cm o szerokosci 3,0 m wkm. 0+
analogia 660 do 0+852 i 0 szr. 2,5 m w km od 0+852 do km 0+880

192,0%3,0+108,0%2,5 m?2 846,000
RAZEM 846,000
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droga Lubcza Kol Redziny KSIAZKA PRZEDMIAROW Ty Ot lf //'1 g

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ Jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogi wewnetrznej Lubcza - Kolonia Redziny na dcinku 426 m w km 0+475 do 0+300

1]JKNR 2-21  [Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i nawierzchni drogowej | m2
0108-01 spryskiwaczem recznym

analogia
2*0,50%425 m2 425,000
RAZEM 425,000
2|KNNR 6 Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | zageszczanie m2
1301-02
analogia
2*425,0*0,30 m2 255,000
RAZEM 255,000
3|[KNR 2-31 [Wyrownanie Istnigjacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz ~ |m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - Sr.grub.warstwy po zaggszcz.do 10 cm
425*3,3070,1 m3 140,250
RAZEM 140,250
4|KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z Kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m?
0113-04 tronnychutwardzer poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30
analogia m w km 0-+475 do 0+900
2*425*0,30 m2 255,000
RAZEM 255,000
B5/KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
0310-05 §cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerokosci 3,0 m w km. O+
analogia 475 do 0+900 + 12,0 m2 rozjazd
425,0"3,0+12,0 m2 1 287,000
RAZEM 1.287,000
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Przebudowa drogi Podlesie pod lasem KSIAZKA PRZEDMIAROW DZW 5‘/45 :
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogi gminne] Plotrkowlice - Podlesie (pod lasem) na odcinku 1200 m w km 4+150 do 5+350
1iKNR 2-21  |Opryskiwanie poboczy | nawierzchnl drogl spryskiwaczem rgcznym m2
0108-01
analogia
1200*0,50*2+150*0,50 m2 1 275,000
RAZEM 1 275,000
2|KNNR 1 Qczyszczenie Istnisjgcej nawisrzchni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |m3
0202-06 parkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. [II-1V z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad. przyjgto 30 % powierzchni drogi ’
1200,0*3,60*0,05%0,30 m3 64,800
RAZEM 654,800
3|KNNR 6 Plantewanie pobegzy do wymaganego spadku i zageszczanie mé
1301-02
analogia
2*1200,0*0,3 m2 720,000
RAZEM 720,000 |
4/KNR 2-31  |Wyrownanie isthigjace] podbudowy thuczniem kamiennym sortowanymz  |m?3 1
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszez.do 10 cm ( |
warstwa wyréwnawcza gr. 7 om w km 4+150 do km 5+183 i od km 5+183
do km 5+350 grub.10 cm)
1033,0*3,8070,07+167,00*3,30*0,10 m? 329,888
RAZEM 320,888
5KNNR & Warswa goérna podbudewy z kruszyw tamanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m2
0113-04 tronnych utwardzen poboczy kruszywem famanym 0-31,5 mm na szer,
ansalegia 0,30 m w km 4+150 do km 5+350
2*1200,0*0,30 m2 720,000
RAZEM 720,000
6|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz, 4 ¢m 0 szerokosci 3,6 m wkm. 4+
analogia 150 do 5+183 i 0 szr. 3,0m w km od 5+183 do km 5+350
1033,0*3,5+167,0*3,0 m2 4 116,500
RAZEM 4 116,500

Norma PRO Woersja 4.01, Marzec 2003 1, Llcencla: 27337 dlaD §
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droga gminna Przezwody Dropidwka

KSIAZKA PRZEDMIAROW

To.dwomie G IS

Lp. | Podst | Opls | wyliczenla [ 'jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogl gminnej Przezwody - Dropléwka na odcinku 892 m w km 1-+150 do 2+042
1[KNR 2-21  |Opryskiwanie poboczy i nawierzchni drogi spryskiwaczem rgeznym m2
0108-0t
analegia :
892*0,50*2 m2 892,000
RAZEM 892,000
2|KNNR 1 Oozyszczenia istnisjace] nawierzchni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |m?3
0202-06 parkami podsigblernymi o poj.ty2zkl 0,40 m3 w gr.kat. llIl-IV z transp.urobku
na odl.de 1 km sam.samowylad. przyjeto 30 % powlerzchni drogi
892,0*3,80*0,05*0,30 m3 50,844
RAZEM 50,844
3|KNNR & Plantowanle poboczy do wymaganago spadku | zaggszczanie m?2
1301-02
analogia
2+892,0*0,3 m2 535,200
RAZEM 535,200
4[KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamiennym sortowanymz  |m?3
0107-01 zageszczeniem mechaniczaym - $r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm {
warstwa wyréwnawcza gr. 7 cm w km 1+150 da km 2+042 .
882,0"3,80%0,07 ms 237,272
RAZEM 237,272
5|KNNR 6 Warswa gbrna podbudowy z kruszyw taranych gr. 5 cm wykonanie obus- |m?2
0113-04 tronnyeh utwardzer poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer,
analogia 0,30 m w km 1+150 do km 2+042
2*892,0%0,30 m2 535,200
RAZEM 535,200
B/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz, 4 om o szerokodci 3,5 m wkm. 1+
analogia 150 do 2+042
892,0*3,5 m2 3122,000
RAZEM 3 122,000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzac 2003 r. Licencja: 37337 dlaD §
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przebudowa drogl Przyrab-Janow KSIAZKA PRZEDMIAROW Zodoue. j / AS

Lp.| Podst | Opls i wyliczenia | lm. | Peszez | Razem
przebudowa drogi wewngtrzne| Przyrab - Janéw na odclnku 525m w km 0+000 do 0+526

1{KNR 2-21  |Opryskiwanie roztworem chwastobdjczym pobocza i nawierzchni drogows] |m2
0108-01 spryskiwaczem rgcznym

analogia .
2*5250,50 m2 525,000
RAZEM 525,000
2|KNNR & Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | zageszczanie m2
1301-02
analogia
2*525,0"0,30 m2 315,000
RAZEM 315,000
3|KNR 2-31  [Wyrownarle istnigjacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz ~ |m?
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - &r.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
525*3,60%0,1 m3 189,000
RAZEM 189,000
4/KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm wykonanie obus- [m2
0113-04 tronnychutwardzen peboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30
analogia m w km 0+000 do 0+525
2¥525*0,30 m?2 315,000
RAZEM 315,000
85 KNR 2-31  |Nawlerzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 4cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerckosci 3,0 m w km. 0+
analogia 000 do 0+525 + 12,0 m2 rozjazd na koncu
525,0*3,0+12 m? 1 587,000
RAZEM 1 587,000
2.

Norma PRO Woersja 4.01, Marzec 2003 r. Licengja; 37337 dlaD 8 J
skr, Hie




droga Krezoty

KSIAZIKA PRZEDMIAROW

So.dwomie &[5

Lp.| Podst | Opls | wyliczenia [ pm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogi wewnetrznej Krezoly przez wieé na odcinku 285 m w km 0+005 do 0+300
1JKNR 2-21  |Opryskiwanle roztiwarem chwastobdjczym pobeczy | nawlerzchni drogows] |m?2
0108-0t spryskiwaczem rgcznym
analogia
295%0,50*2+120"0,6 m2 355,000
RAZEM 355,000
2|KNNR 1 Oczyszczenle Istniejace] nawierzehni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |m3
0202-06 parkarni podsighiernymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ifl-IV z transp.urobku
na odl.de 1 km sam.samowyiad. przyjeto 20 % powierzchni drogi
295,0*3,10*¢,05*0,20 m? 9,145
RAZEM 9,145
3|KNNR 6 Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | zaggszczanie m2
1301-02
analogia
2*295,0*0,3 m2 177,000
RAZEM 177,000
4[KNR 2-31 |Wyrownanie istniejace] podbudowy tuczniem kamiennym sortowanymz  |\m?@
0107-01 zageszczenlem mechanicznym - st.grub.warstwy po zageszcz.do 10 em (
warstwa wyréwnawcza gr. 7 ¢cm)
295,0*3,10"0,07 m3 64,015
RAZEM 64,015
5 KNNR 6 Warswa gorna podbudewy z kruszyw Jamanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m2
0113-04 tronnych utwardzen poboczy kruszywem famanym 0-31,5 mm na szer,
analogia 0,30 m w km 0+005 do 0+300
2*295,0%0,30 m2 177,000
RAZEM 177,000
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
0310-058 $cleralna asfaliowa - grub.po zageszcz, 4 cm o szercko$ci 2,50 m w km,
analogia 0+005 do 0+300
295,0*2,50 m2 737,500
RAZEM 737,500
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droga Laskowa -Serwit KSIAZKA PRZEDMIARGW We 3/ A 5
Lp. | Podst Opls i wyliczenia | 7m. | Poszcz | Razem
nrzebudowa drogi wewnetrznej Laskowa Serwlt na dcinku 415m w km 0+000 do 0+415
1/KNR 2-21  |Opryskiwanle roztworem chwastobdjczym poebocza i nawierzchni drogowej |m?2
0108-01 spryskiwaczem rgcznym
analogia
2*415*0,50+50 m2 465,000
RAZEM 465,000
2|KNNR 6 Blantowanie boboczy do wymaganego spadku | zaggszczanie me
1301-02
analogia
2*415,0"0,30 m2 249,000
RAZEM 249,000
3|KNR 2-31  |Wyrownank Istnigjacej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanymz  |m3
0107-01 zageszezeniem mechanicznym - $r.grub.warstwy po zageszez.do 10 ¢m
415*3,30%0,1 m3 138,950
RAZEM 136,850
4/ KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- m2
0113-04 tronnychutwardzer poboczy kruszywem famanym 0-31,5 mm na szer. 0,30
analogia m w km 0+000 do 0+415
2*415%0,30 m2 248,000
RAZEM 249,000
5IKNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2
0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 em o szeroke$el 3,0 m w km. 0+
analogia 000 do 0+415 + 12,0 m2 rozjazd
415,0*3,0+12.0 m2 1 257,000
RAZEM 1 257,000

Norma PRO Warsja 4,01, Marzec 2003 1. Llcengja; 37337 daD$8
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droga Brzescie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zodwue MO S

Lp.| Podst

Opis i wyliczenia

[ J.m. |

Poszcz | Razem

przebudowa drogi wewnetrznej Brzescie w kier. Migtkiewicza na odcinku 265 m w km 0+000 do 0+265

1[KNR 2-21 |Opryskiwanie poboczy i nawierzchni drogl spryskiwaczem recznym m2
0108-01
analogia
265*0,50*2+230%0,50 m? 380,000
RAZEM 380,000
2|KNNR 1 Oczyszczenle istniejaoe] nawierzchni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |\m3
0202-06 parkami podsighiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat, lll-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowytad. przyjeto 30 % powierzehni drogi
265,0*3,30%0,05*0,30 m3 13,118
RAZEM 13,118
3|KNNR B Plantowanie poboczy do wymaganego spadku | zagegszczanie m2
1301-02
analogia
2*265,0*0,3 m2 159,000
RAZEM 158,000
4|KNR 231 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy Huczniem kamisnnym sartowanym z m3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - &r.grub.warstwy po zaggszcz.do 10 om (
warstwa wyréwnawcza gr. 10 cm w km 0+000 do km 0+265 )
265,0*3,30*0,10 m3 87,450
RAZEM 87,450
5/KNNR & Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm wykananie obus- |m?2
0113-04 trennych utwardzen poboczy kruszywern damanym 0-31,5 mm na szer. 0,30
analogia m w km 0+000 do 0+265
2%265,070,30 m? 159,000
RAZEM 158,000
6/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerokosei 2,7 m w km. O+
analogia 000 do 0+265 + rozjazd 12,0 m2
265,0%2,7+12 m2 727,500
RAZEM 727,500

Norma PRO Waersja 4.01, Marzec 2003 1, Licancje: 37337 dlaD §
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droga Nowa Olszéwka KSIAZKA PRZEDMIAROW Ferchowie N A / 45
Lp. | Podst Opis | wyliczenla | jm. | Poszez | Razem
przebudowa drogi wewngtrznej Nowa Oszéwka na odcinku 240 m w km 0+000 do 0+240
1JKNR 2-21  |Opryskiwanie poboczy | nawierzchni drogl spryskiwaczem recznym m2
0108-01
analogia
240%0,50%2 m2 240,000
RAZEM 240,000
2/KNNR 1 Oczyszczenie istniejace] nawierzehni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |m3
0202-06 parkaml podsieblermymi o poj.lyzki 0.40 m3 w gr.kat. llIl-IV z transp.urobku
na odl,do 1 km sam.samowylad. przyjets 20 % powlerzchni drogi
240,0%3,30%0,05*0,20 m3 7,920
RAZEM 7,920
3|KNNR 8 Plantowanie poboczy do wymagansgo spadku | zageszczanie m2
1301-02
analogia
2*240,0%0,3 m2 144,000
RAZEM 144,000
4|/KNR 2-31  |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy tiuczniem kamisnnym sortowanymz ~ |m?
0107-01 zageszezeniem mechanicznym - ér.grub.warstwy po zaggszez.de 10 cm {
warstwa wyréwnawcza gr. 10 ermn w km 0+000 do km 0+240 )
240,0*3 30*¢,10 m? 79,200
RAZEM 79,200
5/KNNR & Warstwa gorma podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m?2
0113-04 tronnych utwardzefi poboczy kruszywem famanym 0-31,6 mm na szer.
analogia 0,30 m w km C+000 do 0240
2%240,0*0,30 m2 144,000
RAZEM 144,000
6KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralns-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zagegszcz. 4 cm o szerokosci 3,0 m w km. 0+
analogla 000 do 0+240 + rozjazd 12,0 m2
240,0%3,0+12 m2 732,000
RAZEM 732,000

Norma PRO Wersje 4.01, Marzec 2003 r, Licencja: 37337 dlaD 8
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Przebudowa drogl Przylek w str Janusza KSIAZKA PRZEDMIAROW ZQ,CL,CUA;,Q_ A 2/ 15

Lp.| Podst | Opis | wyliczenla [ Jm. | Poszcz | Razem
przebudowa drogl wewnetrznej Przylek na dcinku 125m w km 0+400 do 0+525
1TKNR 221 [Opryskiwanie roztworem chwastobéjczym pehbocza i nawlerzchni drogowej |m?2
0108-01 spryskiwaczsm recznym
analogia
2*125%0,50 m2 125,000
RAZEM 125,000
2|/KNNR 6 Plantowanie bohoczy do wymaganego spadku i zaggszezanie m2
1301-02
analogia
2*125,0*0,30 m2 75,000
RAZEM 75,000
3KNR 2-31  |Wyrownanie istnigjaos] podbudowy tuczniem kamiennym sortowanymz  |m?3
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - §r.grub.warstwy po zageszez.do 10 ¢cm
125*3,80%0,1 m2 47,500
RAZEM 47,500
4]KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 5 cm wykonanie obus- |m2
0113-04 tronnychutwardzen poboczy kruszywem tamanym 0-31,6 mm na szer. 0,30
analogia m w km 0+400 do 0+525
2*125*0,30 m2 75,000
RAZEM 75,000
5/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?
0310-05 &cleraina asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 om o szerokodei 3,5 m wkm. O+
analogia 400 do 0+525 + 50,0 m2 rozjazd na koricu
125,0*3,56+50 m2 487,500
RAZEM 487,500
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Przebudowa drogl wewnetrznej Klemencice | etap KSIAZKA PRZEDMIAROW

e doumie A3)15
whe. Afg

Lp. | Podst | Opis i wyllczenia [ Jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa drogi wewnetrzne] w miejscowosci Klemencice na odcinku 232 m {oznaczonej nr dziatki 613/5)

Roboty przygotowawcze

1.1|Roboty przygotowawcze i rozblérkowe

1|KNNR 1 Roboty pomiarows przy linjowych robotach ziemnych - trasa drég w teranie [km
d.1.]0111-01 réwninnym.,
1

Py

0,232 km 0,232
RAZEM 0,232

2|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-  |m?
d.1./0802-04 niczhie

4,5%5,8 m2 26,100
RAZEM 26,100

3|KNR 2-31  |Rozebranie przepustéw skrzynkowego z elem. Zelbetowych ramowych m
d.1.10816-03 50x35x%20 cm pod wjazdem w km 0+082
analogia

-

8,60 m 8,600
RAZEM 8,600

4| KNNR & Rozebranie nawierzchni plyt betonowych gr. 15 cm mechanicznie piyta na  |m?2
d.1.|0802-06 zajezdzie do posesji

8,60*1,3 m? 11,180
RAZEM 11,180

5/KNNR 6 Rozebranie podoudowy z kruszywa | gruzu asfaltowsgo gr. 15 cm mecha- 1m?
d.1.]0801-02 nicznie od km 0+048 do 0+C86

37,0"3,50 m2 129,500
RAZEM 129,500

8|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zawordw wodociagowych | gazowych szi.
d.1.|1406-04

5 szt 5,000
RAZEM 5,000

7/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachadami samowytadowezymi na |m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km

26,1*0,03+129,5*0,07 ms3 §,848
RAZEM 9,848

8[KNR 401 |Wywiezienie semochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kons-\m3
d.1.|0108-20 trukgji - za kazdy nast. 1 km

26,1*0,03+129,5%0,07 m?3 9,848
RAZEM 5,848

1.2 Roboty ziemne
9/KNNR 6 Koryta wykonywane machanicznie gt. 30 em w gruncie kat. 1I-V| na calgj m2
d.1.|0101-03 szerokosci jezdni i chodnikdw w km 0+049 - 0+086

37,0380 m?2 140,600
RAZEM 140,600

10;KNNR & Kaoryta gl. 20 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na peszerzeniach jezdni|m?
d.1./0102-02 pod keryto éciekowe w km 0+003 - 0+108

105,0%0,70 m2 73,500
RAZEM 73,500

T1[KNR 4-01  |Wyw6z ziemi sarochodami skrzyniowymi na odlegloéé do 1 km gruntkat. |m3
d.1.|0108-02 1l

140,60*0,30+73,50%0,20 m3 56,880
RAZEM 56,880

12|[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie padioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV w km 0+108 - 0+232

124,0"4,10 m?2 508,400
RAZEM 508,400

13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 jm?3
d.1.|0202-06 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na od!.do 1 km sam.samowyltad. wykonanie

2 renowacji rowu przydroznego na odcinku 120 m.
120,0*0,50 m? 60,000
RAZEM 60,000
14/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  1m3
d.1.{0208-01 dowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. 14V}
2
60,00 m3 60,000
RAZEM 60,000

1.3|Podbudowy
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Przebudowa drogl wewnetrzne] Klemencice | etap  KSIAZKA PRZEDMIARCOW M Al ﬂz) /A a5

o 2/
Lp. Podst Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-31  [Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. |m?2
d.1.|0114-01 20 cm w km 0+049 do 0+232
3
59,0%4,10+124,0*4,10 m2 750,300
RAZEM 750,300
16|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszoez. §|m?2
d.1.]0114-03 em w km 0+049 do 0+232
3
59,0%4,10+124,0*4,10 m2 750,300
RAZEM 750,300
1.4|Elementy uliczne '
17|KNNR & Scieki z elementéw betonowych gr. 15 ¢m szer. 50 cm na podsypce ce- m
d.1.|0606-03 mentowo-piaskowe)
4
105 m 105,000
RAZEM 105,000
1.5|Nawierzchnia - 384 m2
18|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralne-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.1.|10310-05 Scigralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm o szerckosci 3,0 m w km. 0+
§|analogia 000 do 0+232 + 12,0 m2 rozjazd
108,0*3,50+6,0+124,0*3,50+6,0 m2 824,000
RAZEM 824,000
19|KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5§ cm wykonanie jednos- m2
d.1.|10113-04 tronnego utwardzenia pobocza kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer.
5|analogia 0,30 m na odcinku 108 m. w km 0+000 do 0+108, i wykenanie obustronne-
ge utwardzenia pobocza kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer. 0,30 m
na docinku 124 m. w km 0+108 da 0+232
108,0%0,3C+ 124,0%0,30%2 m?2 106,800
RAZEM 106,800
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Przebudowa chodnika przy GOSIR do ul J Ch Pask&SIAZKA PRZEDMIAROW

Jerchome Mg

Lp.| Podst | Opis 1 wyliczenia [ Im. | Poszez | Razem
Przebudowa chodnika obok GOSIR na pow. 273 m2
1|KNNR & Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni dragowych z betonu, kestki m2
1005-05
91,0"3,0 m2 273,000
RAZEM 273,00¢
Z|KNNR & Skropienie asfaltem nawierzchnl drogowych m2
1005-07
91,0*3,0 m?2 273,000
RAZEM 273,000
3|KNNR 6 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonowe] do wymaganego profilu fre- \m2
0108-01 zowing asfaltowg reczne z zawalowaniem
analogla
81,0*3,0 m2 273,000
RAZEM 273,000
4/[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek minaraino-bifumicznych grysowych - warstwa  (m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub.po zaggszez. 4 cm
analogia
81,0"3,0 m2 273,000
RAZEM 273,000
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Przebudowa drogi Nawarzyce-Niegostawice KSIAZKA PRZEDMIAROW

T dwimik. Af;}éﬂé;

Lp.| Podst

Opis i wyliczenla

[ Jm. | Poszcz | Razem

przebudowa drogi wewnetrzne] Nawarzyce - Niegostawice na odcinku 185 m w km 0+000 do 0+185

1[KNR 2-21 |Opryskiwanie poboczy | nawierzchni drogi spryskiwaczem rgcznym m2
0108-01
analogia
100*0,50*2 m2 100,000
RAZEM 100,000
2|KNNR 1 Oczyszczenle istniejgce] nawlerzchni drogi roboty ziemne wykonywane ko- |m?
0202-06 parkami pedsigbiernymi o poj.byzki 0.40 m3 w gr.kat. [ll-IV z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyiad. przyjeto 30 % powierzchni drogi
185,0%3,500,05*0,30 m3 9,713 )
: RAZEM 9,713
3|KNNR 8 Plantowanie poboczy do wymaganego spadku i zaggszczanie m2
1301-02
analogia
2*185,00,3 m2 111,000
RAZEM 111,600
4IKNR 2-317 |Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanymz  im?
0107-01 zageszczeniem mechanicznym - r.grub.warstwy po zageszcz.de 10 ¢m (
warstwa wyrdwnawcza gr, 7 em w km 0+000 do km 0+065 i od km C+085
do km0O+185 grub.10 cm)
65,0*3,80*0,07+120%3,30%0, 10 m2 56,890
RAZEM 56,890
5|KNNR 6 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm wykenanie obus- |m2
0113-04 tronnych utwardzen poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm na szer,
analogia 0,30 m w km 0+000 do km 0+185
2*185,0*0,30 m? 111,000
RAZEM 111,000
6|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszansk mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
0310-05 $cieralna asfaltowa - grub,po zaggszcz. 4 om o szerokoséci 3,5 m w km. O+
analogia 000 do 0+065 i 0 szr. 3,0m w km od 0+065 do km 0+185
65,0*3,5+120,0*3,0 m2 587,500
| | RAZEM 587,500
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