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OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO.

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na przebudowe istniejacego poktadu drewnianego
mostu nad rzeka Mierzawg km 24+550 jej biegu w m. Przyteczek , w niezbednym dla tego typu opracowan
zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami w tym z art. 3 ust.1 pkt.8 i art. 29 ust.2 pkt.1 Ustawy
Prawo budowlane(Dz.U. z 2013r poz.1409 z pdZ. zm.). Potrzeba opracowania wynika ze ztego stanu
technicznego jezdni mostu wykonanej z bali drewnianych (sosnowych).

2 . Podstawa opracowania.

Opracowanie kosztéw zostato wykonane zgodnie z zasadami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku (Dz.U. nr.130 poz.1389 z 2004r) w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem tresci
§2ustli2,§3 ust1li2.Zgodnieztrescig § 3 ust. 2 do sporzadzenia kosztorysu szacunkowego wykorzystano :
= Katalog Cen Jednostkowych — Robét i Obiektéw Drogowych — Il kwartat 2016r — Bistyp-Consulting

= BCD - Biuletyn Cen Robdt Drogowych ,Mostowych i Torowych — Il kwartat 2016r — Sekocenbud

= BRZ - Biuletyn Cen Robdét Ziemnych i Inzynieryjnych — Il kwartat 2016r — Sekocenbud

= BCP — Biuletyn Cen robét Przygotowawczych — Il kwartat 2016r — Secocenbud. Pozycje nie ujete w

w/w Biuletynach wyceniono na podstawie analogii lub kalkulacji wiasnej w oparciu o ceny producenta.

3. Opis obiektu — stan istniejacy.

Most jest obiektem jednoprzestowym o schemacie belki swobodnie podpartej . Konstrukcja mostu
wykonana jest jako ruszt stalowy z utozonym pomostem z bali drewnianych. Most jest usytuowany nad rzeka
Mierzwg. Podstawowe parametry techniczne mostu — stan istniejgcy :

- powierzchnia

F - catkowite zajecie terenu 10,85 m x 5,74 m = 62,23 m’

- w przekroju podfuznym

Lc - 10,85 m - dtugos¢ catkowita mostu

Lt - 10,55 m - rozpietos¢ teoretyczna przesta

Lo - 9,75 m - rozpietos¢ przesta w $wietle

- w przekroju poprzecznym

Bc - 5,74 m - szerokos¢ catkowita przesta

Bu - 5,50 m - szerokos¢ uzytkowa przesta

~ w kierunku pionowym

hp - 0,50 m wysokos$¢ podporowa

ht - 2,00 m wysokos¢ mostu nad terenem

ho - 1,50 m wysokos¢ mostu w Swietle

- most w planie

o — 90° — kat skrzyzowania mostu z przeszkoda (rz. Mierzawa w km 24+550 ) .
Nawierzchnia jezdni na dojazdach do mostu - ttuczniowa. Pobocza drogi na dojazdach do mostu

zwirowo-ziemne. Szerokosé nawierzchni jezdni za mostem 5,00 m. Na moscie nie ma wydzielonych
chodnikéw. Ruch pieszych i pojazdéw samochodowych odbywa sie wspélnie jezdnig. Podpory mostu stanowig
studnie zelbetowe @ 125 cm z wyprowadzonymi podporami z rur zelbetowych @ 60 cm. Razem ilosé podpér 6
szt , po 3 na kazda strone. Podpory u gory zwieniczone s3 zelbetowymi oczepami na, ktorych oparte sg stalowe
dzwigary zI NP 450 — 5 szt i I NP 500 — 1szt. Studnie posadowiono bezposrednio na gruncie. Rzedna
posadowienia 198,00 m n.p.p.

Odwodnienie mostu powierzchniowe. Nie ma wpustow ani sgczkéw , woda odprowadzana jest
powierzchniowo na skarpy drogi i przylegty teren. Na moscie nie ma urzadzen obcych. Na moscie
zamontowano porecze ochronne o wysokosci = 1,0 m. Pochwyt z ceownika , 80", stupki z dwuteownika , 80" ,
przeciagi z pretow kwadratowych 45x45mm. Na dojazdach do mostu brak jest drogowych barier ochronnych.

Klasa drogi — droga wewnetrzna , D (droga dojazdowa). Noénos¢ nieznana.

4. Istniejgcy reper roboczy.




Punktem odniesienia do nawigzania geodezyjnego jest reper pomocniczy , ktérym jest spod (dolna
stopka) diwigara skrajnego z dwuteownika NP 450 od strony WG. Reper ma wysokos¢ 200,50 m n.p.p.

5. Zatoienia projektowe.
Projekt wykonano w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym. Celem opracowania projektowego

jest przywrdcenie funkcjonalnosci mostu oraz zapewnienie bezpieczeristwa uzytkownikom mostu poprzez
wykonanie niezbednych robdt remontowych w zakresie :

- nowej konstrukcji drewnianej jezdni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej (ruszt stalowy),

- nowych urzadzen bezpieczenstwa ruchu na moscie

- robdt na dojazdach do mostu.

Zakres projektowanych robdt odpowiada zakresowi podanemu w art.3 pkt.8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r -
Prawo budowlane ( Dz.U. poz.1409 z 2013r z p6zn. zm. ) okreslajacego co nalezy rozumiec przez pojecie
remont.

Remont jest to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej konserwacji , przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto pierwotnie. Art. 29 pkt. 2 nie naktada obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe dla robét polegajgcych min. na:

- remoncie istniejgcych obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych, z wyjatkiem obiektow wpisanych do
rejestru zabytkéw jezeli nie abejmuja zmiany lub wymiany elementéw konstrukcyjnych obiektu. Projektowane
roboty nie majg wptywu na zmiane wygladu w odniesieniu do otaczajacej most zabudowy.

Most nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. Parametry mostu po wykonaniu robét remontowych.
Nie zmienia sie $wiatta mostu a takze funkcji obiektu. Parametry mostu po wykonaniu robdt zwigzanych z
przebudowa pomostu z bali sosnowych na bale z drewna skandynawskiego (Swierk) w technologii KVH*

przedstawiono ponizej.
Zmianie ulega parametr szerokos¢ uzytkowej jezdni :

- z Bu—4,90 m na Bu — 5,00 m. Zmianie ulega takze szerokos¢ catkowita przesta :

- z Bc—5,74 m na Bc— 6,00 m oraz dtugos¢ catkowita mostu—z Lc - 10,85 mnalec - 10,87 m.
Pozostate parametry techniczne mostu po remoncie nie ulegaja zmianie.

7. Zakres robét rozbiérkowych.

= demontaz zniszczonego poktadu drewnianego jezdni,

= demontaz zniszczonych poreczy ochronnych od strony WG i WD,

= rozbidrka nawierzchni drogi na dojazdach.

8. Zakres robét montazowych.
Zakres robot podzielony zostat na dwa etapy ze wzgledu na swojg specyfike :
| etap obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z :
= ystawieniem oznakowania robét zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu ;

= rozebraniem konstrukcji drewnianej jezdni mostu ;

= rozebraniem istniejgcych balustrad ochronnych na moscie ;

* montazem rusztowan kolumnowych dla robét etapu Il

Il etap obejmuje wykonanie robét remontowych zwigzanych z :

= poktadem mostu z drewna klejonego w technologii KVH* z poprzecznicami, podfuznicami i dyling gorna
(jezdnia),

» wykonaniem i montazem stalowych balustrad ochronnych z ptaskownikéw 80x12 mm i 50x10 mm ;

= oczyszczeniem do stopnia czystosci St3 (wg. PN-1SO-8501-1) z uzyciem narzedzi rgcznych i z napedem

mechanicznym ,

= malowaniem renowacyjnym (malowanie pedzlem) konstrukcji stalowej mostu (dZwigary i poprzecznice) wg
ponizszego zestawienia warstw :

- 1 warstwa gruntu grubopowtokowego - grunt na bazie mastyki epoksydowej utwardzanej poliaminoamidem
pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku — catkowita grubos¢ warstwy suchej 200 um,

- 1 warstwa farby nawierzchniowej - farba poliuretanowa utwardzana poliizocyjanianem alifatycznym,
grubo$é powtoki suchej — 80 um. Razem grubos¢ powtok suchych 280 pm,

= wykonaniem piyt przejéciowych oraz $cianki zelbetowej ochronnej,



» wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego jak dla KR1 na dojazdach do mostu,
= wykonaniem prac porzadkowych po zakoriczeniu remontu mostu ;
» rozebraniem oznakowania na czas wykonywania robdt .

9, Ogélna charakterystyka drewna klejonego ze swierku w technologii KVH ® .
Drewno konstrukcyjne KVH* jest specjalnym materiatem konstrukcyjnym o sciéle okreslonych

wlasciwosciach produktowych, opracowanym specjalnie dla wysokich wymagan nowoczesnych konstrukcji z
drewna. Drewno KVH* jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod wzgledem
wytrzymatosci i z reguty klejonym na mikrowczepy, produktem z drewna iglastego.

Ze wzgledu na sposoby ciecia oraz niskg wilgotno$¢ prawie nie wykazuje skfonnoéci do pekniec,
charakteryzuje sie stabilnoscig ksztattéw. Drewno suszone w komorach suszarniczych umozliwia rezygnacjg z
zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia - impregnowania. Proces suszenia w komorach suszarniczych

powoduje, iz drewno mniej peka i obniza si¢ w nim zawartos¢ substancji przywabiajacych insekty.

Drewno konstrukcyjne KVH* suszone jest do wilgotnosci 15% +/-3%. Przy produkcji pofaczeri na
mikrowczepy kontrolowana jest wilgotnos$¢ kazdego pojedynczego elementu. Dzigki swemu szczegolnemu
sposobowi ciecia, drewno KVH* charakteryzuje sie réwniez bardzo dobra stabilnoscig ksztattu i jest mafo
podatne na skrecenia.

Dia tarcicy konstrukcyjnej (w tym konstrukcje mostéw i ktadek) stosuje sie klasy jakosci
wytrzymatosciowej podane ponizej :
= C24 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. nowej normy PN-EN 338:2004
= K21 — minimalina klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. starej normy PN — 82 D-94021 .

W tabeli ponizej przedstawiono wartosci charakterystyczne dla klas drewna wg. PN — 82 D-94021
co odpowiada klasom drewna : C24 = K21, C30 = K27, C35 = K33, C40 = K39. Pozostate klasy nie
znalazty zastosowania w polskich warunkach budownictwa.

Tabela warto$¢i charakterystycznych

Klasy drewna
Lp. Rodzaj wtasciwosci Oznaczenie C40 C35 C30 C24
K39 K33 K27 K21
1 |[Zginanie Rkm 39 33 27 21
2 |Rozcigganie wzdfuz widkien RH 26 23 20 14
3 |Rozcigganie w poprzek widkien Rkt90 0,75 0,75 0,75 0,75
4 |Sciskanie wzdtuz widkien Rke 28 24 20 17
5 |Sciskanie w poprzek wtdkien Rkcg0 7 7 7 7
6 |Scinanie wzdtuz wiékien Rkv 3 3 3 3
7 |Scinanie w poprzek widkien Rkvo0 1,5 1,5 1,5 1,5
8 |Modut sprezystosci Ek 9000 | 8000 | 7000 | 6000

Wg PN-92/S — 10082 zalecang klasg drewna dla elementéw mostéw takich jak poktad dolny i gérny
mostéw drogowych jest klasa K21(C24) lub K27(C30).
Dla przedmiotowego mostu przyjeto klase K21 co odpowiada klasie C24 wg. nowej normy.

Opracowat :
mgr inz. Stanistaw Choinski
Upr. bud. KBU 1a—2126/164/65




PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Ly | Todstawa llos¢ | Ogdtem ilos¢ J.M
wyceny Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych 1M, M o
SST T
A. DZIAL OGOLNY.
CPV-45111200-0 Roboty przygotowawcze.
Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robdt zgodnie z
1. D-M.00.00.00 | wykonanym i zatwierdzonym projektem oznakowania. Montaz i kpl 1,00 1,00
demontaz oznakowania. Utrzymanie oznakowania w trakcie robot.
=kpl
5 D-M.00.00.00 I__nl\:;elntaryzaqa geodezyjna powykonawcza mostu. kpl 1,00 1,00
B. ROBOTY ROZBIORKOWE.
CPV-452331140-2 Roboty rozbidrkowe elementéw mostu - rozbiérka konstrukcji drewnianej jezdni mostu.
D-01.02.03. Rozbidrka jezdni mostu z bali drewnianych 18,0x13,0 cm wraz z
3, KNNR 2-33 utylizacjg materiatu z rozbiérki m? | 62,30 62,30
0102-06 =10,85m x 5,74m
Rozbidrka balustrady stalowej ochronnej na moscie.
D-01.02.03. Rozbidrka stalowych balustrad ochronnych na moscie z katownika ,
4, - . L - mb 31,70 31,70
KNR 2-33 ceownika i pretéw kwadratowych wraz z odwiezieniem w miejsce
0104-0500 sktadowania uzgodnione z Inwestorem. Materiat rozbiérkowy
pozostaje wtasnoscig Inwestora..
=10,85mx 2
C. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY MOSTOW.
CPV-45221100-3 Jezdnia drewniana mostu z drewna konstrukcyjnego litego KVH (C24).
Zakup materiatéw z drewna konstrukcyjnego litego KVH (C24) -
Swierk skandynawski ,loco budowa” .
M.20.03.01. | _onrzecznica 0,14 x 0,2m + 0,06 x 0,14m, L=6,0 m, 17szt (2,62m°)
g, | Kallwiacia - podtuznica 0,06 x 0,3m + 0,06 x 0,2m + 0,06 x 0,14mm, L=10,87m, | 3 | 9218 9218
indywidualna 24s7t (2,478m’) d ’
- dylina gérna 0,06 x 0,2m + 0,06 x 0,18m + 0,06 x 0,08m, L=6,0m,
59szt (3,809m°)
- odbojnica 0,12 x 0,12m, L=10,79m, 2 szt(0,311m")
= 102szt (9,218m’)
Montaz konstrukcji drewnianej jezdni mostu z drewna konstrukcyjnego litego KVH (C24).
Montaz konstrukcji pomostu z drewna konstrukcyjnego litego KVH
M.20.03.01. (C24) - Swierk skandynawski z docieciem elementdw na wymiar 5
6. KNR 2-33 tacznie z kosztem tacznikow srubowych, wkretdw i kgtownika m 65,22 65,22
0102--05 ochronnego.
=10,87m x 6,0m
D. ROBOTY W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZOJNYCH.
CPV-45442121-1 Roboty przygotowawcze.
M.23.52.01. Montaz i demontaz rusztowar do robét zwigzanych z malowaniem
7. KNR 2-02 renowacyjnym o wysokosci do 3,0 m. m® | 62,85 62,85
1611-06 =9,75m x 7,0m
M.23.52.01 Praca rusztowan podczas robét zwigzanych z robotami
8. KNR 2-02 antykorozyjnymi konstrukcji stalowej mostu. m? 62,85 62,85
1611-06 =8,75m x 7,0m
Wykonanie oston ochronnych na czas robét antykorozyjnych
M.23.52.01. v o : : ; 2
9, KNR 2-33 konstrukgji stalowej: czyszczenie do stopnia St3 , naktadanie m 62,85 62,85
0718-05 powtok ochronnych.
=9,75mx 7,0m
CPV-45442121-1 Przygotowanie powierzchni stalowych diwigarow — czyszczenie , odttuszczanie.
Czyszczenie do stopnia 5t3 (PN-1SO-8501-1) konstrukcji dZwigarow
M.23.52.01. , stezen poprzecznych z uzyciem narzedzi recznych iz napedem
10. | KNR BC-02 mechanicznym. m® | 98,00 98,00
0206-0100 =dzwigar z I NP 450 (0,175mx4+0,45mx2) x 5 szt
=dZwigar z I NP 500 (0,185mx4+0,50mx2) x 1 szt
= poprzecznica z [ 180 (0,18mx2+0,07mx4) x15 szt
M.23.52.01. Odttuszczanie oczyszczonych powierzchni przed potozeniem
11. : ) 2
KNR 7-12 powtoki do gruntowania. m 98,00 98,00
0105-0100 =98,0m’

CPV-45442121-1

Malowanie konstrukcji noénej mostu - ruszt stalowy z dwuteownikow.




Malowanie reczne elementéw stalowych mostu. Grunt

M.23.52.01. grubopowtokowy epoksydowy utwardzany poliaminoamidem,
12. | KNR 2-33 pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku , Malowanie m? 98,00 98,00
0718-10 pedzlem. Grubos¢ catkowita powtoki suchej — 200 pm. RAL 7032-
Pebble grey.
=98,0m’
Malowanie reczne elementéw stalowych mostu. Warstwa
M.23.52.01. wierzchnia. Powtoka szybkoschngca na bazie zywicy
13. | KNR 2-33 poliuretanowej utwardzanej poliizocyjanianem alifatycznym. m* 98,00 98,00
0718-100 Grubos¢ catkowita powtoki suchej — 80pum. Malowanie pedzlem.
RAL 1001-Beige
= 98,0m°
E. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
CPV -45233280-5 Porecze ochronne stalowe.
Wykonanie poreczy stalowej typu U-11a o wysokoéci 1200 mm, z
M.19.01.04. i : " i
D-07.06.06. ptaskownikow prlzmm i 50x10mm tacznie z koszte.m +qczn:kov«.f .
14. | «NR2-31 Cynkowana ogniowo (gr. warstwy 12?’|.lm) dos.zczelmana farbami m 22,232 22,232
do powtok cynkowych. tgczna grubos¢ powtoki — 280 pum.
0701-0100 _
=11,116 mx2=
F. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE.
CPV -45221100-3 Piyta przejSciowa.
Wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne na gteb. do 1,5 m
M-21.25.01 ; : o N
wykonywane na lgdzie w gruncie o normalnej wilgotnosci bez 5
15. | KNR2-01 umocnieri §cian , z odwiezieniem gruntu na odlegtos¢ do 1,0 km. m 27,00 27,00
02019500 Grunt kat. IV
=6,0mx25mx090mx2
M-29.05.01 Wykonanie podwaliny (beton ochronny , wyréwnawczy) grubosci 3
16 KNNR-6 10 cm z betonu C16/20 pod ptyte przejsciowa. i 2,35 2,35
0109-01 =2,05m x 5,74m x 0,10m x 2
. Wiercenie otwordw z wklejeniem tacznikow stalowych z preta @ 16
Kalkulacja i 7 P s
17. | . - mm 2ywicg epoksydowa. Dtugosc¢ pretow L=40 cm i L=25 cm. szt 46,00 46,00
indywidualna | _ @ 16 x 40 cm x 23 szt + @ 16 x 25 ¢m x 23 szt
M-22.10.01 Zakup ,przygotowanie i montai zbrojenia z pretéw Zzebrowanych @
18. | KNR 2-33 12 mmi @ 16 mm. Przygotowanie zbrojenia | montaz zbrojenia na t 1,298 1,298
0207-15 budowie.
0208-15 =65,91 kg x 2 + 585,02 kg x 2
19 M-22.10.01 Wykonanie $cianki ochronnej z betonu C25/30(B30) i plyty 2 721 721
" | KNR2-33 przejsciowej z betonu C25/30(B30). ! #
0210-0200 =3,03m’ x 2 +0,575m° x 2
M-29.01.01 Hydroizolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej poziome i 2
L KNR 2-33 pionowe powierzchni betonowych. m 17598 11,33
0714-0300 =574mx2,3m+574mx0,22m+574mx0,25mx2
analogia
M-29.01.01 Wykonanie odwodnienia ptyty przej$ciowej drenaiem z rury
&L KNR-10 karbowanej PVC @ 113 mm owinigtej geowtékning. mb | 12,00 12,00
0117-0203 =60mx2
G. NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE.
CPV - 45233220-7 Nawierzchnie twarde nieulepszone.
D-05.02.01 Podbudowa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm. Grubosc
22. | KNR 2-31 warstwy po zageszczeniu 20 cm. m? | 50,00 50,00
0117-0200 =50mx50mx2
H. NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE.
CPV - 45233100-0 Nawierzchnie ulepszone.
D-08.03.01 Ustawienie opornika drogowego o wym. 12x30 x 100 cm na
23. | KNNR 6 podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypetnione zaprawa.
0404-0500 Zakoriczenia nawierzchni z betonu asfaltowego. m 10,00 10,00
=50mx2
D-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych z ttucznia
24. | KNR 2-31 kamiennego , recznie. m? | 50,00 50,00
0310-0100 =5,0mx50mx2
D-04.03.02 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
25, | KNR2-31 emulsjg asfaltowa, recznie. m? 50,00 50,00
0310-0100 =50mx5,0mx2
D-04.03.02 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
26. | KNR2-31 emulsjg asfaltows (warstwa wigzaca) m? | 50,00 50,00
0310-0100 =5,0mx50mx2
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W — warstwa wigzaca 2
27; KNR 2-31 grubosci 4 cm po zageszczeniu m 50,00 50,00




0310-0100 =50mx50mx2
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 115 — warstwa scieralna

28. | KNR2-31 grubosci 4 cm po zageszczeniu m’ 50,00 50,00
0310-0500 =5,0m x5,0mx 2
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