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KLAUZULA — OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409 z pdz.
zm.) o$wiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy dla zadania pn. :

REMONT MOSTU DROGOWEGO W CIAGU DROGI WEWNETRZNEJ W M. PRZYLECZEK
w km 24+550 RZEKI MIERZAWY

sporzadzony dla Gminy Wodzistaw

zostat wykonany zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny w zakresie pozwalajacym na realizacje zamierzenia budowlanego
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1. Podstawa opracowania.

Umowa nr. 2720.3.2016/1 z dnia 01-04-2016r zawarta pomiedzy Gming Wodzistaw , ul. Krakowska
6, 28-300 Wodzistaw a firmg M-N-G-Mosty Nowej Generacji, 01-919 Warszawa ul. Wélczyriska 300
A, oraz:

pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 (kopia)

mapa ewidencyjna w skali 1:5000 (kopia)

wykaz dziatek i podmiotéw ewidencyjnych,
Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z 2000r, poz. 735),

Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r, poz. 430 z pdz. zm. ),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013r p0z.1409 z pézn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztédw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Podstawy projektowania budowli mostowych - A.Madaj i W.Watowicki - WKt - Warszawa 2003r,
Budowa i utrzymanie mostow - A.Madaj i W.Watowicki - WKt - Warszawa 2007r,

Mosty drewniane - H.Zobel , T. Alkhafaji - WKt - Warszawa 2006 .

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania projektu remontu jest jednoprzestowy most zlokalizowany nada rzeka
Mierzawg w km 24+550 jej biegu. Przesto mostu stanowi pie¢ dzwigaréw stalowych dwuteowych NP
450 i jeden dzwigar dwuteowy NP 500. Na dZwigarach utozono poktad jezdny z bali sosnowych
sktadajacy sie z dyliny dolnej z bali o grubosci 10 cm i szerokosci 150+200 mm oraz dyliny gérnej z bali
o grubosci 10 cm i szerokosci 160+210 mm. Dylina dolna nie jest zespolona z dzwigarami. Dojazdy do
mostoéw stanowi droga gminna z jezdnig z nawierzchnie nieulepszone z kruszywa kamiennego.
Elementami zabezpieczajgcymi ruch pieszych sg nietypowej wysokosci (105cm) balustrady ochronne.
Stupki wykonano z | NP 80, pochwyt z ceownika 80 mm a przeciagi z pretow kwadratowych 45x45.

Fundamenty mostu stanowi 6 studni posadowionych bezposredni na gruncie. Po trzy studnie na
strone. Srednica zewnetrzna studni 1520 mm. Studnie wypetniono betonem marki B-200. Ze studni
wyprowadzono stupy zelbetowe o srednicy 800 mm Stupy zwiericzono zelbetowym oczepem. Most
nie posiada typowych tozysk. Zastosowano podktadki z ceownika h=80 mm, ktére wbetonowano w
oczep. Inwestor nie posiada dokumentacji archiwalnej mostu. Most nie ma okreslonej nosnosci.

3. Lokalizacja mostu.

Projektowany do remontu most obejmuje swoim zakresem czes¢ dziatki ewidencyjnej nr. 180 (rzeka
Mierzawa) oraz czesc¢ dziatek nr. 209 i 210 (droga gminna wewnetrzna) w jednostce ewidencyjnej
Wodzistaw , obreb 31 Przyteczek. Most zlokalizowany jest w km 24+550 rzeki Mierzawy , dane
podane przez WZMiUW w Kielcach — Oddziat Terenowy w Jedrzejowie. Wspdtrzedne mostu w
przecieciu osi mostu z osig rzeki :

N -50°33’25.05” E-20°14’57.65"
4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
Na obszarze objetym opracowaniem zlokalizowany jest tylko przedmiotowy most. Dojazdy do

mostu stanowi droga gminna dojazdowa klasy D z nawierzchnig nieulepszona tj. z kruszywa
kamiennego. Na przedmiotowym moscie brak jest oswietlenia i nie ma zlokalizowanych zadnych
urzadzen obcych. Nie wystepujgca rowniez sie¢ uzbrojenia podziemnego sgsiednich dziatek w



okolicach mostu i terenu, ktéra by kolidowata z lokalizacjg mostu przewidzianego do remontu. Dla
lokalizacji mostu nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W
ramach remontu mostu nie przewiduje sie budowy nowych urzadzen obcych na moscie i w rejonie
mostu.

5. Nawigzania geodezyjne.

Punktem odniesienia do nawigzania geodezyjnego jest reper pomocniczy , ktdrym jest spod (dolna
stopka) dZzwigara skrajnego z dwuteownika NP 450 od strony WG. Reper ma wysokos¢ 200,50 m
n.p.p.

6. Inwentaryzacja geometryczna mostu.

F - catkowite zajecie terenu przez most (w rzucie z géry pomostu drewnianego) - 10,85 mx 5,74 m =
62,93 m’
- w przekroju podtuznym

Lc - 10,85 m - dtugos¢ catkowita mostu

Lt - 10,55 m - rozpietosc¢ teoretyczna przesta
Lo - 9,75 m - rozpietos¢ przesta w Swietle

- w przekroju poprzecznym

Bc - 5,80 m - szerokos$¢ catkowita przesta
Bu - 5,47 m - szerokos¢ uzytkowa przesta
- w kierunku pionowym

hp - 0,50 m wysokos¢ podporowa

ht -2,00 m wysokos$¢ mostu nad terenem

ho -1,50 m wysoko$¢ mostu w swietle

- most w planie

a — 90° — kat skrzyzowania mostu z przeszkoda (rz. Mierzawa w km 24+550 ) .
7. Podtoze gruntowe.

Nie przeprowadzano analizy geologiczno —inzynierskiej i hydrogeologicznej miejsca posadowienia
mostu. Dla projektowanego zakresu robot nie jest wymagana analiza, o ktérej mowa wyzej.
8. Zestawienie powierzchni.

8.1. Zestawienie charakterystycznych powierzchni zajecia terenu przez istniejacy most.
Przedsiewziecie nie ma charakteru produkcyjnego. Projektowany remont mostu nie wykracza

poza jego obreb i obreb dziatki na, ktdrej jest on zlokalizowany. Powierzchnia ogélna dziatek, na
ktdrych jest zlokalizowany most oraz dojazdy do mostu przedstawiono w tabeli ponizej.

L.pJ Nr dziatki Obreb Pow.[ha] Whiasciciel / wiadajacy
Skarb Panstwa , Wojewddzki Zarzad Melioracji
1. 180 31 - Przyteczek 2,70 Urzadzer Wodnych w Kielcach , Rejonowy

Oddziat w Pinczowie.
Skarb Panstwa , Urzad Gminy w Wodzistawiu,

2. 209 31 - Przyt k 0,88
rryleeze ul. Krakowska 6 : 28-330 Wodzistaw.
3 210 31 - Prayfeczek 0,37 Skarb Panistwa , Urzad Gminy w Wodzistawiu,
ul. Krakowska 6 : 28-330 Wodzistaw.
Razem : 3,95

Powierzchnia zajecia terenu istniejgcym mostem :
10,85 m x 5,80 m = 62,93 m? - most
Razem : 62,23 m” tj. 0,006223 ha, co stanowi 0,23% ogdlnej powierzchni dziatki nr. 180 wymienione;j

w tabeli powyzej.
8.2. Zestawienie charakterystycznych powierzchni zajecia terenu po wykonaniu remontu.
10,85 m x 6,00 m = 65,10 m? - most




5,0m x 5,0m x 2 = 50,0 m” - odcinki drogi gminnej na dojazdach do mostu z nawierzchnig ulepszona
z betonu asfaltowego Razem : 115,10 m* tj. 0,01151 ha , co stanowi 0,29% ogdlnej powierzchni
dziatki nr. 180 i dziatek nr. 209 i 210 wymienionych w tabeli powyzej.

Planowany remont poktadu drewnianego mostu i dojazdéw do mostu nie zmienia aktualnego
zajecia powierzchni dziatek oraz nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania tych dziatek.

Nieznaczne powiekszenie poktadu drewnianego mostu o 20,0 cm wynika z zastosowania bali z
drewna klejonego, ktdre dostarczane sg przez producentéw tylko w odcinkach 6 mi 13 m.

Nie jest wymagany wykup sgsiednich gruntéw. Nie projektuje sie zadnych nowych robét
umocnieniowych w korycie rzeki. Dno rzeki jest z przewagg drobnych zwiréw. Brzegi rzeki sg
nieumocnione , porosniete roslinnoscia trawiastg. Nie planuje sie zadnych wycinek drzew i krzewéw
w obrebie mostu. Rdwniez nie projektuje sie nowych nasadzen drzew i krzewow.
9.Forma architektoniczna.

Istniejgcy most drogowy ma konstrukcje rusztu stalowego z dzwigaréw dwuteowych stalowych
NP 450 i NP 500 stezonych ceownikiem o wysokosci 160 mm. Na ruszcie utozone bedg w miejsce
zniszczonego pomostu drewnianego bale z drewna klejonego , ktdre bedg petni¢ role pomostu. Po
remoncie w miejsce nienormatywnych balustrad stalowych zamontowane zostang stalowe
balustrady szczeblinkowe o wysokosci 1200 mm.

Zostanie zachowana istniejgca forma architektoniczna mostu.

10. Zatoienia projektowe.

Projekt wykonano w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym. Celem opracowania
projektowego jest przywrdcenie funkcjonalno$ci mostu oraz zapewnienie bezpieczeristwa wszystkim
uzytkownikom mostu poprzez wykonanie niezbednych robdt remontowych w zakresie :

- nowej konstrukcji drewnianej jezdni mostu z drewna klejonego KVH ,

- urzadzen bezpieczeristwa ruchu na moscie — wykonanie nowych normatywnych balustrad ;
- wykonanie na dojazdach do mostu na odcinkach 5,0m kazdy nawierzchni z betonu asfaltowego.
Zakres projektowanych robdt odpowiada zakresowi podanemu w art.3 ust..8 ustawy z dnia 7 lipca
1994r - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r p0z.1409 z pdzn. zm. ) okreslajgcego co nalezy rozumiec
pod pojeciem remont. Remont jest to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto
pierwotnie. Art. 29 ust. 2 pkt.1 nie naktada obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe dla robét
polegajgcych min. na:
- remoncie istniejgcych obiektéw budowlanych i urzadzen budowlanych, z wyjatkiem obiektéw
wpisanych do rejestru zabytkow jezeli nie obejmujg zmiany lub wymiany elementéw konstrukcyjnych
obiektu.
Projektowane roboty remontowe nie majg wptywu na zmiane wygladu i zagospodarowania terenu
w odniesieniu do istniejgcego otaczajacego most terenu. Most nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
11. Stan techniczny istniejgcego mostu.

Konstrukcja nosna mostu.

Na dzien inwentaryzacji konstrukcja nosna mostu znajduje sie w do$¢ dobrym stanie technicznym.
Opradcz ubytkow powtok antykorozyjnych i wystepujgcych w tym miejscu korozji powierzchniowych,
konstrukcja nie wykazuje niebezpiecznych zjawisk uniemozliwiajacych jej bezpieczne eksploatacje.

Jezdnia mostu w trakcie jej eksploatacji ulegta zniszczeniu i w ramach dziatan wtasnych Gmina
wymienita zniszczony drewniany poktad mostu na pokfad z bali sosnowych o grubosci 10cmio
szerokosci od 150 mm do 210 mm. Zapewne byty to bale nie spetniajgce warunkéow
wytrzymato$ciowych jakie s3 wskazane w ponizszych normach.

» C24 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. nowej normy PN-EN 338:2004



» K21 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. starej normy PN — 82 D-94021 .

W trakcie eksploatacji pomostu doszto do jego catkowitej degradacji. Bale nie s3 mocowane do
dzwigaréw i utozone sg na nich luzno. Wykazujg ubytki drewna , zawilgocenie , zagrzybienie i
degradacje materiatu. W zwigzku z tym, ze bale nie s3 mocowane do dzwigaréw wystepuje zjawisko
tzw. ,klawiszowania” podczas przejazdu samochoddw.

Nie ma oznakowania wskazujgcego pierwszenstwo przejazdu przez most. Natezenie ruchu jest
niewielkie a pojazdy mechaniczne (gtéwnie sprzet rolniczy) korzystajg z mostu sporadycznie. Ze
wzgledu na zty stan techniczny drewnianego pomostu ruch pojazdéw odbywa sie wahadtowo.

Na moscie odbywa sie takze sporadycznie ruch pieszych.
Dojazdy do mostu.

Dojazdy do mostu stanowi jezdnia drogi gminnej z nawierzchnig z kruszywa kamiennego tj. ttucznia.
Nawierzchnia jest w dos¢ dobrym stanie technicznym jak na tego typu rodzaj nawierzchni.. Jedynie
na styku z jezdnig drewniang mostu wystepujg ubytki nawierzchni, zanizenia gruntu spowodowane
brakiem ptyt przejsciowych i scianek ochronnych za oczepami mostu.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Na moscie ustawiono balustrady ochronne nietypowej wysokosci -105cm . Stupki wykonano z | NP
80, pochwyt z ceownika 80 mm a przeciagi z pretdw kwadratowych 45x45. Powtoki antykorozyjne
wykazujg oznaki silnej korozji , kredowania powtok malarskich. Ponizej przedstawiono fotografie

dokumentujgce stan techniczny mostu na dzief 22-04-2016r.
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Fot.Nr.1. Widok mostu w planie drogi.
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Fot.Nr.3. Widok mostu od strony WD (odptywu).



-

Fot.Nr.4. Widok poktadu drewnianego mostu od strony dziatki nr.209.
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Fot.Nr.5. Widok poktadu drewnianego mostu od strony dziatki nr.209. Zblizenie.
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Fot.Nr.6 Widok dzwigara skrajnego z | NP 450 i mocowanie balustrady ochronnej od strony WD.
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Fot.Nr.7. Sposéb mocowania stupkéw balustrady do dzwigara skrajnego z | NP 450.
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Fot.Nr.8. Stan techniczny stupkdéw balustrady w strefie oczepu. Tymczasowe zabezpieczenie oczepu.
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Fot. Nr. 9. Zelbetowy oczep — widok od strony WD.
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Fot.Nr.11 Widok konstrukcji stalowej mostu z | NP 450 z poprzecznicami z ceownika h=160 mm .
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Fot.Nr.12. Widok poktadu dolnego z konstrukcjg stalowg mostu. Widok stupdéw zelbetowych.
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Fot. Nr. 13. Korozja stalowych dzwigaréw konstrukcji no$nej mostu i stupkdw balustrady.
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Fot. Nr. 15. Konstrukcja podpér zelbetowych mostu i oczepu.
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Fot. Nr.17 Widok koryta rzeki Mierzawy od strony WG (doptywu).




12. Projektowany zakres robdét remontowych.
Zakres roboét rozbidrkowych.
» demontaz zniszczonego poktadu drewnianego jezdni,

» demontaz zniszczonych balustrad ochronnych od strony WG i WD,
» rozbidérka nawierzchni drogi na dojazdach.
Zakres robét montazowych.

Roboty podzielone zostaty na dwa etapy ze wzgledu na swojg specyfike :
| etap obejmuje wykonanie robét zwigzanych z :

» ustawieniem oznakowania robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu ;
* wykonaniem robdt rozbiérkowych ,

* montazem rusztowan kolumnowych i oston dla robét z zakresu ochrony antykorozyjnej z etapu Il.
Il etap obejmuje wykonanie robét remontowych zwigzanych z :

» wykonaniem pomostu z drewna klejonego w technologii KVH* z poprzecznicami, podtuznicami i
dyling gérnga (jezdnia),

* wykonaniem i montazem stalowych balustrad ochronnych z ptaskownikéw 80x12 i 50x10 mm ;

» oczyszczeniem stalowej konstrukcji nosnej do stopnia czystosci St3 (wg. PN-ISO-8501-1) z uzyciem
narzedzi recznych iz napedem mechanicznym,

* malowaniem renowacyjnym (malowanie pedzlem lub watkiem) konstrukcji stalowej mostu
(dzwigary i poprzecznice) wg. ponizszego zestawienia warstw :

- 1 warstwa gruntu grubopowtokowego - grunt na bazie mastyki epoksydowej utwardzanej
poliaminoamidem pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku — catkowita grubos¢
warstwy suchej 200 um

- 1 warstwa farby nawierzchniowej - farba poliuretanowa utwardzana poliizocyjanianem
alifatycznym , grubos¢ powtoki suchej— 80 um. Razem grubos¢ powtok suchych 280 um,

* wykonaniem zelbetowych ptyt przejsciowych oraz scianki zelbetowej ochronnej,

» wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach do mostu,

* wykonaniem prac porzadkowych po zakoriczeniu remontu mostu ,

* rozebraniem ustawionego oznakowania robdt na czas ich prowadzenia .

Bale drewniane pochodzace z rozbiorki jezdni mostu pozostajg wtasnoscig Inwestora i nie
podlegaja utylizacji przez wykonawce.

13. Opis robdt remontowych.

13.1. Parametry mostu po wykonaniu robét remontowych.
Podstawowe parametry mostu po wykonaniu robdt remontowych nie ulegng zmianie.

F - catkowite zajecie terenu przez most (w rzucie z géry pomostu drewnianego) - 10,85 m x 6,0 m =
66,19 m’
- w przekroju podtuznym

Lc - 10,85 m - dtugos¢ catkowita mostu

Lt - 10,55 m - rozpietosc¢ teoretyczna przesta
Lo - 9,75 m - rozpietos¢ przesta w swietle

- w przekroju poprzecznym

Bc - 6,0 m - szerokos$¢ catkowita przesta
Bu - 5,60 m - szeroko$¢ uzytkowa przesta
Bj - 5,0 - szerokosc jezdni

- w kierunku pionowym

hp -0,50 m wysokos¢ podporowa
ht -2,00 m wysokos$é mostu nad terenem
ho -1,50 m wysoko$¢ mostu w swietle
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- most w planie
a — 90° — kat skrzyzowania mostu z przeszkoda (rz. Mierzawa w km 24+550 ) .

13.2. Materiaty do wykonania robét remontowych.
13.2.1. Pokiad drewniany mostu.
Istniejgcy zniszczony poktad mostu z bali sosnowych zastgpiony zostanie poktadem wykonanym z

drewna konstrukcyjnego klejonego KVH. Drewno konstrukcyjne KVH* jest specjalnym materiatem
konstrukcyjnym o Scisle okreslonych wtasciwosciach produktowych, opracowanym specjalnie dla
wysokich wymagan nowoczesnych konstrukcji z drewna. Drewno KVH* jest wysuszonym w
komorach suszarniczych, wysortowanym pod wzgledem wytrzymatosci i z reguty klejonym na
mikrowczepy, produktem z drewna iglastego. Ze wzgledu na sposoby ciecia oraz niskg wilgotnos¢
prawie nie wykazuje sktonnosci do peknieé¢, charakteryzuje sie stabilnoscig ksztattéw. Drewno
suszone w komorach suszarniczych umozliwia rezygnacje z zapobiegawczego chemicznego
zabezpieczenia poprzez impregnowanie. Proces suszenia w komorach suszarniczych powoduije, iz
drewno mniej peka i obniza sie w nim zawartos¢ substancji przywabiajacych insekty.

Drewno konstrukcyjne KVH* suszone jest do wilgotnosci 15% +/-3%. Przy produkcji potgczen na
mikrowczepy kontrolowana jest wilgotnos$¢ kazdego pojedynczego elementu. Dzieki swemu
szczegbdlnemu sposobowi ciecia, drewno KVH* charakteryzuje sie rdwniez bardzo dobra stabilnoscig
ksztattu i jest mato podatne na skrecenia.

Dla tarcicy konstrukcyjnej (w tym na konstrukcje mostéw i ktadek) stosuje sie minimalne klasy
jakosci wytrzymatosciowej podane ponize;j :

» C24 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. nowej normy PN-EN 338:2004
* K21 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. starej normy PN - 92/5-10082 .

PN —92/S - 10082 okresla cztery podstawowe klasy drewna sosnowego i $wierkowego , K21, K27,
K33 i K39 jako te, ktére majg zastosowanie w budownictwie. Pozostate klasy nie znalazty zastosowania
w polskich warunkach budownictwa.

Wprowadzona nowa norma PN-EN 338:2004 klasyfikuje cztery klasy jako te, ktére maja
zastosowanie w budownictwie. Sato klasy : C24 , C30, C35, C40. Pozostate klasy nie znalazty
zastosowania w polskich warunkach budownictwa. Klasy te odpowiednio odpowiadajg klasom wg.
PN-92/5-10082 : C24 = K21, C30 = K27, C35 = K33, C40 = K39. Zalecang klasg drewna dla elementow
mostow takich jak poktad dolny i gérny mostéw drogowych jest klasa K21(C24) lub K27(C30). Dla
przedmiotowego mostu przyjeto klase K21 co odpowiada klasie C24 wg. nowej normy PN-EN 338:2004.

Elementy mostu z drewna klejonego KVH , ktdre zastosowano w niniejszym projekcie zestawiono
ponizej :

* poprzecznica - bale o dtugosci 6,0 m i o przekroju 140x200 mm i 60x140 mm,

» podtuznice - bale o dtugosci 10,87 m i o przekrojach 60x300 mm , 60x200 mm , 60x140 mm,

= dylina gdrna (jezdnia) - bale o dtugosci 6,0 m i o przekrojach 60x200 mm , 60x180 mm i 60x80 mm ,
» odbojnica — bale o dtugosci 10,79 m i o przekroju 120x120 mm. Szczegdtowe zestawienie
ilosciowo-rodzajowe zamieszczone zostato w tabeli na rys. nr. 4.1.

Do taczenia elementéw drewnianych nalezy uzy¢ wkretow @ 6i @ 8 mm z gtdwka cylindryczng i
zeberkami frezujgcymi , z gwintem petnym , dociggajgcym i pokrytym powtokg zmniejszajaca tarcie.
Mogg to by¢ np. wkrety SPAX (szpic SPAX CUT , SPAX T-STAR ) lub innych firm o podobnych
parametrach.

Montaz balustrad z ptaskownikow 80x12 mm i 50x10 mm z jezdnig mostu wykonad za pomoca
pretéw gwintowanych M16 klasy 10.9. Podktadki klasy A, nakretki szesciokgtne klasy8.
Zabezpieczenie antykorozyjne tacznikdw poprzez cynkowanie. Do tgczenia elementéw stabilizujgcych
poprzecznice z dzwigarami (zabezpieczenie przed przesuwaniem) nalezy uzy¢ katownika 120x120x12
mm.
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Dodatkowo jako element izolujgcy drewniang poprzecznice od dzwigara stalowego oraz
poprzecznice od podtuznicy nalezy uzy¢ izolacji trwale elastycznej grubosci 5 mm np. podkfadki z
gumy lub tasmy kauczukowej.

Nalezy przestrzegac zasady by na taczniki (Sruby , wkrety , podkfadki dystansowe) stosowac

wytgcznie materiaty sprawdzonych wytwoércow , ktdérzy majg w swojej ofercie tgczniki do drewna

klejonego KVH.
13.2.2. Balustrady stalowe ochronne na moscie.

Balustrady ochronne na moscie zostang wykonane z ptaskownikéw 80x12 mm i 50x10 mm. Stupek
balustrady z ptaskownika 80x12 mm pofgczony jest ze stopkg z blachy 160x120x10 mm. Stal S235JR.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady poprzez cynkowanie, grubos¢ warstwy cynku 120 pm.
Doszczelnienie farbami posiadajgcymi aktualng aprobate IBDiM. taczna grubosé powtoki ochronnej
280 um. Segmenty powtarzalne o rozstawie osiowym 1,5m malowaé na przemiennie w kolorze
biatym i niebieskim. Schemat malowania pokazano na rys. nr.6. Na spodzie poprzecznicy
zaprojektowano blache ochronng grubosci 10 mm i wymiarach 160x120 mm.

13.2.3. Renowacja powtok malarskich dzwigardéw i stezen.
Ze wzgledu na lokalizacje obiektu nad rzekg Mierzawg wymaga sie zastosowania farb

grubopowtokowych, ktére umozliwiajg zastosowanie mniejszej liczby warstw oraz skrécg czas
wymalowan miedzy warstwami. Produkty powinny posiadac¢ aktualne aprobaty IBDiM.
Zakres robét zwigzanych z wykonaniem catkowitej renowacji konstrukcji stalowej uprzednio
malowanej obejmuje :
- montaz irozbidrke rusztowania kolumnowego i ekranéw zabezpieczajgcych srodowisko przed
skazeniem,
- usuniecie grubej warstwy rdzy i wzerdw przed witasciwym czyszczeniem,
- usuniecie starych powtok z uzyciem narzedzi recznych i z napedem elektrycznym do stopnia St3
wg PN-ISO 8501-1,
- odpylenie i odttuszczenie oczyszczonych powierzchni,
- wykonanie prébnych wymalowani oraz malowania wtasciwego,
- zebranie, wywiezienie i utylizacje produktéw oczyszczenia,
Projektowana liczba naktadanych warstw - 4. taczna grubos¢ naniesionych powtok - min.280 um.
13.2.3. 1. Powtoka gruntujaca.

Zaleca sie zastosowanie dwusktadnikowego gruntu epoksydowego, utwardzanego poliaminoamidem,
pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku. Podstawowe dane techniczne :
» grubos¢ warstwy na mokro (WFT) - 105 um + 260 um
» gruboé¢ warstwy na sucho (DFT) - 80 um + 200 um. Wydajno$¢ teoretyczna —9 m” ( dla 60 pm
suchej powtoki ). Zalecana ilos¢ warstw - 2. Grubos¢ powtoki suchej— 200 um. Kolor - szary (RAL
7032) lub czerwony tlenkowy. Stopien potysku — pétmat.
Przygotowanie podtoza :

Wszystkie malowane powierzchnie powinny by¢ czyste, suche i wolne od wszelkiego rodzaju

zanieczyszczen, takich jak ttuszcze, oleje, sole itp. Powierzchnie oczysci¢ do stopnia czystosci wg PN-

ISO 8501-1 tj. St 3 dla konstrukcji eksploatowanej w warunkach korozyjnosci sSrodowiska C3.
Warunki stosowania :

* minimalna temperatura materiatu - +15°C

* minimalna temperatura otoczenia - +5°C

* minimalna temperatura podtoza -+5°C

* maksymalna wilgotno$¢ wzgledna - 85%. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od
temperatury punktu rosy.
Metody nakfadania :
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Zalecana aplikacja reczna : pedzel lub watek. Do aplikacji recznej farbe rozcienczy¢ w zaleznosci od
potrzeb.

Warunki BHP :

Stosowad ubrania robocze, rekawice i okulary ochronne. Ze wzgledu na obecnos¢ w farbie palnych
i szkodliwych dla zdrowia substancji prace malarskie nalezy wykonywac przy dobrej wentylacji.
Nalezy unika¢ wdychania oparédw oraz kontaktu wyrobu ze skdrg i oczami. Szczegétowe informacije
na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte sg w Karcie Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej. Po catkowitym utwardzeniu powtoka jest obojetna dla zdrowia i
srodowiska. Narzedzia nalezy czysci¢ rozcienczalnikiem. Pozostatosci utwardzonego materiatu usung¢
mechanicznie.

Ochrona $rodowiska :

Skfadniki A i B w stanie nieutwardzonym mogg zanieczys$ci¢ wode i nie wolno ich usuwac do gruntu
lub wéd gruntowych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu.
Utwardzone resztki materiatu oraz opakowania nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

13.2.3. 2. Warstwa nawierzchniowa - wymalowanie koricowe.

Zaleca sie zastosowanie dwusktadnikowej, szybkoschngcej, nawierzchniowej farby poliuretanowe;j
utwardzanej poliizocyjanianem alifatycznym. Farba tworzy powtoke charakteryzujgca sie wysoka
odpornoscig chemiczng i mechaniczng, a takze bardzo dobrg trwatoscig barw (brak kredowania) i
znakomitg odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych w tym na promieniowanie UV.
Krotki czas schniecia (farba szybkoschngca) i wysoka elastycznosé. Podstawowe dane techniczne :

» grubos$¢ warstwy na mokro (WFT) - 75 um + 150 um

» grubos$¢ powtoki na sucho (DFT) - 40 um + 80 um

» wydajnosé teoretyczna - 9 m” ( dla 60 pm suchej powtoki )

» zuzycie teoretyczne - 0,109 I/m? (na pojedyncza warstwe o grubosci 60 um). Zalecana iloé¢ warstw
- 2. Grubos¢ powtoki suchej — 80 um. Kolory zgodne z listg asortymentowa wg palety RAL. Zalecany
kolor : niebieski lub zielony. Stopien potysku — p6tpotysk.

Warunki stosowania :

* minimalna temperatura materiatu - +15°C

* minimalna temperatura otoczenia - +5°C

* minimalna temperatura podtoza -+5°C

* maksymalna wilgotnos¢ wzgledna - 80%. Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o min. 3°C od
temperatury punktu rosy.

Metody naktadania :

Zalecana aplikacja reczna : pedzel lub watek. Do aplikacji recznej farbe rozcienczy¢ w zaleznosci od

potrzeb.

Warunki BHP :

Stosowad ubrania robocze, rekawice i okulary ochronne. Ze wzgledu na obecnos¢ w farbie palnych
i szkodliwych dla zdrowia substancji prace malarskie nalezy wykonywac¢ przy dobrej wentylacji.
Nalezy unika¢ wdychania oparéw i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu ze skérg i oczami.
Szczegdtowe informacje na temat zagrozen zwigzanych ze stosowaniem wyrobu zawarte sg w Karcie
Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Po catkowitym utwardzeniu powtoka jest obojetna dla
zdrowia i Srodowiska. Narzedzia nalezy czyscic rozcienczalnikiem. Pozostatosci utwardzonego
materiatu usungé¢ mechanicznie.

Ochrona $rodowiska :

Sktadniki A i B w stanie nieutwardzonym mogg zanieczysci¢ wode i nie wolno ich usuwac do gruntu
lub wéd gruntowych. Nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do utwardzenia resztek materiatu.
Utwardzone resztki materiatu oraz opakowania nalezy utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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13.2.3.3. Zalecenia ogdline.
Przy projektowaniu wykonywania renowacji czesci stalowych mostu kierowano sie uzyskaniem

zabezpieczenia o duzej trwatosci, z okresem powyzej 10 lat do nastepnej renowacji catkowitej
zabezpieczen. Przyjeto kategorie korozyjnosci Srodowiska— C3. Charakterystyczng dla terenéw
przemystowych i terendw nadmorskich , o umiarkowanym stezeniu aerozolu chlorkowego
W zwigzku z wielkoscig obiektu i czasu przeznaczonego na jego zabezpieczenie oraz warunkdéw, w
jakich prace bedg przeprowadzane —wskazana pora letnio-wczesno-jesienna, wykonawcy stawia sie
wymagania dotyczace doswiadczenia w stosowaniu technologii przewidzianej w projekcie oraz
dysponowania sprzetem o odpowiedniej klasie i wydajnosci. Sprawdzenie mozliwosci technicznych
wykonawcy jest szczegdlnie wazne, jesli zamdwieniem sg objete:
1) roboty wykonywane w ostonach,
2) roboty obejmujace zebranie i odprowadzenie zuzytego Scierniwa z zawartoscig zwigzkow otowiu
i chromu,
3) roboty, w ktdrych konieczne jest ustawienie rusztowan do prac na wysokosciach,
4) roboty, w ktdrych wymagania odnosnie przygotowania powierzchni przy renowacjach sg
okreslone jako St 3.
Wykonawca powinien przedstawi :
- referencje z ostatnich 3 lat na samodzielne wykonanie prac antykorozyjnych na powierzchni nie

mniejszej niz 80% projektowanej powierzchni zabezpieczenia, wykonanej w takim samym lub
krétszym czasie jak przewiduje kontrakt,
- deklaracje rodzaju i liczby sprzetu, ktérym bedzie dysponowacé przy wykonywaniu zamdwienia,
- dokumenty potwierdzajgce kwalifikacje osoby kierujgcej na miejscu budowy robotami
antykorozyjnymi.

Nie przewiduje sie wykonywania prac antykorozyjnych pdzniej niz do 15 pazdziernika . Wykonawca
powinien przedstawi¢ swoje przygotowanie sprzetowe do prowadzenia prac w ostonach.

Wymaganie stosowania oston i utylizacji odpaddéw jest niezbedne przy zdejmowaniu powtok
zawierajgcych w swoim sktadzie min. otéw i zwigzki chromu.

Wymagania stosowania oston jest obligatoryjne dla prac prowadzonych nad korytem rzeki i
przylegtym terenie.
13.3. Prowadzenie prac na rusztowaniach.

W zwigzku z tym ,ze konstrukcji stalowa mostu tj. dzwigary z | NP450i | NP500 znajdujg sie nad
rzeka Mierzawa, wynika konieczno$¢ ustawienia rusztowania w korycie rzeki. Zaleca sie ustawienie
rusztowania kolumnowego najlepiej aluminiowego z podestem roboczym oraz podstawg rozszerzong
o dodatkowe wsporniki stabilizujgce. Usredniona wysoko$¢ mostu nad terenem (dnem rzeki)
wynosita na dziefA pomiaru — 3,15 m, zaleca sie zastosowanie rusztowania o wysokosci do 4,0m.
Szerokosé podestu roboczego 0,52x1,50 cm. Obcigzenie catego podestu — 200 kg. Dobér sposobu
mocowania rusztowania do dzwigaréw musi by¢ wykonany przy zachowaniu warunkow
bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na rusztowaniu.

Na szczegdlng uwage zastuguje bezwzgledny zakaz prowadzenia wszelkich robét oraz obowiazek

usuniecia rusztowania z nurtu rzeki w przypadku wystapienia wéd wezbraniowych.

W uzgodnieniu z Inwestorem wykonawca zlokalizuje zaplecze robét poza terenem zalewowym.
Projekt nie narzuca tej lokalizacji pozostawiajac jg do uzgodnienia pomiedzy Inwestorem a
wykonawca.

13.4. Program Zapewnienia Jakosci.
Wykonawca zabezpieczen antykorozyjnych przedstawi do zatwierdzenia Inwestorowi Program

Zapewnienia Jakosci (PZ)) i deklarujgc w nim w sposdéb wigzacy:
1) sktad kierownictwa robét z udokumentowaniem kwalifikacji,
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2) organizacje brygady roboczej,
3) wyposazenie w sprzet do robdt podstawowych.

Wykonawca powinien rowniez posiadac¢ na budowie nastepujacy sprzet do testowania
przygotowywania powierzchni, wtasciwosci powtok i warunkéw atmosferycznych:
- termometr do kontrolowania temperatury powietrza, podtoza i wilgotnosciomierz do oceny
wilgotnosci wzglednej powietrza oraz tabele lub przyrzagd do odczytu temperatury punktu rosy,
- grubosciomierz do pomiaru grubosci powtoki,
- przyrzad do pomiaru przyczepnosci powtok (hydrauliczny lub pneumatyczny).
13.5. Bezpieczna praca. Procedury postepowania.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zabezpieczen antykorozyjnym konstrukcji stalowej
mostu nalezy:
- sprawdzi¢ wszystkie srodki dostepu (rusztowanie, wézki, drabiny itp.);
- pracownicy biorgcy udziat w procesie muszg zna¢ maksymalne dopuszczalne obcigzenie i nigdy ich
nie przekraczaé,
- sprawdzi¢, czy wszystkie stanowiska pracy spetniajg swoje wymagania,
- sprawdzi¢, czy wszystkie wyroby posiadaja, zgodnie z wymaganiami karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, dotyczy to réwniez sSrodkéw odttuszczajgcych i rozpuszczalnikow,
- zapoznaé pracownikéw ze szczegdtami procesu technologicznego,
- sprawdzi¢ w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych, czy sg wymagane specyficzne
srodki ochrony i zapoznac pracownikdw z zagrozeniem pozarowym i wybuchowym materiatow,
- wykona¢ odpowiednie ostony i zabezpieczenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu gleby i wéd. Przed
przystgpieniem do czyszczenia powierzchni nalezy:
- sprawdzi¢, czy operatorzy sprzetu posiadajg odpowiednie uprawnienia,
- skontrolowaé, czy pracownicy posiadajg odpowiednie ubranie ochronne przed uderzeniem czgstek
Scierniwa. Dopuszczalne ze wzgledu na ochrone stuchu wartosci hatasu nie mogg przekraczad:
- 85 dB - poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godz. dnia pracy,
- 85 dB - poziom ekspozycji na hatas odniesiony do tygodnia pracy.
Podstawowe zagrozenia dla srodowiska to:
- nadmierny hatas przy czyszczeniu konstrukcji stalowej,
- zanieczyszczenia gleby lub wody usuwang powtoka,
- emisja lotnych zwigzkéw do atmosfery w trakcie naktadania i schniecia powtok. Dopuszczalny
poziom hatasu podano powyzej. Odpady w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy zabezpieczy¢ i
utylizowaé zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami i przepisami o ochronie srodowiska.
14. Ochrona uzasadnionych intereséw os6b trzecich i zdrowia ludzi.

Przy realizacji prac zwigzanych z remontem mostu nalezy uwzglednié interesy oséb trzecich , w
tym zapewnienia dostepu do drég gminnych i ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi
hatasem , wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi. Najblizsze zabudowania przeznaczone na pobyt
ludzi znajdujg sie w odlegtosci 170 m od mostu w kierunku Przyteczka i 570 m (w linii prostej) od
zabudowan w Przyteku.

Projektowane roboty remontowe mostu nie spowodujg zmiany kierunku sptywu wéd
powierzchniowych na sgsiednie dziatki.

Uktad komunikacyjny w obrebie mostu zapewnia swobodny dostep do drég gminnych i terenéw
lezgcych po stronie lewobrzeznej mostu.

15. Organizacja ruchu czasowa i docelowa.
Na czas realizacji robét remontowych , most zostanie catkowicie wytgczony z ruchu pojazdéw i

ruchu pieszych. Wykonawca robét zobowigzany bedzie do opracowania , uzgodnienia i zastosowania
projektu oznakowania robot.
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Po zakonczeniu robdt remontowych przed i za mostem nalezy uzupetni¢ oznakowanie mostu i
drogi o znaki i tablice :
= tablica U-9a i U-9b (oznaczanie obiektow znajdujgcych sie w skrajni drogi) ustawiona przed i za
mostem,
» B-5 (7 t) - dopuszczalna rzeczywista masa pojazddw poruszajgcych sie po moscie ,
» B-33 (40) — ograniczenie predkosci.
16. Ochrona konserwatorska.

W bezposrednim otoczeniu mostu nie stwierdzono zadnych nieruchomosci lub ruchomosci
podlegajgcych przepisom Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162. poz
1568 z pdzniejszymi zmianami ). Most przeznaczony do remontu nie jest obiektem zabytkowym i nie
jest wpisany do rejestru zabytkow.

17. Wptyw eksploatacji gérniczej.

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenie gérniczym.
18. Transgraniczne oddziatywanie inwestycji.

Nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie na sSrodowisko ze wzgledu na odlegtos¢, skale oraz
charakter inwestycji. Zasieg przedsiewziecia nie przekroczy granic lokalizacji mostu.
19. Obszar ustawowo chroniony.

Przedmiotowy most jest zlokalizowany na obszarze ustawowo chronionym tj. NATURA 2000 —

PLH260020-Dolina Mierzawy.
Obszar obejmuje doline rzeki Mierzawy w jej srodkowym i koncowym odcinku. Rzeka ma charakter

naturalny, tworzy liczne meandry. Jej otoczenie stanowig taki i zaro$la, na licznych odcinkach
wystepuja tegi. Znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci Niecki Nidzianskiej, w obrebie
Ptaskowyzu Jedrzejowskiego i Garbu Wodzistawskiego. Teren ma charakter falistej lessowej wyzyny o
tagodnych i szerokich wzniesieniach, pomiedzy ktérymi sg ptaskie piaszczyste rowniny.

Ostoja zabezpiecza czystg i naturalnie meandrujgcg rzeke Mierzawe jako doptyw Nidy, jednego z
najwazniejszych korytarzy ekologicznych w wojewddztwie. Na terenie obszaru Dolina Mierzawy
wystepuje 6 siedlisk przyrodniczych z zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej, sposrdd nich najwieksza
powierzchnie zajmujg zbiorowiska tak swiezych ekstensywnie uzytkowanych, bedgcych miejscem
zycia dla wielu gatunkow owaddéw. Na uwage zastuguje niezwykle rzadkie, bo wystepujace tylko na
Pomorzu i w Lubelskiem bardzo dobrze wyksztatcone torfowisko nakredowe 7210. Siedlisko to
stanowi ostoje dla rownie niezwykle rzadkiego i zagrozonego gatunku z ztgcznika Il Dyrektywy
Siedliskowej, storczyka, lipiennika Loesela Liparis loeselii (1903), ktory jest Scisle zwigzany z tego typu
torfowiskami na podtozu gytii wapiennej. Poza nim wystepuje tu rdwniez wiele innych interesujgcych
gatunkéw roslin, np.; Pinguicula vulgaris, Carex davalliana, Schoenoplectus tabernamontanii,
Pedicularis palutris. Natomiast w catej Dolinie Mierzawy wystepuje az 45 gatunkow rzadkich,
zagrozonych i chronionych roslin.Na terenie obszaru stwierdzono trzy gatunki motyli dziennych z
Zatacznika 1l Dyrektywy Siedliskowej. Najcenniejszym elementem obszaru jest jednak w wiekszosci
naturalne koryto rzeczne, zasiedlane przez dobrze zachowane populacje dwdch gatunkéw minogéw,
gtowacza biatoptetwego i trzepli zielonej.

Z informacji uzyskanej z RDOS Kielce , na wskazanym terenie (lokalizacja mostu w km 24+550 rzeki
Mierzawy) znajduje sie siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym - kod 91EO tj. tegi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae) i olsy zrédliskowe.

Poniewaz most nie ma charakteru produkcyjnego to istniejgca lokalizacja mostu oraz zakres prac
remontowych do przeprowadzenia nie narusza postanowien planu ochrony dla obszaréw NATURA
2000. Nie planuje sie na etapie robdét remontowych jak i eksploatacji mostu jakichkolwiek zmian w
szacie roslinnej tj. wycinki drzew i krzewéw w okolicy mostu. Koryto rzeczne pozostaje w stanie
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nienaruszonym z uwagi na to, ze nie ma potrzeby jego przebudowy. Ponizej na wycinku mapy z
obszaru NATURA 200 — PLH260020-Dolina Mierzawy zakreslono kolorem czerwonym ,@” lokalizacje

mostu na tle obszaru chronionego.
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20. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.
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Z uwagi na to, ze przedsiewziecie nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ stwarzajgcych zagrozenie
wystgpienia powaznych awarii nie ustalono wymogoéw w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii
przemystowych. Potencjalne oddziatywania na $Srodowisko beda wyeliminowane poprzez:

- wykonywanie prac urzgdzeniami i maszynami posiadajgcymi szczelne uktady napedowe i
hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skazenia terendw oraz wéd substancjami ropopochodnymi.
Rozwigzania techniczne majg minimalizowa¢ wptyw zanieczyszczen generowanych podczas

prowadzenia robdét remontowych

- zwrdcenie uwagi na zabezpieczenie przed skazeniem i zanieczyszczeniem gleby przy organizacji
placu budowy, miejsc magazynowania materiatéw, oraz zaplecza socjalnego dla pracownikéw

budowy.

Na etapie robdt remontowych na moscie wystgpig odpady budowlane wymienione w tabeli
ponizej ( kody wg rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu

odpadow Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206):

Kod Rodzaj odpadéw
08 01 11 | Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje
niebezpieczne
0801 17 Odpady z usuwania farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
170201 | Odpady drewna
17 0302 | Asfalt inny niz wymieniony w punkcie 17 03 01

23



Wszystkie wyzej wspomniane odpady kwalifikujg sie do utylizacji . Nie stanowig one réwniez
zagrozenia dla srodowiska naturalnego w przypadku wtasciwej utylizacji lub sktadowania. Istniejacy
most zlokalizowany jest na terenach wiejskich , stabo zurbanizowanych. Realizacja inwestycji nie
wymaga wycinania drzew. Nie przewiduje sie by realizacja inwestycji mogta wywrze¢ negatywny
wptyw na srodowisko.

21. Odwodnienie mostu.

Obliczanie ilosci wéd opadowych — stan projektowany.

Wielkos¢ opadu w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z 30 maja 2000 roku, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie oraz ich
usytuowanie nie zostata jednoznacznie okreslona. Wzmiankuje sie tylko, ze urzgdzenia musza przejac
gwattowne deszcze i skutecznie je odprowadzi¢. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ,,w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich usytuowanie ”, dla obiektu inzynierskiego
przyjmuje sie ,,p” jak dla drogi o jedng klase wyzszg niz droga, na ktdrej jest on usytuowany .

Prawdopodobienistwo ,,p” Klasa drogi Czestosc ,,c”
p =100% droga klasy L lub D c=1rok
p =50% droga klasy G lub Z c=2lata
p =20% droga klasy GP c=5lat
p=10% droga klasy Alub S c=10Iat

Poniewaz most znajduje sie w ciggu drogi klasy D, dla ktdrej, zgodnie z § 101 ust. 2 cytowanego
wyzej Rozporzadzenia , przeptyw deszczu miarodajnego okreslonego przy prawdopodobienstwie ,,p”
pojawienia sie opaddéw wynosi p=100% , stad do obliczen przyjmuje sie ,,p” dla drogi o klase wyiszg ,
czyli G lub Z i prawdopodobieristwo to wynosi : p=50% - na drodze klasy G lub Z.

Powierzchnia zlewni cigzaca dla projektowanego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
z mostu w km 24+550 rzeki Mierzawy drogi gminnej wewnetrznej w m. Przyteczek :

» F = catkowite zajecie terenu mostem :

6,0 m x 10,85 m = 65,10 m* = 0,00651 ha,
= W =0,90 — wspdtczynnik sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni, przyjeto jak dla jezdni
asfaltowej (W =0,85-0,90),

* H =644 mm dla rozpatrywanego terenu / normalny opad roczny odczytany z mapy opadow w
Polsce /, przyjeto = 650 mm ,

» prawdopodobienstwo p =50% jak dla drég o klase wyzszg tj.GiZ

*» czestotliwo$¢ deszczu miarodajnego C=2 lata (dla drog klasy GiZ c =100/ p = 100/50% = 2lata)
» czas trwania deszczu miarodajnego t =15 min.

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono wg. PN-EN-752-4 jak dla matych zlewni (do 200ha)
wzorem Btaszczaka_na podstawie zaleznosci pomiedzy natezeniem deszczu , czasem trwania i
czestotliwoscia wystepowania :

q=6.631x(Vcx H2 /t4°)[dm?/sxha |

q=6.631x( V2 x 6502 /15> ) = 6,631 x94,54/6,088 = 102,96 [dm> /s x ha] = 0,10296 [m* /s x ha] ,
przyjeto po zaokragleniach :

g = 103,00 [dm* /s x ha ].
Wielko$¢ odptywu Q wéd opadowych.

Wg PN-EN-752-4 dla zlewni o powierzchni < 200 ha ma zastosowanie uproszczony model sptywu
Powierzchniowego :
Q=FxqxW=0,00651 x 103,00 x 0,90 = 0,603[dm>/ s]
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2004r. (Dz.U. Nr.137 poz.984) w
zwigzku z powierzchnig terenu z, ktérego bedg odprowadzane wody opadowe i roztopowe tj.
0,00651 ha < 0,1 ha (§ 19 ust.1 pkt.1) ma zastosowanie tres¢ § 19. pkt.2, ktéry brzmi ,, wody opadowe
lub roztopowe pochodzqgce z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust.1, mogq by¢
wprowadzane do wdéd lub do ziemi bez oczyszczania”.

W zwigzku z powyzszym, w niniejszym opracowaniu przyjeto, ze wody opadowe i roztopowe bedg
odprowadzane grawitacyjnie dzieki nadanym spadkom jezdni, bezposrednio na przylegty teren do
gruntu. Wartosci stezen zanieczyszczen dla omawianych wéd opadowych i roztopowych nie
przekroczg dopuszczalnych wartosci stezen zanieczyszczen wprowadzonych do waéd, jakie podane sg
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2004r. (Dz.U. Nr.137 p0z.984 - § 19 ust.2 ) i
wyniosg : zawiesiny ogdlne < 100 mg/| i weglowodory ropopochodne < 15 mg/l . Wody opadowe i
roztopowe odprowadzone zostang z mostu na przylegty teren z wykorzystaniem nadanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych.

22. Uwagi koncowe.

* prace remontowe o obrebie rzeki Mierzawy prowadzi¢ przy niski stanie wod i poza okresem

zagrozenia powodziowego,

* prace zwigzane zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej wykonywane z rusztowan

ustawionych w korycie rzeki nalezy bezwzglednie wykonywac w ostonach przewidzianych do tego

typu robdt ,

* po zakonczeniu robét teren w obrebie mostu nalezy uporzadkowac ,

* 0 terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomi¢ WZMiUW w Kielcach — Oddziat
Terenowy w Jedrzejowie,

» sktadowanie materiatéw pochodzacych z rozbidrki jezdni mostu jak tez materiaty pochodzace z

czyszczenia konstrukcji stalowej mostu oraz malowania tej konstrukcji (opakowania po zuzytych

farbach , rozpuszczalnikach) sktadowane muszg by¢ do czasu ich utylizacji okreslonej odrebnymi

przepisami, poza terenem zalewowym na dziatce uzgodnionej z Inwestorem. Dziatka ta moze by¢

wykorzystana takze do sktadowania drewna klejonego KVH przeznaczonego na nowy pokfad

drewniany mostu, Poniewaz drewno uzyte na odbudowe jezdni mostu nie wymaga dodatkowego

zabezpieczenia antykorozyjnego, moze by¢ sukcesywnie w miare postepu robét dowozone na plac

budowy,

» zaplecze budowy wykonawcy robét tj. miejsce do spozycia positkéw réwniez bedzie sie znajdowac

na przedmiotowej dziatce (dotyczy to przewoznego barakowozu ). Sanitariat w postaci przewoznej
toalety typu Toy-Toy, Toy-Toy Vip czy ClipClop ustawiony zostanie na tej samej dziatce. Serwis takiej
toalety odbywa sie co 7 dni,

= wedtug uznania przez Wykonawce pozostawia sie fakt pozostawienia rusztowania i oston. Moga by¢
kazdorazowo demontowane i odwozone na dziatke wyznaczong przez Urzagd Gminy w Wodzistawiu lub
tez pozostawione pod nadzorem np. firmy ochroniarskiej lub wtasnych pracownikéw majac na uwadze
stany wod wysokich. Natomiast pozostaty drobny sprzet taki jak reczne pity spalinowe , agregat
pradotwérczy i inne, wykonawca bedzie kazdorazowo po zakonczeniu robét zabierat ze soba.

Opracowat :

mgr inz. Stanistaw Choinski
Uprawnienia - KBU 1a —2126/164/65
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ZALtOZENIA DO PLANU BIOZ.

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przedmiotem inwestycji objetej niniejszym opracowaniem jest remont mostu nad rzekg Mierzawg
w km. 24+550 jej biegu w m. Przyteczek. Most zlokalizowany jest na dziatce nr. 180 - Obreb 31
Przyteczek.

2. Inwestor :

Gmina Wodzistaw , 28-330 Wodzistaw ul. Krakowska 6.
3. Projektant :

Mgr inz. Stanistaw Choinski. Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r ,,W sprawie informacji dotyczacej BIOZ”- (Dz.U.03.120.1126 z poz.
zm.).

4. Cze$¢ opisowa.
Zakres robét podzielony zostat na dwa etapy ze wzgledu na swojg specyfike :

| etap - zakres robot rozbiérkowych.

» demontaz zniszczonego poktadu drewnianego jezdni,
» demontaz zniszczonych balustrad ochronnych od strony WG i WD,
* rozbidérka nawierzchni drogi na dojazdach.

Il etap - zakres rob6t montazowych.

Roboty w tym zakresie podzielone zostaty na dwa etapy ze wzgledu na swojg specyfike :
A - etap obejmuje wykonanie robét zwigzanych z :

» ustawieniem oznakowania robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu ;
» wykonaniem robét rozbidrkowych,

* montazem rusztowan kolumnowych i oston dla robét z zakresu ochrony antykorozyjnej z etapu Il.
B - etap obejmuje wykonanie robdt remontowych zwigzanych z :

* wykonaniem pomostu z drewna klejonego w technologii KVH* z poprzecznicami, podtuznicami i
dyling gérnga (jezdnia),

* wykonaniem i montazem stalowych balustrad ochronnych z ptaskownikéw 80x12 i 50x10 mm ;

» oczyszczeniem stalowej konstrukcji nosnej do stopnia czystosci St3 (wg. PN-ISO-8501-1) z uzyciem
narzedzi recznych iz napedem mechanicznym,

* malowaniem renowacyjnym (malowanie pedzlem lub watkiem) konstrukcji stalowej mostu
(dZzwigary i poprzecznice) wg. ponizszego zestawienia warstw :

1 warstwa gruntu grubopowtokowego - grunt na bazie mastyki epoksydowej utwardzanej
poliaminoamidem pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku — catkowita grubos$¢
warstwy suchej 200 um ,

1 warstwa farby nawierzchniowej - farba poliuretanowa utwardzana poliizocyjanianem
alifatycznym , grubos¢ powtoki suchej — 80 um. Razem grubos¢ powtok suchych 280 um,
* wykonaniem zelbetowych ptyt przejsciowych oraz scianki zelbetowej ochronnej,

* wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach do mostu,

* wykonaniem prac porzadkowych po zakoriczeniu remontu mostu,,

* rozebraniem ustawionego oznakowania robdt na czas ich prowadzenia .
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5. Wykaz istniejgcych obiektow.
Roboty remontowe prowadzona bedg w obrebie mostu. W sgsiedztwie przedmiotowego mostu nie

ma innych obiektéw budowlanych. Most zlokalizowana jest w terenie rozproszonej zabudowy
zagrodowej i jednorodzinnej.
6. Wskazanie elementdéw, ktdre moga stwarzac zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi zagrozenie beda:
» znaczna wysokos¢ od nawierzchni pomostu do dna rzeki > 1,0 m (= 3,5m),
» pracujgcy sprzet budowlany .
7. Wykaz przewidywanych zagroien.

Przewidywane zagrozenia wynikac bedg z nastepujgcych czynnikdow:

a) zagospodarowania placu budowy,

b) pracy w obrebie mostu,

c) robot wykonywanych przy pomocy elektronarzedzi,

d) robot ciesielskich,

e) robot rozbidrkowych,

f) ochrony ppoz.
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
8.1. Srodki organizacyjne

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik
budowy oraz majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow. Osoba kierujgca pracownikami jest
zobowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

» dbad o sprawnos$é srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami w pracy oraz chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnosc¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

8.2. Srodki techniczne

a) zagospodarowanie terenu budowy :

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét, w ktérych
uwzglednic nalezy:
= sie¢ komunikacyjna,
* miejsca postoju maszyn,
» sktadowiska i magazyny,
* przyobiektowe stanowiska materiatow i wyrobdw,
» obiekty socjalno-bytowe,
» os$wietlenie placu budowy,
» zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
= Srodki profilaktyki ppoz,
» wygrodzenie placu budowy.
b) prace w obrebie mostu :

» pracownikdéw wyposazy¢ w obuwie do prac w wodzie,

» zabezpieczy¢ w atestowany sprzet ratowniczy,

» ze wzgledu na to, ze prace remontowe bedg prowadzone nad rzeka Mierzawg, pracownikom nalezy
zwrocié szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utoniecia, zwtaszcza w momentach wezbran wody
w korycie rzeki.

» ze wzgledu na fakt wykonywania czesci robét z poziomu rusztowania nalezy przeprowadzic
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szczegodtowy instruktaz z zakresu BHP pracownikom wykonujgcym te roboty z uwzglednieniem
wystgpienia wezbran wody w korycie rzeki
c) roboty wykonywane przy pomocy elektronarzedzi:

» do pracy dopuscic elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne
gwarancje producenta lub badania potwierdzajgce sprawnosc¢ techniczng,

» przed rozpoczeciem pracy sprawdzac stan wtyczki i przewodu zasilajacego,

» przewody zasilajace nalezy zabezpieczac tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja,

» elektronarzedzia mozna podtgczy¢ do obwoddw elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami,

» przy odfaczaniu zasilania elektronarzedzia nalezy wytaczyé, w razie zaniku napiecia nalezy wyja¢
wtyczke z gniazda,

» zabrania sie uzytkowania narzedzi, ktére ulegty uszkodzeniu, zalaniu wodg lub majg inne
nieprawidfowosci w pracy.

d) roboty ciesielskie:

» pity tarczowe, przenosne narzedzia ciesielskie muszg by¢ sprawne technicznie, wszystkie
narzedzia powinny posiadaé wymagane ostony i by¢ zabezpieczone przed porazeniem pradem
elektrycznym,

= zabrania sie pracy narzedziami uszkodzonymi, peknietymi, odksztatconymi, przy pracach pitg
przeno$ng materiat obrabiany powinien by¢ unieruchomiony, stan przewodéw elektrycznych
powinien by¢ wtasciwy, posiadac izolacje oraz by¢ okresowo kontrolowany,

* roboty ciesielskie, montazowe i demontazowe dokonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

e) roboty rozbiérkowe:

* nie wolno prowadzi¢ robdt rozbidrkowych przy silnym wietrze,
» w czasie trwania robot rozbiérkowych pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach ochronnych,
f) ochrona ppoz:

» plac budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet ppoz,

» obowigzuje zakaz palenia odpaddw budowlanych po rozbidrce i w trakcie budowy,

» zapewni¢ swobodny dojazd do najblizszych hydrantéw bedacych w zasiegu budowy.
9. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych zapoznac wszystkich pracownikow z :
* projektem wykonawczym remontu ktadki
* rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,

» wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,
» zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia tadu i porzadku,
» obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobistej,
* obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzadzen,
» odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisow bhp
W trakcie robét budowlanych nalezy :
» prowadzi¢ biezacy instruktaz stanowiskowy,
= prowadzi¢ kontrole i zalecenia dotyczgce stanu bhp.

Powyzsze informacje ze wzgledu na specyfike obiektu powinny by¢ uwzglednione w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika robét przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

10. Zasady postepowania w przypadku wystawienia zagrozenia.

W razie wystgpienia szczegdlnego zagrozenia pracownicy winni by¢ ostrzegani przez osoby
sprawujgce bezposredni nadzér. W miejscu pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz
wykaz telefonéw alarmowych.

11. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami.
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Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania robotami w sposdéb bezpieczny,
zabezpieczajacy przed wypadkami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robét lub majstrze. Aktualnie nadzorujacy nad
robotami na czas swojej nieobecnosci powinien wyznaczy¢ zastepce. Kazdemu pracownikowi
nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku Policji.

Przed przystgpieniem do robot, kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o powyzsza
informacje sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

12. Obowigzujace przepisy BHP i p.poz., ktére powinny by¢ uwzglednione przy

opracowaniu planu BIOZ

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. nr. 207 p0z.2016 z pdz. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr. 120
poz.1126),

» Kodeks pracy, dziat 10, ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy” ,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych i

drogowych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

* PN-N-18002 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdélne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego ,

» Kodeks pracy art. 226 — Informacja o ryzyku zawodowym

» Ustawa z dnia 24.08.1991 r o Paristwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. nr.88 poz. 400 z péz. zm.) ,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r w sprawie
wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej , ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i
stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. nr.55 poz 362 ),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia,

* PN-N-18002 systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdlne wytyczne do oceny ryzyka
Zawodowego,

» Kodeks pracy art. 226 — Informacja o ryzyku zawodowym

» Ustawa z dnia 24.08.1991 r o Panistwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. nr.88 poz. 400 z péz. zm.) ,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22.04.1998 r w sprawie wyrobdéw
stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktdre moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. nr.55 poz 362).

Opracowat :
mgr inz. Stanistaw Choinski Uprawnienia - KBU 1a—2126/164/65
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