M-19.01.04. BALUSTRADY STALOWE.MONTAZ BALUSTRADY STALOWEJ
SZCZEBLINKOWEJ.

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad stalowych ochronnych przy odnowie powlok ochronnych
stalowej konstrukcji nosnej i wymiany pokladu drewnianego mostu nad rzeka Mierzawa w m.
Przyleczek -dziatka nr. 209 i nr.210.

1.2.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, stanowigcej dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z remontem mostu wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonaniu stalowych balustrad szczeblinkowych
mostu wymienionego w pkt. 1.2, realizowanego zgodnie z zamdwieniem wymienionym w pkt. 1.1, i
obejmuja:

- dostarczenie gotowych elementéw balustrad na budowe ,

- mocowanie za pomocg tacznikéw srubowych porgczy do poprzecznic ,

- laczenie elementow balustrad w catosc.

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1. Informacje dotyczace organizacji robét budowlanych:

Ogolne informacje dotyczace organizacji przedmiotowych robdt podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.1.

1.4.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interesow oséb trzecich

Ogolne informacje dotyczace zabezpieczenia 0sob trzecich przy wykonywaniu przedmiotowych robdt podano
w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.3. Informacje z zakresu ochrony Srodowiska

Ogolne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu przedmiotowych rob6t podano w SST
»,Wymagania og6lne” pkt 1.4.3. Wykonywane roboty nie moga spowodowa¢ zadnych negatywnych zmian w
srodowisku naturalnym. Przy wykonywaniu robot zabrania si¢ bezwzglednie wykonywania jakichkolwiek
czynnosci prowadzacych do zanieczyszczenia srodowiska oraz pozostawienia nieuporzadkowanego oraz
za$mieconego terenu robot.

1.4.4. Informacje dotyczace warunkoéw bezpieczenstwa pracy:

Ogolne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu przedmiotowych robot podano w SST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.4. Przy robotach pomiarowych nalezy stosowa¢ wszelkie, obowigzujace przepisy BHP.
1.4.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robét Ogolne informacje dotyczace zaplecza
przy wykonywaniu przedmiotowych rob6ét podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.5.

Przygotowanie i utrzymanie niezbgdnego zaplecza, przy realizacji robot nalezy do Wykonawcy robot, ktory tez
ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

1.4.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu:

Ogolne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu przedmiotowych robét podano w SST
»,Wymagania ogolne” pkt 1.4.6

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu montazu porgczy mostowych wedlug zasad niniejszych ST sa:

- elementy stalowe balustrad — profile walcowane (ptaskownik)ze stali St3S powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm oraz lub Aprobat technicznych.

= ptytki stalowe do mocowania stupkéw balustrad

= zestaw antykorozyjny do zabezpieczenia powierzchni balustrady :

- cynkowanie ogniowe, grubo$¢ powtoki 120 pm

- zestaw farb do malowania powierzchni ocynkowanych. Laczna grubo$¢ powtoki antykorozyjnej 280 pm.
Materiaty stosowane do zabezpieczenia antykorozyjnego musza spetnia¢é wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych. Ostateczny wybor zestawu farb do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy uzgodni¢ z
Inzynierem.

3. SPRZET.

3.1. Spawarka elektryczna - do fgczenia elementow poreczy.

3.2. Pozostate roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rOwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ oraz uszkodzeniem
podczas transportu.




5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Montaz balustrad

Balustrady nalezy przed montazem sprawdzic¢ i doktadnie oczysci¢, wszelkie zwichrowania usuna¢ oraz oddac¢
do cynkowania ogniowego.

5.2.2. Wymagania dodatkowe dotyczace montazu balustrad

Roboty spawalnicze prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C zgodnie z PN-89/S-10050. Segmenty poreczy
winny by¢ dylatowane, a szczelina w pochwycie odpowiednio zabezpieczona. Powierzchnie stalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ustalong technologia, akceptowang przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

6.1. Kontrola montazu poreczy polega na:

sprawdzeniu jakoSci elementow sktadowych balustrad i atestow materiatu,

sprawdzeniu geodezyjnym rzgdnych i przebiegu balustrad ,

kontroli powtok antykorozyjnych,

sprawdzeniu zamocowania stupkow balustrad,

sprawdzeniu cigglosci pochwytow.

6.2. Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalny btad w rozmieszeniu kotew, otwordéw dla stupkow (w planie) wynosi + 5 mm,
dopuszczalna odchytka odlegtosci miedzy stupkami wynosi £ 5 mm,

dopuszczalna réznica wysokosci stupkow + 2 mm,

rzedna gory porgezy - £2 mm

odchylenie poreczy w planie + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 metr wykonanej i zmontowanej porgczy zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
pomiarem w terenie. Ogblne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiodr czgsciowy i koncowy robot jak w ST D-M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. Cena wykonania robdt obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji;

- prace pomiarowe;

- montaz balustrady zgodny z geometrig obiektu ,

- zamocowanie stupkow do kotew osadzonych w poprzecznicach ,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poreczy,

- oczyszczenie terenu robot i usunigeie materiatdow pomocniczych poza pas drogowy.

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badanie.

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

PN-83/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowki prety walcowane na gorgco.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz.
735 - z dnia 3.08 2000 r.)




