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Piyta przejscrowa — przekrdo] podfuzny Skala 1: 20
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Konstrukcija pfyty przejsciowe] Skala 1. 10
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Konstrukcja scianki ochronne| — Skala 1:10
20
4, U Nr. 3 912 L=28 cm, szt.2x23
4 17
’ 1 3 8
L]
[ J / N
o . Nr. 2 ¢16 L=554 cm, 10 szt. co 10 cm.
[
- \ |
) o
° [

Nr. 1 9172 [ =114 cm, 25 szt. co 25 cm.
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Schemat wymiarowania odcinkdw pretow

Jednostka projektujaca:
M-N-G - MOSTY NOWEJ GENERACJI

01-919 WARSZAWA ul. WOLCZYNSKA 300A

Inwestor:
URZAD GMINY W WODZISLAWIU
28-330 WODZIStAW UI.LKRAKOWSKA 6
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WYKAZ /BROJENIA
Nr. Srednica | llos¢ Dfugose Dfugosé o0golna ?i
preta | [mm]| [szt] [ [mm] ®10 012
1. | Istniejgca podpora zelbetowa Dn=60 cm. P1yta przejsciowa
2. | Istniejgcy oczep zelbetowy. 1 16 24 2740 65,02
3. | Istniejgcy dzwigar stalowy z dwuteownika NP 450 . 2 16 23 2740 63,02
4. | Projekt. poprzecznica z bala 140x200 mm. 3 16 16 0850 95,28
5. | Projekt. podfuznica z bala grubosci 60 mm. 4 16 16 0630 99,28
6. | Projekt. dylina gorna z bala grubosci 60 mm. 0 12 10 380 34,96
7. | Projekt. podbudowa z tfucznia kamiennego grubosci 20 cm. Scianka ochronna
8. | Projekt. warstwa wigzgca z BA grubosci 4 cm. ; 12 25 | 1140 26,22
9. | Projekt. warstwa $cieralna z BA grubosci 4 cm. Z 16 10 0640 26,40
10. | Zasypka z piasku Sredniego zageszczana do [s=1,0. 5 12 46 280 12,88
11. | Projekt. ptyta przejsciowa z betonu €25/30 (B30). Dfugos¢ razem |m] /4,06 969,00
12. | Projekt. beton ochronny (wyréwnawczy) C16 /20. Masa_ jednostkowa [kg/m] 0,89 1,08
15. | Projekt. drenaz z rury karbowane] @ 115 mm w geowf{dkninie. Masa razem [kg/m| 65,91 083,02
14. | Projekt. fgcznik stalowy, pret zebrowany ¢ 16 mm L=40 cm. Masa ogdlna dla 1 kompletu 648,93
15. | Projekt. izolacja pftyty przejsciowe] z papy termozgrzewalne]. Masa ogdina dla 2 kompletow 129/,86
16. | Projekt. fgcznik stalowy, pret zebrowany © 16 mm L=25 cm. Stal—gatunek AN
17. | Projekt. Scianka ochronna z betonu €25/30 (B30). Beton C25/30 — 2 piyty przejSciowe V=6,06 m?3
18. | Istniejgce deski zelbetowe 50xTocm. Beton C25/30 — 2 Scianki_ochronne V=1,10 m?3
tgcznik stalowy 816 mm, L=40 cm 23 57t
tqcznik stalowy 816 mm, =25 cm 23 g7t

Uwaga:

Nalezy zachowa¢ minimalng otuline pretow — 4 cm.
Gigcie pretow nalezy wykona¢ z min. dopuszczalnym promieniem
podanym w PN=91/S-10042.

Obiekt: Opracowanie:
Most drogowy w km 24+550 rzeki Mierzawy w ciagu drogi PB-W
wewnetrznej w miejscowosci Przyteczek B
Nazwa rysunku: Data : Skala :
Stan projektowany -ptyta przejsciowa i Scianka ochronna 08.2016 1:20
Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Podpis Rys. nr.

Projektant: mgr inz. Stanistaw Choinski KBU1a-2126/164/65 N
Sprawdzajacy: | Drinz. Andrzej Stafczyk KBU1a-2126/439/66




