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OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO,

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na przebudowe istniejgcego poktadu drewnianego
mostu nad rzeksg Mierzawg km 244550 jej biegu w m. Przyteczek , w niezbednym dla tego typu opracowan
zakresie, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami w tym z art. 3 ust.1 pkt.8 i art. 29 ust.2 pkt.1 Ustawy
Prawo budowlane{Dz.U. z 2013r poz,1409 z pdZ. zm.). Potrzeba opracowania wynika ze ztego stanu
technicznego jezdni mostu wykonanej z bali drewnianych (sosnowych).

2 . Podstawa opracowania,

Opracowanie kosztéw zostajo wykonane zgodnie z zasadami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku {Dz.U. nr.130 poz.1389 z 2004r) w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, ze szczegdlinym uwzglednieniem tresci
§2ust1i2,§3ust1i2.Zgodnie z trescig § 3 ust. 2 do sporzadzenia kosztorysu szacunkowego wykorzystano :
» Katalog Cen Jednostkowych — Robdt | Obiektéw Drogowych ~ 1l kwartat 20161 — Bistyp-Consulting
« BCD - Bivletyn Cen Robét Drogowych ,Mostowych | Torowych — {i kwartat 2016r ~ Sekocenbud
» BRZ - Biuletyn Cen Robdt Ziemnych [ Inzynieryjnych — Il kwartat 2016r — Sekocenbud
» BCP — Biuletyn Cen robdt Przygotowawczych - Il kwartat 2016r — Secocenbud. Pozycje nie ujete w
w/w Biuletynach wyceniono na podstawie analogii lub kalkulacji wiasnej w oparciu ¢ ceny producenta.

3. Opis obiektu — stan isthiejacy.

Most jest obiektem jednoprzestowym o schemacie belki swobodnie podparte] . Konstrukela mostu
wykonana jest jako ruszt stalowy z utozonym pomostem z bali drewnianych. Most jest usytuowany nad rzeka
Mierzwa. Podstawowe parametry techniczne mostu — stan Istniejacy :

- pawierzchnia

F - catkowite zajecie terenu 10,85 m x 5,74 m = 62,23 m*
- w przekroju podiuznym

Le - 10,85 m - dtugoéé catkowita mostu

Lt - 10,55 m - rozpietosé teoretyczna przesta

Lo - 9,75 m - rozptetosdé przesta w $wietle

- w przekroju poprzecznym

Be - 5,74 m - szerokosé catkowita przesta

Bu - 5,50 m - szerokos$c uzytkowa przesta

- w kierunku pionowym

hp - 0,50 m wysokosé podporowa

ht - 2,00 m wysokosé mostu nad terenem

ho - 1,50 m wysokod mostu w swietle

- most w planie

o — 90° — kat skrzyzowania mostu z przeszkoda (rz. Mierzawa w km 24+550) .

Nawierzchnia jezdni na dojazdach do mostu - tlucznhiowa. Pobocza drogi na dojazdach do mostu
rwirowo-ziemne. Szerokosé nawierzchni jezdni za mostem 5,00 m. Na moscie nie ma wydzielonych
chodnikdw. Ruch pieszych i pojazddw samochodowych odbywa sie wspdlnie jezdnig. Podpory mostu stanowia
studnie Zelbetowe @ 125 cm z wyprowadzonymi podporami z rur zetbetowych @ 60 cm. Razem ilosé podpdr 6
szt, po 3 na kazdg strone. Podpory u gdry zwieficzone s3 zelbetowymt oczepami na, ktdrych oparte sg stalowe
dzwigary 2 T NP 450 — 5 szt i I NP 500 ~ 1szt. Studnie posadowiono bezposrednio na gruncie. Rzedna
posadowienia 198,006 m n.p.p.

Odwodnienie mostu powierzchniowe. Nie ma wpustéw ani saczkow , woda odprowadzana jest
powierzchniowo na skarpy drogi i przylegly teren. Na moscie nie ma urzadzen obcych. Na moscie
zamontowano porecze ochronne o wysokosci = 1,0 m. Pochwyt z ceownika 80" , stupki z dwuteownika ,,80”,
przeciagi z pretdw kwadratowych 45x45mm. Na dojazdach do mostu brak jest drogowych barier ochrennych.

Klasa drogi — droga wewnetrzna , D {droga dojazdowa). Noénoé¢ nieznana.

4, Istniejacy reper roboczy.




Punktem odniesienia do nawigzania geodezyjnego jest reper pomocniczy , ktdrym jest spdd (doina
stopka} dzwigara skrajnega z dwuteownika NP 450 od strony WG. Reper ma wysokosé 200,50 m n.p.p.

5. Zatozenia projektowe,.

Projekt wykonano w oparciu © ustalenia i uzgognienia z Zamawifajgcym. Celem opracowania projektowego
jest przywrdcenie funkcjonalnodci mostu oraz zapewnienie bezpleczenstwa uzytkownikom mostu poprzez
wykonanie niezbednych robét remontowych w zakresle :

- nowej konstrukeji drewnianej jezdni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowej (ruszt stalowy},
- nowych urzgdzen bezpieczeristwa ruchu na moscie

- robét na dojazdach do mostu.

Zakres projektowanych robét odpowiada zakresow! podanemu w art.3 pkt.8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r -
Prawo budowlane { Dz.U. poz.1409 z 2013r z péin. zm. ) okreslajacego co naleiy rozumied przez pojgcie
remont.

Remont jest to wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowiacych biezgcej konserwacji , przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto pierwotnie. Art. 29 pkt. 2 nie naktada obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe dla robét polegajgcych min. na:

- remoncie istniejacych obiektéw budowlanych i urzadzert budowlanych, z wyjatkiem obiektéw wpisanych do
rejestru zabytkéw jezeli nie chejmujg zmiany lub wymiany elementéw konstrukeyjnych obiektu. Projektowane
roboty nie majg wplywu na zmiane wygladu w odniesieniu do otaczajacej most zabudowy.

Most nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.

6. Parametry mostu po wykonaniu robét remontowych.
Nie zmienia sie Swiatta mostu a takZe funkcji obiektu. Parametry mostu po wykonaniu robét zwigzanych z
przebudowg pomostu z bali sosnowych na bale z drewna skandynawskiego (Swierk) w technologii KvH*

przedstawiono ponizej.
Zmianie ulega parametr szerokos¢ uzytkowej jezdni :

z Bu—4,90 m na Bu — 5,00 m. Zmianie ulega takZe szeroko$¢ catkowita przesta :

# Bc—5,74 m na Bc - 6,00 m oraz dlugosc catkowita mostu~z Le - 10,85 mnalc - 10,87 m,
Pozostate parametry techniczne mostu po remoncie nie ulegajg zmianie.

7. Zakres robét rozbidérkowych.

» demonta2 zniszczonego pokfadu drewnianego jezdni,

= demonta? zniszczonych poreczy ochronnych od strony WG i WD,

= rozbidrka nawierzchni drogi na dojazdach.

L

8. Zakres robét montazowych.
Zakres robot podzielony zostat na dwa etapy ze wzgledu na swojg specyfike :

1 etap obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z :

= ustawieniem oznakowania robét zgodnie z zatwierdzonym projekiem czasowej organizacii ruchu ;

= rozebraniem konstrukcji drewnianej jezdni mostu ;

= rozebraniem istniejgcych baltustrad ochronnych na moscie ;

* montazem rusztowan kolumnowych dia robot etapu Il

Il etap obejmuje wykonanie robdt remontowych zwiazanych z ;

« poktadem mostu z drewna klejonego w technologii KVH* z poprzecznicami , podtuznicami i dyling gérng
{iezdnig),

» wykonaniem i montazem stalowych balustrad ochronnych z ptaskownikdéw 80x12 mm i 50x10 mm ;

= aczyszczeniem do stopnia czystosci 5t3 {wg. PN-150-8501-1) z uzyciem narzedzi rgcznych i z napedem
mechanicznym,

» malowaniem renowacyjnym (malowanie pedzlem} konstrukcji stalowej mostu (dZwigary i poprzecznice) wg
ponizszego zestawienia warstw :

- 1 warstwa gruntu grubopowlokowego - grunt na bazie mastyki epoksydowej utwardzanej poliaminoamidem
pigmentowanym antykorozyjnie fosforanem cynku — catkowita grubos¢ warstwy suchej 200 pm,

- 1 warstwa farby nawierzchniowej - farba poliuretanowa utwardzana poliizocyjanianem alifatycznym ,
gruboé¢ powtoki suchej — 80 pm. Razem grubosé powtok suchych 280 pm ,

« wykonaniem plyt przejSciowych oraz scianki zelbetowej ochronnej,




= wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego jak dla KR1 na dojazdach do mostu,
» wykonaniem prac porzgdkowych po zakohczeniu remontu mostu ;
= rozebraniem oznakowania na czas wykonywania robét .

9. Ogélina charakterystyka drewna klejonego ze $wierku w technologii KVH ® .,

Drewno konstrukcyjne KVH* jest specjalnym matetiatem konstrukeyinym o scisle okreslonych
wiasciwosciach produktowych, opracowanym specjalnie dla wysokich wymagan nowoczesnych konstrukeji z
drewna. Drewno KVH* jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod wzgledem
wytrzymatosci i z reguty klejonym na mikrowczepy, produktem z drewna iglastego.

Ze wzgledu na sposoby ciecia oraz niskg wilgotnos¢ prawie nie wykazuije sktonnosci do peknieé,
charakteryzuje sig stabilnoécia ksztattdw. Drewno suszone w komorach suszarniczych umotzliwia rezygnacje z
zapobiegawczego chemicznego zabezpieczenia - impregnowantia. Proces suszenia w komorach suszarniczych
powoduje, iz drewno mniej peka i obniza sie w nim zawartos¢ substancii przywabiajacych insekty.

Drewno konstrukcyjne KVH* suszone jest do wilgotnodel 15% +/-3%. Przy produkeji potaczeri na
mikrowczepy kontrolowana jest wilgotnosé kazdego pojedynczego elementu. Dzigki swemu szczegdlnemu
sposohowi ciacla, drewno KVH* charakteryzuje sie réwniez bardzo dobrg stabilnoscia ksztattu i jest mato
podatne na skrecenia.

Dla tarcicy konstrukcyjnej (w tym konstrukcje mostdw 1 kfadek) stosuje sie klasy jakosci
wytrzymatosciowej podane ponizej :
 £24 — minimaina kiasa wytrzymatosci drewna konstrukeyinego wg. nowej normy PN-EN 338:2004
» K21 —~ minimaina klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wyg. starej normy PN — 82 D-94021 .

W tabeli ponizej przedstawiono wartoéci charakterystyczne dla klas drewna wg. PN — 82 D-94021
co odpowiada klasom drewna : C24 = K21, C30 = K27, C35 = K33, C40 = K39. Pozostate klasy nie
znalazly zastosowanla w polskich warunkach budownictwa.

Tabela wartoséi charakterystycznych

Klasy drewna
Lp. Rodzaj wiasciwosci Oznaczenie Ca0 C35 C30 24
K39 K33 K27 K21
1 {Zginanie Rkm 39 23 27 21
2 |Rozcigganie wzdtuz widkien Ry 26 23 20 14
3 |Rozcigganie w poprzek widkien Rkt20 0,75 0,75 0,75 0,75
4 |Sciskanie wzdtuz wiékien Rkc 28 24 20 17
5 |Sciskanie w poprzek wickien Rkcoo 7 7 7 7
6 |Scinanie wzdiuz widkien Rkv 3 3 3 3
7 |Scinanie w poprzek widkien Rkva0 1,5 1,5 1,5 1,5
2 |[Modut sprezystosci Ek 9000 | 8000 | 7000 | 6000

Wg PN-92/5 — 10082 zalecang klasg drewna dla elementdw mostow takich jak poktad dolny i gorny
mostow drogowych jest klasa K21{C24) lub K27{C30).
Dla przedmiotowego mostu przyjeto klase K21 co odpowiada klasie C24 wg. nowej normy.
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PRZEDMIAR ROBOT DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Podstawa o
Lp. wyceny Wyszczegdinienie elementéw rozliczeniowych LM, }lijé Ogotem llosc .M.
55T : T
A. DZIAL OGOLNY.
CPV-45111200-0 Roboty przygotowawcze.
Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia rob6t zgodnie z
1, D-M.00.00.00 | wykonanym i zatwierdzonym projektem oznakowania. Montaz i kpl 1,00 1,00
demontaz oznakowania. Utrzymanie oznakowania w trakcie robat.
=kpl
2 D-M.00.00.00 Ejl\:\;elntaryzaqa geodezyjna powykonawcza mostu. kpl 1,00 1,00
- | B.-ROBOTY ROZBIORKOWE.
CPV-452331140-2 Roboty rozbidrkowe elementdw mostu - rozhidrka konstrukeji drewniane] jezdni mostu.
D-01.02.03, Rozbiérka jezdni mostu z bali drewnianych 18,0x13,0 cm wraz z
3, KNNR 2-33 utylizacja materiatu z rozbidrki m? 62,30 62,30
0102-06 =10,85m x 5,74m
Rozbidrka balustrady stalowe]j ochronnej na moécie.
D-01.02.03. Rozhidrka stalowych balustrad ochronnych na modcie z kgtownika ,
4. KMR 2-33 ceownika i pretdw kwadratowych wraz z odwiezieniem w migjsce mb | 31,70 31,70
0104-0500 sktadowania uzgodnione z Inwestorem. Materiat rozbiérkowy
pozostaje wiasnoscia Inwestora..
=10,85mx 2
: ) | 'C. ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY MOSTOW.
CPV-45221100-3 Jezdnia drewniana mostu z drewna konstrukcyjnego litego KVH (C24].

Zakup materiatéw z drewna konstrukcyjnego litego KVH {C24) -

$wierk skandynawski ,loco budowa” .

M.20.03.01. | ica 0,14 x 0,2m + 0,06 x 0,14m, L=6,0 m, 17szt (2,62m" )

Kalkulacja p°§+r§§§f"f§ 06 % 0,3m + 0,06 x 0,2m + 0,06 X 0, 14mm, L=10,87m, |

5| indywidualna | b g oy OB, x0,14mm, L=10,87m, | ® | 9218 9,218

~ dylina gérna 0,06 x 0,2m + 0,06 x 0,18m + 0,06 x 0,08m, |=6,0m,
595zt (3,809m”)

- odbojnica 0,12 x 0,12m, L=10,79m, 2 szt{0,311m’)

= 102szt {(9,218m’)

Montai konstrukcji drewniane]j jezdni mostu z drewna konstrukcyjnego litego KVH {C24).

Montai konstrukeji pomostu z drewna konstrukcyjnego litego KvH

M.20.03.01. (C24) - dwierk skandynawski z docigciem elementéw na wymiar 2
6. KNR 2-33 tacznie z kosztem tacznikdw Srubowych, wkretéw i katownika m 65,22 65,22
0102--05 ochronnego.
=10,87m x 6,0m
. _ | D._ ROBOTY W ZAKRESIE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZOINYCH.
CPV-45442121-1 Rohoty przygotowawcze.
M.23.52.01. Monta? i demontaz rusztowan do robdt zwigzanych z malowaniem
7. | KNR 2-02 renowacyjnym o wysokoéci do 3,0 m. m® | 62,85 62,85
1611-06 =8,75mx 7,0m
M.23.52.01 Praca rusztowan podczas robdt zwigzanych z robotami
8. KNR 2-02 antykorozyjnymi konstrukcit stalowej mostu. m* | 62,85 62,85
1611-06 =8,75m x 7,0m
M.23.52.0L. Wykonanie oston ochronnych na czas robét antykorozyjnych
9. KNR 2-33 konstrukejl stalowej: czyszczenie do stopnia 5t3, naktadanie m? 62,85 62,85
0718-05 powtok ochronnych.
=9 75mx7,0m
CPV-45442121-1 Przygotowanie powierzchni stalowych diwigaréw - czyszczenie , odttuszczanie,
Czyszczenie do stopnia St3 (PN-1SO-8501-1) konstrukcji diwigardw
M.23.52.01. , stezefi poprzecznych z uzyciem narzedzi recznych i z napedem
10. | KNR BC-02 mechanicznym. m®> | 98,00 98,00
0206-0100 = diwigarz I NP 450 (0,175mx4+0,45mx2} x 5 szt
= déwigar z | NP 500 (0,185mx4+0,50mx2) x 1 szt
= poprzecznica z [ 180 (0,18mx2+0,07mx4) x15 szt
11 M.23.52.01. Odtluszezanie oczyszczonych powierzchni przed potozeniem
" | KNR 7-12 powtoki do gruntowania. m? 98,00 98,00
0105-0100 =98,0m°
CPV-45442121-1 I Malowanie konstrukcji nosnej mostu - ruszt stalowy z dwuteownikéw.




Malowanie rgczne elementéw stalowych mostu. Grunt

M.23.52.01. grubopowtokowy epoksydowy utwardzany poliarhinoamidem ,
12. | KNR 2-33 pigmentowany antykorozyjnie fosforanem cynku , Malowanie m? | 98,00 98,00
0718-10 pedziem. Gruboét catkowita powtoki suche] — 200 pm. RAL 7032-
Pebble grey.
= 98,0m’
Malowanie reczne elementow stalowych mostu. Warstwa
M.23.52.01. wierzchnia. Powtoka szybkoschnaca na bazie zywicy
13. | KNR 2-33 poliuretanowe] utwardzanej pollizocyjantanem alifatycznym. m’ | 98,00 98,00
0718-100 Gruboéé catkowita powtoki suchej - 80um. Malowanie pedzlem.
RAL 1001-Beige
= 98,0m”
i T VS URZADZENIAT BEZPIECZENS TWA RUCHU:
CPV - 45233280-5 Porecze ochronne stalowe.
Wykonanie poreczy stalowej typu U-11a o wysokosci 1200 mm, z
M.13.01.04. plaskownikéw 80x12mm i 50x10mm facznie z kosztem tacznikow .
14. EN?Zzogfs Cynkowana ogniowo {gr. warstwy 120 pm) doszczelniana farbami m 22,232 22,232
0701-0100 do powtok cynkowych, taczna grubosé powtoki — 280 um.
=11,116mx2 =
S e R ROBOTY. PRZYOBIEKTOWE: [ {0 i m i
CPV ~45221100-3 Plyta przejsciowa.
Wykopy fundamentowe szerokoprzestrzenne na gteb. do 1,5m
M-21.25.01 . . ) . .
wykonywane na lgdzie w gruncie o normalne] wilgotnosci bez 3
15. | KNR 2-01 umocnien §cian , z odwiezieniem gruntu na odlegtosé do 1,0 km, m 27,00 27,00
0201-0500
Grunt kat. -V
=60mx25mx090mx2
16 M-29.05.01 Wykonanle podwaliny {(beton ochronny , wyrdwnawczy) gruhosci o 535 235
" | KNNR-6 10 cm z betonu C16/20 pod ptyte przejiciowa. ' *
0105-01 =2,05mx5,74mx0,10mx 2
, Wiercenie otwordw 2 wklejeniem tacznikdw stalowych z preta @ 16
Kalkulacja ; L R o
17. | . " mm Zywicy epoksydowa. Dhugost pretdw L=40 cm i L=25 cm. szt 46,00 46,00
indywidualnd | _ 16y 40 cmx 23 szt + @ 16 x 25 cm x 23 szt
M-22.10.01 Zakup ,przygotowanie | montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych ¢
18. | KNR 2-33 12 mm i @ 16 mm, Przygotowanie zbrojenia | monta? zbrojenia na t 1,298 1,298
0207-15 budowie.
0208-15 =6591 kgx2 +58502kgx2
M-22.10.01 Wykonanie $cianki ochronnej 2 betonu C25/30(830} i ptyty a
18, KINR 2-33 przejéciowej z betonu C25/30(B30). m %21 7,21
0210-0200 =3,03m° x 2+ 0,575m" x 2
M-29.01.01 Hydroizolacja arkuszowa z papy termozgrzewalnej poziome i 2
20. KNR 2-33 pi\i(anowe powierzchni betonowych. m 17,33 17,33
0714-0300 =5,74mx 2,3m+ 574 mx022m+5,74mx0,25mx 2
analogia
M-25.01.01 Wykananie odwodnienia ptyty przejiclowe] drenazem z rury
21. KNR-10 karbowanej PVC @ 113 mm owiniete] geowldkning. mb | 12,00 12,00
=60mx2

0117-0203

NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE.

CPV - 45233220-7

Nawierzchnie twarde nieulepszone.

D-05.02.01 Podbudowa z ttucznia kamiennego frakeji 31,5-63 mm. Grubosc

22. | KNR2-31 warstwy po zageszczeniu 20 cm. m> | 50,00 50,00
0117-0200 =50mx50mx2

- 20T M NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE, .07

CPV - 45233100-0 Nawierzchnie ulepszone,
D-08.03.01 Ustawienie opornika drogowego o wym. 12x30x 100 cmna

23, | KNNR 6 podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypetnione zaprawa.
0404-0500 Zakoriczenia nawierzchni z betonu asfaltowego. m 10,00 10,00

=50mx2

0-04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych z ttucznia

24, | KNR 2-31 kamiennego , recznie. m® | 50,00 50,00
0310-0100 =50mx50mx2
D-04.03.02 Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych

25, | KNR 2-31 emulsfa asfaltowa, recznie. m® | 50,00 50,00
0310-0100 =50mx50mx2
D-04.03.02 Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych

26. | KNR 2-31 emulsjg asfaftows (warstwa wigZaca) m* 50,00 50,00
0310-0100 =50mx50mx2
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W — warstwa wigzgca 2

27. KNR 2-31 grubosci 4 cm po zageszczeniu m 50,00 50,00




0310-0100 =50mx50mx2
D-05.03.05 Nawilerzchnia z betonu asfaltowego AC 115 - warstwa scleralna

28. | KNR 2-31 grubosci 4 cm po zageszczeniu m* 50,00 50,00
0310-0500 =50mx50mx2
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