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Szczegdt "B"— Skala 1:5 Szczegdt "B"— widok z boku skala 1:5 Szczegdt "B” — Stupek balustradowy Skala 1:5
80 7
80 30x12 1. | Istniejgcy dZwigar stalowy z dwuteownika NP 450, L=1085¢cm.
A 2. | Istniejgce stezenie poprzeczne z ceownika 160x65mm.
~ _ 3. | Projektowany element stabilizujgcy poprzecznice z kgtownika 120x120x12mm.
7 OE E 4. | Projektowana poprzecznica z bala 140x140mm, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.
L S. | Projektowana podfuznica z bala grubosci 60x140mm, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.
280x12 6. | Projektowana dylina gérna z bala grubosci 60mm, drewno klejone KVH C24(K21), Si.
7. | Projektowana balustrada z ptaskownikdw 80x12 mm i 50x10mm, h=1200 mm.
8. | Projektowana blacha mocujgca stupek balustrady grubosci 15mm, 160x120mm.
|||||||||||| 9. | Projektowana blacha stabilizujgca grubosci 10mm, 160x120mm.
|||||||||||| 10. | Projektowana odbojnica z bala 120x120 mm, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.
11. | Projektowana izolacja poprzecznicy 140x140mm, trwale elastyczna grubosci 5 mm.
50x10 12. | Projektowana izolacja dZwigara stalowego, trwale elastyczna grubosci 5 mm.
L 13. | Projektowana sruba M20 klasy 8.8. cynkowana z gwintem na catej dfugosci
_ _ — — o 1 z tbem szesciokqtnym. Podktadki klasy A. Nakretki szesciokgtne klasy 8, cynkowane.
120 10 < 7 14. | Projektowana $ruba M20 klasy 8.8. cynkowana z gwintem na catej dfugosci
_ = 4L 1L __ z tbem szesciokqtnym. Podktadki klasy A. Nakretki szesciokgtne klasy 8, cynkowane.
120 . N e _ |||||| 15. | Projektowana podkfadka kwadratowa 50xomm, d=20mm.
: 150 .30 a3-50 16. | Gwint ¢ 16 mm klasy 10,9 cynkowany, dtugos¢ robocza — 40cm. Podktadki klasy A.
80 140 & 8 & : / Nakretki szesciokgtne klasy 8, cynkowane.
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