Widok 7z boku — szczegdfy kontrukcyjne Skala 1:10
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1. | Istniejgcy dzwigar stalowy skrajny z dwuteownika NP 450, L=10,85 m.
) 2. | Projektowana poprzecznica z bala 140x200mm,L=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.
ozczegdl A Skala 105 3. | Projektowana poprzecznica z bala 80x140mm, L=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.
7 4. | Projektowana podfuznica z bala grubosci 60mm, [=10,90m, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.
9. | Projektowana dylina goérna z bala 60x80 mm, [=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), Si.
6. | Projektowana dylina gorna z bala 60x200mm, L=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), Si.
2] > 7 /. | Projektowana dvylina gérna z bala 60x180mm, L=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), Si.
i 8. | Projektowana odbojnica z bala 120x120mm, [=10,79m, drewno klejone KVH C24(K21), Si
™ 20 1079 9. | Projektowany element stabilizujgcy poprzecznice, kagtownik 120x120x12mm.
. | | 10. | Projektowany element ochronny dyliny gornej, kgtownik 60x40xomm.
o 6 | 17 7 i 11. | Projektowana blacha mocujgca sfupek balustrady 160x120mm, grubosci 15mm.
S 0 20 18 5 7/ 12. | Projektowany sfupek balustrady ochronnej z pfaskownika 80x12mm.
@/ B 15. | Projektowana sruba M20 klasy 8.8. z gwintem na cafe] dfugosci z fbem szeSciokgtnym.
_ " Podkfadki klasy A . Nakretki szeSciokqtne klasy 8 .
0 _/ 17\ | 17 17 14. | Projektowany pret gwintowany MZ20 klasy 10.9 cynkowany. L=400 mm. Nakretki z fbem
5 = 7 7 7 | szesciokgtnym klasy 8. Podkfadki klasy A+podkfadka kwadratowa d=27mm, 60x60mm
| | grubosci Smm.
0 4 | 7 15 | lzolacja trwale elastyczna dzwigara stalowego i podfuznicy, gruboSci omm.
_ 16. | Podkfadka dystansowa kwadratowa d=272 mm, 60x60 mm qgrubosci omm.
| 17. | Wkret do drewna z gfowkqg cylindryczng, zeberkami frezujgcymi, gwint pefny, pokryty
NN | 18 H 7 powfokg zmniejszajgcg tarcie. Gwint — @ 6 mm. Gfowka — @ 8,4 mm. Dfugos¢ gwintu—120 mm.
\,\\ 14 18. | Wkret do drewna z gfowkqg cylindryczng, zeberkami frezujgcymi, gwint pefny, pokryty
S — 7 - r powfokg zmniejszajgcq tarcie. Gwint — @ 8 mm. Gtowka — @ 10 mm. Dfugos¢ gwintu—200 mm.
7 _ 7 19. | Projektowany pret gwintowany M20 klasy 10.9 cynkowany. L=400 mm. Nakretki z fbem
| N o szesSciokgtnym klasy 8. Podkfadki klasy A+ podkfadka kwadratowa d=22 mm, 60x60 mm,
| - | grubosci dmm
\ | \ _ 20 | Projektowany pret gwintowany M20 klasy 10.9 cynkowany. L=400 mm. Nakretki z fbem
= = szesciokgtnym klasy 8. Podkfadki klasy A+ podkfadka kwadratowa d=22 mm, 60x60 mm
! 5\\ X m\\ Vj ; grubosci dmm.
& e L 21. | Gniazdo 50 x 30 mm po wykonaniu montazu zfgcza wypetnic silikonem dekarskim.
— _ — — — — — — UWAGA - Zaleca sie dla wkretow z pozycji 17 1 18 uzyéc wkretow SPAX T—=STAR plus (6mm i 8mm).
Wkrety z pozycji 19 — SPAX T-=STAR plus, profil falisty.
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Jednostka projektujgca:
M-N-G - MOSTY NOWEJ GENERACJI

01-919 WARSZAWA ul. WOLCZYNSKA 300A

Inwestor:

URZAD GMINY W WODZIStAWIU

28-330 WODZISLAW UI.LKRAKOWSKA 6

Obiekt: Opracowanie:
Most drogowy w km 24+550 rzeki Mierzawy w ciagu drogi PB-W
wewnetrznej w miejscowosci Przyteczek B
Nazwa rysunku: Data : Skala :
Stan projektowany - widok z boku - szczegoty 08.2016 1:10
Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Podpis Rys. .

Projektant: mgr inz. Stanistaw Choinski KBU1a-2126/164/65 L. ‘_
Sprawdzajacy: | Drinz. Andrzej Stanczyk KBU1a-2126/439/66 )




