M 20.03.01. WYKONANIE POMOSTU PRZESYA Z DREWNA KLEJONEGO KVH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z

odnowg powtok ochronnych stalowej konstrukcji nosnej i wymiany poktadu drewnianego mostu nad rzeka

Mierzawa w m. Przyteczek -dziatka nr. 209 i nr.210.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt, zwigzanych z remontem mostu

realizowanym zgodnie z zaméwieniem wymienionym w pkt. 1.1. i obejmuje:

- montaz poprzecznic drewnianych pomostu ,

- montaz podtuznic drewnianych pomostu ,

- montaz drewnianej dyliny jezdni uktadanej poprzecznie do osi mostu ,

- montaz drewnianych odbojnic ,

- montaz stalowych balustrad ochronnych z ptaskownikow.

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i wszelkich elementéw powigzanych z konstrukcja pomostu za
wyjatkiem stalowych dzwigarow.

1.3. Informacje o terenie budowy:

1.3.1. Informacje dotyczace organizacji rob6t budowlanych

Ogodlne informacje dotyczace organizacji robot rozbidrkowych podano w SST ,,Wymagania ogoélne" pkt 1.4.1.

1.3.2. Informacje dotyczace zabezpieczenia interes6w oséb trzecich

Ogolne informacje dotyczace zabezpieczenia 0s6b trzecich przy wykonywaniu robot remontowych

podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.2. Roboty remontowe nalezy wykonywa¢ w obrebie pasa drogowego i

wodnego, a sktadowiska materiatow winny znajdowac si¢ na terenie bedacym do dyspozycji Inwestora (pas drogowy i

teren dzierzawiony na czas rob6t remontowych mostu). Za naruszenie wlasnos$ci prywatnej dzialek sasiadujgcych z

terenem Inwestora odpowiada Wykonawca robot.

1.3.3. Informacje z zakresu ochrony Srodowiska

Ogodlne informacje dotyczace ochrony srodowiska przy wykonywaniu robot remontowych podano w SST

»Wymagania og6lne" pkt 1.4.3.

1.3.4. Informacje dotyczace warunkow bezpieczenstwa pracy

Ogolne informacje dotyczace BHP przy wykonywaniu robo6t remontowych podano w SST ,,Wymagania ogélne" pkt

1.4.4. Przy robotach remontowych nalezy stosowa¢ wszelkie, obowigzujace przepisy BHP, a zatrudnieni robotnicy

winni posiada¢ zaswiadczenia z odbytego kursu BHP.

1.3.5. Informacje dotyczace zaplecza dla potrzeb Wykonawcy robot

Ogolne informacje dotyczace zaplecza przy wykonywaniu robot remontowych podano w SST ,,Wymagania ogdlne"

pkt 1.4.5. Przygotowanie i utrzymanie niezbednego zaplecza, przy realizacji robot remontowych nalezy do Wykonawcy

robot, ktory tez ponosi koszty, z tym zapleczem zwigzane.

1.3.6. Informacja o warunkach organizacji ruchu

Ogodlne informacje dotyczace organizacji ruchu przy wykonywaniu robdt remontowych podano w SST ,,Wymagania

ogo6lne" pkt 1.4.6.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST "Wymagania og6lne" pkt 1.6 oraz:

1. Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r ,,Prawo Zamoéwien Publicznych" (Dz. U. Nr 19, p6z. 177, Nr 96 pdz. 959, Nr 116

pdz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r (Dz. U. Nr 202 p6z. 2072)

3. ,,Wytycznymi zlecania robdt, ustug i dostaw na drodze przetargu" ustalonych przez Generalnego Dyrektora Drog

Publicznych Zarzadzeniem nr 8 z dnia 21 wrze$nia 1998 r.

4. |, Katalogiem Rob6t mostowych" wprowadzonego Zarzadzeniem Nr 8 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z

dnia 21 wrze$nia 1998 r.

2. MATERIAL ROBOT.

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogodlne dla materialow sa analogiczne jak ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.2. Drewno

2.2.1. Wymagania techniczne

Drewno konstrukcyjne KVH* jest specjalnym materialem konstrukcyjnym o $cisle okreslonych wiasciwosciach

produktowych, opracowanym specjalnie dla wysokich wymagan nowoczesnych konstrukcji z drewna. Drewno KVH*

jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wysortowanym pod wzgledem wytrzymatosci i z reguty klejonym na

mikrowczepy, produktem z drewna iglastego.

Ze wzgledu na sposoby ciecia oraz niskg wilgotno$¢ prawie nie wykazuje sktonnosci do peknieé¢ , charakteryzuje si¢

stabilnos$cig ksztattow. Drewno suszone w komorach suszarniczych umozliwia rezygnacje z zapobiegawczego

chemicznego zabezpieczenia - impregnowania. Proces suszenia w komorach suszarniczych powoduje, iz drewno mniej

peka i obniza si¢ w nim zawarto$¢ substancji przywabiajacych insekty.




Drewno konstrukcyjne KVH* suszone jest do wilgotno$ci 15% +/-3%. Przy produkcji potaczen na mikrowczepy
kontrolowana jest wilgotno$¢ kazdego pojedynczego elementu. Dzigki swemu szczeg6lnemu sposobowi cigcia, drewno
KVH?* charakteryzuje si¢ réwniez bardzo dobra stabilno$cig ksztattu i jest mato podatne na skrgcenia.
Dla tarcicy konstrukcyjnej (w tym konstrukcje mostow i ktadek) stosuje si¢ klasy jakosci wytrzymatosciowej podane
ponizej :
» C24 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. nowej normy PN-EN 338:2004
» K21 — minimalna klasa wytrzymatosci drewna konstrukcyjnego wg. starej normy PN — 82 D-94021 .

W tabeli ponizej przedstawiono wartosci charakterystyczne dla klas drewna wg. PN — 82 D-94021
co odpowiada klasom drewna : C24 = K21, C30 = K27, C35 = K33, C40 = K39. Pozostate klasy nie
znalazly zastosowania w polskich warunkach budownictwa.

Tabela wartosci charakterystycznych

Lp. [Rodzaj whasciwosci Oznaczenie Klasy drewna
C40 C35 C30 C24
K39 K33 K27 K21
1 Zginanie Rkm 39 33 27 21
2 Rozciagganie wzdtuz widkien Rh 26 23 20 14
3 Rozciaganie w poprzek widkien Rkt90 0,75 0,75 0,75 0,75
4 Sciskanie wzdhuz wiokien Rkc 28 24 20 17
5 Sciskanie w poprzek wiokien Rkc90 7 7 7 7
6 Scinanie wzdtuz wiokien Rkv 3 3 3 3
7 Scinanie w poprzek widkien Rkv90 15 15 15 15
8 Modut sprezystosci Ek 9000 (8000 |7000 {6000

Wg PN-92/S — 10082 zalecang klasg drewna dla elementéw mostow takich jak poktad dolny i gorny mostow
drogowych jest klasa K21(C24) lub K27(C30).

Dla przedmiotowego mostu przyjeto klasg K21 co odpowiada klasie C24 wg. nowej normy.
2.2.2. Przechowywanie drewna
Drewno na placu budowy uktada si¢ na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z ziemig i wodg.
Warstwy tarcicy oddziela si¢ przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, suchych i przewiewnych. Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed
grzybami.
2.3. Elementy stalowe (laczniki)
Laczniki stanowig gwozdzie, sruby z nakretkami i podktadkami oraz wkrety stalowe . Powinny one odpowiadaé
nastgpujacym normom:
+ gwozdzie budowlane okragte: PN - 847 M - 8192120000
e S$ruby: PN-85/M-82101iPN-88/M -82121
» nakretki: PN -86 /M - 82144 i PN - 88 / M - 82151
»  podktadki zwykte: PN - 59 /M - 82010 i PN 79/M - 82019
»  podktadki klinowe do dwuteownikéw: PN -79/M - 82009
Elementy stalowe przechowuje si¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed dostgpem
wilgoci. Gwozdzie i $ruby przechowywac w skrzynkach.
2.4. Papa asfaltowa
Papa izolacyjna podlega sprawdzeniu wg wymogoéw PN - 89/B-27617. Stosowany material winien by¢ bez uszkodzen,
zataman lub peknigé, ktore to uszkodzenia catkowicie eliminujg go z uzycia. Pape izolacyjna nalezy uktadaé zgodnie z
na gornych pétkach stopek dzwigarow stalowych - pod poprzecznicami oraz pomiedzy poprzecznicami a podtuznicami.
3. SPRZET.
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych".
3.2.Sprzet do wykonywania elementow drewnianych
Drobny sprzgt stanowia tu pilarki rgczne i elektryczne, siekiery, osniki i inny drobny sprzet dopasowany do zakresu
robot. Powinien on spelnia¢ wymogi BHP oraz by¢ zaakceptowany przez Inzyniera - sprzet nie zaakceptowany zostanie
odrzucony. Do przemieszczania cigzkich elementow (np. poprzecznie drewnianych, stupow itp.) nalezy uzy¢ dzwigu
samojezdnego o udzwigu do 4 T. DZwig ten powinien posiada¢ atest sprawnosci urzadzenia wydane przez Dozor
Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy
bezwzglednie nie dopusci¢ do jego uzycia w trakcie rob6t budowlano-montazowych.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych ".
4.2. Transport elementéw drewnianych
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, dostosowanym do dlugosci elementu, w tym
dhuzycami przy przewozie poprzecznie drewnianych, sprawnym technicznie o naciskach na o$ nie przekraczajacych
warto$ci dopuszczonej dla pojazdow poruszajacych si¢ po drogach publicznych. Laczniki i elementy drobne przewozi



si¢ w skrzynkach, natomiast materiat drzewny na dtuzycach lub samochodami ci¢zarowymi. Materiat w trakcie jazdy

powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig si¢ jego przemieszczenia, a drewno uktada si¢ na podktadkach

drewnianych.

4.3. Transport elementéw stalowych

Metalowe taczniki ($ruby, wkrety itp.) nalezy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu w pojemnikach lub skrzyniach,

z zabezpieczeniem elementow przed przemieszczaniem si¢ wewnatrz pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogolnych" pkt. 5. Przed wykonaniem elementéw pomostu Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi projekt technologii wykonania robot, wraz z odpowiednimi

ewentualnymi rysunkami ich konstrukcji oraz atesty materialtow. W trakcie robot nalezy stosowaé odno$ne przepisy

BHP i ochrony $rodowiska, ktorych nie przestrzeganie obciagza Wykonawce robot. Materialy sktadowaé zgodnie z

og6lnymi zasadami, uwzgledniajac uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

5.2. Montaz elementéw pomostu i nawierzchni mostu

Przed wbhudowaniem Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram rob6t oraz

$wiadectwa jako$ci materiatow, celem zaakceptowania i zezwolenia na wykonanie robdt. W trakcie robot nalezy

stosowac odnosne przepisy BHP i ochrony srodowiska, ktorych nie przestrzeganie obcigza Wykonawce robot.

Materiaty winny odpowiada¢ wymogom technicznym i by¢ sktadowane zgodnie z og6lnymi zasadami, uwzgledniajac

uwagi z pkt. 2 niniejszej SST.

5.2.1 Wykonanie robét

Pomost mostu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng remontu obiektu. Wykonany pomost winien by¢

stabilny, wlasciwie mocowany do belek stalowych ustroju nosnego oraz wykonany z kwalifikowanego materiatu.

Elementy drewniane nalezy mocowa¢ do siebie tacznikami stalowymi jak $ruby, wkrety itp., zgodnie z dokumentacja

techniczna. Laczniki nalezy zamontowaé tak, aby mocowanie elementow drewnianych byto stabilne. Sruby nalezy

dokreci¢ tak, aby nie byto mozliwo$ci poluzowania polaczenia, a klamry inne taczniki posiadaly wiasciwg glgbokos¢

ich zamocowania. Montaz elementéw wykonuje si¢ etapami, ktore podlegaja odbiorom czesciowym. Wykonanie

elementu nastgpnego jest warunkowane odebraniem elementu wykonanego w etapie wezesniejszym.

5.3. Rusztowania i pomosty robocze

Rusztowania i pomosty robocze wykonywane sg przez i wg technologii Wykonawcy robot po zaakceptowaniu ich przez

Inzyniera. Wykonywane sg one jako elementy pomocnicze w ilosci i miejscach przewidzianych przez Wykonawce

remontu mostu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych " pkt. 6. Kontrolg przeprowadza si¢ sprawdzajac wykonanie robot

zgodnie z pkt 2-5 niniejszej SST. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot polega na kontroli (i akceptacji) projektu

technologicznego, kontroli jako$ci wbudowanego materiatu i jakosci tacznikdw. Wyniki kontroli i odbioru projektu

technologicznego wpisuje si¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola jakosci robét

Poprawno$¢ wykonania robot polega na:

« sprawdzeniu wytyczenia osi podtuznej i osi poprzecznych ustroju no$nego

» sprawdzeniu jakosci wbudowanych materiatow, w tym gatunku drewna ( drewno klejone KVH ),

» sprawdzeniu wlasciwego wykonania elementow , ze zwroceniem uwagi na ich ksztatt, podcigcia, wycigcia oraz
wymagane przekroje elementéw i jakosci wykonanych polaczen,

» sprawdzeniu kompletnoéci, jako$ci wykonania i stabilno$ci rusztowan i pomostow roboczych

* sprawdzeniu atestow jakosci stosowanych materiatow.

Kontrole wykonuje si¢ uwzgledniajac wymogi i dopuszczalne. Przed odtworzeniem pomostu, Inzynier zatwierdza

projekt technologiczny, opracowany przez Wykonawce robot, wpisem do dziennika budowy. Wpis do dziennika

obowiazuje takze przy odbiorze poszczegoélnych elementéw konstrukeji mostu.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa, zwigzana z robotami niniejszej SST jest metr szeScienny wbudowanego materiatu

Obmiar winien by¢ wykonany na budowie, w obecno$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. W przypadku braku

akceptacji roboty nie zostang zaliczone. Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych " pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych " pkt. 8. Odbior robot polega na sprawdzeniu wykonanych robot,

zgodnie z pkt. 6 niniejszej SST oraz ogdlnymi przepisami dotyczacymi odbioru elementéw drewnianych mostow

tymczasowych. Odbioru dokonuje Inzynier na placu budowy, wpisem do dziennika budowy.

Obmiar winien by¢ wykonany na budowie, w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. W przypadku braku

akceptacji roboty nie zostang zaliczone. Ogodlne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych " pkt. 7.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogolnych " pkt. 9.

Cena jednostkowa obmiaru za m® wbudowanego materiatu.

Ilo$ci materiatow do wbudowania:

«  Budowa kpl. pomostu drewnianego mostu => 9,218 m®




10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.PN-93/S-10080

Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania

2. PN-92/S-10082

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie

3.RM-54-M7/04-251

Wytyczne utrzymania drewnianych cze$ci przejazdowych mostow drogowych

4.PN-82/D-94021

Tarcica iglasta konstrukcyjna. Sortowanie metodami wytrzymato$ciowymi

5. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Ogélne
wymagania i badania

6. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

7. PN-84/M-81000

Gwozdzie. Ogbélne wymagania i badania

8. PN-85/M-8201

Sruby z tbem sze$ciokatnym

9. PN-59/M-82010

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

10. PN-86/M-82144

Nakretki szesciokatne

11. PN-92/D-95017

Papa asfaltowa na tekturze budowlane




