Przyieczek
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Istniejgcy dzwigar stalowy z dwuteownik

a NP 450, L=10,80 m.

zelbetowych o Srednicy Dn=60cm i Dn=125cm.
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Istniejqcy oczep zelbetowy

Istniejqce deski zelbetowe 30x1ocm, L=

0, /4m.

Projektowana poprzecznica z bala 140x

200mm,L=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), NSI.

Projektowana poprzecznica z bala 60x]

40mm, L=6,0m, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.

Projektowana podfuznica z bala grubosci 60mm, L=10,87m, drewno klejone KVH C24(K21), NSi.

Projektowana dylina gbrna z bala grubosci 60mm, [ =10,87m, drewno klejone KVH C24(K21), Si.
ektowany element stabilizujgcy poprzecznice, kgtownik 120x120x12mm.
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Pro

Projektowany element ochronny dvliny gorne|, kgtownik 80x100x50x8mm.

Projektowana blacha mocujgca sfupek balustrady 160x120mm, grubosci 1omm.

Projektowane sfupki balustrady ochronn

e] z pfaskownika 80x12mm.

Projektowany pochwyt balustrady ochronnej z pfaskownika 80x12mm.

Projektowany przecigg balustrady ochro
Projektowane wypefnienie balustrady —

nnej z pfaskownika 50x10mm.
,Szczeblinki” z ptaskownika 50x10mm.

Projektowana odbojnica z bala 120x120

mm [=10,79 m ,drewno klejone KVH C24(K21), Si.

Projektowana §cianka ochronna z betonu €25/30(B30).

Projektowana ptyta przejsciowa z betonu €25/30(B30).
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Projektowana nawierzchnia z betonu as
— 4cm warstwa Scieralna z BA ,—4cm

faltowego (KR1) grubosci 28cm.
warstwa wigzgca z BA ,— 20cm podbudowa tfuczniowa.

20.

tqczniki stalowe 7z preta zebrowanego

¢ 16 mm.

21.

Beton ochronny C16/20 (B20).

VZZa N\

Jednostka projektujgca:
M-N-G - MOSTY NOWEJ GENERACJI

01-919 WARSZAWA ul. WOLCZYNSKA 300A

Inwestor:

URZAD GMINY W WODZISLAWIU

28-330 WODZISLAW UL.LKRAKOWSKA 6

Obiekt:

Most drogowy w km 24+550 rzeki Mierzawy w ciagu drogi

wewnetrznej w miejscowosci Przyteczek

Opracowanie:

PB-W

Nazwa rysunku:

Stan projektowany - widok z boku

Data : Skala :
08.2016 1:25

Imie i nazwisko:

Nr. uprawnien:

Podpis Rys. nr.

Projektant:

mgr inz. Stanistaw Choinski

KBU1a-2126/164/65

Sprawdzajacy:

Dr inz. Andrzej Stanczyk

KBU1a-2126/439/66
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