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OPIS ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH NADZOREM W ZAKRESIE ZADANIA 2.
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ, SANITARNEJ | ELEKTRYCZNEJ PRZY REALIZACJI INWESTYCJI PN.
»~TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ NA TERENIE
GMINY WODZISLAW”:

Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej na terenie gminy Wodzistaw
obejmuje wykonanie termomodernizacji czterech budynkow szkét podstawowych w
miejscowosciach : Mierzawa, Niegostawice, Lubcza, Brzescie na terenie gminy
Wodzistaw.

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Mierzawie

zakres robot :

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach - 3 szt.

- ocieplenie Scian zewnetrznych przyziemia - 141,48 m2

- ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu - 536,74 m2

- ocieplenie osciezy okien i drzwi — 69,84 m2,

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego i pokrycie dachu papg termozgrzewalng
trzywarstwowo — 370,81 m2,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- obrébki blacharskie dachu,

- przemurowanie komindéw,

- ocieplenie stropu nad kottownig i sktadem opatu i pomieszczeniach piwnic — 78,65 m2,

- wymiana instalacji odgromowej,

- budowa i rozbidrka rusztowan -738,29 m2,

- roboty porzgdkowe,

- przebudowa systemu grzewczego i uzupetnienie instalacji c.w.u.,

- demontaze, roboty malarskie i odtworzeniowe po demontazu istniejgcych grzejnikéw,
instalacja c.0. — orurowanie i montaz grzejnikéw stalowych ptytowych, uzbrojenie obiegéw
mieszkalnego i przedszkolnego, préba szczelnosci, rozruch instalacji c.o. instalacja c.w.u. —
uzupetnienie instalacji cyrkulacji o rure cyrkulacyjng obiegu wody

Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Niegostawicach
zakres robot :

- wymiana stolarki okiennej w piwnicach — 20 szt i drzwi zewnetrznych - 2 szt,
- wymiana rynien i rur spustowych,

- przemurowanie kominéw,

- obrébki blacharskie dachu,

- ocieplenie stropodachu wentylowanego granulatem wetny mineralnej - 768,0 m2
- pokrycie dachu papg termozgrzewalng trzywarstwowo — 780,84 m2,

- ocieplenie scian zewnetrznych ponizej poziomu terenu - 295,77 m2,

- ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu - 524,58m2,

- ocieplenie osciezy okien i drzwi — 146,348 m2,

- ocieplenie stropu nad kottownig i sktadem opatu — 80,00 m2,

- wymiana instalacji odgromowej,

- budowa i rozbiérka rusztowan — 1.246,30 m2,

- roboty porzgdkowe,




- przebudowa systemu grzewczego; demontaze, roboty malarskie i odtworzeniowe po
demontazu istniejgcych grzejnikéw, instalacja c.0. — orurowanie i montaz grzejnikow,
uzbrojenie obiegéw mieszkaniowych w liczniki ciepta, préba szczelnosci, rozruch instalacji
c.o.

Termomodernizacja budynku Szkotly Podstawowej w Lubczy

zakres robdt :

- roboty budowlano remontowe odbicie tynkow,

- wymiana stolarki i $lusarki drzwiowej — 3 szt,

- przemurowanie kominéw,

- ocieplenie scian zewnetrznych przyziemia — 167,48 m2,

- ocieplenie scian zewnetrznych powyzej poziomu terenu — 804,43 m2,

- ocieplenie osciezy okien i drzwi — 138,48 m2,

- ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem i pokrycie dachu papg
termozgrzewalng trzywarstwowo — 552,66 m2,

- wymiana rynien i rur spustowych,

- obrébki blacharskie dachu,

- ocieplenie stropu nad kottownig i sktadem opatu — 90,71 m2,

- wymiana instalacji odgromowej,

- budowa i rozbidrka rusztowan — 1130,40 m2,

- roboty porzgdkowe,

- przebudowa systemu grzewczego; demontaze, roboty malarskie i odtworzeniowe po
demontazu istniejgcych grzejnikdw, instalacja c.o. - orurowanie i montaz grzejnikow,
uzbrojenie obiegdw mieszkaniowych, préba szczelnosci, rozruch instalaciji c.o.

Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej w Brzesciu

zakres robot:

- ocieplenie scian zewnetrznych ponizej terenu i piwnic — 44,72, m2,

- ocieplenie scian zewnetrznych przylegajagcych do gruntu cokét — 55,00 m2,

- ocieplenie $cian zewnetrznych powyzej poziomu terenu — 435,65 m2,

- ocieplenie osciezy okien i drzwi — 49,818 m2,

- wymiana parapetow, podokiennikow zewnetrznych — 19,142 m2,

- budowa i rozbiérka rusztowan — 554,60 m2,

- roboty porzgdkowe,

- przebudowa systemu grzewczego; demontaze, roboty malarskie i odtworzeniowe po
demontazu istniejgcych grzejnikdw, instalacja c.0. — orurowanie i grzejniki, proba
szczelnosci, rozruch instalacji c.o.
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